Poznamky:

Viska a misto umisténi potrubntho oddélovade pro pitnou vodu bude takové, aby byl
zajistén min. spad odvodnéni 3% a aby nedoslo ke kontaktu potrubi s sadrokartonem.
Odvodriovact potrubi bude svedeno a napojeno do pfipojovactho kolena vilevky.

Legenda

—>—>- Odvodnéni od oddélovacte, napf. plastovy PP sys. HT
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Pladorys odvodnént

Napojenf odvodn&nt z odddlovate j |
pitnou vodu DN5O.
Nov& zhotoveny sddrokartonovy podhled s
dvitky pro pffstup k armature

Napojeno na pfipojovact koleno vilevky

DN50x1,8; min3%

Qdpadni pripojovaci koleno 4_}'
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ZODPOVEDNY Ing. Miroslav Balda
PROJEKTANT: te| +420 737 242 322
e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz

PROJEKTANT: Los Jan
tel. +420 326 100 152
e-mail: jan.los@proposmb.cz
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INVESTOR:
Mésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo nam. 90, 294 21 Béla pod Bezdézem
AUTORSKY AUTORIZACE: PROJEKTANT:
NAVRH:
m PROPOS MB s.r.o.
Klaudianova 124, MI. Boleslav
HIP: e-mail: proposmb@proposmb.cz

fax.: +420 326 329 724

SUBDODAVATEL:

STAVBA:  \/[ymé&na pateFnich rozvodu pitné vody v zakladni $kole - Machova ul., B&la pod Bezdézem
OBJEKT: Objekt IIAII STUPEN: DPS
cAsT: D1.4.1 - Zdravotné technické instalace PATOM: 52016
OBSAH: Rozvinuty fez a pudorys odvodnéni MERITKO: 1:100
C. PARE: POCET A4: SOUBOR: C. ZAKAZKY: C. PRILOHY:
D1.4.1-10




