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Poznamky:

Pro uzawteni /P nebo skupiny ZP budou na podiahou umistény NIKY, slouzici pro
pristup k uzaviraci armature. Pro pfistup k armaturdm na stoupacim potrubi 1. a 2 se
zde umisti prlchod s dvitky. NIKY umisténé pod /P budou osazeny ve vysce 2/5mm nad
podiahou (kétovano do stredu NIKY), horizontdini poloha NIKY bude v zavislosti na okolnich
konstrukcich. Potrubi bude k ZP vedeno v dréZce ve stén€ a umisténo v tepelné izolaci,
potrubT vedené v drazce ve sténé€ bude také tepelné zaizolovano.

1) Proveden? a montdz plastového potrubi z PPr pro studenou a telou vodu bude

odpovidat CSN 64 3060.

2) Materidly na potrubnt rozvody pro pitnou vodu veetng armatur jsou uréeny pro
trvaly kontakt s pitnou vodou s ndleZitostmi dle wyhlasky ¢.409,/2005 Sb. a dodavatel dolo?T
toto souhlasem statniho zdravotniho Gstawu CR.

Legenda

——————— PotrubT studené vody — NOVE rozody

PotrubT studené vody — STAVAJICI rozvody
—— — PotrubT teplé vody — STAVAUJICI rozvody

T

Novy vytokovy ventil nebo vodovodni baterie

Stavajici vytokovy ventil nebo vodovodni baterie
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