Poznamky:

Celkova délka vodovodni sestavy bude zavisla na vzdalenosti wnéjsich prirub stavajict
sestavy. Celkova délka se uzplsobi pomoci ocelového potrubi v blizkosti vodomérd nebo
pomocT délek dvoupfirubovych kustl Stavajici vodomér DN25 se po dokonCeni praci osadi

zpéet, viz. technickd zpraval
Legenda

Potrubi studené vody
Potrubi studené vody
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INVESTOR: . o . B ., .
Mésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo nam. 90, 294 21 Béla pod Bezdézem
AUTORSKY AUTORIZACE: PROJEKTANT:
NAVRH:
m PROPOS MB s.r.o.
Klaudianova 124, MI. Boleslav
HIP: e-mail: proposmb@proposmb.cz

ZODPOVEDNY Ing. Miroslav Balda
PROJEKTANT: te| +420 737 242 322
e-mail: miroslav.balda@proposmb.cz

PROJEKTANT: Los Jan
tel. +420 326 100 152
e-mail: jan.los@proposmb.cz

~—

fax.: +420 326 329 724

SUBDODAVATEL:

STAVBA:  \/[ymé&na pateFnich rozvodu pitné vody v zakladni $kole - Machova ul., B&la pod Bezdézem
OBJEKT: Objekt IIBII STUPEN: DPS
cAsT: D1.4.1 - Zdravotné technické instalace PATOM: 52016
OBSAH: Detail vodomérné sestavy MERITKO: 1:100
C. PARE: POCET A4: SOUBOR: C. ZAKAZKY: C. PRILOHY:
D1.4.1-9




