Bourani

Bouraci prace budou spojené pouze se zajiSténim trasy pro nové potrubni vedeni (prirazy
prickami a konstrukcemi), a také se zajisténim pfistupu do instalacnich jader (z divodli vymény
stoupacek). Priirazy budou provedeny klasickym zplisobem, a protoze se jednd o malé otvory,
nebude jejich nadprazi zajistovano. Pro vyménu stoupacek budou v kazdém podlazi vybourany
pristupové otvory vysky 1800mm. Soucasné s tim bude pfipadné osekan stavajici bélninovy
obklad.

V misté divéi Satny a chodby v bloku ,,C* budou Vv podlaze vybourany otvory rozméru cca
900x900mm. Po provedeni nutnych instalatérskych praci bude podlaha doplnéna.

V ¢asti u feditelny je sténa, k niz bude dotazen SDK podhled, oblozena palubkovym obkladem
s prkny kladenymi vodorovné. Z obkladu bude demontovano cca 200mm a po instalaci SDK
bude obklad vracen a pfifiznut dle skutecnosti.

Nové svislé konstrukce

Prirazy budou zazdény a zaomitnuty. Probourané otvory do jader budou doplnény
poérobetonovymi prickovkami, natazeny lepidlem a opatieny bud’ novym bélninovym obkladem,
nebo hladkou $tukovou omitkou.

Podlahy a dlazby

V misté div¢i Satny a chodby v objektu ,,C* budou po provedeni nutnych instalatérskych praci
podkladni betonové vrstvy doplnény, ptipadné opravena vodorovna hydroizolace a poloZena
nova keramicka dlazba.

Podhledy
Z dtivodi nutnosti pozarni ochrany plastovych rozvodi vody bude cely vodorovny rozvod vody

zakryt SDK podhledem s pozarni odolnosti 30°. Podhled bude kotven k Zelezobetonovym
konstrukcim stropu a ke zdénym sténam. V mistech, kde potrubi podchazi pod stavajicimi
pravlaky, bude podhled snizen.

Upravy povrchii

Prirazy budou zazdény a zaomitnuty. Probourané otvory do jader budou doplnény
pérobetonovymi prickovkami, natazeny lepidlem a opatfeny bud’ novym bélninovym obkladem,
nebo hladkou Stukovou omitkou. Chodba bude nové vymalovana vodé odolnou malifskou
barvou napft. Primalex fortissimo.

Elektroinstalace

V chodbé v objektu ,.B“ jsou nyni umistény zafivky kolmo na osu chodby. Vzhledem
k umisténi SDK zakrytu jsou vSak zafivkova svitidla ptili§ dlouha. Proto budou otocena o 90° a
znovu ptipevnéna ke stropni konstrukei.

Pfed schodistém v objektu ,,C*“ bude snizeny podhled. V tomto mist¢ budou zafivky
demontovany, ptivody budou prodlouzeny a po mont4zi SDK budou svitidla znovu pfipevnéna
na podhledovou konstrukci.




