TECHNICKA ZPRAVA

Zdravotné technické instalace
Investor : M¢ésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo nam. 90, 294 21
Béla pod Bezdézem
Objekt  : Vymeéna patetnich rozvodu pitné vody v zakladni skole -
Machova ul., Béla pod Bezdézem
Cast : Objekty A (1/3.NP), B (1.NP)a C
Stupenn  : DPS

Vseobecné udaje

Projektova dokumentace se zabyva renovaci rozvoda pitné vody v objektech
A, B a C. V objektech dojde k instalaci novych rozvodu, k napojeni stavajicich
odbérnych mist na nové vedeni a k vyméné nckolika vytokovych baterii u
zatizovacich predmétt (ZP).
Stavajici stav

Cely objekt je nyni napojen na vefejny vodovod. Vodomérna sestava je
umisténa v 1.PP objektu B, ktera je pfes stavajici pfipojku napojena na vetejny
vodovod. Odbérna mista v objektech A, B a C jsou nyni napojena na stavajici ocelové
potrubi (pateini rozvod) vedené v instalacnim kanéle v podlaze. Jednotlivd odbérna
mista jsou vzdy napojena na zminény pateini rozvod nebo na stoupaci potrubi (v

objektu A), kter¢ je také napojeno na tento rozvod. Odbérné misto je vzdy vybaveno
zafizovaci sestavou.

Novy stav

Stavajici patefni rozvod pro objekt A, B a C je vzhledem ke svému stafi
nevyhovujici, a proto bude nahrazen novym plastovym potrubim PPr. Nové potrubi
bude napojeno v objektu B, v misté, kde stavajici potrubi vystupuje z 1.PP. Nasledné
se nové potrubi rozvede pod stropem k jednotlivym odbémym mistim nebo
k ptivodnimu potrubi pro skupinu odbérnych mist (socialni zafizeni) v objektech A, B
a C. Objekt C bude pouze nove ptipojen, ptivody k ZP nebudou ménény.

Vvpoctova ¢ast

Vypoctova ¢ast se zabyva ndvrhem dimenze ptivodniho potrubi pro objekt A,
B a C, které je napojeno na rozvod jez vystupuje z 1.PP objektu B a slouzil jako
stavajici ptivod do zminovanych objektl. Jedna se tedy o prvni novy pateini rozvod.

Vypocet je metodicky proveden dle smérnice ¢. 9/73 Sb. Pfi uvaZovani
aktualnich specifickych potfeb vody a s pfihlédnutim ke smérnym ro¢nim potfebam
vody, uvedenych ve vyhl. C. 428/2001 Sb.

Vipocltovy pritok dle CSN 75 5455

gi = (umyvadlo-85x, diez-2x, WC-25x, sprcha-8x, vylevka-5x = 0,2; pisoar-
12x = 0,16; bidet-3x = 0,1)

Qv = Z"=1Qai * Vn;
Q. = 2(0,2*V85)+(0,2*V2)+(0,2*V25)+(0,2*V8)+(0,2*V5)+(0,16*V12)+(0,1*3)
Q= 2961/s



Navrh svétlosti potrubi byl providén dle CSN 75 6760:
D= \/(4 X Qv) /(3,14 xVv) = \/(4 x 0,00296) / (3,14 x 1,5) = 50 mm => DN63x8,6

-Pozadovana dimenze hlavniho privodniho potrubi pro objekty A,
B a C je stanovena na DN 63x8.6 pri rvchlosti proudéni vody 1.5
m/s.

Vypocet pozadovaného priutoku pro stanoveni vodoméru.

Navrh je proveden dle normy CSN 73 0873 — Pozarni bezpe¢nost staveb —
zasobovani pozarni vodou.

V objektech je umisténo né€kolik hydrantd DN25, pro které je dle normy
pozadovany prutok 0,3 I/s.

Q=03*n (n = pocet hydrantli na
Q=03*7 prvnich dvou stoupackéch)
Q= 211/s=7,56 m3/hod

Vodovodni pripojka

Stavajici vodovodni pfipojka je napojena na misti vefejny vodovod a nebude
meénéna.

Vodomérna sestava

Stavajici armatury na vodomérné sestavé budou demontovany a nahrazeny za
nové. Pozarni obchoz, ktery je soucasti nynéjsi sestavy bude také demontovan.

Stavajici hlavni vodomér umistény na sestavé bude demontovan a po
dokonceni praci se tento stavajici vodomér DN25 osadi zpét. Kvili pozarnim
hydrantim umisténym na vnitini vodoinstalaci a mozného zvySeného pozadavku
pritoku pfi poZaru je nutné, aby stavajici vodomeér byl doplnén o vodomér s vétSim
prutokem. Minimalni prutok je stanoven na 7,56 _m3/hod (poZadovany pritok pro
pozarni vodomér). Zminénému pritoku odpovida napriklad vodomér znacky
ENBRA 1ARF/40, Q=10m3/hod.

Celkova délka vodovodni sestavy bude zavisld na vzdalenosti vnéjsich pfirub
stavajici sestavy. Celkova délka se uzpisobi pomoci ocelového potrubi v blizkosti
vodomérl nebo pomoci délek dvoupiirubovych kust!

Vnitini vodovod

Stavajici potrubi vedené v podlaze a kanalcich a ur¢ené pro rozvod pitné vody
zde bude ponechéno a pii napojovani nového odbérného mista se toto potrubi vzdy
odpoji a =zaslepi. Po provedeni veskerych instalaci nebude stavajici potrubi
napojeno na nové! Veskera noveé napojend odbérna mista nebo ptfivodni potrubi ke
skupiné odbérnym mistim budou po odboceni opatieny uzaviraci armaturou, ktera se
umisti do NIKY nebo pod instala¢ni dvitka. Hlavni patetni rozvod vedeny v chodbé
objektu A a B bude umistén do pozarné odolného a sadrokartonového kastliku.



-Objekt A:

Po napojeni na ptivod z objektu B se potrubi povede dal pod stropem, zde se
napoji OM a jedno stoupaci potrubi. Potrubi se nasledné rozd¢li na dvé vétve. Kazda
Z této vétve bude vedena v hornim rohu chodby v 1.NP. Stavajici stoupaci potrubi
vedené v Sachté pro jednotlivd patra bude také nahrazeno za nové plastové potrubi
PPr. V 1.NP budou pro moznost uzavieni jednotlivych stoupacich potrubi umisténa
dvitka, které zajisti ptistup k armatufe.

Samostatné stoupaci potrubi, vedené v drazce ve sténé pro pozarni hydranty,
pozarni hydrant, bude piivodni potrubi odpojeno a zaslepeno. Na pfipojovacim potrubi
od pateiniho rozvodu k napojeni na stavajici piivod k hydrantim bude umistén
potrubni odd€lova¢ pro pitnou vodu 4. Rizikové tfidy, napriklad oddélovaé
Honeywell BA295 DN25. Odvodnéni od odd€lovace bude zajisténo napriklad
pomoci plastového PP sys. HT, ktery bude zaveden nad novym sadrokartonovym
podhledem do vedlejsi mistnosti. Nasledné¢ bude odvodnovaci potrubi svedeno do
vysky 300 mm nad stavajici vylevku, odtud se pomoci odpadni hadice svede do
vylevky.

Socialni zafizeni, které je na kazdém patie, bude ptfipojeno jako celek, tzn. Ze
rozvody k ZP budou zachovany.

Nékteré vytokové baterie u ZP budou nahrazeny za nové. RozliSeni baterit,
které zistanou zachovany, a které budou nahrazeny, je ziejmé z VCPD. Kazdé OM,
popf. pfivodni potrubi k n¢kolika OM bude odpojeno od pivodniho rozvodu a
zaslepeno, aby se nevytvarela slepa mista bez prutoku vody, ve kterych je zvysené
riziko vzniku bakterii!

Po napojeni posledniho stoupaciho potrubi ¢.4, sestoupi potrubi pod uroven
stropu 1.NP v objektu C, toto potrubi je tak pfivodnim potrubim pro objekt C. Viz.
VCPD.

-Objekt B:

Stavajici potrubi bude od napojeni na vodomérnou sestavu aZ po napojeni
nového rozvodu zachovano, jedna se o ¢ast vedenou v 1.PP pod stropem, na kterou
jsou napojeny vetve do zbylych ¢asti objektu (kuchyn, hlavni kotelna, atd.).

Nové potrubi se napoji ve stavajici Sachté v 1.NP, piivodni potrubi se odpoji a
zaslepi! Odtud potrubi vystoupa pod strop a po vnitini strané chodby bude pokracovat
k objektu A, na této trase pak budou pfipojena jednotliva odbérna mista (OM), popf.
pfivodni potrubi k témto mistim. Potrubi bude k OM vedeno v drdzce ve sténé. Viz.
VCPD.

-Objekt C:

Potrubi bude z objektu A ptivedeno pod strop v 1.NP, nasledné bude pfivedeno
nad hlavni pfivod k ohfevu vody, zde sestoupi do jeho urovné a napoji se. Pivodni
ptivodni potrubi do objektu C bude odpojeno a zaslepeno a stejné tak i piivodni
potrubi pro ohiev teplé vody. Nové potrubi pro ohiev teplé vody bude napojeno na
nové ptivodni potrubi z objektu A, viz VCPD.

Zarizovaci predméty a vytokové baterie

Pti realizaci nedojde k vyméné stavajicich ZP za nové. Pouze se pfi pracich
nekteré ZP demontuji spolecné s napojeni na vnitini kanalizaci, bateriemi a napojenim



na vnitini vodovod. Po dokonceni praci se zpétn¢ osadi na pivodni misto, napoji
puvodnim potrubim na vnitini kanalizaci a na novy rozvod vnitiniho vodovodu, viz.
VCPD.

Upevnéni potrubi a izolace

Potrubi vedené v pozarn¢ odolném kastliku bude uchyceno ke stropu pomoci
objimek (vyska zavéSeni je uvedena v stavebni ¢asti projektové dokumentace). Potrubi
vedené v instalacnich Sachtdch bude také upevnéno pomoci objimek k pfilehlym
svislym kc.

_ Nove potrubi pro wvnitfni vodoinstalaci se umisti do tepeln¢ izolace
NAPRIKALD MIRELON dostacuji tloustky, tedy tl.1I3mm pro DN do DN20 a
t1.20mm pro DN nad DN20.

Vniti'ni kanalizace

Pii provadéni praci bude nutné nékteré ZP demontovat spole¢né s jejich
napojenim na systém vnitini kanalizace. DemontdZz bude proto provedena tak, aby
bylo mozné potrubi zpétné pouzit. Jedna se pifevazné o OM v objektech A a B,
Vv objektu C by nemélo dojit k zasahu do potrubi vnitini kanalizace!

V objetu A bude nové zhotoveno odvodnéni pro potrubni oddélovac. Potrubi se
od odd¢lovace pfivede do vedlejsi mistnosti kde je vylevka, nasledné se potrubi svede
do vysky vylevky a napoji do pfipojovaciho kolena vylevky.

Zkousky

Pfed uvedenim objektu do provozu a zakrytim potrubi se provedou tlakove
zkousky vnitiniho vodovodu dle CSN 75 5409-1.3.2013.

Zavér
Prace budou provadény v souladu s CSN 75 5409 — vnitini vodovody. Navrh a
vypocet vnitini vodovodu byl proveden dle CSN 75 5455-1.2.2014.

Pti provadéni novych rozvodi k OM, popft. k ptivodnimu potrubi pro OM, je
nutné, aby stavajici potrubi bylo vzdy odpojeno a zaslepeno! Nesméji vznikat tzv.
»slepé useky®, ve ktery by mohlo dojit ke vzniku zivotu nebezpecnych bakterii!

Materialy na potrubni rozvody pro pitnou vodu véetn€ armatur jsou uréeny pro
trvaly styk s pitnou vodou a musi spliiovat nalezitosti vyhlasky ¢&. 409/2005 Sb.
Dodavatel toto dolozi souhlasem statniho zdravotniho tistavu CR. Potrubni rozvody
pro pitnou vodu musi byt po tlakové zkousce pied uvedenim do provozu
desinfikovany.

Dle vyhlasky 428/2001 sb., § 15 se nesmi vodovodni potrubi vodovodu
propojovat s potrubim uzitkové a provozni vody a ani s vodovodnim potrubim z jiného
zdroje vody, ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému — pted
uvedenim do provozu je nutné potrubni rozvody zkontrolovat a ovéfit, zda je toto
ustanoveni splnéno.

Vsechny prace budou provedeny podle platnych CSN, piedpisi a technickych
pravidel, za dodrzeni vSech nafizeni bezpecnosti prace a ochrany zdravi s pouZzitim
pfedepsanych ochrannych pracovnich pomiucek.

Veskeré montazni prace budou provadény dle technologickych pokynt a
montaznich navodi vyrobci jednotlivych materiali.



Prevzetim zakazky dodavatelskou firmou, stdvd se tato firma vlastnikem
odpadu vzniklého pii rekonstrukci nebo nové stavbé. Je tedy povinna se fidit
ustanovenimi zakona o odpadech ¢. 185/201 Sb. A vSemi legislativnimi pfedpisy s nim
souvisejicimi. Dle vyhlasky ¢. 294/2005 je nutné kazdou dodavku odpadu vybavit
zakladnim popisem odpadu na zakladé vysledku laboratorniho rozboru vzorku odpadu.

V Mladé Boleslavi 05/2016
Vypracoval: Jan Los



