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A Pruvodni zprava

A.1 Identifikacni idaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bé¢la pod Bezdézem - oprava rybnika Slon
Misto stavby: Béla pod Bezdézem

Okres: Mladé Boleslav

Kraj: Stiredocesky

Pfedmétem dokumentace je oprava bichu rybnika Slon.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Mesto Béla pod Bezdézem
Adresa: Masarykovo namé&sti 90

294 21 B¢la pod Bezdézem
ICO: 00237434

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: ing.Evzen Kozék s.r.0.
Adresa: Koryta 29
Loukov 294 11
IC: 27865193
DIC: CZ27865193

Autorizovany inZenyr pro vodohospodaiské stavby
Cislo autorizace 0000253

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Zadavaci podminky investora

- Polohopisné a vyskopisné zaméieni zajmoveého uzemi- S-JTSK a Bpv - Véclav
- Mapové podklady

- Mistni Setfeni

- Soubor platnych CSN a smérnic pro projektovani

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah reseného vizemi

Stavenisté se nachazi v Bélé pod Bezdézem. Stavba bude probihat podél celého zapadniho
biehu rybnika Slon.



b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisii
Stavba bude probihat v lokalnim biocentru rybnika Slon.

¢) udaje o odtokovych pomerech
Jedna se o stavbu bez naroku na feSeni odtoku srazkovych vod.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano vizemni rozhodnuti
nebo vzemni opatieni, popripadé nebyl-li vydan vizemni souhlas
Jedna se o opravu stavajiciho biehu rybnika.

e)udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou vuzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popripadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pripadé stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani
stavby udaje o jejim souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o opravu stavajiciho bfehu rybnika.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuZiti uzemi
Obecné pozadavky na vyuziti tizemi byly dodrzeny.

g) udaje o splneéni pozadavkii dotcenych organii
Pozadavky dot¢enych organt jsou zapracovany do této dokumentace.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou.

J) seznam pozemkii a staveb dotcenych provadeénim stavby (podle katastru nemovitosti).
Béla pod Bezdézem 601705:

Cislo vlastnik druh vyméra |¢islo LV
parcely
2148 | Mésto Bela pod Bezdézem Vodni | 22450 10001
Masarykovo namésti 90 plocha
294 21 Béla pod Bezdézem
2735/2 | Mésto Béla pod Bezdézem Ostatni | 1526 10001
Masarykovo namésti 90 plocha
294 21 B¢la pod Bezdézem
2149 Me¢sto Béla pod Bezdézem Ostatni | 1322 10001
Masarykovo nameésti 90 plocha

294 21 B¢la pod Bezdézem

2151/3 |Mésto Béla pod Bezdézem Vodni 441 10001

Masarykovo namésti 90 plocha




294 21 B¢la pod Bezdézem

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zmeéna dokoncené stavby
Jedna se o opravu stavajiciho biehu rybnika.

b) ucel uzivani stavby
Opevnéni biehu rybnika, slouzi k jeho ochrang.

¢) trvald nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisiim (kulturni pamatka apod.)
Jedna se o stavbu, kterou neni tfeba chranit podle jinych pravnich piedpist.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkit na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Jedna se o stavbu, ktera neni uréena pro 0soby s omezenou schopnosti pohybu ¢i zrakové a
pohybové postizenych. Tedy neni zapotiebi fesit bezbariérové uzivani stavby.

f) udaje o splnéni pozadavkii dotcenych organii a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisii

Jedna se o stavbu, na kterou dotcené orgdny nemaji zddné pozadavky vyplivajici z jinych
pravnich predpisu.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby
Jedna se o opravu stavajiciho biehu v délce 439 m. Kapacity stavby se neméni.

i) zdkladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov
apod.)

Jedna se o opravu stavajiciho biehu v délce 439 m.

J) zakladni predpoklady vystavby (casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy)
Stavba zacne 3/2015. Stavba nebude d€lena na etapy, bude vybudovana soucasné.

k) orientacni naklady stavby.
760 000 K¢.



A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Jedna se o stavbu vodovodu. Stavba neni ¢lenéna na objekty.

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavba bude probihat podél celého zapadniho biehu rybnika Slon.

b) vycet a zavery provedenych priizkumii a rozboru (geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Geologicky, hydrogeologicky, stavebné historicky ani jiny prizkum pro tuto stavbu nebyl
proveden . Dle dfive provadénych stavebnich praci (napf. stavba kanalizace) se d4 ocekavat
vysoka hladina spodni vody a tekuté pisky.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba bude z ¢asti zasahovat do ochranného pasma vodovodu a vedeni SEK (na parc.
¢.2735/2).

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi. Stavba se nenachézi v aktivné sesuvném tzemi,
v poddolovaném tizemi ani v seismicky aktivnim uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v
uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky, odtokové poméry v izemi ani na
ochranu okoli.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Stavbou bude vybourano stavajici rozpadajici se opevnéni biehu.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii urcenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Zabory zeméd¢lského plidniho fondu ani pozemkil uréenych k plnéni funkce lesa nebudou
docasné ani trvalé.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Stavba nebude napojena na stavajici dopravni ani technickou infrastrukturu.



i) vécné a casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V dobé zpracovani této dokumentace nejsou zadné vécné ani Casové vazby stavby na
podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zdkladni kapacity funkcnich jednotek
Stavbou bude opraveno stavajici opevnéni zapadniho biehu rybnika Slon.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Provedeni bylo konzultovano a odsouhlaseno s odborem Zivotniho prostiedi v Mladé
Boleslavi.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Opevnéni bude chranit bieh rybnika.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavbu, ktera neni uréena pro 0soby s omezenou schopnosti pohybu ¢i zrakové a
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pohybové postizenych. Tedy neni zapotiebi fesit bezbariérové uzivani stavby.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Uzivani stavby se musi fidit provoznim faddem provozovatele rybnika. Pti drzbé a opravach
budou dodrzovany zasady BOZP provozovatele.

B.2.6 Zakladni technickd popis stavby

Pii stavbé budou dodrZeny vSechny podminky stanovené ve vSech vyjadrienich a
stanoviscich ke stavebnimu Fizeni!

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nenachdazeji se.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Neni tfeba fesit.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Jedna se o stavbu opevnéni biehu rybnika. Neni tfeba fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Jedna se o stavbu opevnéni biehu rybnika. Neni tieba fesit.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
Jedna se o stavbu, kterou neni potfeba chranit pred negativnimi U¢inky vnéjsiho prostiedi
(radon, protipovodiova opatteni, apod.)



B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Jedna se o stavbu opevnéni bfehu rybnika. Neni tieba tesit.

B.4 Dopravni feSeni

Jedna se o stavbu opevnéni biehu rybnika. Neni tieba fesit.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Kamenny zahoz bude prohozen zeminou a oset travnim semenem.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu ¢i krajinu nebo vodni zdroje.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Realizace stavby neovlivni negativnim zptisobem danou lokalitu, ani Zzadny stavajici objekt v
okoli ve smyslu zakladnich pozadavki na situovani a stavebni feseni staveb z hlediska
ochrany obyvatelstva.

Stavbu neni mozné vyuzit k ochran¢ obyvatelstva pro civilni ochranu.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Lomovy kamen frakce cca 200 kg 450 m?
Geotextilie 300 g/m? 700 m?
Stérk frakce 63-125 170 m?

b) odvodneni staveniste
Neni tfeba fesit.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude ptistupné z ulice Téaborova.

d) vliv provddeni stavby na okolni stavby a pozemky
Pti provadéni stavby dojde ke zvysené mite hluku 1 prasnosti. Vhodnou volbou zhotovitele
stavby lze tyto negativni vlivy minimalizovat (volba stroji, terminu provadéni, kropenti, atd.)

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Stavba bude zabezpecena prenosnymi zdbranami, v noci osvétlenim.



f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Zabor stavenisté bude doc¢asny o maximalni plose zaboru 2500 m?.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbeé, jejich likvidace
Vykopek cca 450 m?.

Tento vykopek bude pouzit na terénni Gpravy v misté opevnéni a prebytecny bude odvezen na
tfizenou skladku.

h) bilance zemnich praci, pozZadavky na prisun nebo deponie zemin
Celkem cca 700,0 m?.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe

Pti realizaci stavby budou dodrzovany bézné podminky ochrany zivotniho prostredi pii
vystavbé (pfedevsim opatieni ke snizeni prasnosti a hluku). Pii nakladéni s vytéZzenym a
likvidovanym materialem je nutno postupovat dle platnych zakonii. Po ukonceni stavby musi
dodavatel ptedlozit pisemné doklady o zptlisobu likvidace a uloZeni veSkerého odstranéného
materidlu ze stavby. Stavba ani jeji provoz nebudou mit negativni vliv na zivotni prostiedi. Pti
stavbé bude pouZito tradi¢nich technologii a materialii a béZznych mechanizacnich prostredkii.
Ptipadnému uniku nafty z automobilti béhem stavby bude zabranéno pouzitim plechovych
zachytnych van. VSechna pouzité strojni zafizeni musi pouzivat ekologicka mazadla.

Jj) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisii

Pti vSech pracich je nutno se fidit ustanovenimi vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, dale pak zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich i mimo né, a
ustanovenimi v§ech ptfedpist souvisejicich. VSichni pracovnici budou pted zahéjenim praci
seznameni se znénim téchto predpist.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Stavenisté bude po celou dobu vystavby vS§em osobam (mimo pracovniky stavby)
nepiistupné.

l) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Neni tieba fesit.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby (provadeéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Nejsou

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.
Predpokladana doba trvani stavby 2 mésice.



D.2 Dokumentace technickych a technologickvch zarizeni

VSechna podzemni zatizeni si musi zhotovitel pied zahajenim zemnich praci nechat
vytycit jejich spravci a v ramci realizace zhotoviteli doporucujeme ovérit jejich vedeni
pomoci ru¢né kopanych sond. O vytyceni jednotlivych zafizeni bude proveden zapis do
stavebniho deniku, podepsany obéma stranami (zhotovitelem i prisluSnym spravcem).
Za jejich pripadné poskozeni nese zhotovitel plnou zodpovédnost.

Oprava biceht rybnika Slon spo¢iva ve vybudovani opérné patky a bifehového opevnéni ke
stavajici opérné zdi (ktera vykazuje znamky zna¢ného poskozeni a dochazi k erozi brehi)
tak, aby predevs§im vlivem vinové eroze nedochazelo ke splavovani zemniho materialu biehii

do vody.

Veskeré prace doporuc¢ujeme provadét pti maximalnim vypusténi vody v rybnice. Presto se da
oc¢ekavat vysoka hladina spodni vody.

Opérna patka bude zhotovena dle vzorového pii¢ného fezu (ve vykresech situace). Nejprve
bude vyhloubena ryha pro patku. Vytézeny material bude pouzit na Gipravu svahu biehu-je
navrzen sklon 1:1. Poté bude pod patkou i pod svahem biehu rozprostiena geotextilie gramaze
300 g/m% Do takto pripravené ryhy pro patku bude vyskladan lomovy kdmen (velikost
kament-vaha cca 200 kg).

Po urovnani patky bude na svahy biehti proveden zdhoz lomovym kamenem frakce 63-125
mm s hrubym urovnanim.

Poté bude svah prosypan zeminou s osetim travnim semenem. Ptes svahy bude rozprostiena
kokosova rohoz pro zpevnéni svahilt do doby souvislého uchyceni travniho drnu.

Doporucujeme opravu biehti provadét po krocich délky cca 5 m tak, aby stale byla kontrola
spravnosti provedeného opevnéni (splaveni biehu nebo zaplaveni vodou,..).

V ramci opravy biehil bude opevnéno i pfitokové koryto ve staniceni cca 260 m. Opevnéni
bude z rovnaniny z lomového kamene (velikost kamenti vaha cca 200 kg) s naslednym
prostérkovanim.

Po dokonceni vSech praci bude dorovnan svah biehu s okolnim terénem smérem k Taboroveé
ulici.

Upozoriiujeme na skute¢nost, Ze prace na opérné patce a opevnéni budou probihat z&asti
V ochranném pasmu vodovodu. Vlastni dokoncené stavba bude pfispivat k ochrané tohoto
vodovodu pied destabilizaci vlivem biehové eroze, avS§ak v pribéhu praci by mohlo dojit
k jeho poskozeni. Proto se diirazné upozoriuje zhotovitel jednak na povinnost vytyceni
vodovodu a dale na nutnost provadéni praci v ochranném pasmu vodovodu s maximalni
opatrnosti s vyvarovanim se piiliSnych vibraci.



PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

1. prohlidka: pfedani stavenisté vybranému dodavateli

2. prohlidka: priibézna kontrola zemni figury patky

3. prohlidka: pribézné kontrola ulozené geotextilie

4. prohlidka: pribézna kontrola zhotovené patky

5. prohlidka: pribézna kontrola pohozu biehii a kokosové rohoze
6. prohlidka: kontrola provedeni oprav povrchii dot¢enych stavbou

7. prohlidka: zavére¢na kontrola celého stavenisté véetné predani dokonéené stavby
investorovi



