
KONSTRUKCE KOMUNIKACE

HUTNĚNÝ ZÁSYP PUVODNÍ ZEMINOU

SIGNALIZAČNÍ FÓLIE PVC ŽLUTÁ (výkop)

PÍSKOVÝ OBSYP NTL PLYNOVODU

PÍSKOVÉ LOŽE NTL PLYNOVODU
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rostlý terén - konstrukce povrchových úprav

potrubí PE 100, SDR 11

Řešení je v souladu s technickým požadavkem " Zásady pro

projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí "

VYDÁNÍ číslo 3

podle TPG 702 01

SIGNALIZAČNÍ VODIČ

s IZOLACÍ CYY a průřezu 2,5 mm2

investor : MĚSTO BĚLÁ POD BEZDĚZEM

ULOŽENÍ POTRUBÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY V RÝZE - ŘEZ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Ing. Tomáš Rakouský

zodpovědný projektant vypracoval

stavební úřad : Bělá pod Bezdězem kraj : Středočeský

datum

účel

č.výkresu

číslo paré

1:20

měřítkoformát

ANITAS
projekční atelier

DPPS

zak.číslo

A4

VI/2015

67/14

místo stavby: parc.č. 2758/1, 664/124, 2812/1, 478/13, 455/6, 455/1, 2896/6,

Roman Rakouský

PLYNOFIKACE ZÁSTAVBY BD v ulici LIDOVÁ

D7

v BĚLÉ POD BEZDĚZEM

Masarykovo náměstí 90, 294 21 Bělá pod Bezdězem

478/5, 2921/1, 478/2, 2748/1, 414/2 a stp.č. 611, 610, 609, 608
katastrální území : Bělá pod Bezdězem
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a v SOUBĚHU je SIGNALIZAČNÍ VODIČ

s IZOLACÍ CYY a průřezu 2,5 mm2




