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Dusledky na zivotni prostiedi a bezpe€nost prace

A. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE :

celkova délka plynovodu PE 100 90x5,2 SDR 176 ... 403 m
celkova délka pfipojek PE 100 32x3,0 mm SDR11 ... 40 m
material potrubi plynovodu ... PE 100
soucasny Provozni tlak...........cceeeiiiiiiiiii 3,0 baru (300kPa)
skupina plynovod(i dle TPG 70204 ...l A2
kapacitni udaje pro navrZzenou pfipojku:

Max.odb8r ........ccooiiiiiii 30,13 m%hod

2. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

- objednavka na vypracovani PD plynarenského zafizeni v ramci zmény zplUsobu vytapéni 4 bytovych
domu v ulici Lidova, obec Béla pod Bezdézem

- geodetické zaméfeni lokality v&etné zakresu stavajicich podzemnich zafizeni

- situace Uzemniho rozhodnuti

- stanovisko RWE Distribu¢ni sluzby spol. s r.o. k existenci PZ

- platné technické normy a vyhlasky zejména :
Technicky pozadavek RWE DSO DSO_TX_G08 04 03 Zasady pro projektovani, vystavbu,



rekonstrukce a opravy mistnich siti s platnosti od 15.05.2010, CSN EN 12 007-1,2,3,4, CSN EN 12327,
CSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04 , Zakon &.458/2000 Sb.(energeticky zakon) ve znéni zakona
670/2004 Sb., Zakon 183/2006 Sb.(stavebni zakon)

Vyhl. MPO ¢.251/2001 Sb.,(pravidla provozu pfepravni a DS v plynarenstvi)

Zakon €.309/2006 (bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci),Natizeni viady CR &.406/2004Sb.

(bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci ve vybusném prostredi), €.591/2006Sb. (poZzadavky na

bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbé).......

3. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi PREDPOKLADY :

Stavba STL plynovodu je soucasti stavby technické infrastruktury pro stavajici bytové domy v Lidové ulici
v obci Béla pod Bezdézem.

Stavba plynarenského zafizeni bude zajiStovana az do faze kolaudac¢niho souhlasu nebo oznameni o
zahajeni uzivani stavby investorem.

Nejpozdséji do zahajeni stavebniho Fizeni bude mezi investorem stavby a RWE GasNet, s.r.o. Usti nad
Labem uzaviena smlouva o zplUsobu a podminkach pfevzeti budouciho provozu a udrzby na nové
budovany plynovod a pfipojky. Béhem stavby bude ze strany RWE GasNet, s.r.o. provadén odborny
plynarensky dohled a obdasny technicky dohled provozovatele prostfednictvim spoleCnosti RWE
distribucni sluzby, s.r.o. Brno.

Pro uloZeni plynovodu do pozemku mistnich komunikaci bude pfed zahajenim stavebniho fizeni ziskan u
mistné pfislusného dopravniho a silni¢niho ufadu souhlas se zvlastnim uzivanim silniéniho pozemku .

Kryti plynovodu pode dnem vodniho toku musi byt - pro uloZeni inZenyrskych siti na ostatnich vodnich
tocich podle bodu 5.3.2.2 CSN 75 2130 nebo podle dohody se spravcem vodniho toku. Potrubi bude vodni
tok kfizit 1 m pod pevnym dnem — niveleta vrchliku chrani¢ky bude 246,82 m.n.m.

Pfi kfizeni plynovodu s vodnim tokem se musi dbat zejména na to aby:

- nebyly zhorSeny odtokové poméry nad nezbytnou miru;

- nebyla ohroZovana jakost podzemnich ani povrchovych vod;

- nebyla narusena bezpecnost ochrannych hrazi ani jinak nebylo zvySeno povodrnové

ohroZeni a nedochazelo ke vzniku povodriovych §kod;

- nebyl narusen chod ledu a nebylo zvySeno nebezpedi zavad pfi ledovych jevech na

vodnim toku;

- nebyly zménény hydraulické podminky v koryté vodniho toku tak, Ze by vedly ke

vzniku Skod na koryté, hrazich a pfilehlém uzemi;

- byla umoZnéna fadna udrzba vodniho toku, vodni nadrze, hrazi i viastniho objektu

kfiZzeni;

- nezbytna omezeni vyuzivani vodniho toku, vodni nadrze nebo inunda¢niho uzemi

(pro plavbu, zemédélské a jiné ucely) byla feSena s ohledem na potfeby jejich uzivatelu;

- v pfipadé kfiZzeni nebo soubé&hu s vodni cestou byly dodrZzeny podminky pro bezpeény provoz a udrzbu
této vodni cesty.

Dle Zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni zakona 670/2004 Sb. budou na vSechny pozemkové parcely
dotéené vystavbou plynarenskych zafizeni investorem sepsany smlouvy o zfizeni vécného bfemene ve
prospé&ch budouciho opravnéného RWE GasNet, s.r.o. Usti nad Labem.

Nasledné po realizaci stavby budou na novou trasu dokon&eného plynovodu a plynovodni pfipojky véetné
ochranného pasma (dle geometrického planu skute¢ného provedeni) sepsany smlouvy o zfizeni vécnych
bfemen ve prospéch RWE GasNet, s.r.o. s vlastnikem vSech dotéenych pozemkl a vlozeny do katastru
nemovitosti. Tato projektova dokumentace slouZzi k vydani stavebniho povoleni, neslouzi k realizaci stavby.

Stavba bude realizovana dle realizacni dokumentace vyhotovené opravnénou osobou.

4. UCEL STAVBY :

Navrzeny plynovod slouzi k napojeni 4 bytovych dom v ulici Lidova, obec Béla pod Bezdézem na zemni
plyn. Plynovod bude veden po pozemkovych parcelach ppck. 2758/1, 664/1, 2812/1, 478/13, 478/5,
2896/6, 2921/1, 478/2, 2748/1, 414/2 a stp.¢. 611, 610, 609, 608 k.u. Béla pod Bezdézem.

Napojovaci bod na stavajici STL plynovodni sit byl uréen provozovatelem plynovodu RWE GasNET spol.
s r.o. v garanénim protokolu rozsifeni distribu¢ni soustavy. Kapacitné byl novy plynovod navrzen dle
DSO_TX BO1 04 02 — pfilohag. 1- Tabulka dimenzi pro vystavbu a obnovu.



5. PREHLED UZIVATELU A PROVOZOVATELU :

Provozovatelem stavajici STL plynovodni sité, ze které bude nové plynarenské zafizeni napojeno je
spoleénost RWE GasNet, spol. s r.o. Usti nad Labem. Dodavatelem plynu dle Energetického Zakona
€.458/2000 Sb. ve znéni Zakona €.670/2004 Sb. je drzitel licence na distribuci zemniho RWE GasNet,
spol. s r.0. Realizaci stavby nedojde ke zméné této skuteCnosti

Prakticky vykon Cinnosti pfi zajiStovani provozu , udrzby a rozvoje plynarenské soustavy vykonava pro
RWE GasNet, spol. s r.o. na zakladé pIiné moci spole¢nost RWE Distribuéni sluzby spol. s r.o.

6. OCHRANNA PASMA :

Stavba prodlouzeni plynarenského zafizeni zasahuje do nasledujicich ochr. pasem stavajicich nebo
budovanych podzemnich zafizeni:

Podzemni a nadzemni vedeni elekiro NN a VN 22 kV
vodovodni a kanaliza¢ni fad

kabely TELEFONICA 02

vodoteC Bélsky potok

Pri praci v ochrannych pasmech stavajicich podzemnich zarizeni budou respektovany veSkeré predpisy
a technické normy tykajici se stavebnich praci v ochrannych pasmech a veskeré poZadavky spravcl
zafizeni na prace v ochrannych pasmech. Zahajeni praci v ochrannych pasmech bude v predstihu
oznameno vSem spravciim podzemnich zafizeni nachazejicich se ve stavenisti.

Ochranna pasma lesa, vojenskych zafizeni, vodnich zdroju, chranénych Gzemi a dalSich nebudou
stavbou dotcena.

Dokon&enim plynarenského zafizeni vznikne kolem nového potrubi ochranné pasmo dle Zakona ¢.
458/2000 Sb. o Sifce 1,0 metr na kazdou stranu od vnéjSiho povrchu dokon€eného potrubi (§68).

Venkovniho vedeni elektro (CEZ Distribuce):

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst.3 Zak. €.458/00 Sb. je souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni,
které Cini od krajniho vodiCe vedeni na obé strany :
a) unapéti nad 1kV a do 35 kV v¢etné

- pro vodice bez izolace 7,0 metra (resp. 10,0m u zafizeni postaveného do 31.12.1994)

- pro vodice s izolaci zakladni 2,0 metry

- pro zavésna kabelova vedeni 1,0 metr
b) unapéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12,0 metra (resp.15,0m u zafizeni postaveného do 31.12.1994)

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je podle §46 odst.8 a 9 zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby,Ci umistovat konstrukce a jind podobna zafizenijakoZ i
uskladriovat hoflavé a vybudné latky

2. provadét bez souhlasu vliastnika zemni prace

3. provadét Cinnosti,které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot,zdravi €i majetek osob

4. provadét Cinnosti,které by znemozZiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k t&mto zafizenim

Pro stavebni prace v OP nadzemniho vedeni je tfeba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo
provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46,odst. 8 a 11 Zakona €. 458/2000Sb. v platném znéni

Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pfi €innosti v jejich blizkosti je tfeba

dodrZovat minimalni vzdalenost 1,0 metr od neizolovanych Zivych &asti vedeni a pro stavby a konstrukce je

treba dodrzet CSN 33 33 01.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba déle dodrZzovat nasledujici podminky:

1. pfi pohybu osob nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi
osoby,pfedméty,prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zivym &astem-vodiélim blize nez 2,0metry
(dle CSN 34 3108)



2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak,aby v jakékoli poloze byly vSechny jejich ¢asti mimo
ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni VN

4. Je zakazano,provadét veSkeré pozemni prace,pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych bodd —
sloupt nebo stozar(

5. Je zakazano upeviovat antény,reklamy,ukazatele apod. pfes nebo pfimo na stoZary elektrického vedeni

6. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky,jichZ se to tyka s CSN 31 3108

7. Pokud neni mozno dodrzet body 1 az 4 je mozné pozadat pfislusny provozni Utvar provozovatele o dalSi
feSeni ( zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhl. €.50/79 Sb.,
vypnuti a zaji§téni zafizeni,zaizolovani zivych Casti,...) pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného
vyjadreni CEZ Distribuce a.s. ke konkrétni stavbé

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné
20 dni pfedem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni

\v/ pfipadé poruseni energetického zafizeni kontaktuje zhotovitel neprodlené CALL centrum spolecnosti
CEZ Distribuce 840 840 840. V této souvislosti odpovida zhotovitel za Skody jak na energetickém
zarizeni, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tfetich osob.

Podzemni vedeni elektro (CEZ Distribuce):

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110kV véetné a vedeni Fidici,méfici a
zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. 5 , Zakona 458/2000 Sb. a ¢ini 1,0 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV €ini 3,0 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je podle §46 odst.8 a 10 zakazano:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby,&i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,jakoz i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky
a) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace
b) provadét Cinnosti,které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot,zdravi ¢i majetek osob
d) provadét ¢innosti,které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim
e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t€zkymi mechanizmy

Pro stavebni prace v OP podzemniho vedeni je tfeba pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo
provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46,odst. 8 a 11 Zakona €. 458/2000Sb. v platném znéni

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky,jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1,0metr od osy krajniho kabelu musi byt provadény ruéné.
V pfipadé provedeni sond (ru¢né) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,50metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1, 2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-5-
52.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. P¥i potfebé prejizdét trasu podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je potfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéseny,chranény proti poSkozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN 34 3510.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede,vyhrazuje si provozovatel pravo nechat
inkriminované misto znovu odkryt

9. P¥i zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana,kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano sniZzovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuCni soustavy musi byt okamZzité nahlaseno
prislusnému provoznimu Utvaru ( v mimopracovni dobé pfipadné na dispecerské pracovisté nebo
na tel. 840 840 840-zakaznicka linka)



12. Ukon¢eni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfisluSnému provoznimu utvaru
Pfipadné nedodrzeni podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim Ufadem nebo nahlaseno Statni
energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢.458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét ¢innosti v OP
dle §46 téhoz zakona.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace:

Podle Zakona ¢. 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacich je ochranné pasmo vodovodnich fada a
kanaliza¢nich stok o priiméru do DN500 véetné 1,50 metru od vnéjSiho lice potrubi na kazdou stranu.
U kanalizaénich stok a vodovodnich fadd nad DN500 ¢ini ochranné pasmo 2,50 metru od vnéjsiho lice
potrubi na kazdou stranu. V ochranném pasmu vodovodu a kanalizaci Ize provadét stavebni ¢innost a
dalsi ¢innosti uvedené v zakoné pouze s pisemnym souhlasem vlastnika nebo provozovatele zafizeni.

VaK Mlada Boleslav a.s. pozaduji splnéni nasledujicich pozadavku :

- pisemné oznameni terminu zahdjeni vykopovych praci a to min. 5 dnli pfedem

- pisemné oznameni jména odpovédného pracovnika provadéjici firmy a jeho telefonni spojeni

- vyty&eni polohy vodovodu pfimo na stavenisti

- seznameni pracovnikl zhotovitele provadgjiciho zemni prace s polohou zafizeni ve spravé SCVK
a s trasou navrzeného zafizeni

- ochranu zafizeni ve spravé VaK pred poskozenim v priibéhu praci

- pfizvani zastupcd VaK na stavenisté pfed provedenim zasypu uloZzeného plynovodu ke kontrole
provedenych praci,kontrolu potvrdi zastupce VaK do stavebniho deniku

- pfizvani zastupcl VaK ke kolaudacnimu Ffizeni

- oznameni kazdého poskozeni vodovodu na VaK

Ochranné pasmo STL plynovodu (RWE GasNet, spol. s r.o.—ve spravé a udrzbé RWE Distribucni sluzby):

Pfed zahajenim stavebni &innosti v OP PZ bude provedeno vytyCeni plynarenského zafizeni. VytyCeni
provede prislugné regionalni centrum (viz kontaktni list stanoviska RWE DS &.3739/09/174).Z&dost o
vyty€eni bude podana min.7dn0 pfed pozadovanym vyty¢enim. Bez vytyCeni a pfesného uréeni ulozeni
PZ nesmi byt stavebni &innosti zahajeny. O provedeném vyty€eni bude sepsan protokol.dodavatel
stavby objedna min. 5 dna pfedem vyty€eni polohy plynarenského zafizeni u RWE DS s.r.o.

- bude dodrzena CSN 73 6005, CSN 73 3050, TPG 702 04 , Zakon &.458/2000Sb. ve znéni pozdéjsich
predpis(, pfipadné dal$i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- dodavatel musi prokazatelné seznamit pracovniky s polohou plynovodu a s podminkami pro prace
stanovenymi RWE DS s.r.o.

- pfi provadéni stavebni €innosti v ochranném a bezpecnostnim pasmu plynarenského zafizeni je
investor povinen uginit takova opatfeni, aby nedo$lo k podkozeni PZ nebo ovlivhéni jeho bezpeénosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi , zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickycjh, elektrickych , bateriovych a motorovych naradi.

- odkryté PZ bude v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti Fadné zabezpecéeno proti poskozeni

- neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni PZ v¢. izolace , signalizacniho vodiCe, vystrazné félie
atd.) na telefon 1239.

- pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu PZ bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni €innosti v OP PZ a kontrola PZ. Kontrolu provede pfislusné regionalni
centrum. Zadost o kontrolu bude podana min.5dn(i pfedem.. povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenska zafizeni, které nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt PZ zasypano.

- plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZzenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04

- pfipadné zfizovani ploch a objektll zafizeni stavenisté , skladovani materiall, stavebnich stroju apod.
bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ

- bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich
stroju a mechanizmu zabezpecit pfipadné prejezd pfes plynarenské zarizeni ulozenim panell v misté
prejezdu

Ochranné pasmo



NTL a STL plynovody a pfipojky v zastavéném Uzemi obce od pldorysu na obé strany ....... 1,0 metr

- PFi provadéni zemnich praci v blizkosti STL plynovodu miize byt pouzito mechanizm( pouze do
vzdalenosti 1,0metr od padorysného obrysu potrubi. Ve vzdalenosti do 1,0metr(l od pudorysné plochy
potrubi na obé& strany musi byt vykopové prace provedeny ru¢né. V pfipadé pouziti ruéné hloubenych
sond pfi odkryti plynovodu Ize vzdalenost pro pouziti mechanizmu snizit na 0,50metru od plidorysné
plochy potrubi

- pfi rozruSovani povrchu nad plynovodem do vzdalenosti 1,0m na obé strany nesmi byt pouzito
zadnych tézkych mechanizmu (bouraci kladiva, sbijecky,..). Mechanizmy Ize pouzit pouze v nutném
pfipadé po pfedchozim zjisténi hloubky uloZeni plynovodu a to jen tak, aby vzdy zlstalo min. kryti
potrubi 30cm.

- V ochranném pasmu plynarenského zafizeni i mimo néj je podle § 68 odst.5 Zak. ¢.458/2000 Sb.
ve znéni pozdéjSich pfedpisi zakazano provadét Cinnosti,které by ve svém dlsledku mohly
ohrozit toto zafizeni, jeho spolehlivost a bezpe&nost provozu. Ochranné pasmo &ini 1,0 metr na

POZN. V pfipadé,ze vySe uvedené podminky nebudou dodrZeny,lze €innost v ochranném pasmu
povazovat za €innost bez pfedchoziho souhlasu provozovatele a za poruseni §68 odst.6
Zakona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu (energeticky zakon).

Ochranné pasmo siti elektronickych komunikaci (SEK) OZ2 - Telefénica:

Pro prace v ochrannych pasmech telekomunikacéniho vedeni ( 1,5 metru na kazdou stranu ) plati
ustanoveni zakona ¢€.127/2005 Sb. Pro zajisténi bezpecnosti provozu telekomunikacniho zafizeni a
bezpecénosti pracovnikGl pfi €innosti v ochranném pasmu musi dodavatel praci dodrzet nasledujici
podminky :

Pfi provadéni stavebnich a zemnich praci je stavebnik povinen uginit nezbytna opatfeni,aby nedoslo
k ohrozeni nebo poskozeni vedeni SEK, zejména:

a) P¥i ¢innostech v blizkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi predpisy pro
ochranna pasma podzemniho a nadzemniho vedeni SEK tak,aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni pristupu k vedeni. P¥i kfizeni nebo soub&hu zemnich praci s SEK dodrzi CSN 73 6005
v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 a dale CSN 33 20 00-5-54

b) Pred zapocetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy SEK na terénu podle obdrzené polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou SEK prokazatelné seznamit pracovniky,ktefi budou stavebni
prace provadét. Elektro magnetické vyty&eni SEK je téZ mozno objednat u spole¢nosti Telefénica
02 Czech Republic a.s. 15 dni pfed zahajenim praci.

c) V pfipadé rekonstrukénich praci v objektu ma zhotovitel povinnost provést priizkum technické
infrastruktury — vnéjSich i vnitfnich vedeni SEK na omitce a pod ni

d) Pracovniky,ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit,aby v pfipadé potreby zjistili
hloubkové ulozeni SEK pfiénymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/- 30cm mezi
skuteénym uloZenim SEK a polohopisnymi Udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozornit aby ve
vzdalenosti nejméné 1,50m od krajnich vedeni vyznacené trasy SEK nepouzivali zadnych
mechanizacnich prostfedkl nebo nevhodného naradi a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti.

e) P¥i zjisténi zasadniho rozporu mezi udaji v dokumentaci a skuteCnosti zastavit prace a véc oznamit
zaméstnanci spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic a.s.,povéfeného ochranou sité (dale POS).
V pracich je mozno pokracovat az po projednani a schvaleni dalSiho postupu.

f) PFi provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich SEK postupovat tak,aby nedoSlo ke zméné
hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti
poskozeni,odcizeni a provéseni.

g) Zemni prace v mistech,kde Ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy,rozvadéce,na sloup apod.
vykonavat velmi opatrné kvali ubyvajicimu kryti nad SEK. Vykopové prace v blizkosti sloupu
nadzemniho SEK provadét v takové vzdalenosti,aby nedoslo k naruseni jejich stability.



h) Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti SEK,vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni pfed
zakrytim. Teprve pak je mozno provést zahoz.

i) Pomocna zafizeni (patniky,kontrolni méfici objekty,podpéry,stozary apod.)které jsou soucasti
vedeni,nesmi ani doasné vyuzivat k jinym ucelllim a nesmi byt dotéena ani pfemisténa

i) Mimo vozovku neni dovoleno trasu podzemniho SEK pfejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci,dokud nebude vedeni zabezpeeno proti mechanickému poskozeni. Zpusob
mechanické ochrany projednat se zaméstnancem POPS.

k) Na trase podzemniho kabelu SEK (v€éetné ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta
terénu,vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch. Nutnou zménu pfedem projednat
se zaméstnancem POS.

1)  Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od nadzemnich SEK,aby pfi
vykonavani praci v téchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit na
vzdalenost mensi nez 1,0m.

m) Na pracovis§té POS se obratte i v pribéhu stavby pokazdé,kdyz je nutné fesit stfed stavby se SEK

n) Kazdé zjisténé nebo zplsobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte
Poruchové sluzbé spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic a.s., na tel. ¢islo 800 184 084

kabely elektro — verejné osvétleni

- podminky pro prace v OP jsou stejné jako v OP elektrickych kabelti CEZ Distribuce.
- PFed zahajenim praci bude provedeno vyty&eni
- Pfipadné poskozeni neprodlené hlasit na

- Opravy poSkozeného vedeni budou opraveny na naklady zhotovitele stavby

7. TECHNICKE RESENI :

7.1. VSeobecné

STL plynovod bude provozovan pod pretlakem 300 kPa a bude zhotoven z potrubi PEHD.

Plynovodni Ffad bude proveden z potrubi PE-HD fady SDR17,6 z materidlu PE 100 v profilu PE d,
90x5,2mm. Plynovodni pfipojky budou provedeny z trub PE-HD Ffady SDR11 z materialu PE 100 profilu
PE d, 32x3,0 mm .

Potrubi bude spojovano na tupo (profil d90) a elektrosvafovacimi tvarovkami - pfipojky.

Trasa navrzeného plynovodu vychazi z uspofadani ostatnich navrZzenych inzenyrskych siti. Plynovod je
navrzen tak,aby jeho uloZeni odpovidalo pozadavkim CSN 73 6005 a TPG 702 01 a pozadavkiim
spravcl na odstupové vzdalenosti pfi soub&hu a kfizeni vedeni.

Trasa plynovodu je navrZzena ve vétSi mife ve stavajicich komunikaci, ¢emuz bude odpovidat
nejmensi kryti 100 cm, v rostlém terénu bude nejmensi kryti potrubi 80 cm.

7.2. Popis trasy

Navrzeny plynovod PE 90 zacina napojenim na stavajici STL plynovod PE 225 vedouci v ulici
Paninodvorska v obci B&la pod Bezdézem, parc.C. 2758/1 k.u. Béla pod Bezdézem, a to vyfezem a
vsazenim redukovaného T kusu 225/90 — elektrotvarovky.
Trasa pokracuje dle situace , protne ulici Mladoboleslavskou , plynovod povede v délce cca 35 m v levé
gasti komunikace u Fy TIBERINA AUTOMOTIVE BELA a na to kolmo piejde na zpevnénou plochu podél
komunikace a povede az k vodoteci Bélsky potok Plynovod protne vodote¢ kolmo shybkou. Dale povede
plynovod v chodniku a rostlém terénu podél ulice Lidova a kolmo ji protne a povede ze severni strany
pFistupovou komunikaci za bytovymi domy, kde bude ukon&en 1,5 m za posledni pfipojkou zaslepenim .
Na plynovodu bude vysazeno 7ks STL pfipojek pro bytové domy. 1,5 m za posledni pfipojkou bude
plynovod zaslepen — elektrotvarovkou FRIATEC PE 90. Celkova délka plynovodu je 403 m.
Maximalni hodinovy odbé&r plynovodu bude 30,13m3/hod. zemniho plynu

Prehled radii STL plynovodu:
fad PEHD délka (m)



fad A 90x5,2 403 m

Prehled pfipojek STL plynovodu
pfipojka

pipojky 7 ks

Délka pfipojek bez ,svislé" ¢asti 26 m
Svislé casti pfipojek celkem 14 m
Délka vedeni pfipojek celkem 40 m

7.3.Zemni prace :

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133 . P¥i vlastnim provadéni zemnich praci je
nutné dodrzet zasady uvedené v TP COPZ G 702 01, G 702 02, G 702 04, CSN EN 12001-1 az 4, CSN
73 6005 a CSN 73 6006.
Zakladni Sife vykopu pro potrubi bude 80 cm. Pfi pazeni se Sife ryhy rozsifi o 10 cm.
Nejmensi kryti potrubi v chodniku, volném terénu 0,8 m a ve vozovce 1,0 m. Toto kryti plati i pro pfipojky.
Nejvétsi dovolené kryti plynovodu je 1,5 m. Kazd4 odchylka od max. a min. kryti musi byt projednana s
pFisluSnym plynarenskym podnikem.
Veskeré vykopy ryh budou provadény strojné, vyjma Useku, kde dojde ke kfizeni nebo blizkému
soubé&hu s ostatnimi stavajicimi vedenimi. Vykopek bude pfi provadéni praci skladovan vedle ryhy.
Prebytecny vykopek bude po ukon&eni praci odvezen na skladku. Svislé stény vykopu musi byt od
hloubky vétsi nez 1,2 m zajistény proti sesuti pazenim, pfedpokladdme pouziti paZeni pfilozného.
Kfizeni trasy plynovodu s ulici Mladoboleslavskou, Lidovou a s vodoteci Bélsky potok bude provedeno
protlakem.
Potrubi bude v celé délce trasy ulozeno do piskového loze tl. 10 cm a obsypano do vySe 20 cm nad
vrchol potrubi piskem bez ostrohrannych pfimési max. zrnitosti 16 mm. Nad zfizenym obsypem, ve vySce
0,3 —0,4 m nad potrubim, bude uloZena vystrazna folie Zluté barvy dle typového vykresu §. 30 cm / min. pfesah
potrubi na obé strany 5 cm/. Zasyp ryhy bude proveden vytéZenou zeminou, ktera bude fadné hutnéna po
vrstvach 300 mm a to do vySe konstrukcnich vrstev vozovky. Technologie hutnéni musi vyloucit pohyb a
poskozeni potrubi v priibéhu zhutiiovani. Vhodnost vytéZené zeminy pro provadéni zasypl bude posouzena
odbornym geologem, pfipadna stabilizace bude provedena dle doporuceni geologa. Zasypy budou hutnény po
vrstvach 300 mm na 98% PS, v aktivni zéné komunikace na 100% PS. Povrchy budou uvedeny do pdvodniho stavu.
Podél potrubi fad( a pfipojek v celé jeho délce bude poloZen signalizacéni vodic s izolaci do zemé
(CYY 2,5) pro pozd&jsi umoznéni zjisténi pfesné polohy potrubi. Tento vodi¢ bude vyveden do skiinék HUP a do
poklopu kaZdé armatury a bude vodivé propjen na vodice poloZené podél stavajiciho potrubi. Spoje na signalnim
vodici budou provedeny letovanim a izolovany samovulkanizacni paskou.

Mechanizaéni prostiedky

V ochrannych pasmech silovych kabeld, sdélovacich kabelli a pfi kiZzeni a soubéhu s dal$imi inZenyrskymi sitémi je
nutné vykopové prace provadét rucné.

Pfi pouZiti mechanizacnich prostredk pro vykopové prace je nejdfive nutné veskeré podzemni zafizeni

vytyCit, ruéné obnazit a zajistit proti poSkozeni. V mistech nejasného vedeni podzemnich zafizeni se provedou v
trase priibéhu plynovodu ruéné kopané sondy.

Udaje o konstrukénich vrstvach komunikaci, opravy vozovek

Stavba STL plynovodu - fadu A bude napojena na stavajici rozvod STL plynovodu PE 225 v ulici Paninodvorska.
Budou zasaZeny stavajici zpevnéné plochy, obnova vozovek po vystavbé plynovodu bude provedena dle poZadavki
spravce komunikaci.

Krizeni s podzemnimi vedenimi

Zakresy podzemnich siti na situaci jsou pouze orientacni. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné se spravci
jednotlivych inZenyrskych siti vytycit vSechna podzemni vedeni a s jejich polohou prokazatelné seznamit pracovniky,
ktefi budou provadét vykopové prace a upozornit je na moznost odchylek uloZeni téchto vedeni.

S kabely o napéti 22 kV a vy3sim je mozZné manipulovat pouze po jejich odpojeni ze sité. Kabely, které

se po dobu vystavby kFiZi s trasou plynovodu, nebo jsou v tak blizkém soubéhu, Ze jsou pfi provadéni

vykopovych praci obnaZeny, vyvésit a uloZit do dfevénych korytek.

Pfi provadéni zahozu ulozit vSechny obnaZené kabely do betonovych korytek pfesahuijici plynovod o 10

cm na kaZdou stranu. Ochranné trubky kabelli poskozené vystavbou opravit a zajistit jejich prichodnost.
Neporusenost kabelového vedeni, jeho znageni, zapaskovani, zacihlovani, vystraznou folii zkontrolovat za



pritomnosti spravcl piislusnych zafizeni. KfiZeni a soubéh plynovodu a pfipojek s ostatnimi sitémi bude provedeno
dle CSN 736005 a uvedené tabulky

Potrubi bude ukladano do ru¢né a strojové hloubené ryhy se svislymi st€énami hloubky cca1,25m.
Vzhledem k tomu, Ze do vykopu budou vstupovat montazni pracovnici zhotovitele musi byt dle Nafizeni
viady CR &. 591/2006 Sb. minimalni $itka dna vykopu 800mm. Stény ryhy budou svislé, pazeny. U
propojovaci Sachty budou stény vykopu Sikmé o sklonu min.3:1 nebo budou stény vykopu zabezpeceny
vhodnym pazenim ( viz. Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.)

Hloubka vykopu je navrzena s ohledem na pozZzadavek minimalniho kryti dokoneného plynovodu a
pfipojky po definitivni vySkové Upravé terénu pfi dokonéeni stavby obsluzné komunikace.

Dno ryhy bude pfed uloZenim potrubi ru¢né zacisténo a opatieno piskovym loZzem tl. min.150mm.
Vykopy v ochranném pasmu vsSech stavajicich podzemnich zarizeni budou hloubeny ruéné pfi
dodrzeni podminek stanovenych jednotlivymi spravci vedeni.

Pfed zapoCetim zemnich praci bude za pfitomnosti dodavatele zemnich praci a investora
provedeno vytyéeni stavajicich podzemnich zafizeni pracovniky jejich spravcl dle pozadavki
shrnutych v podminkach pro prace v ochrannych pasmech téchto vedeni. Vyznaéena poloha bude v
terénu po obnazeni od zivicného krytu oznacena barvou nebo dievénymi koliky. Poloha podzemnich
zarizeni bude ovéfena rué¢né kopanymi sondami. Odhalené podzemni sité€ budou po dobu vykopu
zabezpeceny proti poSkozeni podle pozadavku jejich spravcl a pred zasypanim ryh budou zastupci
spravcu siti pfizvani ke kontrole uloZeni siti a vystraznych folii. O této skutec¢nosti bude proveden
zapis ve stavebnim deniku.

Zahajeni vykopovych praci bude v pozadovaném pfedstihu oznameno vSem spravcum jednotlivych
podzemnich zafizeni nachazejicich se ve stavenisti. Zemni prace v ochrannych pasmech stavajicich
siti budou provedeny vyhradné ruéné& a za podminek uréenych jednotlivymi spravci zafizeni.

Sachta na propoji bude provedena takové $itky a délky , aby se mohlo bezpe&né a pohodiné provést
zabalonovani plynovodu a propojeni nového potrubi na stavajici. Stény Sachty budou bezpecné
vysvahovany ve sklonu podle soudrznosti zeminy, aby nedoSlo k sesuvu pldy a tim k ohrozeni zdravi
pracovniku .

LoZe — plynovodni potrubi bude pokladano na dno vykopu opatfené lozem z kopaného pisku

frakce 0-4 mm v tloustce 100 mm. Dno opatifené piskovym lozem bude zhutnéno a urovnano
tak,aby potrubi lezelo na piskovém lozZi v celé své délce a nedochazelo pouze k bodovému podepfeni.
Po ulozeni potrubi,pfed jeho zasypem bude provedena kontrola za pfitomnosti stavebniho dozoru a
zastupce provozovatele (RWE GasNet, spol. s r.0.). Kontrolovat se bude provedeni piskového loze a
ulozeni potrubi.O vysledku kontroly bude u€inén zapis do stavebniho deniku.

Po ulozeni potrubi bude pfed provedenim zasypu provedeno zaméfeni potfebné pro vyhotoveni
skuteéného provedeni stavby se zaméfenim vSech lom0 trasy na nejméné dva pevné body v méfitku
1:500 nebo vétsim a geodetické zaméreni trasy plynovodu dle Smérnice RWE DSO — SM_B _01_02
Zasady pro provadéni geodetického zaméreni.

Obsyp potrubi plynovodu a pfipojek bude proveden z kopaného pisku fr. 0-4 mm do vysky
alespon 200 mm nad potrubi. Obsyp bude zhutnén ru¢né a bude proveden v celé délce potrubi.
Hutnéni pisku bude provadéno po vrstvach nepfesahujicich 200mm.

Vytézena zemina pfi provadéni zemnich praci neni vhodna k provedeni loze a obsypu potrubi a pro
tyto ucely bude dovazen tézeny (kopany) pisek frakce 0-4 mm. Provedeni obsypu a loze prebere TDI a
zastupce provozovatele a teprve poté bude vydan pisemny souhlas k dokonéeni zasypl vytéZenou
zeminou.

Zasyp potrubi bude proveden zeminou po vrstvach 200 mm s postupnym hutnénim. Zasyp ryh bude

proveden zeminou ziskanou pfi hloubeni ryhy, ktera bude uloZzena podél vykopu. Zasyp ryhy
bude proveden do urovné plané nové komunikace nebo do urovné vrstvy ornice stavajiciho volného
terénu . Na piskovy obsyp a Caste¢ny zasyp bude ve vySce cca 400 mm v celé délce potrubi rozvinuta
vystrazna félie Zluté barvy dle CSN EN 12 613-Oznadovaci vystrazna félie z plastd pro kabely a potrubi
ulozené v zemi.

Plynovodni potrubi bude v ryze ulozeno tak,aby nejmensi vodorovné vzdalenosti mezi povrchy
vedeni pfi sgubéhu a nejmensi svislé vzdalenosti mezi povrchy vedeni pfi kfizeni odpovidaly
pozadavkim CSN 73 6005 (viz. tabulka na nasledujici strané ).



Provadéni soub&hu a kfizeni podzemnich vedeni technického vybaveni, na zastavénych a nezastavénych
uzemich v hranicich mést a obci, s nizkotlakymi a stfedotlakymi plynovody v pfipadé nedodrzeni nejmensich
vzdalenosti mezi povrchy potrubi, které jsou uvedené v nasledujici tabulce, zhotovené s vyuzitim CSN 73 6005:

Tabulka 2
Nejmensi vzdalenost [m]
] Kfizeni | Soubsh
Druh vedeni
Podskupina plynovodu

A1 A2 Al A2

1kv 0,10" 0,10" 0,4 0,60

Silové kabely 10 kv 0,10" 0,20" 0,4 0,60
do 35 kV 0,10" 0,20" 0,40 0,60
220 kV 0,30? 0,70? 0,40 0,60

Sdélovaci kabely 0,10 0,10 0,40 0,40
Plynovodni Al 0,107 "0,10” 0,40 0,40
potrubi A2 0,10” 0,10" 0,40 0,40
Vodovodni sité a ptipojky 0,15 0,15 0,50% 0,50
Tepelné sité 0,10%9 0,1099 0,50 0,50
Kabelovody 0,10% 0,10 0,40 1,00
Stokové sité a kanalizaéni pfipojky 0,50% 0,50% 1,009 1,00
Potrubni posta 0,10 0,10 0,40 0,40
Kolektor 0,109 0,10% 0,40 1,00
Koleje tramvajové drahy 1,00 1,00 1,20 1,20

" Kabel v chrdni¢ce pfesahujici plynovod na kaZdou stranu o 1,00 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétsuji vzdalenosti
takto: pfi kiizeni NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,40 m, pfi kfizeni STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1,00 m, s kabely
do 35 kV na 1,50 m.

Kabely vvn uloZeny pod plynovodem v chranickdch zasypanych vrstvou pisku tloustky nejméné 0,30 m a pokrytou 2 vrstvami
ochrannych krycich desek, v délce piesahujici misto kfizeni nejméné 1,00 m u NTL plynovodu a 2,00 m u STL plynovodu.
Se sprdvcem plynovodu projednat individualni protikorozni opatfeni.

Je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod &i kolektor, nutno plynovod opatfit
chrani¢kou pfesahujici druhé vedeni na kazdou stranu o 1,00 m.

Stokove a kanalizacni pfipojky mohou kiiZovat plynovod v mensi vzdadlenosti neZ 0,5 m, minimainé vsak 0,15 m, je-li plynovod
z kovu opatren trojnasobnou izolaci, pfesahujici stokovou a kanaliza¢ni pfipojku na kaZdou stranu o 1 m, kterd vyhovuje jiskrové
zkousce pro zkusebni napéti 25 kV, nebo je-li plynovod zhotoven z PE trubek s oplasténim nebo z materidlu s vyssim
koeficientem bezpecnosti nez uvddi ustanoveni 4.2.8 TPG 702 01, a nebo je-li plynovod z PE opatfen chrani¢kou nebo bude
opatiena chrani¢kou stokova pfipadné kanalizaéni pfipojka.

Protikorozni opateni nutno projednat se spravcem plynovodu individuainé.

Pri soubéhu obou vedeni Ize vzdalenost sniZit po dohodé se spravci vedeni na 0,40 m.

Plynovody provedené z PE; viz technicka pravidla TPG 702 01- Plynovody a pfipojky z polyethylenu.

Vzdalenosti plati pro vodni tepeind vedeni. Pro parni tepelna vedeni je nutno vzdalenost stanovit tak, aby byly spinény podminky
&l. 4.7.3 CSN 73 6005.

2)

3)

4

5)
)
7)
8

Poznamka: Pri zméndch fyzikdlnich parametria médii, které jsou realizovany rekonstrukci stdvajici potrubni sité a pfi ukladani siti,
Jjejich rekonstrukcich, popr. stavbé ochrannych konstrukci bezvykopovou technologii, plati ¢l. 5.2.10 CSN 73 6005.

Potrubi STL plynovodu musi byt uloZeno v odstupovych vzdalenostech pro podskupinu A2

V pfipadé nepfedpokladaného stietu navrzeného plynovodu nebo pripojky se stavajicimi podzemnimi
zafizenimi pfi realizaci stavby budou jednotlivé pfipady kFizeni a soub&hu fe$eny podle zasad CSN 73
6005 a TPG 702 01 za ucasti projektanta.

Plynovodni potrubi bude v propojovaci Sachté po provedeni propoje podsypano loZzem z kopaného
pisku frakce 0-4 mm v tloustce 100mm. LoZe bude rozprostfeno na hutnény zasyp dna Sachty,ktery bude
proveden vytéZenou zeminou. Nasledné bude piskové loze zhutnéno a urovnano tak,aby potrubi lezelo
na piskovém loZi v celé své délce a nedochazelo pouze k bodovému podepfeni. Po uloZeni potrubi bude
pfed provedenim zasypu provedeno zaméreni potfebné pro vyhotoveni skuteéného provedeni stavby se
zaméfenim vSech lomu trasy na nejméné dva pevné body v méfitku 1:500 nebo vét§im a geodetické
zameéfeni trasy plynovodu dle Technického pozadavku RWE DSO — SM_B 01 _02 Zasady pro provadéni
geodetického zaméfeni.

Po ulozZeni potrubi, pfed jeho zasypem, bude provedena kontrola za pfitomnosti stavebniho dozoru a
zastupce provozovatele (RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. ). Kontrolovat se bude provedeni piskového loze
a uloZeni potrubi a kontrola oplasténi. O vysledku kontroly bude ucinén zapis do stavebniho deniku.



7.4.Montazni prace :

Pro projektovani a montaz plynovodu a pfipojek s pracovnim pfetlakem do 0,4 MPa plati pro pro
potrubi z PE-HD CSN EN 12007-2 a technicka pravidla TP G 702 01 a G 921 01 COPZ a v ramci RWE
Technicky pozadavek DSO_TX B01_04_02 “Zasady pro projektovani,vystavbu,rekonstrukce a opravy
mistnich siti“.

Montaz plynovodl smi provadét pouze organizace ktera ma k této ¢innosti opravnéni a pracovnici,
ktefi splfiuji podminky odborné zplisobilosti — ve smyslu Zakona & 174/68 Sb. a Vyhl.CUBP a CBU é&.
21/1979 Sh.ve znéni Vyhl.¢.554/1990 Sb., Zak.¢. 458/2000 Sh. Od 1.1.1995 vydava osvédceni odborné
zpusobilosti Institut technické inspekce (ITI) Praha. Pro prace na stavajicim plynarenském zafizeni
(balonovani, propoje,...) musi byt zhotovitel navic drzitelem certifikace dle TPG 923 01 nad ramec TPG
702 01. Certifikat musi odpovidat typu PZ.

Zmény sméru potrubi — na plynovodu - horizontalni a vertikalni zmény sméru potrubi budou
provedeny pomoci ohybl v povolenych polomérech, resp. pomoci PE kolen - elektrotvarovek 90, 45° a
30°.

- pripojky - vertikalni ohyb potrubi plynovodni pfipojky smérem k HUP bude
proveden PE elektro-kolenem 90° (elektrotvarovka PE 100 dn 32).

Svarecéské prace na potrubi z PEHD mohou provadét pouze pracovnici spliiujici podminky odborné
zpUsobilosti zkouSkou v rozsahu C-U/P s vyznacenim specifikace pro pfislusné metody svarovani podle
TPG 927 04 a jsou drziteli “Osvédceni odborné zplsobilosti“ svafeCe. Svafovaci zafizeni pro montaz
plynovodl z PEHD bude pouzito od vyrobce +GF+ nebo Friatec nebo obdobnych schvalenych pro
pouziti v oblasti RWE GasNet spol. s r.o. Svafovaci zafizeni bude automatické,vybavené zafizenim pro
tisk svafovacich protokoll. Spravnost funkce svafovaciho zafizeni musi dodavatel dolozit dokladem pfi
predavani potrubi od servisni organizace nebo vyrobce ne starSim nez 1 rok. Doklad o ovéfeni
svarovaciho pfistroje musi zhotovitel pfedlozit pfed zahajenim montaznich praci.

Trubky profilu d.90 budou svafovany na tupo , profil d, 32 bude svafovan vyhradné elektrosvafovacimi
tvarovkami(T kus, koleno 90°)

Kazdy svar bude dolozen protokolem obsahujicim nejméné (daje uvedené v kapitole 8. této technické
zpravy.

Trubni material - na stavbu STL plynovodu a pfipojky budou pouzity trubky PEHD z materialu PE100
fady SDR17,6 profilu d,90x5x2mm a fady SDR11 d.32x3,0mm . Trubky budou &erné s nejméné Ctyfmi
koextrudovanymi oranzovymi pruhy nebo barvy oranzové. Potrubi bude dolozeno osvéd€enim o jakosti
dle pozadavku provozovatele plynovodu. Trubni material je nutné dolozit schvalenim opravnéné statni
zkuSebny , prohlasenim o shodé dle zakona ¢€.22/1997 Sb. a dolozit osvéd€enim o jakosti od vyrobce.

Uzaviraci armatury — pfipojky pro market bytové domy budou ukonéeny v nikach obvodového zdiva
kulovym kohoutem 1“ osazenym v minimalni vySce 50 mm nad ramem dvifek niky.

Odvzdusnéni — bude zajiSténo po provedeni tlakové zkousky. Celkové odvzdus$néni potrubi bude
provedeno posledni pfipojkou v nice obvodového zdiva posledniho bytového domu , tj. E.p. 774 v
prechodovém spoji PE/OC s ochrannym plastém a KK DN 25 — vyrobce TEZAP.

Ochranné trubky - V mistech kfizeni plynovodniho potrubi s inzenyrskymi sitémi nebo s Sachtami a
vpustmi na kanalizaéni siti ve vzdalenosti mensi, nez dovoluje CSN 73 6006 bez omezeni, bude
plynovodni potrubi d90 mm osazeno vzdy do ochranné trubky z trub PE100 SDR17,6 d160/9,1 mm.
Ochranna trubka musi pfesahovat kfizujici vedeni nebo duty prostor min. o 1,0 m mezi vné&jSimi
povrchy.MezikruZi mezi ochrannym a plynovodnim potrubim musi byt utésnéno. Tésnéni musi
zabranovat vnikani vody a necistot a umoznovat pficny a podélny pohyb potrubi.

Chranicky a Cichacky — V trase kfizeni plynovodu s Bélskym potokem bude na hornim konci chrani¢ky PE
SDR 17,6 d 160/9,1 instalovany ¢ichacky v nadzemnim provedeni dle TPG 700 21, ¢l. 4.2.5. Niveleta
vrchliku chrani¢ky bude 246,82 m.n.m. (1 m pod pevnym dnem vodotece).

Znaceni plynovod( a pfipojek - Plynovod véetné plynovodnich pfipojek bude oznacen vystraznou folii
Zluté barvy dle CSN 73 0060.Na vrchni 8asti potrubi plynovodu a pfipojek bude umistén doprovodny
signalni vodi¢ CYY 2,5 s vyvody do skfinék HUP, nebo do poklopu. Spoje na signalnim vodic¢i budou
provedeny letovanim a izolovany samovulkanizaéni paskou.



anaéenip/ynovoda - oznaceni plynovodu bude pfovedeno v celé délce vystraznou félii z PE dle
CSN 73 6006 ulozenou na piskovy obsyp potrubi. Sitka folie bude min. 300mm. Vyska ulozeni cca 400
mm nad potrubi.

Sklon a kryti potrubi - potrubi je navrzeno ve sklonu odpovidajicimu stavajici komunikaci a rostlému
terénu pfi splnéni podminky minimalniho kryti 1,0 m v komunikaci a 0,8m ve volném terénu a chodniku.

STL plynovodni pfipojky - Napojeni pfFipojek na plynovod bude provedeno T kusem 90/32. STL
plynovodni pfipojka PE 100 SDR 11 d32x3,0mm . PFipojky povedou kolmymi sméry k plynomérnym
nikam v obvodovém zdivu jednotlivych bytovych domu. .Zmény sméru budou provedeny koleny PE 100
90° dn 32. Ukonc¢eni pfipojek bude KK DN 25 — 6x a 1x KK DN 25 integrovanym v pfechodce PE/OC s
ochrannym plastém a odvzdusnénim DN 10 . Sklon pfipojek bude 0,4% do plynovodu.

HUP — HUP bude umistén v plynomérné nice ve vyklenku obvodového zdiva jednotlivych BD. Min.
rozméry niky 500x600x300 mm. Pro moznost instalace svislé ¢asti pfipojky bude ve zdivu provedena
ryha 100x150 mm. Svisla ¢ast pfipojky bude vedena v ryze v ochranné trubce z potrubi PE 100 SDR 11,
ktera bude utésnéna proti vnikani necistot. Ryha v obvodovém zdivu bude prohloubena 0,8 m pod okolni
terén. Nika bude vyomitana proti moznosti zvétravani zdiva a prasnosti.

V nice bude umistén fixacni systém pro upevnéni HUP, objimek plynoméru a STL regulatoru. Po instalaci
potrubi bude ochranna trubka pfekryta montazni pénou a dozdéna.

Dvitka — musi byt nehoflava o min.ploSe 2000 cm 2 a minimalni délce strany 48 cm, o3etfena proti korozi
a musi byt opatfena uzaviranim na univerzalni kli¢, napf. ¢tyrhran. Nejpozdéji pfi vpusténi plynu musi byt
opatifeny napise m HUP a vystrahou zakazujici manipulaci s otevienym ohném v okruhu 1,5 m od dvifek
niky. Dvifka nutno opatfit neuzaviratelnymi otvory, aby splnily pozadavky na vétratelnost ve smyslu TPG
934 01 ¢l. 5.1.

Plynomérna nika — STL plynovodni pfipojky budou ukonéeny v plynomérnych nikach v obvodovém zdivu

jednotlivych BD. Rozmér niky 600x600x300 mm. Nika bude osazena vhodnym fixaénim systémem
zhotovenym z kovovych materiall pro pevné ukotveni vstupujici pfipojky, vystupujici ¢asti OPZ a hrdel
pfipojeni plynoméru s rozte€i 250 mm. Velikost niky musi umozfiovat montaz, demontaz, vyjmuti a
plombovani plynoméru béznymi prostiedky bez nutnosti destrukce niky nebo vynalozeni zvysené
namahy.Vnitfni prostor niky bude omitnut z divodu moznosti zvétravani zdiva. Pro pfivodni potrubi
pfipojky musi byt v obvodovém zdivu vytvofena ryha, ktera bude prohloubena 0,8 m pod terén. Po
ukonceni instalace plynovodni pfipojky musi byt potrubi vedené obvodovym zdivem zazdéno.

Postup montaznich praci - Pfed zahajenim montaznich praci bude provedena kontrola potrubi,
zejména jeho oznaceni,rozmérl a Cistoty. Montazni prace Ize provadét pouze tehdy, jestlize teplota v
montaznim prostoru neklesa pod 0°C.Svafovani trub a napojovani pfipojek bude provedeno ve vykopu.
Trubky budou skladovany dle pokyn(l dodavatele trubniho materialu na pfepravnich paletach a konce
budou zaslepeny pFepravnimi vicky. Manipulace s potrubim bude odpovidat pozadavkim
vnitropodnikovych pravidel RWE GasNEt spol.s r.o. , RWE DS spol. s r.o. a TPG 702 01. Pokud bude
pouzito trubek ze svazku. Odvijeni potrubi PEHD ze svazku bude provadéno pii teploté okoli min. 8 'C a
bude pouzito rovnaciho zafizeni. Potrubi bude odvijeno pfimo ze svazku. Odvinuta a natazena trubka
bude uloZena po dobu min. 24 hodin podél vykopu pfi priimérné denni teploté min. 12 'C .

PFi spousténi potrubi do vykopu nebo pfi jiné manipulaci s potrubim nesmi dojit k ohybim potrubi o
poloméru mens§im nez 25x d, . U trubek v navinu je nejmensi povoleny polomér ohybu dan polomérem
navinu ve svazku od vyrobce.

Konce potrubi pfed montazi a béhem prepravy a skladovani potrubi budou zaslepeny nasunutymi vicky
nebo navarfenymi zaslepkami ,aby nemohlo dojit k vniknuti necistot a vody do potrubi. Konce potrubi
budou béhem svafovani kotveny fixacnim pfipravkem pro stabilizaci polohy potrubi béhem svarovani.

PFed svafovanim se musi konce trubky neodpovidajici svym tvarem a rozméry CSN 64 3041 odfiznout a
z &asti trubky uréené pro svar musi byt odstranéna oxidaéni vrstva.

Konce smontovaného potrubi budou opatfeny navafenymi viéky odpovidajicich profilG. Vnitini Cisténi
potrubi  pfed montazi musi byt zaznamenano ve stavebnim deniku a potvrzeno budoucim
provozovatelem! Zména sméru trasy potrubi bude provedena dle projektové dokumentace typovymi
vstifikovanymi koleny PEHD material PE100 v provedeni pro elektrosvafovani .

Signalizacni vodi¢ - bude pfipevnén nad potrubim plynovodu a pfipojky v celé délce. Pouzit bude
médény vodi¢ CYY 2,5 mm? s izolaci do zemé. Barva izolace bude odlina od barvy vyhrazené pro



zemnici vodi¢e! Vodi¢ bude pevné uchycen na vrchlik potrubi ve vzdalenostech nepfesahujici 2,0metry.
V misté napojeni plynovodu na stavajici plynovod OC a v misté odbocky pfipojky bude signalizaéni vodi¢
vodivé propojen na signalizaéni vodi¢ STL plynovodu mechanickym omotanim a metalotermicky
(spajenim) a nasledné bude spoj vodicl izolovan tepelné smrstitelnou hadi¢kou Raychem. Konec
signaliza¢niho vodiCe na pfipojce bude vyveden do sloupku. Kontrola signalizaéniho vodiCe bude
provedena za pritomnosti budouciho provozovatele a zapis o kontrole je souc€asti dokumentace pfi
prevzeti dila.

Projektant upozorfiuje na nutnost provadéni kontrolni c&innosti na stavbé dle vnitfnich predpisu
provozovatele plynovodu-spole¢nosti RWE Gas Net spol. s r.o. Kontrolu bude vykonavat povéfeny
odborny pracovnik RWE DS spol. s r.o..

Kontrolujici pracovnik nenahrazuje Cinnost dodavatele ani stavebniho dozoru investora.

Odstaveni stavajicich odbératell:

Vystavbou STL plynovodu nedojde k omezeni dodavky plynu k Zadnému stavajicimu odbérateli
stavajici plynovodni sité. Propojovaci prace jsou navrzeny takovym zplsobem, aby nedoslo k pferuseni
dodavky plynu.Navrzeno je zfizeni potrubniho By-passu kolem mista propojovacich praci v profilu d,
63x5,8mm v délce cca 5,0metrl. Pokud bude ze strany provozovatele rozhodnuto o provedeni
propojovacich praci bez zajisténi nahradniho zasobovani zfizenim by-passu bude termin pFeruSeni
dotéenym odbératelim v pfedstihu oznamen dle poZadavkd energetického zakona ¢.458/2000S b . ve

znéni zakona €. 670/2004 Sb. Propojovaci prace budou provedeny v letnich mésicich mimo topnou
sezbénu.

7.5. Zkou$eni potrubi :

Potrubi STL plynovodu bude podrobeno zkouSce té€snosti a pevnosti. Zkouska bude provedena na
smontovaném a zasypaném potrubi celé stavby. Oba konce dokon&eného plynovodu budou plynotésné
uzavieny navafenymi PE zaslepovacimi vicky d. 90m. Zkouska bude provedena dle technologického
postupu projednaného s provozovatelem plynovodni sité,ktery vypracuje revizni technik dodavatele.
Tlakova zkouska
Tlakovéa zkouska potrubi se provede dle CSN EN 12327.

Tlakova zkou8ka potrubi /plynovodu + pfFipojek/ se provede vzduchem o pfetlaku 600 kPa.

U STL potrubi ulozeného ve vzdalenosti do 2 m od budov bude zkuSebni pretlak zvySen na 750 - 800
kPa, nebo mensi, nejméné viak 600 kPa pfi 1,3 nasobném prodlouZeni doby trvani tlakové zkousky.
Doba trvani

tlakové zkousky - 0,5 hod na kazdych 250 | objemu potrubi.

Potrubi vedené zemi musi byt pfed zahajenim tlakové zkousky zasypané, kromé uzavérd, navrtavacich
T - kus( a ostatnich rozebiratelnych spojt. Podminky k provedeni tlakové zkousky jsou uvedeny v CSN
EN 12327 a technickych pravidlech COPZ G 702 01.Technologicky postup tlakové zkousky vyhotovi
dodavatel.

Zkouska bude zahajena bude po ustaleni pretlaku v potrubi. Pribéh ustalovani pretlaku pred tlakovou
zkouskou bude kontrolovan deformaénim tlakomérem s rozsahem 0-10 bar( tfidou pfesnosti alespor
2,5% a s pramérem pouzdra nejméné 160 mm.

ZvySovani pretlaku pfi tlakové zkouSce bude provadéno plynule az do dosazeni zkuSebniho tlaku.
Zména tlaku pfi tlakové zkouSce bude méfena deformaénim tlakomérem s rozsahem 0-1000 kPa s
tfidou pfesnosti min. 0,6 a s primérem pouzdra nejméné 160 mm.

Doba tlakové zkousky : 1994 litra plynovod + 21 litra pripojky = 2010 litrd CELKEM
(3,14x 0,03982x 403) + (3,14x 0.0132x 40)
2010/250 — 8,04 =4 hod.
Pouzité materialy,uzavéry a méfici pfistroje musi byt atestovany min. pro zkusebni tlak a jejich
svary musi byt podrobeny stoprocentni radiografické kontrole.Mé&fici pfistroje musi mit doklad o kalibraci
od akreditované laboratofe ne starSi nez 2 roky.

Zkous$ka tésnosti a pevnosti je kladna, pokud béhem zkousky nedoslo k poklesu tlaku unikem
zkuSebniho média — vzduchu ze zkous$eného potrubi. Tésnost rozebiratelnych spoju bude ovéfovana
podle TPG 943 01 pénotvornym prostfedkem nebo detektorem uniku plynu a tato &innost bude
provedena pfi zahajeni a ukon&eni zkousky. Pro identifikaci pfipadného mista uniku je moZno do
zkuSebniho média pfidat plyn se zfetelnym zdpachem, ktery posléze identifikuje misto uniku. V pfipadé
Zjisténého uniku zkudebniho média bude zkoska po odstranéni zavady opakovana.

Dalsi viz. TPG 702 01, CSN EN 12007-1 a CSN EN 12327.



O vysledku zkousky vyhotovi revizni technik protokol s pfislusnym zhodnocenim pribéhu zkousky,s
uvedeni odectenych veli€in a Udajl a se zavéreénym kon§tatovénim,zda bylo zkousené potrubi uznano
za pevné a tésné. Protokol bude mit nalezitosti dle ¢l. 4.6. CSN EN 12 327 (38 6414).

Doba platnosti tlakové zkousky je 6 mésici.Nebude-li do této doby plynovod a pfipojky pfedany
provozovateli musi se zkouSka opakovat.

7.6. Propojovaci prace :

Propojovaci prace budou provedeny dle pracovniho postupu provadéjici organizace
schvaleného plynarenskym podnikem. Zasady propojovacich praci stanovuje TPG 905 01. Prace na
potrubi pod tlakem s poruSenim celistvosti je praci v prostoru zéna 2. V misté& napojeni STL plynovodu
bude hloubena montazni Sachta pro realizaci napojeni v souladu s TPG 702 01 a pracovnim postupem
propoje, ktery pfipravi dodavatel a odsouhlasi s provozovatelem MS.

Propoj bude proveden do vyfezu stavajiciho potrubi PE 225 vsazenim redukovaného T kusu.

Pfed provedenim vyfezu bude pferuSsena dodavka plynu v potrubi dvéma balonovacimi soupravami
umisténymi dle zasad TPG 702 06 pfes balonovaci natrubky z obou stran propojovaciho mista. Pfed
provedeni balonovani bude sniZzen provozni tlak v potrubi na urovern pfedepsanou vyrobcem pouZité
balonovaci soupravy.
Pfed pferusenim potrubi bude provedeno opatfeni proti vzniku antistatického vyboje poloZzenim mokrého
tkaninového pasu mezi potrubim a zeminou.

Ke vpusténi plynu dojde az po vychladnuti propojovacich svar(i a po souhlasu provozovatele
plynovodu a splnéni podminek uvedenych v odstavci 7.5.
Pracovni postup propojui a odpojli vypracuje dodavatelska organizace za respektovani podminek
plynarenského podniku. K propoji a tlakova zkouSce bude pfizvan technik RWE DS spol. s r.o.. V8echny
propojovaci svary budou pfezkouseny na tésnost pénotvornym roztokem. O propojich bude vyhotoven
zapis za pritomnosti budouciho provozovatele. Skute¢né provedeni propojli bude zakresleno v méfitku
min. 1:100 a bude soucasti pfedavaci dokumentace pfi pfedani dila.

8. PREDANI ZARIZENI PROVOZOVATELI :

Zhotovitelem dokonéeny STL plynovod a pfipojku budou na zéklavdé smlouvy pfedany provozovateli
plynarenského zafizeni (RWE GasNet spol. s r.o. , KliSska 940 , PSC 401 17 Usti and Labem ). Soucasti
smlouvy jsou i nalezitosti potfebné k pfedani provozovateli.

Na novou trasu plynovodu a pfipojku (dle geometrického planu skute&ného provedeni) budou sepsany
smlouvy na zfizeni vécnych bfemen ve prospéch RWE GasNet spol. s r.o. s vlastniky vSech dotéenych
pozemkl a nasledné budou vloZzeny do katastru nemovitosti.

Podminky pfedani a nutné doklady stanovuje ¢l.10 TPG 702 04 a provozovatel plynovodni sité.
Dodavatel pfeda odbérateli tyto doklady :
verejnopravni (autorizace,stavebni povoleni,vécna bfemena,rozhodnuti o uzivani,.....)
projektoveé (PD,vyjadfeni provozovatele, dokumentace skute€ného provedeni stavby)
stavebni (revize,opravnéni mont.organizace, kvalif.svarecl,stavebni montazni a izolatérsky
denik,protokoly o tlakové zkouSce a nedestruktivni zkouSce ,geodetické zaméfeni,....)

- protokoly jednotlivych svarovych spoju musi obsahovat zejména:
-Cislo spoje podle klade&ského denniku
-typ a vyrobni €islo svéaF.pfistroje
-jméno svarece a Cislo svafe€ského osvédceni
-datum a hodina provedeni svaru
-teplotu v prostoru svarovani
-druh a vyrobce tvarovky
-dimenze,datum vyroby
-ohmicky odpor vinuti tvarovky
- klade¢sky denik se stani¢enim svarud
- geodetické zamérfeni jednotlivych svafovacich tvarovek
- zapis o kontrole funk&nosti signalizacniho vodice

Projektant upozorfiuje na skuteCnost ze plynarenské zafizeni vybudované v ramci stavby nebude
uvedeno ze strany provozovatele pod plyn bez vyfeSeni majetkopravnich vztah(,bez kolaudaéniho
rozhodnuti nebo bez souhlasu s pfedbéznym uzivanim vydanym pfisluSnym stavebnim uradem.



9. VYPIS HLAVNIHO MATERIALU :

Potrubi PEHD material PE100 SDR 11 (pripojka)

profil d, 32x3mm 40 m
Potrubi PEHD material PE100 SDR 17,6
profil d, 90x5,2mm ... 403 m
Potrubi PEHD material PE100 SDR 17,6 ochranné trubky
profil d, 160x9,Tmm ... 38,5m
Tésnici manZzety potrubi v ochranné trubCe  .........ccccoeeeveeeieieieieieieeeeeeenn, 8 ks
Tvarovky PE100 SDR 11 PN10 pro elektrosvarfovani :
zaslepovaci koncové vicko d.90 L 2 ks
koleno90°d, 90 6 ks
koleno45°d, 90 L 5ks
koleno 30°d, 90 1 ks
Ostatni material a tvarovky :
redukovana T elektrotvarovka 225/90 . 1 ks
T tvarovka 90/90 e 1 ks
signaliza¢ni vodi¢ médény CYY 2,5 mm? ........ccccovevviiiieieneeeee, 403 m + rezerva na propoje
(403 m plynovod+ 40 m pfipojky+ propoje plynovodu + Bernard svorka)
vystrazna folie PE §.330 mm,zZluta  ........ccoooiiiiiiiiee e, 3940 m
pfechodka s ochannym plastém PE/OC TEZAP
KKDN 25 5 0dVZAUSNENIM...coiiiiiiiiiiiiiie e 1ks
KK DN 25 e e 6 ks

material pro zajisténi nepferuseni dodavky plynu v ulici Paninodvorska.....1 komplet
( souprava balonovani a souprava bypassu)
profil dn 63x5,8mm bypass

B. Pozadavky na vybaveni

Stavba STL plynovodu nema pozadavky na vybaveni uzemi. Z hlediska postupu praci
je nutna pfipravenost ploch pro ukladani plynovodu a pfipojky — Uprava terénu v mistech novych
komunikaci — vjezd na parkovi§t&, chodnik pro pé&si - na trovert HTU (silniéni plané).

C. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Navrzeny plynovod PE d, 90 bude napojen na stavajici STL plynovod (3 bar) profilu d,225
PE.

D. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reseni jejich zneskodnéni

Vystavbou plynovodu a pfipojky nedojde k naruseni podzemnich vod. Povrchové vody a
jejich odvedeni fesi jiné objekty projektové dokumentace (komunikace , deStova kanalizace).

E. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

viz pfiloha €. 1. VypocCet budovy varianta 1 — tepelna ztrata budov je celkem 317, 058 kW, #j.
Potfeba 30,13 m z.p./hod.



F. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

PFi praci v OP vysokého napéti nutno dodrzovat pravidla bezpecnosti prace a pokyn(
spravce vedeni VN.

G. Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materidlech,energiich,dopravé
skladovani

Trubky a tvarovky musi byt do doby, nez bude provedena jejich montaz, uskladnény podle
CSN 64 0090. Pred vlastni montazi bude provedena kontrola rozmérli, oznaceni a zevni
prohlidka trub a tvarovek.

Na montaz budou pouzity trubky PEHD materialu PE100 pro rozvod topnych plynu fady
SDR 11 a SDR 17,6. Trubky budou Cerné barvy s nejméné ¢tyfmi podélnymi koextrudovanymi
oranzovymi pruhy. Potrubi bude doloZeno osvéd&enim o jakosti.

Tvarovky pro spojovani potrubi budou pouzity tvarovky 2z materialu PE100 pro
elektrosvarfovani schvalené pro pouziti v ramci pusobnosti RWE GasNet spol. sr.0o. Spoje
plynovodu a pfipojek z PEHD budou svafované dle TP G 921 01 - svafovani plynovodu a
pfipojek z polyetylenu. Potrubi PEHD bude spojovano na tupo, pfipojka elektrotvarovkami.

Trubky a tvarovky musi byt do doby, nez bude provedena jejich montaz, uskladnény podle
CSN 64 0090. Pred vlastni montazi bude provedena kontrola rozmérli, oznaceni a zevni
prohlidka trub a tvarovek.

Provozovat plynarenské zafizeni maze dle Energetického zakona pouze opravnéna
osoba. Provozovatelem nové zfizeného plynarenského zafizeni bude spoleénost RWE
GasNet spol. s r.o. Dodavatelem plynu dle Zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni zak. ¢.670/2004
Sb. je drzitel licence na distribuci zemniho plynu RWE GasNet spol. s r.o. Prakticky vykon
¢innosti pfi zajiStovani provozu , udrzby a rozvoje plynarenské soustavy vykonava pro RWE
GasNet spol. s r.0. na zakladé pIné moci spole¢nost RWE Distribucni sluzby spol. s r.o.

H. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a ozivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Tyto skuteCnosti fesi jiné samostatné inzenyrské a stavebni objekty stavby

I. Dasledky na zivotni prostredi a bezpe¢nost prace
Opatreni z hlediska ochrany zivotniho prostredi v pribéhu stavby

PFi realizaci planovanych praci pfi stavbé STL plynovodu nedojde k negativhimu plsobeni na

zivotni prostiedi v lokalité. Vzhledem k charakteru stavby sidelniho Utvaru a jejimu celkovému
rozsahu Ize predpokladat,Zze pfispévek realizace plynovodu ke zhorSeni podminek bude pouze
minimalni. Dojde pfi provadéni praci a provozu mechanizace ke zvySeni prasnosti a hlu¢nosti
zpusobenym pohybem mechanizace.

Vy8e uvedené negativni UCinky jsou pouze doCasného charakteru a daji se vhodnymi
opatfenimi ze strany dodavatele stavby snizit na minimum. Dodavatel zemnich praci zvoli
mechanizaci odpovidajici svym vykonem a velikosti planovanému rozsahu vykopu. Bude dbat
0 jeji bezvadny technicky stav,zejména je tfeba vénovat pozornost zamezeni unikl olejd,paliv a
mazacich hmot do pady a vody.

Z hlediska odpadového hospodarstvi dojde pfi stavbé k vykoplm v komunikaci, asfaltovy kryt
bude recyklovan, vykopy nevhodné pro dodateCny zasyp a hutnéni ryhy budou odvezeny na
skladku k tomu uréenou. Ke kaceni zelené nedojde. Podle zakona ¢. 185/01 Sb. o odpadech
povazovan za puvodce odpadu investor stavby sidelniho utvaru.

P¥i realizaci uvedeného useku plynovodu bude feSeno nakladani s odpady puvodcem odpadu
v souladu se zakonem ¢&. 185/01. Plvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu
odpadu, a odpady , které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo
fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit , pak zajistit jejich zneSkodnéni. Plvodce je dale povinen
podle §5 odpad ftfidit a kontrolovat, zda odpad neobsahuje nékterou z nebezpecnych latek. Z



hlediska zatizeni zivotniho prostfedi Ize povazovat vznik odpadll z vystavby za doCasny a
nakladani s nimi bude feSeno béhem stavby.

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skonci pfed predanim
plynovodu do provozu.. Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v souladu
s platnymi bezpecnostnimi predpisy v&etné manipulace s nebezpelnymi latkami. PFi
provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav a tim minimalizovat
ukaplm oleji a ostatnich technologickych kapalin. VétSi ¢ast odpadll vzniklych pfi stavbé
plynovodu bude vyuZita k recyklaci.

Bezpecnost prace a protipozarni ochrana

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na plynarenském zafizeni stanovuje zejména
TPG 905 01, Vyhl. CUBP a CBU ¢&.21/1979 Sb. a Zakon &.309/2006 Sb.ve znéni Zakona
&.362/07 spolu s Nafizenimi vliady CR &. 406/2004 a €.591/2006 Sb.. MontaZ mohou provadét
pouze pravnické a podnikajici fyzické osobykteré maji k této cinnosti opravnéni a to
zaméstnanci ktefi maji pfedepsanou odbornou zpUsobilost dle Vyhl. CUBP a CBU &.21/1979
Sb.

BezpecCnost provozu,podnikani a statni dozor plynarenskych zafizeni je stanovena
energetickym zakonem ¢&. 458/2000 Sb. ve znéni zakona €.670/2004 Sb. a dale Vyhlaskou
CUBP a CBU &.21/1979 Sb. v platném znéni a Technickym piedpisem GAS TPG 905 01.

Dle TPG 905 01 Ize oznadit prace na plynovém zafizeni za rizikové, provadéné na rizikovém
pracovisti. Na rizikové pracovisté nesmi vstupovat nepovolané osoby. Prace nesméji byt
provadény v ukolové mzdé a prace sméji provadét pouze zaméstnanci po dovrSeni véku 18 let.
Zaméstnanci musi byt vybaveni OOPP. Nejvy$Si pfipustna koncentrace plynu ve smési se
vzduchem pro praci s otevienym ohném je 10% spodni meze vybusnosti. Dojde-li béhem prace
ke zvySeni koncentrace musi byt prace okamzité preruseny.

Prace na plynovych zafizenich se provadéji podle pisemného pracovniho (technologického)
postupu,ktery stanovuje mimo jiné odpovédného zaméstnance a opatieni k zajisténi
bezpeCnosti prace snimZz byli seznameni vSichni zaméstnanciktefi budou prace
provadét,zajiStovat a kontrolovat. Obsah pracovniho (technologického)postupu musi mit
nalezitosti dle ¢l. 8.3.1.4 TPG 905 01.

Pfi praci v ochrannych pasmech ostatnich podzemnich zafizeni budou respektovany
veskeré predpisy a technické normy tykajici se stavebnich praci v ochrannych pasmech a
podminky stanovené vlastniky a provozovateli jednotlivych podzemnich zafizeni.

Potrubi je uloZzeno v celé délce své trasy pod povrchem terénu s krytim dle CSN 73 6005 a
proto neni tfeba zvlastniho zabezpec€eni z hlediska pozarni ochrany.

Zasady pozarni bezpeénosti pfi praci na plynarenském zafizeni (pfi svafovani,propojovani,
odplyniovani,odvzdusfovani,...) stanovuje TPG 905 01. V8echny svareCské prace na potrubi
pod pretlakem plynu stanovené ve Clanku 9. se smi provadét pouze na zakladé pisemného
pfikazu podle stanoveného pracovniho postupu. Na pracovisti je zakazano koureni a to i po
dobu provadéni povolenych praci s otevienym ohném.

Pfed zapocCetim a v prib&hu praci na provozovaném plynovodu musi byt v pracovnim
prostoru (vykopu) piekontrolovana a priibézné sledovana koncentrace hoflavych plyna. Pfi
provadéni praci budou pouzity pfedepsané ochranné a pracovni pomucky a budou dodrzovany
vSechny bezpeénostni predpisy a normy (zejména Vyhl. CUBP a CBU ¢&.21/1979 Sb. ,
.48/1982 Sb. , 6. 133/1985 Sb. , TPG.702 04 , TPG 905 01, CSN 38 6405 , Nafizeni viady CR
¢. 406/2004).

Pfed zahajenim praci budou vsichni zu€astnéni pracovnici seznameni s technologickym
postupem a prokazatelné proskoleni z BOZP a PO. Na pracovisti budou umistény min. dva
hasici pfistroje (1xpraskovy a 1x snéhovy). Vykop bude opatfen vybéhy pro dva pracovniky
s bfemenem. Pro kazdé pracovisté bude urCena preventivni pozarni hlidka z fad kmenovych
zaméstnancl zhotovitele ,ktera prodélala alespon jednou ro¢né odbornou pfipravu. Provedeni
vykopu musi odpovidat pozadavkim Zakona &.309/2006 Sb. spolu s Nafizenimi vlady CR
&.406/2004 a ¢.591/2006 Sb. a CSN 73 3050 . V ptipadé havarie nebo Gniku plynu je nutné
kontaktovat plynarensky dispecink tel. 1239.

V Mnichové Hradisti VI/2015






