rostly terén, v komunikaci - kryti 1000 mm(vykop min. 1240 mm)

KONSTRUKCE KOMUNIKACE
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HUTNENY ZASYP PUVODNI ZEMINOU

SIGNALIZACNI FOLIE PVC ZLUTA

PISKOVY OBSYP STL PLYNOVODU =~

vodic¢ s izolaci

1190

Q

YY a prafezu 2,5 mm2

STL PE 100 d 90x5,2 SDR 17,6

vodi€ s izolaci CYY a prarezu 2,5 mm2

PiSKOVE LOZE STL PLYNOVODU

100 [90| 200

800

Reseni je v souladu s technickym poZadavkem " Zasady pro
projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti "

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

zodpovédny projektant

Ing. Tomas Rakousky

vypracoval

Roman Rakousky

ANITAS

projekeni atelier

stavebni Ufad : Béla pod Bezdézem

| kraj : Stiedotesky

investor : MESTO BELA POD BEZDEZEM
Masarykovo namésti 90, 294 21 Béla pod Bezdézem

PLYNOFIKACE ZASTAVBY BD v ulici LIDOVA
v BELE POD BEZDEZEM

format méfitko
Ad 1:20
ucel DPPS Cislo paré

misto stavby: parc.¢. 2758/1, 664/124, 2812/1, 478/13, 455/6, 455/1, 2896/6,
478/5,2921/1, 478/2, 2748/1, 414/2 a stp.¢. 611, 610, 609, 608
katastralni Gzemi : Béla pod Bezdézem

datum VI/2015

€.vykresu D5

ULOZENI POTRUBI PLYNOVODU V RYZE - REZ

zak.Cislo | 67/14






