B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby — Veskeré zdvazky dodavatele stavby na
dokumentaci zajisStovanou dodavatelem stavby budou zohlednéné ve smlouvé o dilo o provedeni stavby,
ktera bude uzaviena mezi stavebnikem a dodavatelem stavby na zaklad¢ vysledkl veifejné soutéze.
Zhotovitel v ramci stavby zajiStuje veskerou dokumentaci vyplyvajici z kontrolniho a zkusebniho planu,
podklady ke kolaudaci stavby a na zavér zajisti vypracovani dokumentace skutecného provedeni véetné
geodetického zaméteni stavby. Pro obdobi vystavby bude zhotovitelem stavby aktualizovan zpracovany
havarijni plan, ktery bude nasledné schvalen piislusSnym ufadem. Dopravni znaceni bude zajiStovat
dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem. Jiné pozadavky na zpracovani dodavatelské
dokumentace nejsou znamy.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Pfi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni, zavazné normy apod.) v
oblasti bezpecnosti prace, technickych zafizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. *8/1982 Sb.
Ceského Gfadu bezpeénosti prace ve znéni vyhl. CUBP &. 207/1991 Sb., zakon 309 /2006 Sb. O zajisténi
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, dale nafizeni viady CR &.591/2006 Sb
Dale je pfi provadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost zejména témto ustanovenim pfislusnych
vyhlasek:
vyhlaska CUBP a Ceského Bariského ufadu &. 324/1990 Sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, a to zejména tato ustanoveni:
¢ast prvni - § 3 a nasl. - Z&kladni povinnosti zhotovitele stavebnich praci
¢ast druha - § 7 a nasl. - Stavebni prace v mimofadnych podminkach
Cast treti - § 9 a nasl. - Zpusobilost pracovniku a jejich vybaveni
Cast ctvrta - §11 a nasl. - Stavenisté (pracovisté)
¢ast pata - § 17 a nasl. - Zemni prace
Cast Sesta - § 29 a nasl. - Betonarské prace a prace souvisejici
¢ast sedma - § 37 a nasl. - Zednické prace
¢ast osma - § 40 a nasl. - Montazni prace
Cast devata - § 47 a nasl. - Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou
Cast desata - § 62 a nasl. Bouraci a rekonstruk&ni prace
Cast jedendcta - § 71 a nasl. Stroje a strojni zafizeni
Cast dvanacta - § 92 az 99 - Prace souvisejici se stavebni €innosti
Vyhlagku 324/1990 Sb. je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN v pfisludném rozsahu:
Zakon ¢&. 105/1990 Sb. o soukromém podnikani ob¢anu
Nafizeni vlady €. 74/1994 Sb. o pracovné pravnich vztazich
Nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. o podminkach ochrany zdravi zaméstnanci
Zakonik prace
Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju
CSN 34 3108 Bezpeénostni predpisy o zachazeni s elektrickym zaFizenim pracovniky sezndmenymi
CSN 01 8010 Bezpeénostni barva a znagky
CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci
CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéSeni a uchopeni bfemen
CSN 73 8101 a CSN 73 8106 LeSeni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zabradli
PF¥i pfepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpeénosti pfi praci a provozu silniénich motorovych
vozidel.
Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich nastupu do prace a i po opusténi pracovisté. Je
povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajici ohrozeni, které
pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.
Zhotovitel stavebnich praci musi v ramci zhotovitelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpe&nosti
prace. Soucasti zhotovitelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu



stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt seznameni se zhotovitelskou dokumentaci v
rozsahu, ktery se jich tyka.

PFi provadéni stavebnich praci je nutno zajistit dodrzovani bezpecénostnich pfedpist, minimalné dodrzovat.
Vjezd na stavenis$té musi byt oznaen. Zakaz vjezdu a vstupu na stavenisté nepovolanym osobam musi byt
vyznacen bezpecnostnimi znatkami na vSech pfistupech a vjezdech. Pfi provadéni veSkerych praci je nutné
zajistit okoli stavenisté tak, aby nebylo ohroZeno zdravi tietich osob.

VSechny osoby, které se budou stavby uc€astnit musi byt proSkoleny na BOZP. Toto proskoleni se zaeviduje do
stavebniho deniku v momentu pfedani stavenisté.

Prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti. Jakékoliv poSkozeni musi byt
hlaseno provozovateli sité. V nebezpecném prostfedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu
nebo doslechu dalSi pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat
stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomUcky, které jim byly pro jejich praci uréeni, dodrZzovat bezpeénostni
oznaceni a signaly povéfenych pracovnikd dozorem na pracovisti.

VSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zajiStén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum vSech
prekézek a odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni inZenyrskych
siti, které pisemné odevzdal zadavatel pfi pfedani stavenisté.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatézovat. Pfes vykopy v zastavéném Gzemi
musi byt polozeny lavky pro chodce Sifky 1,50 m s oboustrannym zabradlim pro kazdy vstup do objektu nebo
max. po 50 m. Pfipadné vjezdy do objektll musi byt opatfeny pfejezdy se zabradlim a oznacenim dovolené
unosnosti a rychlosti. Do vykop( musi byt zajiStén bezpecny sestup po zebfiku apod.

ZavéSovani bfemen na jefab provadi povéfeny pracovnik - vazac. Pfed vlastnim zdvihem musi byt provedena
kontrola bezpecnosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich blizkosti se do ustaleni
bfemene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu €innosti stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpe¢né zajistény, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikt a zajmu
jinych osob.

Pfed zapocetim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohrozZeny prostor podle technologie
provadénych praci a zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajis§tén prizkum objektu, inzenyrskych
siti a sousednich objektu.

Stroje mlze samostatné obsluhovat pouze pracovnik. které ma pro tuto ¢innost pfislusnou odbornou
zpusobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen odpovidaji-li pfisluSnym predpisim
technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném opatfeni k zajisténi
bezpelnosti prace. (Napf. dozor pracovnika energ. zavodul|

Posouzeni potfeby pfitomnosti koordinatora BOZP dle §15 zakona ¢.309/2006 Sb. :

na stavbé nebude pracovat sou€asné vice jak 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1den

celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na 1
osobu

na stavbé nebudou prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vliady €.591/2006 Sb.

Zavér : potfeba pritomnosti koordinatora BOZP nenastava.

V pribéhu vystavby je za zajisténi pozarni ochrany svych zafizeni a ochranu osob odpovédny
dodavatel stavby - vyhl.CUBP ¢.207/1991 Sb. V pfipadné burice zafizeni staveni$té musi byt umistén
odpovidajici hasici pFistroj, rozsah zafizeni stavenisté a jeho vybaveni bude upfesnéno na zakladé
potieb dodavatelské firmy, vybrané na zakladé vybérového fizeni.

c) podminky realizaci praci, budou- li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych
staveb
Stavba prodlouzeni plynarenského zafizeni zasahuje do nasledujicich ochr. pasem stdvajicich nebo budovanych
podzemnich zafizeni:

Podzemni a nadzemni vedeni elektro NN a VN 22 kV
vodovodni a kanaliza¢ni rad

kabely TELEFONICA O2



vodotec Bélsky potok

Pri prdci v ochrannych pdsmech stdvajicich podzemnich zafizeni budou respektovdny veskeré predpisy a
technické normy tykajici se stavebnich praci v ochrannych pdsmech a veskeré poZadavky sprdvct zarizeni na
prdce v ochrannych pdsmech. Zahdjeni praci v ochrannych pdsmech bude v predstihu ozndmeno vsem sprdvcum
podzemnich zafizeni nachdzejicich se ve stavenisti.

Ochranna pasma lesa, vojenskych zatizeni, vodnich zdroja, chranénych uzemi a dalsich nebudou stavbou
dotcéena.

Dokoncenim plynarenského zafizeni vznikne kolem nového potrubi ochranné pasmo dle Zakona ¢.
458/2000 Sb. o sifce 1,0 metr na kazdou stranu od vnéjsiho povrchu dokoncéeného potrubi (§68).

Venkovniho vedeni elektro (CEZ Distribuce):

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst.3 Zak. ¢.458/00 Sb. je souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od
krajniho vodice vedeni na obé strany :

u napéti nad 1kV a do 35 kV vcetné

pro vodice bez izolace 7,0 metrii (resp. 10,0m u zafizeni postaveného do 31.12.1994)

pro vodice s izolaci zdkladni 2,0 metry
pro zavésna kabelova vedeni 1,0 metr
u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12,0 metri (resp.15,0m u zafizeni postaveného do 31.12.1994)

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je podle §46 odst.8 a 9 zakazéno:

zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby,¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,jakoz i uskladfiovat hotlavé a
vybusné latky

provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

provadét c¢innosti,které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot,zdravi
¢i majetek osob

provadét c¢innosti,které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrnovaly pfistup k témto zafizenim

Pro stavebni prace v OP nadzemniho vedeni je tfeba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele
tohoto zafizeni na zakladé §46,o0dst. 8 a 11 Zakona ¢. 458/2000Sb. v platném znéni

Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pfi ¢innosti v jejich blizkosti je tfeba
dodrzovat minimalni vzdalenost 1,0 metr od neizolovanych Zivych ¢asti vedeni a pro stavby a konstrukce je treba
dodrzet CSN 33 33 01.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

pfi pohybu osob nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,predméty,prostredky
nemajici povahu jefabu priblizit k Zivym ¢astem-vodictim blize nez 2,0metry (dle CSN 34 3108)

Jeraby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak,aby v jakékoli poloze byly vSechny jejich ¢asti mimo ochranné
pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana

Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni VN

Je zakazano,provadét veskeré pozemni prace,pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych bodi — sloupl nebo
stozar(

Je zakdzano upeviovat antény,reklamy,ukazatele apod. pfes nebo pfimo na stozary elektrického vedeni

Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky,jichz se to tykd s CSN 31 3108

Pokud neni mozno dodrZet body 1 az 4 je moZné pozdadat prislusny provozni Utvar provozovatele o dalsi feseni

( zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Viyhl. €.50/79 Sb., vypnuti a zajisténi



zatizeni,zaizolovani Zivych &asti,...) pokud nejsou tyto podminky jiz souéasti jiného vyjadreni CEZ Distribuce a.s. ke
konkrétni stavbé

V pripadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadeéni praci je nutné pozadat minimalné 20 dni
predem. V pripadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni

V ptipadé poruseni energetického zafizeni kontaktuje zhotovitel neprodlené CALL centrum spolec¢nosti CEZ
Distribuce 840 840 840. V této souvislosti odpovida zhotovitel za Skody jak na energetickém zafizeni, tak za
Skody vzniklé na zdravi a majetku tretich osob.
Podzemni vedeni elektro (CEZ Distribuce):
Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza¢ni soustavy do 110kV véetné a vedeni fidici,méfici a
zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. 5, Zdkona 458/2000 Sb. a ¢ini 1,0 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3,0 metry po obou stranach krajniho kabelu.
V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je podle §46 odst.8 a 10 zakazano:
zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby,¢i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni,jakoz i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky
provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace
provadét Cinnosti,které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot,zdravi ¢i majetek osob
d) provdadét cinnosti,které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrnovaly pfistup k témto zafizenim
e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy

Pro stavebni prace v OP podzemniho vedeni je tieba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele
tohoto zafizeni na zakladé §46,o0dst. 8 a 11 Zakona ¢. 458/2000Sb. v platném znéni

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

Dodavatel praci musi pred zahdjenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky,jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace

Vykopové prace do vzdalenosti 1,0metr od osy krajniho kabelu musi byt provadény rucné. V pripadé provedeni sond
(ru¢né) mlze byt tato vzdalenost snizena na 0,50metru.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s €SN 73 3050

Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a provedeny dle €SN 73
6005, CSN EN 50 341-1, 2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-5-52.

Dodavatel praci musi oznamit pfislusSnému provozovateli distribucni soustavy zahajeni praci minimalné 3 pracovni
dny predem.

Pfi potrebé prejizdét trasu podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je potreba po dohodé s provozovatelem
provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu radné
vyvéseny,chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSN 34 3510.

Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace
provadéjici zemni prace neprovede,vyhrazuje si provozovatel pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt

Pti zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana,kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni.

Bez predchoziho souhlasu je zakazdno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem

Kazdé poskozeni zatizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamzité nahlaseno pfislusnému provoznimu
Utvaru ( v mimopracovni dobé pripadné na dispecerské pracovisté nebo na tel. 840 840 840-zakaznicka linka)
Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusSnému provoznimu Gtvaru

Pfipadné nedodrzeni podminek bude feseno prislusSnym stavebnim Grfadem nebo nahlaseno Statni energetické
inspekci v souladu s §93, Zakona ¢.458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét ¢innosti v OP dle §46 tého?Z zdkona.

Ochranné pdsmo vodovodu a kanalizace:




Podle Zakona ¢. 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacich je ochranné pasmo vodovodnich radu a
kanalizac¢nich stok o priiméru do DN500 véetné 1,50 metru od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu. U
kanalizac¢nich stok a vodovodnich fadd nad DN500 cini ochranné pasmo 2,50 metru od vnéjsiho lice potrubi
na kazdou stranu. V ochranném pasmu vodovodu a kanalizaci Ize provadét stavebni ¢innost a dalsi ¢innosti
uvedené v zdkoné pouze s pisemnym souhlasem vlastnika nebo provozovatele zafizeni.

VaK Mlada Boleslav a.s. pozaduji splnéni nasledujicich pozadavk :

- pisemné oznameni terminu zahdjeni vykopovych praci a to min. 5 dnli pfedem

- pisemné oznadmeni jména odpovédného pracovnika provadéjici firmy a jeho telefonni spojeni

vytyCeni polohy vodovodu pfimo na stavenisti

seznameni pracovnik{ zhotovitele provadéjiciho zemni prace s polohou zafizeni ve spravé SCVK a s trasou
navrzeného zafizeni

ochranu zafizeni ve spravé VaK pred poskozenim v priibéhu praci

pfizvani zastupcl VaK na stavenisté pred provedenim zasypu uloZzeného plynovodu ke kontrole provedenych
praci,kontrolu potvrdi zastupce VaK do stavebniho deniku

pfizvani zastupcl VaK ke kolaudacnimu fizeni

oznameni kazdého poskozeni vodovodu na VaK

Ochranné pdsmo STL plynovodu (RWE GasNet, spol. s r.o.—ve spravé a udrzbé RWE Distribucni sluzby):

Pfed zahajenim stavebni ¢innosti v OP PZ bude provedeno vytyceni plynarenského zafizeni. Vytyceni provede
pfislugné regiondlni centrum (viz kontaktni list stanoviska RWE DS €.3739/09/174).Zadost o vyty&eni bude
podana min.7dn0 pred pozadovanym vytyéenim. Bez vytyceni a presného urceni uloZeni PZ nesmi byt stavebni
cinnosti zahajeny. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol.dodavatel stavby objedna min. 5 dnl pfredem
vyty€eni polohy plynarenského zafizeni u RWE DS s.r.o.

- bude dodrzena €SN 73 6005, CSN 73 3050, TPG 702 04 , Zakon ¢.458/2000Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisq, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- dodavatel musi prokazatelné sezndmit pracovniky s polohou plynovodu a s podminkami pro prace

stanovenymi RWE DS s.r.o.

- pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném a bezpecnostnim pasmu plynarenského zafizeni je
investor povinen ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ruc¢né bez
pouziti pneumatickycjh, elektrickych , bateriovych a motorovych naradi.

- odkryté PZ bude v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti poskozeni

- neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ v¢. izolace , signaliza¢niho vodice, vystraziné félie
atd.) na telefon 1239.

- pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu PZ bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v OP PZ a kontrola PZ. Kontrolu provede pfislusné regionalni
centrum. Zadost o kontrolu bude podana min.5dn( pfedem.. povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenska zafizeni, které nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt PZ zasypdano.

- plynarenské zarizeni bude pred zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04

- pfipadné zfizovani ploch a objekt( zatizeni stavenisté , skladovani materidlt, stavebnich strojd apod.
bude realizovdano mimo ochranné pasmo PZ

- bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zaftizeni pfi pouziti ndkladnich vozidel,stavebnich
strojli a mechanizmU zabezpecit pfipadné prejezd pres plynarenské zafizeni uloZzenim panelll v misté
prejezdu

Ochranné pasmo

NTL a STL plynovody a pfipojky v zastavéném Gzemi obce od plidorysu na obé strany ....... 1,0 metr



- Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti STL plynovodu muze byt pouZito mechanizm( pouze do
vzdalenosti 1,0metr od ptdorysného obrysu potrubi. Ve vzdalenosti do 1,0metrli od ptdorysné plochy potrubi
na obé strany musi byt vykopové prace provedeny rucné. V pfipadé poutziti ru¢né hloubenych sond pfi odkryti
plynovodu lze vzdalenost pro pouZiti mechanizm( sniZit na 0,50metru od pldorysné

plochy potrubi

- pti rozrusovani povrchu nad plynovodem do vzdalenosti 1,0m na obé strany nesmi byt pouzito
zadnych tézkych mechanizm( (bouraci kladiva, sbijecky,..). Mechanizmy lze pouZit pouze v nutném pripadé po
predchozim zjisténi hloubky uloZeni plynovodu a to jen tak, aby vZdy zlstalo min. kryti potrubi 30cm.
-V ochranném pasmu plynarenského zafizeni i mimo néj je podle § 68 odst.5 Zak. ¢.458/2000 Sb.

ve znéni pozdéjsich predpisli zakazano provadét ¢innosti,které by ve svém dlisledku mohly

ohrozit toto zafizeni, jeho spolehlivost a bezpecnost provozu. Ochranné pasmo cini 1,0 metr na

POZN. V ptipadé,ze vyse uvedené podminky nebudou dodrzeny,lze ¢innost v ochranném pdsmu

povazovat za ¢innost bez pfedchoziho souhlasu provozovatele a za poruseni §68 odst.6
Zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl (energeticky zakon).

Ochranné pdsmo siti elektronickych komunikaci (SEK) O2 - Telefdnica:

Pro préace v ochrannych pasmech telekomunikaéniho vedeni ( 1,5 metru na kazdou stranu ) plati ustanoveni
zdkona ¢.127/2005 Sh. Pro zajisténi bezpecnosti provozu telekomunikacniho zafizeni a bezpeénosti pracovnikd
pfi ¢innosti v ochranném pasmu musi dodavatel praci dodrzet nasledujici podminky :

PFi provadeéni stavebnich a zemnich praci je stavebnik povinen ucinit nezbytna opatfeni,aby nedoslo

k ohroZeni nebo poskozeni vedeni SEK, zejména:
PFi Cinnostech v blizkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi predpisy pro

ochrannd pasma podzemniho a nadzemniho vedeni SEK tak,aby nedoslo k poskozeni nebo

zamezeni pFistupu k vedeni. PFi k¥izeni nebo soub&hu zemnich praci s SEK dodrzi CSN 73 6005

v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 a dale €SN 33 20 00-5-54
Pfed zapocetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy SEK na terénu podle obdrzené polohopisné

dokumentace. S vyznacenou trasou SEK prokazatelné seznamit pracovniky,kteri budou stavebni

prace provadét. Elektro magnetické vytyceni SEK je téZ moZno objednat u spole¢nosti Telefénica

02 Czech Republic a.s. 15 dni pred zahajenim praci.
V ptipadé rekonstrukénich praci v objektu ma zhotovitel povinnost provést prizkum technické infrastruktury —
vnéjsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce a pod ni
Pracovniky,ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit,aby v pfipadé potreby zjistili hloubkové
uloZeni SEK pfi¢nymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/- 30cm mezi skute¢nym ulozenim SEK a
polohopisnymi udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozornit aby ve vzdalenosti nejméné 1,50m od
krajnich vedeni vyznacené trasy SEK nepouZzivali Zddnych mechanizac¢nich prostfedk( nebo nevhodného naradi
a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.
PFi zjisténi zdsadniho rozporu mezi Udaji v dokumentaci a skute¢nosti zastavit prace a véc ozndmit zaméstnanci
spoleénosti Telefénica 02 Czech Republic a.s.,povéreného ochranou sité (dale POS). V pracich je moZzno
pokradovat az po projednani a schvaleni dalSiho postupu.
Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich SEK postupovat tak,aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni
nebo prostorového usporadani komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpedit proti poskozeni,odcizeni a
provéseni.
Zemni prace v mistech,kde UloZny kabel vystupuje ze zemé do budovy,rozvadéce,na sloup apod. vykondvat
velmi opatrné kvali ubyvajicimu kryti nad SEK. Vykopové prace v blizkosti sloupld nadzemniho SEK provadét
v takové vzdalenosti,aby nedoslo k naruseni jejich stability.
Dojde-li pti provadéni zemnich praci k odkryti SEK,vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni pred zakrytim.
Teprve pak je mozno provést zahoz.
Pomocna zafizeni (patniky,kontrolni méfici objekty,podpéry,stozary apod.),které jsou soucdsti vedeni,nesmi ani
docasné vyuzivat k jinym ucellim a nesmi byt dotéena ani pfemisténa



Mimo vozovku neni dovoleno trasu podzemniho SEK pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci,dokud
;nebude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanické ochrany projednat se
zaméstnancem POPS.

Na trase podzemniho kabelu SEK (véetné ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu,vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch. Nutnou zménu predem projednat se zaméstnancem POS.
Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od nadzemnich SEK,aby pfi vykondvani
praci v téchto prostordch se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit na vzdadlenost mensi nez 1,0m.
Na pracovisté POS se obratte i v pribéhu stavby pokazdé, kdyz je nutné resit stfed stavby se SEK

Kazdé zjisténé nebo zplsobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte Poruchové sluzbé
spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic a.s., na tel. ¢islo 800 184 084

kabely elektro — vefejné osvétleni

podminky pro prace v OP jsou stejné jako v OP elektrickych kabel(i CEZ Distribuce.Pfed zahdjenim praci bude
provedeno vytyéeni

Pfipadné poskozeni neprodlené hlasit na

Opravy poskozeného vedeni budou opraveny na naklady zhotovitele stavby

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni staveb na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavkl stavebnika na provadéni
stavby apod. - nesmi byt naruseno pevné koryto vodotece Bélsky potok, ostatni podminky jsou dany
Technickymi pozadavky DSO_TX_B01_04_02, DSO_TX_G08_04_03 . Zvlastni podminky a pozadavky tento
projekt nestanovuje. Zhotovitel praci se bude Fidit dle zasad organizace vystavby.

e) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Stavba je navrZena tak, aby neméla negativni vliv na Zivotni prostredi. pozemek. Odpady vzniklé
v ramci vystavby budou likvidovany dle platnych predpisti — bud’ budou odvezeny na sklddku ¢i do
sbéru. Zdvadné exhalace nebudou do okoli vypoustény. V pribéhu vystavby je tfeba dbdt predevsim
na:

ochranu proti hluku a vibracim : Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v
technickém osvédceni. Pri provozu hlu¢nych stroji v mistech, kde vzddlenost umisténého zdroje od
okolni zdstavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit
ochranu pasivni ( kryty, akustické zdstény apod.).

ochranu proti znecistovdni komunikaci a nadmérné prasnosti : Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi
byt rddné ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovdni ploch a komunikaci (zemina, bet. smés).
Pripadné znecisténi komunikaci musi byt okamZité odstrariovdno.

ochranu proti znecistovdni ovzdusi vyfukovymi plyny :Investor bude povinen zabezpelit provoz
dopravnich prostfedku produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim
platnym vyhldskam a predpisum o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovdni stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miru. Provddét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné serizovani motord.

ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace : Po dobu vystavby je nutno
pri provddéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem zabezpecit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Jednd se zejména o vhodny zpulsob
odvdadeéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocich( apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné - V misté stavby se nenachdzi Zaddné vzrostlé dreviny,
pamdtné stromy ani chrdnéné druhy rostlin nebo Zivocicht



vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 - Misto stavby se nenachdzi v blizkosti nebo na uzemi
soustavby NATURA 2000.

navrh zohlednéni podminek ze zavéra zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA - Zamér vystavby plynovodu
nevyZaduje zjistovaci fizeni nebo stanoviska EIA.

navrhovana ochranna a bezpecénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisl - Nejsou navrhovdna Zddnd ochrannd a bezpecnostni pdsma nebo jiné podminky.
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