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l.egenda:

1 — obtok; 2 — uzaviraci balon; 3 — t&snici balon; 4 — pfesuvka; 5 — délici misto; 6 — vodici zarézka; 7 — elektrické

vodivé pfemosténi

300 kPa
PE 225
stavajici
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% Obtok - By-pass d63

PROPOJOVACI A'ODPOJOVACI PRACE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKEHO POSTUPU

ZHOTOVITELE ODSOUHLASENEHO V PREDSTIHU PROVOZOVATELEM PLYNOVODNI SITE (RWE D.S.)
VLASTNI PROPOJE NA STAVAJiCi POTRUBI PLYNOVODU BUDOU PROVEDENY PO PRERUSENI

DODAVKY PLYNU BALONOVACI SOUPRAVOU FASTRA. .

BALONY BUDOU ZAVEDENY DO POTRUBI PRES NATRUBKY PRI SNiZENEM PROVOZNIM TLAKU PLYNU V POTRUBI.

walpey wAnow puiezn || ’7¥

PRED VYJMUTIM VYREZU ZE STAVAJICIHO POTRUBI BUDOU OBA KONCE ROZPOJOVANEHO POTRUBI VODIVE UZEMNENY

SACHTA PRO PROVEDENiI PROPOJOVACICH PRACI BUDE MIT STENY VE

VZDALENOSTI min. 800mm OD POVRCHU POTRUBI A PROVADENYCH SVARU. HLOUBKA SACHTY

BUDE min.300 POD DNO STAVAJICIHO POTRUBI. SACHTA BUDE VYBAVENA ZEBRIKEM NEBO VYBEHEM.

PROVADENI PRACI BUDE DLE TPG 702 06 a DSO _TX_G08_04-03

walpey wAnow juwezn | ‘_;

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

zodpovédny projektant

Ing. Tomas Rakousky

vypracoval

Roman Rakousky

ANITAS

projekeni atelier

stavebni Ufad : Béla pod Bezdézem

| kraj : Stredotesky

investor : MESTO BELA POD BEZDEZEM
Masarykovo namésti 90, 294 21 Béla pod Bezdézem

format

2A4

PLYNOFIKACE ZASTAVBY BD v ulici LIDOVA
v BELE POD BEZDEZEM

ucel

DPPS

méfitko

misto stavby: parc.¢. 2758/1, 664/124, 2812/1, 478/13, 455/6, 455/1, 2896/6,
478/5,2921/1, 478/2, 2748/1, 414/2 a stp.¢. 611, 610, 609, 608
katastralni uzemi : Béla pod Bezdézem

datum

VI/12015

¢.vykresu

D4

PROPOJ POTRUBI

zak.Cislo

67/14

Cislo paré

300 kPa
PE 225
stavajici





