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PISKOVY OBSYP NTL PLYNOVODU |-+ — - S
LA P . Q| SIGNALIZACNI vODIC
potrubi PE 100, SDR 11 L. 1 —<|'s 1ZOLAC] CYY a priitezu 2,5 mm2
d32 x 3,0 mm S . oy N
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podle TPG 702 01 \
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PiISKOVE LOZE NTL PLYNOVODU
Reseni je v souladu s technickym poZadavkem " Zasady pro
projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti "
VYDANI ¢&islo 3
DOKUMENTACE PRO PROVEDEN| STAVBY
zodpovédny projektant vypracoval A N I T A S
Ing. Toméas Rakousky Roman Rakousky
projekeni atelier
stavebni Ufad : Béla pod Bezdézem ‘ kraj : Stredocesky format Ad méfitko
investor : MESTO BELA POD BEZDEZEM 1:20
Masarykovo ndmésti 90, 294 21 Béla pod Bezdézem agel DPPS
H Y H Cislo paré
PLYNOFIKACE ZASTAVBY BD v ulici LIDOVA sop
v BELE POD BEZDEZEM datum | vi/2015
misto stavby: parc.€. 2758/1, 664/124, 2812/1, 478/13, 455/6, 455/1, 2896/6,
478/5, 2921/1, 478/2, 2748/1, 414/2 a stp.€. 611, 610, 609, 608 &k
o Lo o .vykresu D7
katastralni Gzemi : Béla pod Bezdézem
ULOZENIi POTRUBI PLYNOVODNI PRIPOJKY V RYZE - REZ | zakdislo | 67/14






