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B

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby – Veškeré závazky dodavatele stavby na 
dokumentaci zajišťovanou dodavatelem stavby budou zohledněné ve smlouvě o dílo o provedení stavby, 
která  bude  uzavřena  mezi  stavebníkem  a  dodavatelem  stavby  na  základě  výsledků  veřejné  soutěže. 
Zhotovitel v rámci stavby zajišťuje veškerou dokumentaci vyplývající z kontrolního a zkušebního plánu, 
podklady ke kolaudaci stavby a na závěr zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení včetně 
geodetického zaměření stavby. Pro období výstavby bude zhotovitelem stavby aktualizován zpracovaný 
havarijní  plán,  který  bude  následně  schválen  příslušným  úřadem.  Dopravní  značení  bude  zajišťovat 
dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. Jiné požadavky na zpracování dodavatelské 
dokumentace nejsou známy.

b)   požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízeni, závazné normy apod.) v 
oblasti bezpečnosti práce, technických zařízeni a v oblasti ochrany zdrávi (zejména vyhl. č. *8/1982 Sb. 
Českého úřadu bezpečnosti práce ve zněni vyhl. ČÚBP č. 207/1991 Sb., zákon 309 /2006 Sb. O zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  dále nařízení vlády ČR č.591/2006 Sb
Dále je pří provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto ustanovením příslušných 
vyhlášek:
vyhláška ČÚBP a Českého Báňského úřadu  č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeni při 
stavebních pracích, a to zejména tato ustanoveni: 
část první - § 3 a násl. - Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací 
část druhá - § 7 a násl. - Stavební práce v mimořádných podmínkách 
část třetí - § 9 a násl. - Způsobilost pracovníků a jejich vybaveni 
část čtvrtá - §11 a násl. - Staveniště (pracoviště) 
část pátá - § 17 a násl. - Zemni práce 
část šestá - § 29 a násl. - Betonářské práce a práce související 
část sedmá - § 37 a násl. - Zednické práce 
část osmá - § 40 a násl. - Montážní práce
část devátá - § 47 a násl. - Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
část desátá - § 62 a násl. Bourací a rekonstrukční práce 
část jedenáctá - § 71 a násl. Stroje a strojní zařízení 
část dvanáctá - § 92 až 99 - Práce související se stavební činnosti
Vyhlášku 324/1990 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném rozsahu:
Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů
Nařízení vlády č. 74/1994 Sb. o pracovně právních vztazích
Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. o podmínkách ochrany zdrávi zaměstnanci
Zákoník práce
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházeni s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými
ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky
ČSN 73 2400 Prováděni a kontrola betonových konstrukcí
ČSN 73 2310 Prováděni zděných konstrukci
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

 Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových 
vozidel.
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce a i po opuštění pracoviště. Je 
povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které 
pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá.
Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištěni bezpečností 
práce. Součásti zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 
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stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v 
rozsahu, který se jich týká.
Při provádění stavebních prací je nutno zajistit dodržování bezpečnostních předpisů, minimálně dodržovat. 
Vjezd na staveniště musí být označen. Zákaz vjezdu a vstupu na staveniště nepovolaným osobám musí být 
vyznačen bezpečnostními značkami na všech přístupech a vjezdech. Při provádění veškerých prací je nutné 
zajistit okolí staveniště tak, aby nebylo ohroženo zdraví třetích osob. 
Všechny osoby, které se budou stavby účastnit musí být proškoleny na BOZP. Toto proškolení se zaeviduje do 
stavebního deníku v momentu předání staveniště. 
Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškozeni musí být 
hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu 
nebo doslechu další pracovník.
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat 
stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určení, dodržovat bezpečnostní 
označeni a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti.
Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí byt zakryty nebo ohrazeny.
Před započetím zemních práci musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech 
překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačeni na terénu zejména tras podzemních vedení inženýrských 
sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště.
Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území 
musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo 
max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené 
únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod.
Zavěšováni břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník - vazač. Před vlastním zdvihem musí být provedena 
kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se do ustáleni 
břemene nesmí nikdo zdržovat.
Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje.
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu 
jiných osob.
Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle technologie 
prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu, inženýrských 
sítí a sousedních objektů.
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník. které má pro tuto činnost příslušnou odbornou 
způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům 
technického stavu.
Práce v ochranném pásmu elektrického vedeni mohou být zahájeny až po provedeném opatřeni k zajištěni 
bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu|

Posouzení potřeby přítomností koordinátora BOZP dle §15 zákona č.309/2006 Sb. :

na stavbě nebude pracovat současně více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1den
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 
osobu
na stavbě nebudou práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006 Sb.
Závěr : potřeba přítomnosti koordinátora BOZP nenastává.
V průběhu výstavby je za zajištění požární ochrany svých zařízení a ochranu osob odpovědný 
dodavatel stavby -  vyhl.ČUBP č.207/1991 Sb. V případné buňce zařízení staveniště musí být umístěn 
odpovídající hasicí přístroj, rozsah zařízení staveniště a jeho vybavení bude upřesněno na základě 
potřeb dodavatelské firmy, vybrané na základě výběrového řízení.

c) podmínky realizací prací, budou- li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb

Stavba prodloužení plynárenského zařízení zasahuje do následujících ochr. pásem stávajících nebo budovaných 
podzemních zařízení:

                   Podzemní a nadzemní vedení elektro NN a VN 22 kV

                                 vodovodní a kanalizační řád  

                                  kabely TELEFONICA O2
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                                  vodoteč Bělský potok

Při práci v ochranných pásmech stávajících podzemních zařízení budou respektovány veškeré  předpisy a  
technické normy týkající se stavebních prací v  ochranných pásmech a veškeré požadavky správců zařízení na  
práce v ochranných pásmech. Zahájení prací v ochranných pásmech bude v předstihu oznámeno všem správcům  
podzemních zařízení nacházejících se ve staveništi. 

  Ochranná pásma  lesa, vojenských zařízení, vodních zdrojů, chráněných území  a dalších nebudou stavbou 
dotčena.

    Dokončením plynárenského zařízení vznikne  kolem nového potrubí  ochranné pásmo  dle Zákona č. 
458/2000 Sb. o šířce 1,0 metr na každou stranu od  vnějšího povrchu dokončeného potrubí (§68).

Venkovního vedení elektro  (ČEZ Distribuce): 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst.3 Zák. č.458/00 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od 
krajního vodiče vedení na obě strany :
u napětí nad 1kV a do 35 kV včetně

pro vodiče bez izolace 7,0 metrů (resp. 10,0m u zařízení postaveného do 31.12.1994)

pro vodiče s izolací základní 2,0 metry
pro závěsná kabelová vedení 1,0 metr
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12,0 metrů (resp.15,0m u zařízení  postaveného do 31.12.1994)

V ochranných pásmech nadzemních vedení je podle §46 odst.8 a 9 zakázáno:
zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby,či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,jakož i uskladňovat hořlavé a 
výbušné látky
provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
provádět činnosti,které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život,zdraví 
či majetek osob
provádět činnosti,které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

Pro stavební práce v OP nadzemního vedení je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele 
tohoto zařízení na základě §46,odst. 8 a 11 Zákona č. 458/2000Sb. v platném znění

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba 
dodržovat minimální vzdálenost 1,0 metr od neizolovaných živých částí vedení a pro stavby a konstrukce je třeba 
dodržet ČSN 33 33 01.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
při pohybu osob nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,předměty,prostředky 
nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem-vodičům blíže než 2,0metry (dle ČSN 34 3108)
Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak,aby v jakékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné 
pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení VN
Je zakázáno,provádět veškeré pozemní práce,při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo 
stožárů
Je zakázáno upevňovat antény,reklamy,ukazatele apod. přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení
Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky,jichž se to týká s ČSN 31 3108
Pokud není možno dodržet body 1 až 4 je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení 
( zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/79 Sb., vypnutí a zajištění 
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zařízení,zaizolování živých částí,…) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ke 
konkrétní stavbě
V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní 
předem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení

V případě porušení energetického zařízení kontaktuje zhotovitel neprodleně CALL centrum společnosti ČEZ 
Distribuce 840 840 840. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na energetickém zařízení, tak za 
škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob.
Podzemní vedení elektro  (ČEZ Distribuce):
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a vedení řídící,měřící a 
zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. 5 , Zákona 458/2000 Sb. a činí 1,0 metr po obou stranách 
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3,0 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranných pásmech podzemních vedení je podle §46 odst.8 a 10 zakázáno:
zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby,či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,jakož i    
            uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
  provádět činnosti,které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
              ohrozit život,zdraví či majetek osob
       d)  provádět činnosti,které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
       e)  vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy

Pro stavební práce v OP podzemního vedení je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele 
tohoto zařízení na základě §46,odst. 8 a 11 Zákona č. 458/2000Sb. v platném znění

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit  vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit 
pracovníky,jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace 
Výkopové práce do vzdálenosti 1,0metr od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond 
(ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,50metru.
Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny dle ČSN 73 
6005, ČSN EN 50 341-1, 2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050  a ČSN 33 2000-5-52.
Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní 
dny předem.
Při potřebě přejíždět trasu podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je potřeba po dohodě s provozovatelem 
provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně 
vyvěšeny,chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace 
provádějící zemní práce neprovede,vyhrazuje si provozovatel právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt
Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána,kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému 
poškození.
Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu 
útvaru ( v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840-zákaznická linka)
Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru

Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické 
inspekci v souladu s §93, Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v OP dle §46 téhož zákona.

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace:  
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Podle Zákona č. 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řádů a  
kanalizačních stok o průměru do DN500 včetně 1,50 metru od vnějšího líce potrubí na každou stranu.  U 
kanalizačních stok a vodovodních řádů nad DN500 činí ochranné pásmo 2,50 metru od vnějšího líce potrubí 
na každou stranu.  V ochranném pásmu vodovodu a kanalizací lze provádět stavební činnost a další činnosti  
uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele zařízení.
 VaK Mladá Boleslav a.s. požadují splnění následujících požadavků :
-     písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací a to min. 5 dnů předem 
-     písemné oznámení jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho telefonní spojení
vytyčení polohy vodovodu přímo na staveništi
seznámení pracovníků zhotovitele provádějícího zemní práce s polohou zařízení ve správě SČVK a s trasou 
navrženého zařízení
ochranu zařízení ve správě VaK před poškozením v průběhu prací
přizvání zástupců VaK na staveniště před provedením zásypu uloženého plynovodu ke kontrole provedených  
prací,kontrolu potvrdí zástupce VaK do stavebního deníku
přizvání zástupců VaK ke kolaudačnímu řízení
oznámení každého poškození vodovodu na VaK

Ochranné pásmo STL plynovodu  (RWE GasNet, spol. s     r.o.–ve správě a údržbě RWE Distribuční služby):      

Před zahájením stavební činnosti v OP PZ bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede 
příslušné regionální centrum (viz kontaktní list  stanoviska RWE DS č.3739/09/174).Žádost o vytyčení bude 
podána min.7dnů před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení PZ nesmí být stavební 
činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.dodavatel stavby objedná min. 5 dnů předem 
vytyčení polohy plynárenského zařízení u RWE DS s.r.o.
- bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 , Zákon č.458/2000Sb. ve znění pozdějších 
  předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- dodavatel musí prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynovodu a s podmínkami pro práce 
stanovenými RWE DS s.r.o.
- při provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení je 
  investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a 
  spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí , zemina bude těžena pouze ručně bez  
  použití pneumatickýcjh, elektrických , bateriových a motorových nářadí.
- odkryté PZ bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození  
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ vč. izolace , signalizačního vodiče, výstražné fólie 
  atd.) na telefon 1239.
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ bude provedena kontrola dodržení podmínek 
  stanovených pro stavební činnosti v OP PZ a kontrola PZ. Kontrolu provede příslušné regionální 
  centrum. Žádost o kontrolu bude podána min.5dnů předem.. povinnost kontroly se vztahuje i na 
  plynárenská zařízení, které nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez 
  provedené kontroly nesmí být PZ zasypáno.
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
  zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, 
  TPG 702 04
- případné zřizování ploch a objektů zařízení staveniště , skladování materiálů, stavebních strojů apod. 
  bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení při použití nákladních vozidel,stavebních  
  strojů a mechanizmů zabezpečit případné přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě 
  přejezdu
Ochranné pásmo
NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany  ……. 1,0 metr
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- Při provádění zemních prací v blízkosti STL plynovodu může být použito mechanizmů pouze do  
vzdálenosti  1,0metr od půdorysného obrysu potrubí. Ve vzdálenosti do 1,0metrů od půdorysné plochy potrubí 
na obě strany musí být výkopové práce provedeny ručně. V případě použití ručně hloubených sond při odkrytí 
plynovodu lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit na 0,50metru od půdorysné 
  plochy potrubí
  - při rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1,0m na obě strany nesmí být použito 
žádných těžkých mechanizmů (bourací kladiva, sbíječky,..). Mechanizmy lze použít pouze v nutném případě po 
předchozím zjištění hloubky uložení plynovodu a to jen tak, aby vždy zůstalo min. krytí potrubí 30cm.
- V ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo něj je podle § 68 odst.5 Zák. č.458/2000 Sb. 
  ve znění pozdějších předpisů  zakázáno provádět činnosti,které by ve svém důsledku mohly  
  ohrozit  toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo činí 1,0 metr na 

  POZN. V případě,že výše uvedené podmínky nebudou dodrženy,lze činnost v ochranném pásmu  
              považovat za činnost bez předchozího souhlasu provozovatele a za porušení §68 odst.6  
              Zákona č.458/2000 Sb.   ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (SEK)  O2 - Telefónica: 

Pro práce v ochranných pásmech telekomunikačního vedení ( 1,5 metru na každou stranu ) platí ustanovení 
zákona č.127/2005 Sb. Pro zajištění bezpečnosti provozu telekomunikačního  zařízení a bezpečnosti pracovníků 
při činnosti v ochranném pásmu musí dodavatel prací dodržet následující podmínky :

    Při provádění stavebních a zemních prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření,aby nedošlo 
k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:
Při činnostech v blízkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro  
      ochranná pásma podzemního a nadzemního vedení SEK tak,aby nedošlo k poškození nebo  
      zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s SEK dodrží ČSN 73 6005  
      v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 a dále ČSN 33 20 00-5-54
Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné 
      dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky,kteří budou stavební  
      práce provádět. Elektro magnetické vytyčení SEK je též možno objednat u společnosti Telefónica   
      O2 Czech Republic a.s. 15 dní před zahájením prací.
V případě rekonstrukčních prací v objektu má zhotovitel povinnost provést průzkum technické infrastruktury – 
vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní
Pracovníky,kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit,aby v případě potřeby zjistili hloubkové 
uložení SEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30cm mezi skutečným uložením SEK a 
polohopisnými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit aby ve vzdálenosti nejméně 1,50m od 
krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí 
a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci  
společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.,pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno 
pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních SEK postupovat tak,aby nedošlo ke změně hloubky uložení 
nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození,odcizení a 
prověšení.
Zemní práce v místech,kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy,rozvaděče,na sloup apod. vykonávat 
velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad SEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního SEK provádět 
v takové vzdálenosti,aby nedošlo k narušení jejich stability.
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK,vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. 
Teprve pak je možno provést zához.
Pomocná zařízení (patníky,kontrolní měřící objekty,podpěry,stožáry apod.),které jsou součástí vedení,nesmí ani 
dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna

ANITAS s.r.o., Masarykovo nám.1142, 295 01 Mnichovo Hradiště; IČ 25755668;   
tel/fax.:326 774 215; e-mail:anitas@anitas.cz



PLYNOFIKACE ZÁSTAVBY BD v ulici LIDOVÁ v BĚLÉ POD BEZDĚZEM                           B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

Mimo vozovku není dovoleno trasu podzemního SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací,dokud 
;nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany projednat se 
zaměstnancem POPS.
Na trase podzemního kabelu SEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu,vysazovat trvalé 
porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemních SEK,aby při vykonávání 
prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1,0m.
Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé,když je nutné řešit střed stavby se SEK
Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., na tel. číslo 800 184 084

kabely elektro – veřejné osvětlení 
podmínky pro práce v OP jsou stejné jako v OP elektrických kabelů ČEZ Distribuce.Před zahájením prací bude 
provedeno vytyčení 
Případné poškození neprodleně hlásit na 
Opravy poškozeného vedení budou opraveny na náklady zhotovitele stavby    

d)  zvláštní  podmínky a  požadavky na organizaci  staveniště  a  provádění  staveb na něm, vyplývající  
zejména  z  druhu  stavebních  prací,  vlastnosti  staveniště  nebo  požadavků  stavebníka  na  provádění  
stavby apod.  - nesmí být narušeno pevné koryto vodoteče Bělský potok, ostatní  podmínky jsou dány 
Technickými požadavky DSO_TX_B01_04_02, DSO_TX_G08_04_03 . Zvláštní podmínky a požadavky tento 
projekt nestanovuje. Zhotovitel prací se bude řídit dle zásad organizace výstavby.

e)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

        vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:
Stavba je navržena tak, aby neměla negativní  vliv  na životní  prostředí.   pozemek. Odpady vzniklé  
v rámci výstavby budou likvidovány dle platných předpisů – buď budou odvezeny na skládku či do  
sběru. Závadné exhalace nebudou do okolí vypouštěny. V průběhu výstavby je třeba dbát především  
na:
ochranu proti hluku a vibracím :  Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a  
mechanismy  v  dobrém  technickém  stavu  a  jejichž  hlučnost  nepřekračuje  hodnoty  stanovené  v  
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od  
okolní  zástavby  nesnižuje  hluk  na  hodnoty  stanovené hygienickými  předpisy,  je  nutno  zabezpečit  
ochranu pasivní ( kryty, akustické zástěny apod.). 
ochranu proti znečišťováni komunikací a nadměrné prašnosti  :   Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí  
být  řádně  očištěna,  aby  nedocházelo  ke  znečišťování  ploch  a  komunikací  (zemina,  bet.  směs).  
Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 
ochranu  proti  znečišťováni  ovzduší  výfukovými  plyny :Investor  bude  povinen  zabezpečit  provoz  
dopravních  prostředků  produkujících  ve  výfukových  plynech  škodliviny  v  množství  odpovídajícím  
platným  vyhláškám  a  předpisům  o  podmínkách  provozu  vozidel  na  pozemních  komunikacích.  
Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět  
pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace :  Po dobu výstavby je nutno  
při  provádění  stavebních  prací  a  provozu  zařízení  staveniště  vhodným způsobem zabezpečit,  aby  
nemohlo  dojít  ke  znečištění  podzemních  a  povrchových  vod.  Jedná  se  zejména  o  vhodný  způsob  
odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině - V místě stavby se nenachází žádné vzrostlé dřeviny,  
památné stromy ani chráněné druhy rostlin nebo živočichů
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vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 - Místo stavby se nenachází v blízkosti nebo na území  
soustavby NATURA 2000.
návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA - Záměr výstavby plynovodu  
nevyžaduje zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA.
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů - Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma nebo jiné podmínky.

ANITAS s.r.o., Masarykovo nám.1142, 295 01 Mnichovo Hradiště; IČ 25755668;   
tel/fax.:326 774 215; e-mail:anitas@anitas.cz


	B

