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Bélehradskd 199/70
120 00 PRAHA 2

ZAVAZNE STANOVISKO

Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor stavebni a rozvoje mésta — oddéleni pamiatkové péle,
jako ptisluSny vykonny orgin stitni paméatkové péte posoudil ¥4dost viastnika nemovitosti
//dle ust. § 14 odst. 1 zdkona &. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové pééi ve znni pozd&jsich
pfedpist (dile jen , paméatkovy zékon“)// m&sta B&lé pod Bezdézem (IC: 00237434), se sidlem
Masarykovo namésti 90, 294 21 Bé&la pod Bezd&zem, které na zaklad& pIné moci ze dne 24, 8.
2016 zastupuje Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby spol. s 1. 0. (IC
45308616}, se sidlem Bé&lehradska 199/70, 120 00 Praha 2, ze dne 2. 2. 2017 ve véci: »Zamek
Béla pod Bezdézem — severni kiidlo; Oprava stropu ve 2.NP,L. etapa — Fefeni statickych
zavad*™ v objektu zdmku &.p. 1 v B&lé pod Bezdézem, ktery leXf na st. p. €. 1 v k. 4. Béla pod
Bezdézem, je nemovitou kulturni pamétkou zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich
pamitek CR pod &slem rejstifku 21751/2-1460 a zaroven se nachézi v &asti historické
zastavby mésta B&l4 pod Bezd&zem, jejiZ tizemi bylo vyhlaskou &. 476/1992 Sb., o prohlaseni
lizemi historickych jader vybranych mést za pamatkové zény, Ministerstva kultury Ceské
republiky ze dne 10. zafi 1992 prohli%eno méstskou pamatkovou ZOnou, a po pisemném
vyjédfeni Nérodniho paméatkového tstavu, tzemniho odborného pracovistg stiednich Cech
v Praze &. NPU-321/10776/2017 ze dne 17. 2. 2017 (spravni organ obdrZel dne 22. 2. 2017)
vydéavi podle ustanoveni podle § 44a/ pamétkového zikona a ustanoveni § 149 odst. 1 zakona
¢.500/2004 Sb., sprévni f4d ve zn¥ni pozd&jsich piedpist (dile jen ,spravni Fad“), podle
ustanoveni § 14 odst. 3 paméatkového zakona toto zdvazné stanovisko:

Pfilohou Z&dosti je DSP ,,Zamek Bé&ld pod Bezd&zem — severni k¥idlo, oprava stropu ve 2.
nadzemnim podlazi, I. etapa — feSeni statickjch zévad“ vypracovans odpovédnym
projektantem Marcelou Bubenikovou a autorskjm kolektivem Ing. arch. Tom4Sem Santavym
a Ing. Pavlem HaS¢ynem, Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby spol. s 7. 0. (IC
45308616), se sidlem Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2, &. zakazky: 4890391600, z ledna
2017, ktera pfedpokldds statické zaji¥t&ni havarijniho stavu konstrukce arkid v prvni etapég,
ktera bude soudisti koneéného statického zajisténi, jehoZ ndvrh bude Zpracovén na zaklad&
vysledkii geologického sloZeni podzakladového prostiedi. V prvni etapé bude provedeno
stazeni objektu ocelovymi tahly v podlaze 3.NP v osach pilifa arkad, doplnéni dfevéné
podpory klenby, demolice novodobych p¥iek ve 3.NP, ponechdni piivodnich nosnych pfigek,
odstrangni skladeb stavajicich podlah pro uloZeni dfevénych trami a tihel do hloubky cca 360
mm pod trovedl stavajicich podlah, umist&ni téhel v osich pilifa arkad napii¢ pfes severni
kfidlo, odstran&ni nasypu v fifce 1 m, vysekéni kapes z vn&ji strany obvodového zdiva do
hloubky 70 mm pro ocelové desky na konci tahel, zapraveni ocelovych desek vapennou
omitkou s vloZenim miiZky a vyrovnavacim Stukem na shodny lic se stavajici omitkou,
osazeni vodorovnych ploten nad arkddou z vnitn{ strany konstrukce k zajidténi ochrany fimsy
a maleb na vn&j$im lici arkdd, provedeni vrth pod vihlem 75° od svislé roviny smérem

Stranka 1z §

R

e e’



k dvomimu priceli, zesileni zdiva za Gelem zabranéni vylamovéni vnitfntho obvodového
zdiva, osazeni svislych kotevnich tyéi a jejich pfivafeni na vodorovnou ocelovou desku, nova
konstrukce podlahy se zdklopem z prken o Sifce 25 mm, dozdivka zdiva plnymi cihlami
s rozpinavou maltou z horni strany klenby v arkadéich, odkryti trhlin ze spodni strany od
omitky a jejich oprava rozpinavou maltou, oprava omitkovych ploch na licovou vrstvu ve
shodné struktufe s novym nétérem a restauratorsky prizkum v arkdd€ po postaveni leSeni.

Statické zajiiténi stropu v 2.NP severniho kiidla zimku v Bélé pod Bezdézem dle
pFiloZené dokumentace je z hlediska zajmi stitni pamétkevé pFipustné za nasledujicich
podminek:
1. Pted zahdjenim praci bude proveden restauratorsky prizkum.
2. Zastupcem vlastnika budou sveliviny pravidelné Kkontrolni dny za w&dasti
zastupcil zhotovitele, odborné organizace a spravniho orginu.

Odivodnéni

Podle ust. § 14 odst. 1 pamétkového zikona byla dne 2. 2. 2017 podéna vlastnikem
nemovitosti m&stem B&la pod Bezdézem (IC: 00237434), se sidlem Masarykovo namésti 90,
294 21 Béla pod Bezdézem, které na zdkladé plné moci ze dne 24. 8. 2016 zastupuje
Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby spol. s r. o. (IC 45308616), se sidlem
Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2, Z4dost o vydani zavazného stanoviska ve véci ,Zamek
Béla pod Bezdézem — severni kiidlo; Oprava stropu ve 2.NP,I. etapa — FeSeni statickych
zavad“ v objektu zimku &.p. 1 v Bélé pod Bezdézem, ktery leZi na st. p. €. 1 v k. 4. B&l4 pod
Bezdézem, je nemovitou kulturni pamétkou zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich
paméatek CR pod &islem rejstitku 21751/2-1460 a zéroveti se nachézi v &sti historické
zastavby mésta B&la pod Bezd&zem, jejiz tzemi bylo vyhlaskou ¢. 476/1992 Sb., o prohlaSeni
tizemi historickych jader vybranych mést za pamatkové zény, Ministerstva kultury Ceské
republiky ze dne 10. zafH 1992 prohlaseno méstskou pamatkovou zonou. Pfilohou Zadosti je
DSP ,,Zamek Béla pod Bezdézem — severni kiidlo, oprava stropu ve 2. nadzemnim podlaZi, 1.
etapa — FeSeni statickych zavad“ wvypracovand odpovédnym projektantem Marcelou
Bubenikovou a autorskym kolektivem Ing. arch. TomiSem Santavym a Ing. Pavlem
Has&ynem, Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby spol. s 1. 0. (IC 45308616),
se sidlem Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2, & zakézky: 4890391600, z ledna 2017, ktera
predpoklada statické zajiSténi havarijniho stavu konstrukce arkdd v prvni etapg, kterd bude
sou¢asti koneéného statického zaji$téni, jehoZ navrh bude zpracovan na zéklad® vysledkd
geologického sloZeni podzakladového prostfedi. V prvni etapé bude provedeno staZeni
objektu ocelovymi téhly v podlaze 3.NP v osach pilifi arkad, dopln&ni dievéné podpory
klenby, demolice novodobych pii¢ek ve 3.NP, ponechidni plvodnich nosnych pficek,
odstranéni skladeb stavajicich podlah pro uloZeni dfevénych trami a tadhel do hloubky cca 360
mm pod troveii stivajicich podlah, umist&ni tdhel v oséch pilif arkadd napfi¢ pies severni
kfidlo, odstrangni nasypu v &ifce 1 m, vysekani kapes z vné&j§i strany obvodového zdiva do
hloubky 70 mm pro ocelové desky na konci tahel, zapraveni ocelovych desek vapennou
omitkou s vloZenim miiZky a vyrovnavacim S$tukem na shodny lic se stavajici omitkou,
osazeni vodorovnych ploten nad arkddou z vnitini strany konstrukce k zaji¥t¥ni ochrany fHimsy
a maleb na vnéjdim lici arkdd, provedeni vrtd pod thlem 75° od svislé roviny smérem
k dvornimu priceli, zesileni zdiva za ucelem zabranéni vylamovani vnitfniho obvodového
zdiva, osazeni svislych kotevnich ty¢i a jejich pfivafeni na vodorovnou ocelovou desku, nova
konstrukce podlahy se zéklopem z prken o Sifce 25 mm, dozdivka zdiva plnymi cihlami
s rozpinavou maltou z homi strany klenby v arkadach, odkryti trhlin ze spodni strany od
omitky a jejich oprava rozpinavou maltou, oprava omitkovych ploch na licovou vrstvu ve
shodné struktufe s novym natérem a restauratorsky priizkum v arkadé po postaveni leSeni.
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Zamek je hlavni dominantou méstské paméatkové zony BE&l4 pod Bezdézem. Je situovan na
vyb&zku méstské ostrozny. Jednd se o hodnotny architektonicky organismus deltovitého
pidorysu. Pfed jeho vstupnim prigelim probihal v minulosti ptkop, ze kterého se zachovalo
pouze sniZeni terénu na pravé stran€, Zamecké budovy vznikly sloZitym vyvojem v nkolika
etapach. Zdmek — pilvodn€ tvrz s nadvoiim, byl opevnén hradbou, kterd navazovala na
opevnéni mésta. Na jiZni strang se z&asti zachovala, ve vlastnim zdmku pokraduje dosud
v jiznim priceli jizniho kiidla. Hradba obihala patrné zAmecky pidorys. Jadrem asi dosud
gotického plvodu je obdélny dtvar vpravo od prijezdu, smohutnymi zdmi a
kamennymi gotickymi  polokruhové valnymi sklepy. Piestavén byl renesancnd,
obsahuje v pfizemi a z&sti vpatfe klenby shiebinky. Levé zimecké kiidlo je
homogennim Gtvarem vystavénym patrné vrenesanci po roce 1586. Na pravé strané
uzavird dvir rovn€z dvoupatrové kiidlo, jehoZ vn&j§ prédeli stejnd jako viechna priceli
kiidel vstupnich jsou &lenéna rang baroknimi pilastry vysokého ¥idu. Vose se
pfipojuje k tomuto  kfidlu kaple spozdn® renesanénim portilem. Ji¥ni kiidlo je
rovnéZ renesanéniho pivodu, snad s gotickou hradbou vjadfe jiZniho prideli. Rang
barokni pfestavba, kterd sjednotila prideli komposici s vysokym fadem, se uskutednila
po roce 1689. Autorem ptestavby byl Bernard Canevalle. Areal zimku v B&lé pod Bezdszem
zastupuje velmi hodnotné feudalni sidlo stfedovikého piivodu, s v§znamnymi stavebnimi
etapami z obdobi renesance, manyrismu a raného baroka a nislednymi tpravami bshem
19. a 20. stoleti. Z paméitkového i architektonického hlediska je are4l hodnotny #ém&f v celém
rozsahu své dispozice a konstrukci. Severni kfidlo zimku bylo vystavéno pted rokem 1615.
Tento letopotet se objevuje na kazetovém stropu v arkyti a pravdépodobns datuje dokondeni
stavby. Sevemi kiidlo bylo plivodn& zamyslené jako jednopatrova stavba, druhé patro bylo
plistav&no a% pozdé&ji. Reseno bylo mimo¥adnd velkoryse s ndroénou uméleckou vyzdobou.
Klenby arkad maji Stukovou vyzdobu s motivy perlovce a hlavig¢kami putti. Mimo¥idnou
hodnotu a to i v kontextu &eského prostfedi mé manyristicka malba s figuralnimi vyjevy, které
pokryvaji plochu v celém rozsahu piizemi a patra prideli arkad véetné polygonalniho arkyte.
Arkady jsou klenuty cihelnymi vaienymi klenbami s lunetami. Podpory kieneb ve dvorni
obvodové stén& tvofi cihelné pilite sklenutymi oblouky. V patich kieneb jsou osazena
piivodni kovova téhla pro zachyceni Gginkt vodorovnych sil od kleneb. Klenby jsou porueny
trhlinami pifibliZn€ rovnob&Znymi s dvornim prigelim v obou podlaZich, pfi¢emZ ve 2.NP
jsou trhliny §irsi. Zaroved je klenba v jednom poli 2.NP zborcené. Podle tvaru a sméru trhlin
vklenbach arkad lze predpokladat, Ze se jednd o svislé pohyby &4sti objektu vlivem
geologického sloZeni hornin pod zéklady. Dvorni prii¢eli s pilifi arkad se odklani smérem do
nadvoli vzhledem k rizné {rovni zaloZeni pilitti dvomiho prieli a nosnjch zdi severniho
kifdla zémku. Pro findlni navrh statického zajisténi bude nutné provést geologické vrty u
obvodové zdi s arkddami v nadvoti a u vn&j$i obvodové zdi 1. PP a zjistit tiroveil hladiny
spodni vody.

Zamek se zéroveii nachézi na izemi méstské pamatkové zény Béla pod Bezdézem. Mésto
bylo pravdEpodobn& zaloZeno r. 1337 zakladaci listinou jako mésto pfenesené z podbezdézi
na vhodn&j3i misto pro Zivot vétsiho mésta. Bylo zaloZeno na ostroZng spadajici z &4sti prudce
dolti a splyvajici s okolnim terénem pouze na zépadni strand. Padorys mésta je vysoce
pravidelny se snahou o ortogonalni schéma. PfibliZzn& uprostied jadra bylo vymé¥eno rozlehlé
namésti. V zépadni ¢4sti jadra se zcela uplatnil pravothly systém boénich ulitek. V soudasné
dob€ je namésti obklopeno patrovymi domy, zatimco v ostatnich ulicich pfevaZuji p¥zemni
domky, jeZ dnes tvoii hlavni stavebni jadro méstské pamatkové zény. Misto chran&né jiz
svou polohou bylo dobfe opevnéno. Po vychodni stran jizn& od zdmku a podél segmentové
vypjaté jiZni strany mésta ho chrénila jedind hradba. Daleko sloZit&j$i bylo opevnéni po
nejsndze zranitelné zipadni strang mésta, kde se fortifikagni systém sestival z hlavni hradby,
parkanu, parkdnové hradby, ptikopu a valu. Do mésta se vstupovalo &tyfmi branami, z nich
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se dochovala pouze jedind Cesk4 brana uzavirajici na zdpadé Ceskou ulici. B&lské opevnéni
udrZuje historicky tvar mésta po zapadni a z&4sti i po severni a jiZni strané ptisobi dosud
imponujicim dojmem, Dal¥imi v§znamnymi objekty v méstské pamatkové zoné je napfiklad
jiz zmin&né méstské opevnéni — Ceska bréna, zbytky opevnéni, déle augustinidnsky klaster
s kostelem sv. Viclava, kostel PovySeni sv. K¥iZe, radnice se Satlavou a dal${ pamatkové
vyznamné objekty. Kazdy urbanisticky zasah postihujici skupiny ¢&i jednotlivé drobné objekty
se v daném prostiedi uplatni hrubé a necitlivé. Novostavby na Gzemi mé&stské pamatkové zony
a na mistech pivodnich jednopatrovych, pfizemnich objekti je nutno fefit splnym
respektovanim urbanistickych komponenti a celkovych pohledovych hodnot mésta.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 6 citovaného pamatkového zdkona bylo ve véci vyddno pisemné
vyjadfeni Narodniho pamdtkového  Gstavu, Uzemnihe odbormého  pracovisté
sttednich Cech v Praze &j. NPU-321/10776/2017 ze dne 17. 2. 2017, které spravni
organ obdrzel dne 22. 2. 2017. Ve svém vyjadfeni tato odborna organizace stitni pamatkové
pé&e zamér hodnoti jako pfijatelny s podminkami a dale uvadi: ,,Upraveny navrh statického
zajisténi zohlednil pfedchozi pfipominky z hlediska pamatkové péce ohledné zachovani a
ochrany omitek s malbami na praceli.”

V souladu s ust. § 36 odst. 3 spravniho Fadu pfed vydanim rozhodnuti ve v&ci byla zéstupci
vlastnika ddna moZnost vyjadfitse k podkladim rozhodnuti dopisem & j.. OStRM —
5884/2017 ze dne 24. 2. 2017. Zadatel se k podkladiim vyjadtil dopisem ze dne 27. 2. 2017
(spravni orgédn obdrZel dne 27. 2. 2017), vnémZ uvadi souhlas s podminkami odborné
organizace.

V souladu sust. § 14 odst. 3 paméatkového zdkona je spravni orgdn povinen vychazet ze
soutasného stavu poznani kulturné historickych hodnot, které je nezbytné zachovat pii
umoZnéni realizace zamy§leného zdméru. Pfedmétem pamatkové ochrany kulturnich pamatek
je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé konstrukce (zdivo, klenby,
tramové stropy, krov, véetn& viech historickych prvkl a detaild), ale i veSkeré autentickée
konstrukce a prvky nenosné a vypliiové (schodisté v&etné zdbradli, fasady, stfe¥ni krytina,
okenni, dvefni a vratové vyplng, podlahy, podhledy, vnéji i vnitini omitky, dlaZby, obklady,
véetné viech autentickych historickych prvki a detailti). Veskeré dispozicni a stavebni upravy
souvisejici s modemizaci, rekonstrukci nebo novym vyuZitim stavby je nutno provadét tak,
aby zasahy do historickych konstrukci byly minimalizoviny a provadény efektivné€, nebot
tyto konstrukce tvofi podstatu pamatky a maji nenahraditelnou paméitkovou a vypovidaci
hodnotu a je nutné dodrZet historicky ovéfené postupy. Podminka &. 1 byla spravnim organem
stanovena z divodu zjit&ni aktualniho stavu omitek s malbami na lici arkad severniho k¥idla
zamku a Stukovych prvki, pfipadné k zajisténi jejich stabilizace, aby v priib&hu statického
zajisténi stropu 2.NP nedoslo k jejich odpadnuti a nenahraditelné zirat€ jejich celistvosti.
Podminka &. 2 byla spravnim orginem stanovena k zajisténi pravidelnych kontrol prib&hu
praci i z divodu feeni nepfedvidatelnych situaci, které mohou byt odhaleny pfi rozkryvani
podlah a dalgich zasazich do obvodovych konstrukei.

Spravni organ nepfevzal bod €. 2 z vyjadieni odborné organizace tykajici se provedeni sond
do podlahy. PfedloZena dokumentace pfedpoklada rozkryti podlah a odstranénf nasypu v Sifce
1 m od tahel. To pfedpoklada odkryti koruny zdi nad arkiddou a dostateéné posouzeni jejiho
stavu. Provedeni sond spravni organ povazuje za zbytedny naklad, ktery finanéné zbyteéné
zatizi vlastnika. Dle § 6 odst. 2 spravni organ postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytecné
naklady, a dot€ené osoby co moZna nejméné zat€Zuje. Podklady od dottené osoby vyZzaduje
jen tehdy, stanovi-li tak pravni pfedpis.
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Zdejsi spravni orgin se domniva, ¥¢ pH splnénf vySe uvedenych podminek nedojde
k nevhodnému zésahu do manyristickych maleb na vn&j¥im lici arkad a k poSkozeni
Stukovych architektonickych &lankd. Zérovefi navrhovani dokumentace umo¥ni Zpevnéni
konstrukei zdmeckého k¥idia a zabrani dal3i destrukci stropnich konstrukei.

Piedmétem koordinace odborného pamitkového dohledu dle ust. § 32 odst. 2
pamitkového zékona a dozoru sprivniho orginu dle ust. § 29 odst. 2 pism. g) téhoZ
zdkona bude také:

- upraveni detaili kotveni tihel v souvislosti se stavem koruny zdi nad arkidou

- upiesnéni postupu rozebfrini podlah

Magistrat mésta Mlada Boleslav, odbor stavebni a rozvoje mésta - oddéleni pamatkové péce,
ktery Z4dost posoudil, se ztotoZnil s vyjadfenim odborné organizace stitni pamatkové pége,
vyhodnotil vySe uvedené podklady a po provedeném spravnim Fzeni rozhodl v souladu
s platnou pravni fipravou tak, jak je uvedeno ve vyrokové &4sti tohoto stanoviska.

Veskerd stavebni ¢innost na vzemi pamétkové zény musi byt v souladu s pamatkovym
zakonem, provedena dle podminek zdvazného stanoviska Magistratu m&sta Mlad Boleslav,
odboru stavebniho a rozvoje mésta — odd&leni pamétkové péte.

Upozoriiujeme, Ze p¥ed providénim zemnich praci (i pro inZenyrské objekty) je nutno
podle ustanoveni § 22 odst. 2 zdkona & 20/1987 Sb., o stitni pamédtkové pédi ve znéni
pozd&jsich pFedpisti, pfedem uvédomit Archeologicky tistav AV CR, Letensk 4, Praha
1. Oprdvnénou organizaci k providéni archeologickych vyzkumii ve spravnim obvodu
Mlada Boleslav je i Ustay archeologické pamitkové péce stiednich Cech Praha, Nad
OlSinami 3/448, 100 00 Praha 10 (& 274 817 993, e-mail: praha@uappsc.cz).

Poucleni o opravném prostiedku

Proti tomuto zdvaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho
fadu, podat samostatné odvolani, nebot’ tento Gkon neni samostatnym rozhodnutim. Pokud
toto zavazné stanovisko znemoZiiuje vyhovdt vyse uvedené Zédosti, ptisludny stavebni u¥ad
v souladu sust. § 149 odst. 3 spravniho ¥adu nebude provadét dal¥f dokazovani a ¥4dost
zamitne. AZ proti rozhodnuti pfisluiného stavebniho ti¥adu je moZné podat odvolani, které
umoZni, aby bylo v souladu sust. § 149 odst. 4 spravniho ¥adu ptezkouméano toto zivazné
stanovisko.

Bc. Markéta Chumlenova
referent oddéleni pamatkové péce

Na védomi
s NPU UOPSC v Praze
e Bé&l4 pod Bezd&zem, stavebni titad
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