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ZAMKOVA DLAZBA BUDE ROZEBRANA A DVOREK VYSKOVE SNIZEN NA UROVEN -0,3 m
LEGENDA MATERIALU KDE BUDE STAVAJICI ZAMKOVA DLAZBA OPET POLOZENA
L . . SOKLOVA CAST
STAVAJICI ZDIVO - PUVODNI OBJEKT
Ocisténi piskovce od plisni a fas a oplachnuti tlak. vodou @ HROMOSVOD L. , , . Ly ,
\ \ \ 0D OKAPOVE SVORKY PO ZKUSEBNI SVORKU MATERIAL - FeZn 8 mm, DELKA 62m + NAD STRECHAMI
KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM Vyspraveni piskovce - specialni probarvena malta na opravu pfirodniho kamene PRISTAVKU V PRIPADE POSKOZENI [t ; .
FASADNI POLYSTYREN - EPS 70 F, ti. 160 mm, lambda = 0,039 W/mK Oetfen piskovcovych ploch materialem impregnace 0D ZKUSEBNI SVORKU PO NAPOJENI NA STAVAJICI HROMOSVOD V ZEMI MATERIAL - FeZn 10 mm, DELKA 8m
S POVRCHOVOU UPRAVOU - TENKOVRSTVA SILIKATOVA , i " e
PROBARVENA OMITKA, ROZTIRANA STRUKTURA, PRVKY DO FASADY - VETRACI MRIZKY, EL. SKRIN ATP. BUDOU @ _umm._.b<m<m<<o_& - DN 125 ) ) ) ) . )
VELIKOST ZRNA 1 mm BAREVNE SJEDNOCENY S BARVOU FASADY NOVE DESTOVE SVODY V PUVODNICH TRASACH, POUZE PREDSUNUTE O TLOUSTKU ZATEPLEN]
gy o ‘ : inardlnt vinylll . o . MATERIAL - ELOXOVANY HLINIK, CELKOVA DELKA NOVYCH SVODU 57m
Prvni tfi fady budou kvdli zemni vihkosti provedeny z mineralni viny!!! OPLECHOVANI RiMS, PARAPETY, DESTOVE SVODY A PODOKAPNI ZLABY
\ o o 3 BUDOU Z ELOXQVANEHO HLINIKU (87) EXTERIEROVE SVETLO U HLAVNIHO VSTUPU
KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM - ZATEPLENI OSTENI, NADPRAZI A PARAPETU SVETLA SE PRED ZATEPLENIM SUNDAJI, PO ZATEPLENI SE PRODLOUZI PRIPEVNENI
FASADNI POLYSTYREN - EPS 70 F, tl. 30 mm, lambda = 0,039 W/mK . Vétrani uceben bude prirozené okny. A VRATI SE ZPET
— S POVRCHOVOU UPRAVOU - TENKOVRSTVA SILIKATOVA Mnozstvi vzduchu v jednotlivych mistnostech
PROBARVENA OMITKA, ROZTIRANA STRUKTURA, bude regulovano dle mnozstvi CO2 prostfednictvim -
VELIKOST ZRNA 1 mm infracervenych cidel tzv. IR senzor, (Z1) ZVONKOVE TABLO S
(Z8) ZNAK SKOLY, 2 TABULKY PO ZATEPLENI SE VRATI ZPET
(€P CisLO POPISNE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

PODORYS 1.PP
SO 02 - ZATEPLENI OBJEKTU

@ Zrusena sklepni schodisté. Ij—nlm
e Dilatacni lista 3 x 3,5m u u SNiZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU

OK) Odvodfiovaci kandlek s krycim rostem 2 ks
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