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D.1.1.a) Technicka zprava architektonicko-stavebni reSeni

a) Architektonické Feseni

Architektonické FeSeni objektu se podstatné neméni, stavebnimi Upravami
dojde k zatepleni severovychodni a severozapadni fasady a vyméné oken a dvefi v
jihovychodni fasadé. Vyména oken v jihovychodni i jihozapadni fasadé. Dale bude
vyspravena korunni fimsa. Tato dokumentace nefeSi celkovou obnovu fasady, je
zamérfena predevsim na opatfeni pro sniZeni energetické naro¢nosti objektu.

b) Vytvarné reseni

Z hlediska vytvarného také nedojde k podstatnym zménam. Pfesné barevné
feSeni bude dle fyzickych vzorkd.

c) Materidlové FesSeni objektu

V ramci stavebnich Uprav budou vyménéna okna v jihovychodni fasadé
v&etné vstupnich dvefi. Nova okna budou dfevéna s izolaénim trojsklem, ¢lenéna dle
pUvodniho historického provedeni, tj. budou dvoukfidla s poutcem v horni tfetiné a
vétracim dilem. Hloubka osazeni oken ve Spaleté bude zachovana. Barva ramd bude
okrova, jako na ostatnich fasadach objektu. Vstupni dvefe budou taktéz dfevéné s
izolanim zasklenim a barvou okrovou.

Dale budou zatepleny severovychodni a severozapadni fasady objektu a to
kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem tl. 160 mm s povrchovou Upravou
tenkovrstvou probarvenou hladkou omitkou. Izolantem bude fasadni polystyren EPS
70 F, pouze prvni tfi Fady budou kvali zemni vihkosti provedeny z mineralni viny.
Barevné bude fasada feSena do odstinu svétlé Zluté nebo bézZové. Presnégjsi
specifikace bude provedena na zakladé fyzickych vzorka.

Zateplen bude i stropni konstrukce nad 3. NP a to volné loZzenou mineralni
izolaci v tl. 260 mm.

d) Dispoziéni FeSeni a provozni reseni

Dispozi¢ni ani provozni feSeni se stavebnimi upravami neméni.

e) Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o zménu dokonéené stavby se zménou
uzivani, neni u stavebnich uprav, které jsou pfedmétem tohoto projektu, poZadavek
splnéni obecnych technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani
stavby dle vyhl.&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecdujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

f) Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vilastnosti stavby

SO 01 — ZATEPLENiI OBJEKTU

zatepleni budovy kontaktnim zateplovacim plastém z fasadniho polystyrenu EPS
70F tl. 160mm (A 0,039 W/mK), zatepleni osténi, nadprazi a parapetu z fasadniho
polystyrenu EPS 70F tl. 30mm (A 0,039 W/mK); u SZ fasady budou prvni tfi fady
izolantu nad zakladaci listou z mineralni vaty tl. 160mm (A 0,039 W/mK),

skladba zateplovaciho systému:

a)  penetraéni natér

b)  lepidlo na polystyren - min. 6 mm

c) izolant - fasadni polystyren EPS 70F (A 0,039 W/mK)

d)  kotveni - zatloukaci hmozdinky s plastovym trnem, 6 ks/m2



e) zakladni vrstva 2,8-5 mm s armovaci mfizkou -vyztuzna
sitovina s velikosti oka 3-5mm, sitka krytda min. 1mm stérkovou
hmotou

f)penetracni natér

o) tenkovrstva silikatova probarvena omitka, roztirana struktura,
velikost zrna 1 mm; barva bude upfesnéna investorem pfi realizaci
stavebnich uprav podle fyzickych vzorku

- prvni tfi fady izolantu nad terénem bude EPS 70 F nahrazen mineralni vinou z
ddvodu vihkosti

+ u Stitovych stén budou &tity nad urovni stropu 3. NP vyspraveny a pfetazeny novou
omitkou ve stejné upravé jako zateplované plochy

+ noveé nastfedni Zlaby, deStové svody, parapety a ostatni klempifské prvky budou z
eloxovaného hliniku

- zatepleni stropni konstrukce nad 3.NP volné loZenou mineralni izolaci tl. 260 mm

- Nova okna budou dfevéna s izolaénim trojsklem, U, = 0,9 W/m?K, dvoukfidla s
poutcem v horni tfetiné a vétracim dilem, barva okrova (dle jiz vyménénych oken)

« nové vstupni dvefe budou dievéné s izolatnim zasklenim, Up = 1,2 W/m?K
+ Soucasti stavebnich uprav bude i pfemisténi jednoho svodu hromosvodu

« Vétrani uCeben bude pfirozené okny. Mnozstvi vzduchu v jednotlivych mistnostech
bude regulovano dle mnozstvi CO2 prostfednictvim infralervenych cidel tzv. IR
senzord.

g) Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace —
popis fesSeni, vypis pouZitych norem
Stavebnimi upravami provadime opatfeni pro zlep3eni tepelné technickych
parametru objektu. Sou€asti dokumentace je samostatny energeticky posudek.
Z hlediska osvétleni, oslunéni a akustiky je objekt neménny.
Pro stavbu jsou navrzeny standardni stavebni konstrukce, zdroje nadmérného
hluku ¢&i vibraci se nepfedpokladaji.

Pouzité normy: CSN 73 0525, CSN EN ISO 717-1, CSN 73 0532, CSN 73 0580-1, CSN
73 0580-2, CSN 73 0540, CSN 73 0581.

h) Stavebné technické a technické vlastnosti stavby
SO 01 — ZATEPLENi OBJEKTU

zatepleni budovy kontaktnim zateplovacim plastém z fasadniho polystyrenu EPS
70F tl. 160mm (A 0,039 W/mK), zatepleni osténi, nadprazi a parapetu z fasadniho
polystyrenu EPS 70F tl. 30mm (A 0,039 W/mK); u SZ fasady budou prvni tfi fady
izolantu nad zakladaci listou z mineralni vaty tl. 160mm (A 0,039 W/mK),

skladba zateplovaciho systému:

h)  penetracni natér

i) lepidlo na polystyren - min. 6 mm

j) izolant - fasadni polystyren EPS 70F (A 0,039 W/mK)

k) kotveni - zatloukaci hmozdinky s plastovym trnem, 6 ks/m2

[)zakladni vrstva 2,8-5 mm s armovaci mfizkou -vyztuzna sitovina s
velikosti oka 3-5mm, sitka krytéd min. 1mm stérkovou hmotou

m) penetracni natér



n) tenkovrstva silikatova probarvena omitka, roztirana struktura,
velikost zrna 1 mm; barva bude upfesnéna investorem pfi realizaci
stavebnich uprav podle fyzickych vzorku

prvni tfi fady izolantu nad terénem bude EPS 70 F nahrazen mineraini vinou z
ddvodu vihkosti

u Stitovych stén budou Stity nad drovni stropu 3. NP vyspraveny a pfetazeny novou
omitkou ve stejné upravé jako zateplované plochy

nové nastiedni zZlaby, destové svody, parapety a ostatni klempifské prvky budou z
eloxovaného hliniku

zatepleni stropni konstrukce nad 3.NP volné lozenou mineralni izolaci tl. 260 mm

Nova okna budou dfevéna s izolaénim trojsklem, U, = 0,9 W/m?K, dvoukfidla s
poutcem v horni tfetiné a vétracim dilem, barva okrova (dle jiz vyménénych oken)

nové vstupni dvefe budou dievéné s izolaénim zasklenim, Up = 1,2 W/m?K
Soucasti stavebnich uprav bude i pfemisténi jednoho svodu hromosvodu

Vétrani u¢eben bude pfirozené okny. Mnozstvi vzduchu v jednotlivych mistnostech
bude regulovano dle mnozstvi CO2 prostiednictvim infratervenych cidel tzv. IR
senzoru.

PRIPRAVA PODKLADU

» Pfed zahajenim zateplovani je nutna pfiprava povrchu - ta spociva v odstranéni necistot
mechanicky ometenim, pfipadné omytim tlakovou vodou a mistnim vyrovnani vhodnou
hmotou zajistujici soudrznost podkladu.

» Max. odchylka rovinnosti podkladu je 10 mm/m (pro pfipevnéni lepenim a dodatecné
mechanické kotveni hmozdinkami).

» Po myti musi podklad pfed aplikaci zateplovaciho systému dostatecné vyschnout.

» Pfed nanasenim lepidla se pak jesté povrch opatfi penetracnim podkladnim natérem.

ZALOZENI SYSTEMU ZalozZeni systému pomoci zakladaci listy

 Zakladaci listy nebo pfipadné ukonCovaci profily museji byt osazeny pred lepenim desek
tepelné izolace.

 Zakladaci lista musi byt pfima a osazena vodorovné.

* Hlinikova zakladaci lista musi byt opatfena okapnici s tkaninou pro zajisténi pevného spojeni
zakladaci listy s izolantem

« Sitka pasnice musi odpovidat tloustce desek tepelné izolace.

« LiSty se navzajem spojuji pomoci spojek. Mezi listami se ponecha mezera 2 — 3 mm.

» Zakladaci lista se k podkladu pfipevrniuje hmozdinkami v rozteci pfiblizné 300 mm. Pfipadné
nerovnosti podkladu se vyrovnaji distanénimi podlozkami.

» Zpusob provedeného kotveni zakladaci listy musi spolehlivé vyloucit moznost vzniku
elektrochemické koroze.

» Na narozich se lita pfetahuje minimalné 250 mm pfes okraj.

» Spara mezi zakladaci listou a podkladem se na zavér (po nalepeni izolacnich desek) utésni
lepici nebo jinou vhodnou hmotou.

LEPENI IZOLACNICH DESEK
Priprava pred lepenim

* Pokud je ur€eno stavebni dokumentaci, opatfi se bezprostiedné pred lepenim desek
navazujici ¢asti konstrukce, prostupujici prvky a oplechovani tésnici paskou.

» ZpUsob pFipravy lepici hmoty urcuje pfislusny Technologicky navod a je uveden i na
originalnim obalu vyrobku.

NanaSeni lepici hmoty na izolant

* Lepici hmota se nanasi na rub izolaCni desky bud jako souvisly pas po obvodu a nejméné ffi
terCe uprostfed nebo celoplosné zubovym hladitkem. Vyska zubu je zavisla na nerovnosti
podkladu, minimalné vSak 6 mm.

« V pfipadé zateplovaciho systému spojeného s podkladem lepenim, s doplfikovym kotvenim
musi byt ve styku s podkladem minimalné 40 % povrchu desky. Desky z mineralni viny s
pfiCnou orientaci vlaken (lamely) se lepi vzdy celoploSné.

* Lepici hmota nesmi byt nanesena na bo¢ni plochy desek ani se nesmi vytlacit do spar mezi
nimi.

Lepeni desek na podklad
* Prvni fada izola¢nich desek se lepi do zakladaci liSty pomoci montazni laté



* Izola¢ni desky museji dolehnout k pfedni pasnici zakladaci liSty, nesméji ji pfesahovat ani
byt zapustény.

* Izola¢ni desky se lepi zdola nahoru pfitlaCenim na podklad, delSi stranou vodorovné, na
vazbu vodorovnych pasu, a to i pfes narozi. Vznik kfizovych spar a spar v rozich otvort je
nepfipustny. Nestanovi-li stavebni dokumentace jinak, lepi se pfifezy izolacnich desek i na
osténi, parapet a nadprazi stavebnich otvoru. Na narozi je vhodné izolacni desky nalepit s
pfesahem (5-10 mm) a po vytvrdnuti lepici hmoty (nejméné 1 den) je zafiznout a zabrousit.

« Vnitfni rohy doporu€ujeme neprovazovat. V pfipadech kdy dochazi na vnitfnim narozi ke
zméné tloustky izolantu nebo je vyrazny nepomér zateplovanych ploch (napf. zatepleni
balkonU a lodzii), je vhodné detail FeSit pomoci dilatace.

* Izolagni desky se lepi vzdy tésné na sraz. Pfipadné spary nad 2 mm se vyplini pfifezy z
pouzitého izolantu. Spary do 4 mm se mohou v pfipadé EPS desek vyplnit PUR pénou.
Vzdy je nutno dodrzet rovinnost vné;jsi plochy izolantu.

* Doporucuje se lepit celé izolacni desky. Lze pouzit i zbytky, je-li jejich Sitka nejméné 150
mm, a to rozmisténé jednotlivé v plose zateplovaciho systému, nikdy ne na narozich, v
koutech, u ukon&eni zateplovaciho systému a u vyplni otvor(. Svisly rozmér ulozené desky
nelze zajistovat skladanim zbytk(i desky nad sebe.

NAVRHOVANI, MONTAZ, UDRZBA A UZiVANIi ZATEPLOVACICH SYSTEMU RADY

» Spary mezi izolaCnimi deskami museji byt vzdaleny nejméné 100 mm od upravenych neaktivnich
trhlin a spar podkladu, od zmén tloustky konstrukce projevujici se na povrchu podkladu a od
rozhrani materiall podkladu.

» Pavodni dilataéni spary v podkladu museji byt zachovany.

* Styk spar mezi izolaCnimi deskami musi byt ve vzdalenosti nejméné 100 mm od roh( stavebnich
otvord.

* U otvor( se doporucuje osadit izolacni desky s takovym pfesahem, aby pfekryly pfifezy z izolantu
nalepené na osténi otvora.

* Posledni fada desek se doporucuje zvlasté u Sikmych zateplenych stfech osazovat metodou
Jfloating-buttering®. Zabrani se tim vzniku kominového efektu. V prvnim kroku se zubovym
hladitkem (zub minimalné 10 mm dle podkladu) nanasi lepici hmota na desku a to ve sméru
kolmém na jeji delSi stranu. Ve druhém kroku se nanasi lepici hmota na podklad a to ve sméru
vodorovném. Po té se izolaéni deska osadi.

Ostatni_

« Vystupujici ¢asti, jako napf. zabudované schranky na Zaluzie nebo ¢ela stropl je tfeba prekryt
deskami bez styku téchto desek. Pfebytecny izolacni material mize byt odstranén ze zadni
strany izolacnich desek az na zbytkovou tloustku 30 mm. Pfekryti izolaCnim materialem by vSak
meélo tvofit nejméné 1/3 plavodni tloustky izolaéni desky.

* Povrch EPS desek se po vytvrdnuti lepici hmoty obvykle (nejméné po 1 dnu) celoploSné srovna
brousicim hladitkem a Fadné se omete. Neni-li do 14 dn(i opatfen zakladni vrstvou, musi se
opétovné prebrousit.

KOTVENI IZOLACNICH DESEK HMOZDINKAMI

Vybér hmozdinek

* Druh, pocet, délku kotveni, polohu vici vyztuzi, rozmisténi hmozdinek v ploSe izola¢nich desek a
v misté jejich stykl a/nebo v celé ploSe zateplovaciho systému uréuje stavebni dokumentace.

* Pro ETICS s izolantem z mineralni viny jsou do zdénych a betonovych podkladl uréeny
hmozdinky s kovovym trnem nebo Sroubem.

Montaz hmozdinek

* Hmozdinky se osazuji nejdfive po 2 dnech od nalepeni izolaénich desek. Do 6 tydnl se musi
nanést zakladni vrstva, ktera prekryje hmozdinky, jinak maze dojit k jejich poSkozeni UV zafenim.

* Osa otvoru pro hmozdinku musi byt kolma k podkladu.

* Délka, pramér a nejmensi vzdalenost hmozdinky od okraju podkladu, podhledu nebo dilatacnich
spar zavisi na druhu pouZitych hmozdinek.

* Izola¢ni desky z mineralni viny se museji pfed vrtanim vzdy nejdfive propichnout vrtakem.

* Prdmér vrtdku a hloubka provedeného vrtu zavisi na druhu pouzitych hmozdinek.

* Do podkladu s dutinami nebo do podkladu z vysoce poréznich hmot se zasadné vrta bez pfiklepu.

« Talif hmozdinky nesmi naruSovat rovinnost zakladni vrstvy.

 Zatloukaci hmozdinky je vhodné zatloukat gumovou palici.

« Spatné osazena (nepevné zakotvena, vyénivajici apod.), deformovana nebo jinak poskozena
hmozdinka se musi nahradit pobliz novou. Spatné osazena hmozdinka se odstrani, otvor v
tepelné izolaci se vyplni pouzitym tepelné izolacnim materialem. Zbyly otvor v zakladni vrstvé se
vyplni stérkovou hmotou. Nelze-li hmozdinku odstranit, upravi se, aby nenarusovala rovinnost
zakladni vrstvy.

+ V pfipadé, ze se osazovani hmozdinek provadi pfes vyztuz, je nutné tuto operaci (v€etné prekryti
z&kladni vrstvou) provést nejpozdéji do 2 hodin od rozprostfeni 1. vrstvy.




ZAKLADNI VRSTVA

Obecné
* Pro vytvoreni zakladni vrstvy se pouziva stérkova hmota a sklenéna sitovina umisténa ve
vnéjSi poloviné tloustky vrstvy.
* Druh stérkové hmoty a sklenéné sitoviny tvoficich zakladni vrstvu uruje stavebni
dokumentace
* Minimalni tloustka zakladni vrstvy je 2,8 mm, maximalni tloustka je 5 mm.
* Dorovnani do pozadované tloustky Ize provést nanesenim dal$i vrstvy na vyrovnanou,
nezatuhlou a nevyschlou plivodné nanesenou vrstvu.
« Zakladni vrstva musi byt vyztuzena v celé své ploSe.
* Vyztuz zakladni vrstvy musi byt kryta vrstvou stérkové hmoty tlustou minimalné 1 mm
(resp. 0,5 mm v mistech vzajemného prekryti jednotlivych pasu sklenéné sitoviny).
* Vyztuzna sitovina se prekryva v plose (na styku dvou past sklenéné sitoviny), na
narozich, osténich, okrajich dilatacnich poli, pfi zahajeni obkladu pomoci montazni laté.
» Osténi a narozi se vyztuzuji pomoci naroznich profila.
* VV mistech s pfedpokladanou koncentraci napéti se musi navrhnout zesilujici vyztuzeni
(jako napft. diagonalni pasky).
« ZvySeni odolnosti systému proti mechanickému poskozeni (napf. v soklové ¢asti) se
dosahne zesilujicim vyztuZenim pomoci vyztuzné sitoviny VT1 nebo s pouzitim pancifové
sitoviny R 330 (kladou se v prvni vrstvé na sraz) a vyztuzné sitoviny VT1 ve druhé vrstve,
pfipadné dvojitym vyztuzenim zakladni vrstvy v poZzadované ploSe.
+ Kategorie odolnosti proti mechanickému poskozeni pro jednotlivé typy konecnych
povrchovych Uprav a druhy vyztuzeni jsou uvedeny v PFiloze 4.

Zesilujici vyztuZeni
* Na izolaéni desky se pfipevni ukonCovaci, narozni a dilatacni profily, pfipadné zesilujici
vyztuzeni. Profily i zesilujici vyztuZeni se osazuji vilaéenim do nanesené vrstvy stérkové
hmoty, tak aby pod profilem nedoslo ke vzniku vzduchovych dutin.
* Mista s pfedpokladanou koncentraci napéti - rohy osténi a nadprazi - se vyztuzi pfifezy
sklenéné sitoviny o rozméru nejméné 300x200 mm situovanymi diagonalné v rozich.
* Na styku dvou rozdilnych zateplovacich systémd liSicich se pouze druhem tepelné izolace,
bez pfiznané spary, se musi proveést pas zesilujiciho vyztuzeni do vzdalenosti nejméné 150
mm na kazdou stranu od styku.
* Pfi ploSném zesilujicim vyztuzeni pro zvySeni odolnosti zateplovaciho systému proti
mechanickému poskozeni se jednotlivé pasy uréené sitoviny ukladaji na sraz, bez presah(.

Vytvareni zakladni vrstvy
* Pfilehlé konstrukce, oplechovani, osazené a prostupujici prvky je nutno chranit pfed
znedisténim napf. paskami nebo folii. Odstranéni zbytkd zaschlych hmot je obtizné.
» Zakladni vrstva se zaCne vytvaret nejdfive 2 dny po ukonceni lepeni desek a az po
pfipadném kotveni hmozdinkami. Provadi se nanasenim stérkové hmoty na suché a Cisté
izolaéni desky.
» Zakladni vrstva se vyztuzuje zatlaCenim vyztuzné sitoviny do nanesené stérkové hmoty.
Stérkova hmota prostoupena oky sitoviny se nasledné po pfipadném doplnéni jejiho
mnozstvi vyrovna a uhladi. Vyztuzna sitovina se uklada obvykle shora doll, pfesah pasu
musi byt nejméné 100 mm. V pfipadé dvojitého vyztuzeni se cely postup opakuje jesté pred
zaschnutim pfedchozi vrstvy. Vzajemné pfesahy pasu sitoviny jednotlivych vrstev dvojitého
vyztuzeni se nesmi prekryvat. Na zakladaci list€, ukonCovacim a naroznim profilu se po
zavadnuti stérkové hmoty sklenéna sitovina ofizne pfes vnéjsi hranu listy/profilu.
* Zakladni vrstva musi obsahovat vyztuznou sitovinu v celé plose az ke svym okrajam.
* Vyztuzna sitovina musi byt uloZzena bez zahyb, a to ve vnéjsi poloviné zakladni vrstvy,
kryta nejméné 1 mm stérkové hmoty (v mistech pfesaht sitoviny min. 0,5 mm).
* Pfed kotvenim hmozdinky pfes vyztuz se vyztuzna sitovina profizne v misté osazeni.
Délka Fezu v sitoviné odpovida praméru dfiku hmozdinky.
* Hmozdinky kotvené pies vyztuz do nezatuhlé zakladni vrstvy se vzapéti po osazeni
prekryji vrstvou stérkové hmoty.
* Provedeni zakladni vrstvy zakladnich detaill je zobrazeno v PFiloze 6.

Dekorativni prvky
« Stukatérskeé profily a jiné dekorativni prvky se lepi na dokon&enou zakladni vrstvu.
» Spara po jejich obvodu se utésni pruznym tmelem.

KONECNA POVRCHOVA UPRAVA
Obecné
» Kone¢nou povrchovou upravu tvofi probarvena omitka. Druh, strukturu a barevny odstin
urCuje stavebni
Priprava podkladu pfed zahajenim praci
 Zakladni vrstva se stérkovou hmotou se musi pfed provedenim kone¢né povrchové upravy
opatfit mezinatérem.



* Mezinatér Ize na zakladni vrstvu nanaset po Uplném zaschnuti zakladni vrstvy, nejdfive
vSak po 48 hodinach. Doba zasychani zakladni vrstvy se mlze vlivem okolnich podminek
prodlouzit.

Provadéni konecné povrchove Upravy
» Konecna povrchova Uprava se provadi na suchou a Cistou zakladni vrstvu po Uplném
zaschnuti mezinatéru, nejdfive v§ak po 4 hodinach. Doba zasychani mezinatéru se mize
vlivem okolnich podminek prodlouzit.
 Pohledoveé ucelené plochy se provadi v jednom pracovnim zabéru dostate¢nym poctem
pracovniku. PreruSeni prace se pfipousti na hranici stejnobarevné plochy, na narozi a na
jinych hranach.
* Prilehlé konstrukce, oplechovani, osazené a prostupujici prvky je nutno chranit pred
znecisténim. (Napf. maskovaci paskou, ktera se odstrani ihned po dokonéeni omitky a
natéru.)
* Napojovani a pfipadné barevné ¢lenéni celistvych pohledovych ploch je vhodné provadét
pomoci délicich list.
* Pro dosazeni stejného barevného odstinu v celistvych plochach se pouzije omitkovina
nebo natérova hmota jedné vyrobni Sarze.
« Stukatérské profily RP se natiraji specialnim natérem. Natér se provadi ve dvou vrstvach.
Je tfeba dbat na dobré rozetfeni natéru, aby nedochazelo v zahybech k praskani natéru.

i) Udaje o materidlech

izolaéni materialy

e fasada

(@]

plocha fasady, osténi, nadprazi a parapety - fasadni polystyren EPS 70F, A
= 0,039 W/mK (pfipadné nizsi)
na SZ fasadé budou prvni tfi fady izolantu nad zakladaci liStou z desek

mineralni viny A = 0,039 W/mK (pfipadné nizsi)

e stropy a strechy

o

strop nad 3.NP bude zatepleny shora mineralni vina s A = 0,039 W/mK
(pFipadné nizsi)

skladba zateplovaciho systému

e podkladni natér

@]

vodou fFeditelna transparentni natérova hmota pro vytvofeni zpevnéné
mezivrstvy stavajiciho podkladu s vyrazné nizSi nasakavosti. Dusledkem je
zvySeni adheznich vlastnosti, zlepSeni technologie provadéni, stejnomérnosti
struktury povrchu nebo vylou€eni jinych vlivi pfi provadéni povrchovych
Uprav, pfipadné pfi lepeni. Ma vysoké penetraéni schopnosti, je proto vhodny
na zpevnéni savych a velmi savych podkladi a zablokovani transportu
rozpustnych latek z podkladu.

e lepidlo + zakladni vrstva s armovaci mrizkou

(@]

Hmota se vyznacuje zvySenou adhezi k vybranym druhdm lepenych hmot.
Vytvrzena hmota zajiStuje mrazuvzdorné slepeni a v kombinaci se sklenénou
sitovinou vytvafi omezené pruznou bezesparou vrstvu

¢ Tfida malty: CS IV

e hustota zatvrdlé malty 1,4 - 1,5 g/cm3

e pevnost v tahu za ohybu/ v tlaku 3,4 N'mm2 /7,6 N/mm2

e dynamicky modul pruznosti 7400 N/mm2

o faktor difuzniho odporu vodnich par < 36

¢ nasakavost <0,5 kg/m2

e tfida nasakavosti W1

e tepel. vodivost 0<0,45 W/mK pro P=50% a <0,49 W/mK pro P=90%

e reakce na ohen F

¢ podklad pod omitku

(@]

Slouzi k vytvofeni adhezivni mezivrstvy na vnéjSich tepelné izolacnich
kontaktnich systémech pod omitky. SniZzuje nasakavost podkladu, zvySuje
pfilnavost nanasenych hmot

¢ hustota 1,4 - 1,6 g/cm3



e difuzni ekvivalentni tloustka vzduchové vrstvy 0,11 m
e faktor diftzniho odporu vodnich par py = 550
e velikost zrna 1,0 mm S3 - hruby
o finalni omita
o tenkovrstva silikatova probarvena omitka, roztirana struktura, velikost zrna 1
mm
o Vytvrzena vrstva je trvale pruzna. Hmota obsahuje pfisady omezujici vyskyt
fas, hub a plisni. Vytvofeny povrch umozfiuje omyvani znecisténych mist
proudem vody, popfipadé vody s pfidavkem saponatd, ma velmi nizkou
smacivost s vyraznym odperlovacim efektem a poskytuje vysoky stuper trvalé
odolnosti vli¢i usazovani prachu.
e hustota 1,7 - 2,0 g/cm3
e ekvivalentni difuzni tloustka sd 0,19 m V2 stfedni pro zrnitost 2 mm
o faktor difuz. odporu vodnich par p = 95 V2 stfedni pro zrnitost 2 mm
e soucinitel vodoodpudivosti w < 0,3 kg/m2.h0,5 W2 stfedni
e soudrznost > 0,3 MPa

e reakce na oheri C Pri spotrebé do 3,5 kg/m2

D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni

a) Popis nosného systému stavby

Stavajici konstrukéni systém stavby je sténova zdéna konstrukce. V ramci
stavebnich uprav nedojde k zasahu do nosnych konstrukci.

b) Materialové FesSeni objektu

V ramci stavebnich uUprav budou vyménéna okna v jihovychodni fasadé
v€etné vstupnich dvefi. Nova okna budou dfevéna s izolanim trojsklem, ¢lenéna dle
plvodniho historického provedeni, tj. budou dvoukfidla s poutcem v horni tfetiné a
vétracim dilem. Hloubka osazeni oken ve Spaleté bude zachovana. Barva ramd bude
okrova, jako na ostatnich fasadach objektu. Vstupni dvefe budou taktéZz dfevéné s
izolaénim zasklenim a barvou okrovou.

Dale budou zatepleny severovychodni a severozapadni fasady objektu a to
kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem tl. 160 mm s povrchovou uUpravou
tenkovrstvou probarvenou hladkou omitkou. 1zolantem bude fasadni polystyren EPS
70 F, pouze prvni tfi fady budou kvili zemni vihkosti provedeny z mineralni viny.
Barevné bude fasada feSena do odstinu svétlé ZzZluté nebo bézové. Presnégjsi
specifikace bude na zakladé fyzickych vzorkd.

Zateplen bude i stropni konstrukce nad 3. NP a to volné lozenou mineralni
izolaci v tl. 260 mm.

v s v

c) Stavebné konstrukcni Feseni — statické posouzeni

V tomto projektu se nenavrhuji nové nosné konstrukce, neni podrobné
vypracovano statické posouzeni. Konstrukce objektu je stabilni, nebot jeji rozméry a
prifezy odpovidaji platnym technickym normam.

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci




Plan kontrol se nestanovuje. Kontrola stavby a jeho nosnych konstrukci bude

provadéna pribézné v ramci uZivani objektu uZivatelem. V pripadé postiZzeni stavby

mimorfadné nepfiznivymi klimatickymi podminkami (vétrné smrs$té, povodné,

snéhové vanice apod.) bude objekt zkontrolovdn odbornikem v oboru statika a
dynamika staveb.

e) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvaZzovanych pfi navrhu nosné

konstrukce

Nové nosné konstrukce stropu a krovu jsou navrhovany, jako vyména
poskozenych ¢asti stropu a krovu za shodné dievéné prirezy.

Nazev zatiZzeni Oddvodnéni hodnota

Uzitné zatizeni objektu UvazZované norm. zatizeni f.=1,5 kN/m?
Zatizeni snéhem Il.snéhova oblast So = 2,5 kN/m?
Zatizeni vétrem IV. vétrna oblast Wo = 0,55 kN/m?

f) Navrh zvilastnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupt

Nejsou navrzeny.

g) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby
Do nosné konstrukce nebude zasahovano.

h) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevrnovacich
konstrukci ¢i prostupu
Bouraci prace budou provadény s nejvyssi opatrnosti.

i) poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Vedkeré zakryvané konstrukce budou postupné prebirany projektantem a
technickym dozorem stavby.

j seznam pouzitych podkladu, norem, technickych predpist, odborné literatury,
vypocetnich programi apod.

Stavba je navrzena dle ustanoveni stavebniho zakon a jeho provadécich
vyhladek v platném znéni ke dni zpracovani této dokumentace. Stavba je navrZzena
v souladu s pozadavky norem CSN tfidy 73 a 74 véetn& vech jejich zmén ke dni
zpracovani této dokumentace.

k) specifické poZzadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provddéni stavby,

pripadné dokumentace zajiStované jejim zhotovitelem

Zhotovitel zajisti dilenské vykresy a Sablony profilaci fims a konzol.
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