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STAVAJICI OBVODOVE ZDIVO VC. OMITEK

PODKLADN{ PENETRACNI NATER

LEPIDLO, min. tl. 6 mm

IZOLANT - FASADNI POLYSTYREN EPS 70 F tl. 160 mm

KOTVENI - HMOZDINKY ZATLOUKACI S PLASTOVYM TRNEM, 6 ks/m?

ZAKLADNI VRSTVA S ARMOVACI MRIZKOU, tl. 2,8-5 mm

VYZTUZNA SITOVINA KRYTA min.1mm STERK. HMOTOU

PENETRACNI NATER

POVRCHOVA UPRAVA - TENKOVRSTVA SILIKATOVA PROBARVENA
OMITKA, ROZTIRATELNA STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1mm

PROFILACE - FASADNI POLYSTYREN EPS 70 F tl. 30 mm

ROHOVA LISTA HLINIKOVA S

VYZTUZNOU TKANINOU
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projekén

ANITAS s.r.o.
ICQ:257 55 668 295
DIC:CZ 257 55 668

i atelier

Turnovska 21
01 Mnichovo Hradisté
tel./fax.: 326 774 215

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

DETAIL F PROFILACE STRESENI RIMSY
SO 01 - ZATEPLENI OBJEKTU

SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU

ZS TYRSOVA 20, BELA POD BEZDEZEM

MISTO STAVBY: &.p. 20,

parc. st.p.¢. 243 KU B&la.p.Bezdézem

zodpovédny projektant:
Ing.Tomas RAKOUSKY

STAVEBNI URAD: B&l4 pod Bezdézem
KRAJ: Stfedolesky

dokumentaci vypracoval:

Jaroslav Barta

INVESTOR:

Mésto BELA POD BEZDEZEM
Masarykovo namésti 90

294 21 Béld pod Bezdézem
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