POHLED JIHOVYCHODNI
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Viyrobni  rozméry oken budou upraveny realizacni firmou dle zaméfeni na misté!!!

@ TECHNOLOGICKY POSTUP - podstiedni fimsa : (52)  POVODNE SVETLO NA FASADE, EXTERIEROVE
' mUmEm Mmmxmsm stavajici omitky az na cihelné zdivo véetné proskrabani spar, odstranéni vech separuijicich se Casti a poskozenych ploch az na zdivo 0 D @ VETRACE MRIZKY - PLASTOVE
© Omytivodou STAVAJICE PISKOVCOVY SOKL
* Provedeni sitovitého podhozu \ \ L () NOVE NASTRESN] 2LABY, DN 200, CELKEM 52m
' Provedeni nového jadra rucni jadrovou omitkou(zrnitost Imm ) v tl. do 15 mmv jednom pracovnim kroku MATERIAL - ELOXOVANY HLINIK
' Prestukovani opravenych mist Stukovou omitkou NOVE voco_o%zH N_.>m< DN 200, CELKEM §
' Penetrace pod silikdtovou barvu , , , , , . : m
* Provedeni mmﬁma fasady silikatovou fasadni barvou wm%»%\% Mﬁ_,mw@;@w%%ﬂ wwmqqu%%wﬂmﬂ%«wﬁmzﬁz KOVRSTVA SILIKATOVA ® MATERIAL - ELOXOVANY HLINIK
mm
BARVA BUDE UPRESNENA PRI REALIZACI PODLE FYZICKYCH VZORK{ 03 _,z\_m«m%mﬂowrmm%m%ﬂﬁﬁw CELKEM 49m
Q TECHNOLOGICKY POSTUP - ity : M) NOVA CAST HROMOSVODU, 0D OKAPOVE SVORKY PO ZKUSEBNI SVORKU
e L . L L Lo R MATERIAL - FeZn 8 mm, DELKA 62m + NAD STRECHAMI PRISTAVKU V PRIPADE POSKOZENI
' Zjisténi dutych mist a jejich osekani az na cihelné zdivo vcetné proskrabani spar, odstranéni vsech separujicich se casti a poskozenych ploch az na zdivo, obrouseni stavajici barvy az na puvodni Stuk o )
© Omyti &itu tlak. vodou bez poufiti rotacni trysky STAVAJICI PLECHOVA KRYTINA @ NOVA OKAPOVA SVORKA
' Provedeni sitovitého podhozu
* Provedeni nového jadra rucni jadrovou omitkou (zrnitost Imm ) v tl. do 15 mm v jednom pracovnim kroku @ NOVE ZKUSEBNI SVORKY HROMQSVODU, CELKEM 4 ks
* Doplnéni odstipanych roh(i a vyplinéni prasklin v plivodnich omitkach extra stérkovou omitkou a po jejim vytvrdnuti pfebrousent Yoy ZKUSEBNI SVORKY BUDOU VE VYSCE 1, 25m - 1,50 m NAD TERENEM
' Plosné prestukovani ¢ prepénovani novych ¢ plivodnich omitek Stukovou omitkou s pridanim Adhezni emulze H fedéné vodou v poméru 1:10 -vytvoreni tzv. ,, aktivniho Stuku ,, PRVKY DO FASADY - VETRACE MRIZKY, EL. SKRIN ATP. BUDOU v
+ Penetrace pod silikétovou barvu BAREVNE SJEDNOCENY S BARVOU FASADY \ . e DILATACNI LISTA
* Provedeni natéru fasady silikatovou fasadni barvou OPLECHOVANI A PARAPETY BUDOU Z ELOXOVANEHO HLINIKU
@ TECHNOLOGICKY POSTUP - sok! : Vyrobni rozméry oken budou upraveny realizacni firmou dle zaméfeni na misté
Qcisténi piskovce od plisni a Fas renovacnim a sanaCnim materialem a oplachnuti tlak. vodou Rozméry klempifskych prvk{i vyrobkél budou upraveny realizani firmou dle zaméfeni po osazeni oken
' Qcisteni piskovce od necistot a oplachnuti tlak. vodou
* Vyspraveni piskovce - specidini probarvena malta na opravu pfirodniho kamene Stavajici systém hromosvodu bude zachovan, svislé svody v Castech zateplovanych fasad budou sejmuty a po provedeni  zatepleni budou vraceny.

* QSetfeni piskovcovych ploch impregnacnim natérem

Z d@vodu mozné vihkosti obvodového zdiva a ve vazbé na PBR budou prvni tfi fady - celkem 1,5 m vysky - provedeny mineralni izolac
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