KRYCI LISTA
ELOXOVANY HLINIK tl. 0,7 mm
ROZVINUTA SIRE 120 mm

PLECHOVY PASEK SPOJENY
KLEMPIRSKYM TMELEM S PROFILEM

OPLECHOVANI RIMSY
ELOXOVANY HLINIK tl. 0,7 mm
ROZVINUTA SiRE 160 mm
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= STAVAJiCi OBVODOVE ZDIVO VC. OMITEK
PODKLADNI PENETRACNI NATER
LEPIDLO, min. tl. 6 mm
IZOLANT - FASADNI POLYSTYREN EPS 70 F tI. 160 mm
fontirn=Ss e S—— —— KOTVENI - HMOZDINKY ZATLOUKACI S PLASTOVYM TRNEM, 6 ks/m?

ZAKLADNI VRSTVA S ARMOVACI MRIZKOU, tl. 2,8-5 mm
VYZTUZNA SITOVINA KRYTA min.tmm STERK. HMOTOU

PENETRACNI NATER

POVRCHOVA UPRAVA - TENKOVRSTVA SILIKATOVA PROBARVENA
OMITKA, ROZTIRATELNA STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1mm

PROFILACE - FASADNI POLYSTYREN EPS 70 F tl. 30 mm
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ROHOVA LISTA HLINIKOVA S VYZTUZNOU TKANINOU

KRYCILISTA
ELOXOVANY HLINIK tl. 0,7 mm
ROZVINUTA $IRE 120 mm
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| OPLECHOVANI RIMSY

‘ ELOXOVANY HLINIK tl. 0,7 mm
I ROZVINUTA $IRE 450 mm
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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

DETAIL B PROFILACE PULTOVE STRECHY
SO 01 - ZATEPLENI OBJEKTU

SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU
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