S

=g ==

projekén

ANITAS s.r.o.
ICQ:257 55 668 295
DIC:CZ 257 55 668

i atelier

Turnovska 21
01 Mnichovo Hradisté
tel./fax.: 326 774 215

A OKENNI PROFIL ~-DREVENE OKNO S 1ZOL.TROJSKLEM
A SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA MAX. UW=0,85W/m2K-1

B NOSNE PODLOZKY 40x40mm - TEPELNA IZOLACE
NA POLYURETANOVE BAZI Z TVRDE PENY
SOUCINITEL TEP.VODIVOSTI AD = 0,08 W.m-1.K-1

c FOLIE PRO UTESNENI INTERIEROVE | EXTERIEROVE
STRANY PRIPOJOVACI SPARY OTVOR.VYPLNI §.70mm;
FOLIE JE TVORENA TKANOU LATKOU ODOLNOU PROTI
PRETRZENi A POLYETHYLENOVYM KOPOLYMEREM;

FOLIE JE VYBAVENA SAMOLEPICI STRANOU PRO APLIKACI
NA OTVOROVOU VYPLN. NA ZDIVO BUDE FOLIE UPEVNENA
POMOCI BUTYLOVEHO PRUHU, NEBO MUZE BYT PRILEPENA
LEPIDLEM

D  POLYURETANOVA PENA
POZNAMKA: o ) )
OKENNI RAMY BUDOU KQTVENY POMOCI PASKOVEHO KOTVENI.

KOTVIiCi BODY BUDOU VZDY MAX.150mm OD VNITRNIHO ROHU
RAMU NA OBE STRANY A DALE PAK S MAX.ROZTECI MEZI SROUBY 700mm.

Vyrobni rozméry oken budou upraveny
realizacni firmou dle zaméreni na misté.

Rozméry klempiFskych prvk(i vyrobkd budou
upraveny realizacni firmou dle zaméfeni po osazeni oken

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

DETAIL B PARAPET BEZ ZATEPLENI
SO 01 - ZATEPLENI OBJEKTU

SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU
ZS TYRSOVA 20, BELA POD BEZDEZEM

zodpovédny projektant:
Ing.Tomas RAKOUSKY

dokumentaci vypracoval:
Jaroslav Barta

MISTO STAVBY: &.p. 20, MERITKO |1:5 ZAK.CISLO
. st.p.¢. 243 KU Béla.p.Bezdé p

parc. s p,c” €la.p.Bezdézem FORMAT | A4 37/16
STAVEBNI URAD: Bé&l4 pod Bezdézem —— ¢iSLO PARE
KRAJ: Stfedocesky UCEL DPS
INVESTOR: DATUM 10/16

Mésto BELA POD BEZDEZEM <

Masarykovo namésti 90 CAST D.1.1b

294 21 Béla pod Bezdézem & VYKRESU SO.(l)i




