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B.2
B.2.1

Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Jednd se o stavebni Upravy objektu €.p.20 ve B&élé pod Bezdézem, ul.
TyrSova, na pozemku st.p.C. 243 v KU Béld pod Bezdézem. Okoli objektu neni
predmétem reseni.

b) vyéet a zdvéry provedenych pruzkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

Nebyly provedeny zddné  prOzkumy. Geologicky  prizkum,
hydrogeologicky prizkum ani stavebné historicky prizkum stavba svym
charakterem nevyzaduje.

c) stdvajici ochrannd a bezpecénostni pasma,

V misté stavby nejsou zndma ochrannd nebo bezpecnostni pdsma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Stavba nelezi v zaplavovém ani v poddolovaném Uzemi.

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na

odtokové poméry v Uzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Stavba
slouzi vsouCasné dobé jako zdkladni Skola, Ucel uZivani se stavebnimi
Upravami nemeni.

LZasobovdani energiemi je stavaijici, v radmci stavebnich Uprav se
nebudou provadét zadnd opatreni, kterd by méla vliv na stavaijici odtokové
poméry v Uzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

Stavebni Upravy nemaiji zvl&stni pozadavky na asanace, demolice,
kdceni drevin.
g) poZadavky na maximdini zdbory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pinéni funkce lesa (doéasné / trvalé),

Jednd se o stavebni Upravy uvnitf objektu, zadné takové pozadavky
nejsou.
h) Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu),

Stavba svym charakterem nevyzaduje novd napojeni na technickou
ani dopravni infrastrukturu.
i) vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

LhOta vystavby se predpoklddd 6 mésicU. Stavba neklade ndroky na
podminuijici, vyvolané, souvisejici investice.

Celkovy popis stavby

Ucel vzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
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B.2.4

B.2.5

B.2.6

Stavebnimi Upravami nedojde ke zméné uzivani stavby, zdkladni
kapacity taktéz zUstavaji beze zmény.

Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, kterymi se neméni Ucel
uzivani. Urbanismus neni predmétem projektové dokumentace.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materiglové a
barevné reseni.

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, neméni se vyrazné
celkové architektonické, materidlové ani barevné rfeseni objektu. Zatepleni
objektu bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem, kde izolant je
fasadni polystyren a minerdini vata, omitka je navrzena tenkovrstva silikonova
probarvend. Barevné feseni bude u Celnich fasdd do ulice a k parkovisti
stdvajici, nové budou feSeny pouze Sambrdny a ty budou sjednoceny s
barvou fasddy stdvajici. Barevné feSeni zateplovanych fasdd bude v
odstinech Zluté nebo bézové a bude upresnéno v dals§im stupni projektové

dokumentace a na zdkladé fyzickych vzorkd.
Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Stavebnimi Upravami se neméni.
Bezbariérové uzivani stavby
Jednd se o Upravy na fasddé objektu, bezbariérové feseni je stavajici.
Bezpecnost pii uzivani stavby

Bezpelnost pri uzZivéni objektu je ddna dodrzenim pozadavk{
mechanické odolnosti a stability. Stavba bude uzivana na zdkladé
kolauda¢niho souhlasu dle §122 SZ v platném znéni, stavebnik bude
bezpecnost uzivani stavby zajisfovat pravidelnymi revizemi oprdvnénymi
institucemi, které se budou tykat elektrotechniky v domé&, hromosvodu, kominu
a dalsich dle zvldstnich pravnich predpist — viz §119 SZ ¢.183/2006 Sb. ve znéni
novely ¢€.350/2011 Sb, ddle pak pozadavkem, aby provedend elekirickd
instalace splfovala podminky pro bezpecnost a aby odpovidala platnym
CSN zejména 33 2000 4-41 a normdm souvisejicim.

Zakladni charakteristika objektu

a) stavebnireseni,

1.a) Predmétem této dokumentace je provedeni opatfeni pro snizeni
energetické ndrocnosti objektu.

1.b) Jednd se o vyménu oken a dveri v jihovychodni fasddé objektu,
kdy novd okna budou dievénd s izolacnim trojsklem. Clenéni dle pUvodniho
historického provedeni, 1j. budou dvoukridid s poutcem v horni tretiné a vétra-
cim dilem. Hloubka osazeni oken ve $paleté bude zachovdna. Barva rédmu
bude okrovd, jako na ostatnich fasdddch objektu, kde jiz k vyméné oken do-
Slo. Vstupni dvere budou taktéz drevéné s izolacnim zasklenim a barvou
okrovou.

1.c) Ddle dojde k zatepleni obvodovych konstrukci objektu ze seve-
rovychodu a severozdpadu, kde izolantem bude fasddni polystyren EPS 70 F a
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minerdini vata. Povrchovd Uprava bude tenkovrstvd probarvend silikdtovd
omitka.

1.d) Zateplen bude také strop pod pUdou a to volné lozenou izolaci -
minerdini vinou fl. 260 mm.

1.e) Klempirské prvky, parapety, destové svody a ndstresni zlaby bu-
dou provedeny z eloxovaného hliniku.

1.f)  V rdmci Uprav bude premistén jeden svod hromosvodu a to ze
severozdpadni fasddy na fasddu jihozdpadni z ddvody vystavby polyfunk&ni-
ho domu na vedlejsSim pozemku.

b) konstrukéni a materidlové feseni,

zatepleni severovychodni a severozdpadni fasddy objektu kontaktnim
zateplovacim systémem s izolantem EPS 70 F t1.160 mm, zatepleni osténi,
nadprazi a parapetu izolantem EPS 70 F 1.30mm; povrchovd Uprava
tenkovrstvd probarvend silikatova hladkd omitka, barevny odstin bude
upresnén v dalsim stupni projektové dokumentace na zdkladé fyzickych
vzorky;

o prvni tfi fady izolantu nad terénem bude EPS 70 F nahrazen minerdini
vinou z dUvodu vihkosti

u Stitovych stén budou stity nad Urovni stropu 3. NP vyspraveny a pretazeny
novou omitkou ve stejné Uprave jako zateplované plochy
nové ndstresni zlaby, destové svody, parapety a ostatni klempirské prvky
budou z eloxovaného hliniku
zatepleni stropni konstrukce nad 3.NP volné lozenou minerdini izolaci 1. 260
mm

Novd okna budou dievénd s izola¢nim trojsklem, U. = 0,9 W/m?K, dvoukiidid s
poutcem v horni tfefiné a vétracim dilem, barva okrova (dle jiz vyménénych
oken)

nové vstupni dvefe budou dievéné s izolaénim zasklenim, Up = 1,2 W/mK
Soucdsti stavebnich Uprav bude i pfemisténi jednoho svodu hromosvodu

c) mechanickd odolnost a stabilita.

Stavebni Upravy Cdstecné zasahuji do nosnych konstrukci stavby, Upravy jsou

navrzeny tak, aby zatizeni na stavbu puUsobici v prbéhu vystavby a uzivani

stavby nemélo za ndsledek:

a) zficeni stavby nebo jeji Casti,

b) vétsi stupen nepripustného pretvoreni

c) poskozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v dUsledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

d) poskozeni v pripadé, kdy je rozsah neumeérny pUvodni pricingé.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni,

ZUstava stavaijici.

b) vycéet technickych a technologickych zafizeni.

Vnitfni rozvody vody
Vnitfni rozvody splaskové kanalizace
Vnitfni rozvody elektro
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a)
b)
c)

d)
e)

g)
h)

)

B.2.9

Ustfedni vytdpéni

Vétrdni uceben bude prirozené okny. Mnozstvi vzduchu v jednotlivych
mistnostech  bude regulovdno dle mnozstvi CO2 prostrednictvim
infracervenych cidel fzv. IR senzorU.

Pozdrné bezpecnostni feseni

Body a-j tohoto odstavce jsou zhodnoceny v samostatném PBR zpracovaném
p.Habeltem Viz. Cast D.1.3.

rozdéleni stavby a objektu do poZdrnich Useku,

vypocet poZdrniho rizika a stanoveni stupné poZdrni bezpeénosti,

zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku
véetné poZiadavku na zvyseni pozérni odolnosti stavebnich konstrukci,

zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest,

zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni poZarné nebezpeéného
prostoru,

zajisténi potfebného mnoistvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,
véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnych mist,

zhodnoceni mozZnosti provedeni poZdrniho zdsahu (pristupové
komunikace, zasahové cesty),

zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd
potrubi, vzduchotechnickd zarizeni),

posouzeni poZadavky na zabezpeleni stavby poidrné bezpeénostnimi
zarizenimi,

rozsah a zpuUsob rozmisténi vystrainych a bezpeénostnich znaéek a
tabulek.

Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

b) energeticka naroénost stavby,

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii.

Viz. Energeticky audit zpracovany Ing. Dagmar Richtrovou.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundini

prostredi

ZIasady feSeni parametrU stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zédsobovani
vodou, odpaduU apod.) a ddle zdsady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.).

Pozadavky na ochranu zdravi, zdravych zivotnich podminek a Zivotniho
prostfredi jsou obecné stanoveny v § 10 vyhl.C. 268/2009 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist. Navrzené stavebni Upravy jsou s témito pozadavky v
souladu; ve stavbé nejsou navrzeny materidly, které by uvoliovaly Iatky
nebezpelné pro zdravi a zivoty osob a zvifat a pro rostliny; ddle emise
nebezpecnych  zdfeni, zejména ionizujicich;  nepfiznivych  UCinky
elektromagnetického zdreni.

Stavebni Upravy jsou ddle navrzeny tak, aby neohroZzovaly Zivotni
prostredi nad limity obsazené v jinych prdavnich predpisech zejména
ndsledkem pritomnosti nebezpecnych Cdastic v ovzdusi; znecisténi vzduchu,
povrchovych nebo podzemnich vod a pudy; nedostatecného zneskodriovani
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odpadnich vod a koure; nevhodného nakladdni s odpady; vyskytu vihkosti ve
stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvnitf staveb;
nedostateCnych tepelné izolacnich a zvukoizolacnich vlastnosti podle
charakteru uzivanych mistnosti; nevhodnych svételné technickych viastnosti.

Denni a umélé osvétleni, vétrdni a vytdpéni - pozadavky jsou
stanoveny v ustanoveni vyhl.C. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisU.
Vsechny mistnosti maji zqjisténo dostatecné pfirozené vétrdni venkovnim
vzduchem. Mnozstvi vzduchu v jednotlivych mistnostech bude regulovano
dle mnozstvi CO2 prostiednictvim infracervenych Cidel tzv. IR senzorC.

Vsechny mistnosti maiji zgjisténo vytdpéni s moznosti regulace vnitrni
teploty. V mistnostech je navrieno prostfednictvim dostatecné velkych
prosklenych ploch denni osvétleni a umélé osvétleni navrzenymi svitidly
v souladu s normovymi hodnotami. Okenni profily musi zgjistovat mikroventilaci
tak, aby byl s dalsimi opatfenimi splnén pozadavek intenzity vymény vzduchu
pro uzivané mistnosti dle CSN 73 0540-2 ¢&l.7.2.2. Soucinitel prOvzdusnosti
funk&nich spdr vyplini otvord bude splfiovat podminku dle CSN 73 0540,¢&l. 7.1.1
tab 5. Vytapéni je feseno centrdiné.

Domovni odpad bude tfidén a ukldddn do nddob k tomu uréenych.
Odpad bude svazen oprdvnénou firmou k nakldddni s odpady na skladky
odpadu. Svoz komundiniho odpadu zgjistuje obec.

Stavba nebude, vzhledem k charakteru jejiho uzivani, vykazovat negativni
vliv (vibrace, hluk, prasnost apod.) na okoli. Tyto negativni aspekty se budou
vyskytovat pouze pfi samotné vystavbé. Ta viak bude probihat v dennich
hodindch a tak, aby minimalizovala vznik hluku a prasnosti.

Ochrana stavby pred negativnimi 0¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikénim radonu z podlozi,

o

Neni navrzena, jednd se o stavebni Upravy stavaijici stavby.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Neni navrzena, jednd se o stavebni Upravy stavajici stavby.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

o

Neni navrzena, jednd se o stavebni Upravy stavaijici stavby.

d) ochrana pred hlukem,

Vyjma pourziti standardnich stavebnich konstrukci neni ochrana uvazovdna.
Predpoklddd se neexistence zdroju nadmeérnych hlukd.

e) protipovodnovd opatreni.

Nejsou navrzena, jednd se o stavebni Upravy stavajici stavby.
Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

.

Stavebni Upravy nevyzaduiji
infrastrukturu.

potfebu novych napojeni na technickou

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Nejsou novd pripojeni.
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Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni,

Dopravni feseni je stAvajici a neménné.

b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu je stavajici a neménné.

c) doprava v klidu,

Doprava v klidu je stavaijici.

d) pési a cyklistické stezky.

Nejsou navrzeny.
Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy,

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, v souvislosti s fouto stavibou
nebudou probihat terénni Upravy.

b) pouiité vegetaéni prvky,

Soucdsti této stavby nejsou vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatieni.

Soucdsti této stavby nejsou biotechnickd opatreni.
Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavebnimi Upravami objektu nedojde k zaddnym vyznamné negativnim
vlivim na Zivotni prostfedi. Stavba bude realizovdna pouze z ekologicky
nezdvadnych materidld nezatézujicich Zivotni prostiedi, s patficnym certifikaty
zajistujicimi ochranu zdravi osob.

V pribéhu vystavby dojde vliivem provddénych stavebnich praci k
dil¢imu zhorseni v nejblizsim okoli stavby zvysenou hlucnosti a prasnosti a
zatizenim komunikacniho systému stavebni dopravou. Nejde vzhledem k
rozsahu stavby o zdsadni ovlivnéni, které by vyzadovalo opatieni.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamainych
stromU, ochrana rostlin a Zivo&ichU apod.), zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné,

Jednd se o stavebni Upravy stdvajicino objektu, proto neni zapotiebi
fesit ochranu drevin, ochranu pamdatnych stromd, ochranu rostlin a Zivocich(,
ani zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
c) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000,

Dand lokalita nema vliv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000
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d) ndvrh zohlednéni podminek ze zAavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA,

Zjistovaci fizeni a ani stanoviska EIA nejsou k tomuto zdméru
pozadovana.
e) navrhovand ochrannd a bezpecénostni pdasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych prévnich predpisu.

Nejsou navrhovdna ochrannd a bezpecnostni pdsma ani jind omezeni
dle jinych pravnich predpist v souvislosti s danou stavibou.

Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni Ukoli ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva neni pro fesSenou stavbu pozadovdna.
Zasady organizace vystavby

a) polieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii zistanou stdvajici, napojeni
stavby na vodovod, kanalizaci a elektiinu bude ze stavajicich rozvodd
v objektu.

b) odvodnéni stavenisté,

Jednd se o Upravy stavaijici stavby, nefesi se odvodnéni stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu je stavaijici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Jednd se o stavebni Upravy stdvajici stavby, okolni stavby a pozemky
budou docasné zatizeny zvysenou prasnosti a hlukem stavby. Vzhledem
k rozsahu stavebnich praci se nebude jednat o vyznamné zatizeni okoli.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kdceni drevin,

V pribéhu vystavby neni tfreba nad rémec obvykly ochrariovat okolf
stavenisté; pozadavky na asanace, demolice i kaceni drevin nejsou.
f) maximdlni zabory pro stavenisté (doc¢asné / trvalé),

Stavebni Upravy objektu nevyzaduji z&bory pro stavenisté.
g) maximdini produkovand mnoistvi a druhy odpadi a emisi pii vystavbé,
jejich likvidace,

Odpady vzniklé prfi redlizaci uvedené akce musi byt vyuzity nebo
zneskodnény v souladu se zdkonem &.185/2001 Sb., v platném znéni, doklady
budou predloZzeny ke kolaudaci. Odpady vznikajici pfi stavibé budou zafazeny
podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhldsky ¢.381/2001Sb., Katalog odpadu.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,



Bé&hem stavebnich praci nebudou probihat zemni prace.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé,

Vystavba neklade 7zddné mimorddné ndroky na ochranu Zivotniho
prostredi. Stavba bude provdadéna setrné s ohledem na ochranu zivotnino
prostredi. Odpady vzniklé pfi realizaci vyse uvedené akce musi byt vyuzity
nebo zneSkodnény v souladu se zdkonem. Pfi stavebni Cinnosti je nutné
dodrzovat pfislusné prdvni normy na ochranu Zivotniho prostfedi, souvisejici
vyhldsky a hygienické predpisy. Jednotlivé negativni vlivy vystavby je nutné v
maximdlni mozné mire eliminovat. Pokud se jednd o hluk pii provdadéni
stavebnich praci, je nutno dodrzovat nafizeni viddy Ceské republiky &. 88/2004
Sb. O ochrané zdravi pred nepriznivymi UCinky hluku, kde jsou stanoveny
nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny hluku. Zhotovitel stavebnich praci je
povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Prasnost na stavenisti a na vyjezdu ze stavenisté je nutné omezit zkrdpénim.
Pro ochranu vod pred znecisténim ropnymi Idtkami je nutno pri realizaci praci
vhodnym zpUsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke zneclisténi podzemnich
vod. Pfipadné Ukapy ropnych latek ze strojo0 musi byt ihned zlikvidovdny
sorb&nimi materidly (napf. piliny, Fibriol, Vapex apod.) a ddle pak je treba
provést likvidaci téchto materidld (spdlenim ve spalovné nebo ulozenim na
prislusné skliaddce).

i) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti posouzeni
potieby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych
prdvnich predpisu?,

Stavebni prdace je tfreba provddét v souladu s ustanovenimi prislusné
legislativy jako napf. nafizeni viddy €. 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich a
narfizeni viddy ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpelim pddu z vysky nebo do
hloubky. Kazdy pracovnik zUCastnény na vystavbé musi byt prikazné
sezndmen a proskolen s bezpe&nostnimi predpisy. Pracovnici zaqijistujici
dopravu v prostorach stavenisté musi byt sezndmeni s podminkami provozu
(ochrannd pdsma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikdm zdcastnénym na
vystavbé povoleno vstupovat jen na zdkladé oprdvnéni pro uréené préce as
védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi préci mimo denni dobu fadné
osvétlena. Pracovnici pritomni na stavbé jsou povinni pouZivat predepsané
ochranné pomucky. Stavenisté musi byt oploceno a ohrani¢eno, vykopy
fadné osvétleny a zabezpeleny a stavenisté musi byt opatfeno vystraznymi
tabulkami. Je zakdzdno pracovniky dondset a pozivat alkoholické ndpoje na
stavenisti.

l.g) Veskeré socidini, spravni a provozni zafizeni stavenisté musi odpo-
vidat zdkladnim hygienickym predpisGm a smérnicim.

1.h) Na stavenisti je nutno dodrzovat ustanoveni vyhlasky €. 309/2006
Sb., kterym se upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v
pracovnéprdvnich vztazich.

1.1)
Lj)
1.k) VSeobecny provoznifad stavby:
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1.I) e« VSichni pracovnici na stavbé musi absolvovat prislusné vstupni skoleni
BOZP (toto Skoleni nenahrazuje povinnost zhotovitele provést viastni perio-
dicke skoleni BOZP).

I.m) < Na stavbé musi byt pouzivdny odpovidajici osobni ochranné pra-
covni prostredky.

1.n) e« Kazdd nehoda nebo situace, kterd mize k nehodé vést, musi byt
neprodlené hidsena firmé provddeéjici stavebni Upravy a stavebni-
kovi, pfipadné technickému dozoru investora.

l.o) * Kazdd osoba, u niz bude zjisténo, Zze poskozuje prostredky nebo za-
fizeni urCené k zaqjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, bude ze stavby
vykdazdna.

l.p) < Koufenije zakdzdno v rizikovych prostorech.

1.g) < Navstévy se musi hldsit stavbyvedoucimu, vstup na stavbu jim bude
umoznén pouze na zdkladé svoleni Investora nebo projektanta. Po
dobu pobytu na stavbé jsou navstévnici povinni nosit odpovidaijici osobni
ochranné pracovni prostfedky (predevsim ochrannou prilou a vestu s re-
flexnimi pruhy). Navstéva nesmi na stavbé vykondvat zddnou fyzickou
c¢innost.

l.r) e« Ridi¢i vozidel musi nosit ochranné prilby a reflexni vesty pokazdé, vzdy
kdyz dojde k opusténi kabiny vozidla na stavenisti. V prostoru stavenisté je
zakdzdno couvat bez navadéni vozidla odpovédnou osobou.

1.s) * Nastavbé se dodriuje veskeré bezpel&nostni znaceni a vyhlasky.

1.t)  eVeskeré poiizovani fotografii nebo filmovych zdznamU ze stavby je
mozné pouze na zdkladé predchoziho povoleni firmy provadéjici
stavebni Upravy nebo projektanta.

l.u) * Vsichni pracovnici stavby jsou povinni, v zdjmu bezpecnosti své a bez-
pecnosti ostatnich, dodrzovat technologické postupy zpracované jejich
zaméstnavatelem.

1.v) e« Hydranty, hasici pfistroje a pozdarné poplachové smeérnice chrani lid-
ské Zivoty. Neposkozujte je.

l.w) e« Vsichni pracovnici musi na stavenisti dUsledné udrzovat porddek kaz-
dy den.

1.x)

Ly)

1.z)  Pravidla osobni bezpecnosti

l.aa) < Vsichni pracovnici jsou povinni nosit ochranné pfilby, pracovni obuv a
reflexni vystrazné vesty.

l.ab) e Pozivani alkoholu a drog je zakdzdano.

l.ac) * Nikdo nesmi obsluhovat Zzadné strojni zafizeni nebo prostfedek, pokud
k fomu nebyl faddné proskolen a nemd u sebe prikaz nebo osvédceni o
kvalifikaci umoznujici mu toto zafizeni obsluhovat.

l.ad) < Kazdé strojni zafizeni nebo prostfedek, u nichz je zjisténa zdvada, musi
byt vyfazeno z provozu.

l.ae) < Pfimo ze zebiikd je mozno provdadét pouze krdtkodobé prace a pou-
ze tehdy, kdy neni mozno pouZit jinou alternativu piistupu. Zebiiky musi byt
pfi pouzivani vzdy pfichyceny ke konstrukci nebo bezpelné zapreny dole ji-
nou osobou. Zdkaz pouzivani nepovolenych zebrikd.

l.af) e« Pouzivdni improvizovanych leSeni je zakdzdno. ZvySené pracovni
podlahy bez zabradli a zardzky u podiahy Ize pouzZivat pouze do vysky 1500
mm. U véfiich vySek se pouZivaji Frddné zkonstruovand a zqijisténd stabi-
Ini nebo pojizdnd leSeni s ochrannym zdbradlim a zardzkou v Urovni
pracovni podlahy.
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l.ag) e Potraviny je mozno konzumovat pouze ve vyhrazenych mistech /shro-
mazdovacich prostordch.

l.ah) < Veskerd pfipojeni (mimo béznych zdsuvkovych) a Upravy na elek-
trickych spotfebicich a elektropripojkdch muize provadét pouze urcend
osoba s prislusnou kvalifikaci.

l.ai) ¢ Na stavbé se mUzou pouzivat stavebni rozvadéce pouze s proudovou
ochranou.

l.aj) e« Svarovdni je povoleno pouze na zakladé pisemného prikazu ke sva-
fovani u firmy provddeéjici stavebni Upravy za dodrzeni viech podmi-
nek PO a splatnym svafovacim prikazem a mobilnim hasicim pfistrojem.

l.ak) < V prostoru stavenisté se netoleruji zddné vyitrznosti, kanadske Zerty
apod.

l.al) * V prfipadé nedodrzovani pravidel provozniho fadu stavby a BOZP
bude zhotovitel pokutovdan dle platného pokutového radu.

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavebni Upravy nenarusi provozni rezim okolnich staveb. Upravy nejsou
nutné.

) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni,

Stavebni Upravy nenarusi dopravni situaci v okoli. Inzenyrskd opatreni
nejsou nutna.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatfeni proti GEinkum vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.),

Specidlni podminky nejsou stanoveny.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

v

Jako prvni se provede demontdz stavajicich vypini v jihovychodni
fasaddé a ndsledné osazeni novych vyplni (oken a dvefi). Soubézné s témito
pracemi pak bude probihat izolace SZ a SV fasddy. Pfed dokoncenim stavby
budou do uceben instalovany IR senzory.

Provedeni navrhovanych stavebnich praci se predpoklddd v pribéhu
pUl roku, od cervna 2017.



	S O U H R N N Á    T E C H N I C K Á
	Z P R Á V A
	1.a) Předmětem této dokumentace je provedení opatření pro snížení energetické náročnosti objektu. 
	1.b) Jedná se o výměnu oken a dveří v jihovýchodní fasádě objektu, kdy nová okna budou dřevěná s izolačním trojsklem. Členění dle původního historického provedení, tj. budou dvoukřídlá s poutcem v horní třetině a větracím dílem. Hloubka osazení oken ve špaletě bude zachována.  Barva rámů bude okrová, jako na ostatních fasádách objektu, kde již k výměně oken došlo. Vstupní dveře budou taktéž dřevěné s izolačním zasklením a barvou okrovou. 
	1.c) Dále dojde k zateplení obvodových konstrukcí objektu ze severovýchodu a severozápadu, kde izolantem bude fasádní polystyren EPS 70 F a minerální vata. Povrchová úprava bude tenkovrstvá probarvená silikátová omítka. 
	1.d) Zateplen bude také strop pod půdou a to volně loženou izolací - minerální vlnou tl. 260 mm.
	1.e) Klempířské prvky, parapety, dešťové svody a nástřešní žlaby budou provedeny z eloxovaného hliníku.
	1.f) V rámci úprav bude přemístěn jeden svod hromosvodu a to ze severozápadní fasády na fasádu jihozápadní z důvody výstavby polyfunkčního domu na vedlejším pozemku. 
	1.g) Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.
	1.h) Na staveništi je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. 
	1.k) Všeobecný provozní řád stavby:  
	1.l) • Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP (toto školení nenahrazuje povinnost zhotovitele provést vlastní periodické školení  BOZP). 
	1.m) • Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. 
	1.n) • Každá nehoda  nebo  situace,  která  může  k nehodě vést,  musí  být neprodleně   hlášena   firmě   provádějící   stavební   úpravy   a   stavebníkovi, případně technickému dozoru investora. 
	1.o) • Každá osoba, u níž bude zjištěno, že  poškozuje  prostředky  nebo zařízení  určené  k  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  bude  ze  stavby vykázána. 
	1.p) • Kouření je zakázáno v rizikových prostorech.  
	1.q) • Návštěvy se musí hlásit stavbyvedoucímu, vstup na stavbu jim bude umožněn  pouze na  základě  svolení  Investora  nebo  projektanta.  Po dobu pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (především ochrannou přilbu a vestu s reflexními pruhy). Návštěva nesmí na stavbě vykonávat žádnou fyzickou činnost. 
	1.r) • Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde k opuštění kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez navádění vozidla odpovědnou osobou. 
	1.s) • Na stavbě se dodržuje veškeré bezpečnostní značení a vyhlášky. 
	1.t) •Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je možné pouze na základě  předchozího  povolení  firmy  provádějící  stavební úpravy nebo projektanta. 
	1.u) • Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, dodržovat  technologické  postupy  zpracované  jejich zaměstnavatelem. 
	1.v) • Hydranty, hasicí přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy. Nepoškozujte je. 
	1.w)  • Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den. 
	1.z) Pravidla osobní bezpečnosti  
	1.aa) • Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné přilby, pracovní obuv a reflexní výstražné vesty.  
	1.ab) • Požívání alkoholu a drog je zakázáno. 
	1.ac) • Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl řádně proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu toto zařízení obsluhovat. 
	1.ad) • Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být vyřazeno z provozu. 
	1.ae) • Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy přichyceny ke konstrukci nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených žebříků. 
	1.af) • Používání improvizovaných lešení je zakázáno.  Zvýšené pracovní podlahy bez zábradlí a zarážky u podlahy lze používat pouze do výšky 1500 mm.  U větších výšek  se  používají  řádně  zkonstruovaná  a  zajištěná  stabilní nebo  pojízdná  lešení  s  ochranným  zábradlím         a  zarážkou  v úrovni pracovní podlahy. 
	1.ag) • Potraviny je možno konzumovat pouze ve vyhrazených místech /shromažďovacích prostorách. 
	1.ah) • Veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických  spotřebičích  a  elektropřípojkách  může  provádět  pouze  určená osoba s příslušnou kvalifikací. 
	1.ai) • Na stavbě se můžou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou ochranou.  
	1.aj) • Svařování je povoleno pouze na základě písemného příkazu ke svařování  u  firmy  provádějící  stavební  úpravy  za  dodržení  všech  podmínek PO a splatným svařovacím průkazem a mobilním hasicím přístrojem.  
	1.ak) • V prostoru staveniště se netolerují žádné výtržnosti, kanadské žerty apod. 
	1.al) • V případě nedodržování pravidel provozního řádu stavby a BOZP bude zhotovitel pokutován dle platného pokutového řádu.


