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STAVAJiCI OBVODOVE zDIVO VC. OMITEK

PODKLADNI PENETRACNI NATER

LEPIDLO, min. tl. 6 mm

IZOLANT - FASADNI POLYSTYREN EPS 70 F tI. 160 mm

KOTVENI - HMOZDINKY ZATLOUKACI S PLASTOVYM TRNEM, 6 ks/m?

ZAKLADNI VRSTVA S ARMOVACI MRIZKOU, tl. 2,8-5 mm
VYZTUZNA SITOVINA KRYTA min.1mm STERK. HMOTOU

PENETRACNI NATER

POVRCHOVA UPRAVA - TENKOVRSTVA SILIKATOVA PROBARVENA
OMITKA, ROZTIRATELNA STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1mm

PROFILACE - FASADN{ POLYSTYREN EPS 70 F tl. 30 mm
ROHOVA LISTA HLINIKOVA S VYZTUZNOU TKANINOU

KOTVEN] - HMOZDINKY PLOCHE S VRUTEM
0SB DESKA 150mm + SYST. SOUVRSTVI
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DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

DETAIL I PROFILACE PULTOVE STRECHY
SO 01 - ZATEPLENT OBJEKTU

SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU
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projekéni atelier ZS TYRSOVA 20, BELA POD BEZDEZEM

ANITAS s.r.o. Turnovska 21 | MISTO STAVBY: &.p, 20, MERITKO |1:5 | zAK.CisLO
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