Béla pod Bezdézem - ZS TyrSova 20
SNIZENi ELEKTRICKE NAROCNOSTI

\\HHHHHHHHHHHHHHHHHH

J}

lnllll lllllEﬁ

=)

Dﬁ%HD}HDHD)—HDHD%DHDH e

E=n=

}7
LIJﬁﬂUJﬁLUﬁLLIﬁLIJﬁLUﬁLIJﬁLUﬁLLI

W=HEnE

’—O

H_HHHHW

OBSAH:

,ﬂllll

BEEH
ill@*

)

—©

80 ] 0

:I\Fﬂt:iFF 1

- M
=
v

Kap. D.1.2.c) — STATICKE POSOUZENI

Dle vyhl. 62/2013 Sb. dfive 499/2006 Sb.

a) Ovéreni zakladniho koncepcniho FeSeni nosné konstrukce.

b) Posouzeni stability konstrukce.

c) Stanoveni rozméru hlavnich prvkd nosné konstrukce.

d) Staticky vypocet.
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a) Ovéreni zakladniho koncepéniho reSeni nosné konstrukce.

Ve mésté Béla pod Bezdézem se nachazi v ulici TyrSova €.p.20 Zakladni
Skola, jejiz povrchy budou zateplovany za u€elem snizeni energetické narocnosti.

Stény budou zatepleny kontaktnim zplsobem mineralni vatou o sile 16 cm.

Na podlahu pudniho prostoru bude vlozeno 26 cm mineralni viny.

Jedna se o staticky nepodstatné pfitizeni stavby.

Stavba dale obsahuje vyménu vyplni a provedeni dodate¢nych vodorovnych
izolaci a sanacnich opatfeni na objektu.

PFicny fez::
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Padorys 1.NP:
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Padorys 2.NP:



Padorys 3.NP:
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Podélny fez:
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b) Posouzeni stability konstrukce.

Konstrukce domu je stabilni, ovéfena léty provozu.

Nové pfitizeni nosnych konstrukci mineralni vatou neni pro stabilitu objektl
vyznamné.

c) Stanoveni rozméru hlavnich prvki nosné konstrukce.

Nosnou konstrukci kontaktniho zateplovaciho systému jsou pfimo zdéné stény
stavby.

d) Staticky vypocet.

Dokumentace si nevyzaduje staticky vypocet.

V Liberci: 4. listopadu 2016

Vypracoval: Ing. Jifi Khol
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