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LEGENDA MATERIALU LEGENDA
STAVAJICI ZDIVO - POVODNI OBJEKT (Z) ZAMKOVA DLAZBA
ZAMKOVA DLAZBA BUDE ROZEBRANA_ A DVOREK VYSKOVE SNIZEN NA UROVEN -0,5 m
KDE BUDE STAVAJICI ZAMKOVA DLAZBA OPET POLOZENA
KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM
S > POVRCHOLOU UPRAVOU - TENKOVRSTVA STLIKATOVA ; [ MRIZ HROMOSVODY BUDOU NOVE V PUVQDNICH TRASACH, POUZE PREDSUNUTE PRED ZATEPLENI
PROBARVENA OMITKA, ROZTIRANA STRUKTURA, PR 0 TASADY - VETRACL MRIZKY, L. SKRIN ATP. BUDOU 0D OKAPOVE SYORKY PO ZKUSEBNI SVORKU MATERIAL - FeZn 8 mm, DELKA 62m + NAD STRECHAMI

VELIKOST ZRNA 1 mm BAREVNE SJEDNOCENY S BARVOU FASADY

Prvni tfi fady budou kvili zemni vlhkosti provedeny z mineralni viny!!!

PRISTAVKU V PRIPADE POSKOZENT ) \
OPLECHOVANT RIMS, PARAPETY, DETOVE SVODY A PODOKAPNI ZLABY 0D ZKUSEBN SVORKU PO NAPOJENI NA STAVAIICE HROMOSVOD V ZEMI MATERIAL - FeZn 10 mm, DELKA 8m

BUDOU Z ELOXOVANEHO HLINIKU @ vy
DESTOVE SVODY - DN 125

NOVE DESTOVE SVODY V PUVODNICH TRASACH, POUZE PREDSUNUTE O TLOUSTKU ZATEPLENT

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM - ZATEPLEN] OSTENI, NADPRAZI A PARAPETU
MATERIAL - ELOXOVANY HLINIK, CELKOVA DELKA NOVYCH SVODU 57m

FASADNI POLYSTYREN - EPS 70 F, tl. 30 mm, lambda = 0,039 W/mK .
S POVRCHOVOU UPRAVOU - TENKOVRSTVA SILIKATOVA
PROBARVENA OMITKA, ROZTIRANA STRUKTURA,
VELIKOST ZRNA 1 mm

Vétrani uceben bude prirozené okny.
Mnozstvi vzduchu v jednotlivych mistnostech
_Ur_n_m.\_.m@c_okm:@. dle mnozstvi C02 U_‘Omﬁ,_“mn_:_nnia @ EXTERIEROVE SVETLO U HLAVNIHO VSTUPU

infracervenych cidel tzv. IR senzord. SVETLA SE PRED ZATEPLENIM SUNDAJI, PO ZATEPLENI SE PRODLOUZ| PRIPEVNENI
A VRATI SE ZPET

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

PODORYS 2.NP
SO 01 - ZATEPLENI OBJEKTU

SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU
ZS TYRSOVA 20, BELA POD BEZDEZEM

=g ==

(ZT) ZVONKOVE TABLO

(8) ZNAK SKOLY, 2 TABULKY PO ZATEPLENI SE VRATI ZPET
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