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1.1 Zadavatel

Nazev a adresa:

Jméno odpovédného zastupce:

Mésto Béla pod Bezdézem
Masarykovo namésti €. p. 90
294 21 Béla pod Bezdézem
Ing. Jana Vlitavska,

referentka odboru rozvoje a majetku meésta

Telefonni spojeni: +420 326 700 927
1¢0: 00 237 434
1.2 Zpracovatel

Nazev a adresa firmy:

Telefonni a faxové spojeni:
Ic¢o:
Zpracovatelé:

Energy Benefit Centre a.s.

Krenova 438/3, 162 00 Praha 6

270 003 300

29 029 210

Ing. Lubos Knor, autorizovany inzenyr pro
techniku prostredi staveb, specializace
technicka zarizeni

Ing. Daniela Kreisingerova

1.3 Predmeét

Predmét:

Misto stavby, adresa:
Katastralni uzemi:
Viastnik:

Telefonni spojeni:
ICO:
Provozovatel:

Jméno odpovédného zastupce:

ZS Béla pod Bezdézem - budova Tyr$ova
Tyrsova €. p. 20, 294 21 Béla pod Bezdézem
Bélad pod Bezdézem [601705]

Mésto Béla pod Bezdézem

Masarykovo namésti €. p. 90

294 21 Béla pod Bezdézem

+420 326 700 927

00 237 434

Zakladni Skola Béla pod Bezdézem
Machova €. p. 1110

294 21 Béla pod Bezdézem

Mgr. Jifi Sima
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Objekt ZS Bé&ld pod Bezdézem - budova v ul. TyrSova & p. 20, postaveny na
pozemku parc. ¢. st. 243 v katastralnim Uzemi Béld pod Bezdézem [601705] se
nachdazi v Casti historické zastavby mésta Béla pod Bezdézem, jejiz Uzemi bylo
vyhlaskou Ministerstva kultury Ceské republiky ¢.476/1992 Sb., o prohlageni Gzemi
historickych jader vybranych mést za pamatkové zény, ze dne 10 zari 1992
prohlaseno méstskou pamatkovou zénou.

Stanovisko vydané orgdnem pamatkové péce znemozfiuje provedeni zdsahl do
obvodového plasté budovy. Vzhledem k tomuto stanovisku nelze v predmétné budové
provést systém vétrani s nucenou vymeénou vzduchu pomoci vzduchotechnického
zarizeni.

Odborny posudek je zpracovan za Ucelem prokazani dosazeni pritoku vétraciho
vzduchu v typické ucebné budovy Tyr$ova ¢&. p. 20 ZS Béld pod Bezdézem (1. - 3.
ro¢niky) prostfednictvim prirozeného vétrani okny.

Pro vypracovani predkladané zpravy byly vyuzity nasledujici podklady:

1) Projekt pro stavebni povoleni ,Snizeni energetické naroc¢nosti ZS Tyrdova 20,
Béla pod Bezdézem" z brfezna 2016 zpracovany Ing. T. Rakouskym.

2) Energeticky posudek ,Snizeni energetické narocnosti budovy Zakladni skoly,
TyrSova 20, Béla pod Bezdézem" z dubna 2016 zpracovany Ing. Dagmar
Richtrovou.

3) CSN 73 0548 - Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostorl

4) CSN 73 0540, ¢ast 1 - 4

5) CSN EN ISO 13792 - Tepelné chovéani budov - Vypolet vnitfnich teplot
v mistnosti v letnim obdobi bez strojniho chlazeni - Zjednodusené metody

6) Metodicky pokyn pro navrh vétrani $kol — vypo&etni pomuicka, verze 1, platna
od 1.12.2015

7) Predpis ¢. 410/2005 Sb. - Vyhlaska o hygienickych pozadavcich na prostory a
provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych,
§18, odstavec 4
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3.1 PFredmét vypoctu

Pro vypocet byla zvolena s podlahovou plochou 60,25 m? ve 3. NP orientovana
fasadou na vychod, viz obrazky:
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3.2 Metodika vypoctu

Vypocet je proveden za Ucelem prokazani dosazeni pritoku vétraciho vzduchu
v typické ucebné pFirozenym vétranim.

Pfirozené vétrani je definovano jako vétrani zalozené na principu teplotniho a
tlakového rozdilu vnitifniho a venkovniho vzduchu.

Na nasledujicim obrazku je znazornén princip vypoctu.

prostredi o vyasi teploté prostfedi o nizsi teploté

¢

P P e e -
y

r

Pro urceni teplotniho rozdilu vnitfniho a venkovniho vzduchu byl pouzit vypocet
dle €SN EN ISO 13792. Detaily jsou uvedeny v pfiloze ¢. 1.
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Po otevieni okna se v t&Zisti efektivni pritoéné plochy vytvofi neutrdini osa.

7

Vlivem rozdilu hustot (teplot) venkovniho a vnitfniho vzduchu je vyvozen ucinny
vztlak.

Pro urceni tlakového rozdilu vnitfniho a venkovniho vzduchu je pouZit vztah:

M=h.g. o=h.g.(ce- ) (1)

kde h (m) je vertikdlni vzdalenost os horni a spodni plochy tézisté, c. (kg/m?3) je
hustota venkovniho pfivadéného vzduchu, i (kg/m?3) je hustota vnitfniho vzduchu.

Prdtok vzduchu je dan vztahem:
V=uwv.5.w (2)

Rychlost proudéni urcuje ucinny vztlak:

2. Ap
p

W = (3)

3.3 Okrajové podminky vypoctu

Vypocet je proveden pro meésic kvéten, kdy se predpoklada intenzivni vyuka a
zaroven rozdil mezi vnitfni a venkovni teplotou je minimalni.

Do vypoctu vstupuji zakladni parametry, uvedené v nasledujici tabulce:

Parametr Hodnota

Podlahova plocha u¢ebny (m?) 60,3

Vnitfni objem (m?3) 222,5

Plocha vnéj$iho okna (m?) 2,8

Pocet oken (-) 4

Celkova plocha vnéjsich oken (m?) 11,3

Plocha stény vnéjsi (po odecteni plochy oken) (m?) |38,4

Plocha stén vnitfnich svislych (m?) 126,6

Celkova podlahova plocha (m?) 74,9
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Do vypoctu vstupuji vnitfni zisky (od osob):

Vnitrni zisky Hodnota
Vyuka zacina 8:00

Vyuka konci 14:00
Prestavka na obéd 12:00 - 13:00
Pocet zaku 30

Zisky od Zaka (W/os) 50,0

Zisky od pedagoga (W/os) 90,0

Plocha stén vnitfnich svislych (m2) 1590,0

Na nasledujicim obrazku je vidét typicky prib&h venkovni teploty pro 21. kvéten:
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Teplota [°C]
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1 2 3 4 5 6
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Hodiny

e Denni prabéh venkovni teploty

Na nasledujicim obrazku jsou vidét geometrické parametry dvojitého okna.
Béhem vyuky se predpoklada otevreni spodnich kfidel a vyklopeni hornich kfidel okna

pod Uhlem 30°.

Mimo vyuku se predpoklada pfirozené vétrani n = 0,3 ht,

Nasledujici obrdzky znazorfiuji rozméry a zplsob otvirdni oken v uebné a
prato¢nou plochu pFi vyklopeni obou kFidel v pozadovaném sklonu a zndzornéni
tlakovych pomérd.

Energy Benefit Centre a.s.

KFenova 438/3
162 00, Praha 6
Czech Republic

1¢€: 29029210, DIC: CZ29029210 Telefon: +420 270 003 300
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3.4 Vysledné parametry
V néasleduijici tabulce je zndzornén prib&h venkovni a vnitini teploty:
Denni hodina | Venkovni teplota t. [°C] Vnittni teplota t; [°C]
1 13,4 27,25
2 12,7 27,13
3 12,5 27,03
4 12,7 26,94
5 13,4 26,91
6 14,6 26,99
7 16,0 27,13
8 17,7 25,19
9 19,5 26,06
10 21,3 26,93
11 23,0 27,73
12 24,4 27,02
13 25,6 28,84
14 26,3 29,21
15 26,5 27,94
16 26,3 27,98
17 25,6 28,00
18 24,5 28,01
19 23,0 27,99
20 21,3 27,95
21 19,5 27,91
22 17,7 27,86
23 16,0 27,79
24 14,6 27,73
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Pribé&h venkovni a vnitini teploty je zndzornén graficky:
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== Denni pribéh venkovni teploty = Denni pribéh vnitini teploty

Graficky je znazorn&n vypocteny pritok venkovniho vzduchu pfirozenym zplsobem:
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Na zakladé metodického pokynu pro ndvrh vétrani kol - vypocetni pomdicka,
verze 1, platné od 1.12.2015, bylo uréeno minimalni mnozstvi vétraciho vzduchu pro
dodrzeni maximalni koncentrace CO; - V, = 350 m3/h, viz pfilohu €. 2.

Na zakladé hodinového vypoctu pro predpokladanou dobu vyuky od 8:00 do 14:00
bylo ur¢eno minimalni mnoZzstvi vétraciho vzduchu V, = 355 m3/h v 9:00 a ve 12:00
hodin, viz pfilohu ¢. 2.

Vypoctem bylo prokazano, ze béhem vyuky pfi odpovidajicim rezimu prirozeného
vétrani okny nebude prekrocena maximalni povolené koncentrace CO. ve vnitfnim
prostoru 1 500 ppm a splnén pozadavek predpisu ¢. 410/2005 Sb. - Vyhlaska o
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych na mnozstvi privadéného cerstvého vzduchu.

V Praze dne 14.4.2016

Energy Benefit Centre a.s. 1¢: 29029210, DIC: €Z229029210 Telefon: +420 270 003 300
Krenova 438/3 Spole¢nost je zapsana v obchodnim E-mail: kontakt@energy-benefit.cz
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5.1 Priloha ¢. 1 - Pribéh vnitrni teploty

ODEZVA MISTNOSTI NA VNITRNI A VNEJSI
TEPELNOU ZATEZ V LETNIM OBDOBI

podle CSN EN 1SO 13792

Simulace 2011

Nazev dlohy : ZS Béla pod Bezd ézem - budova TyrSova

Zpracovatel :  Ing. Daniela Kreisingerova
Zakazka : Béla pod Bezdézem
Datum : 14.4.2016

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Datum a zemépisna §itka: 21.5., 52 st.
Objem vzduchu v mistnosti: 222.54 m3
Soug. pfestupu tepla proudénim: 2.50 W/m2K
Soug. prestupu tepla salanim: 5.50 W/m2K
Cinitel f,sa: 0.00

Okrajové podminky vypo _étu:

Cas n Fi,i Te Intenzita slune €niho z&feni pro jednotlivé orientace [W/m2]

[h] [/h] W] [C] 1,S 1,J (A 1,Z I,H 1,J Vv 1,02 LSV 1,8z
1 0.3 0 13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0.3 0 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.3 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0.3 0 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.3 0 13.4 89 29 162 29 62 80 29 166 29
6 0.3 0 146 161 61 477 61 201 284 61 426 61
7 0.3 0 16.0 113 88 653 88 368 470 88 506 88
8 6.3 1590 17.7 112 210 708 119 535 602 119 464 119

9 5.8 1590 195 132 358 663 132 684 667 132 348 132
10 5.2 1590 21.3 147 481 542 147 801 663 147 190 147
11 45 1590 23.0 156 561 366 156 875 591 294 156 165
12 2.5 0 244 159 589 159 159 900 463 463 159 159
13 3.2 1590 256 156 561 156 366 875 294 591 156 156
14 2.7 1590 26.3 147 481 147 542 801 147 663 147 190

15 0.0 0 265 132 358 132 663 684 132 667 132 348
16 0.0 0 26.3 112 210 112 708 535 112 402 112 464
17 0.0 0 256 113 88 88 653 368 88 470 88 506
18 0.0 0 245 161 61 61 477 201 61 284 61 426
19 0.0 0 23.0 89 29 29 162 62 29 80 29 166
20 0.0 0 21.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0.0 0 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0.0 0 17.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0.0 0 16.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0.0 0 14.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vysvétlivky:

Te je teplota vnéjSiho vzduchu, n je ndsobnost vymeény v mistnosti a Fi,i je velikost vnitfnich zdroji tepla.

Zadané nepr Gsvitné konstrukce:
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Plocha konstrukce: 38.40 m2 Souc. prostupu tepla U: 1.24 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

Orientace kce: vychod 3

Pohltivost zareni: 0.30 Cinitel oslunéni: 1.00

vrstva €. Nazev d[m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [3/kgK] [kg/m3]

1 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0

2 ZdivoCP1 0.4500 0.800 900.0 1700.0

3 Omitka vapenocemento 0.0250 0.990 790.0 2000.0

Tepelna kapacita C:  192.868 kJ/m2K

Konstrukce éislo 2 ... vnitfni konstrukce

Plocha konstrukce: 38.48 m2 Souc. prostupu tepla U: 1.42 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost
W/mK] [I/kgK] [kg/m3]

1 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0

2 ZdivoCP1 0.3700 0.800 900.0 1700.0

3 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0

Tepelna kapacita C:  199.463 kJ/m2K

Konstrukce ¢€islo 3 ... vnitfni konstrukce

Plocha konstrukce: 38.48 m2 Souc. prostupu tepla U: 1.42 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

vrstva €. Nazev d[m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [3/kgK] [kg/m3]

1 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0

2 ZdivoCP1 0.3700 0.800 900.0 1700.0

3 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0

Tepelna kapacita C: 199.463 kJ/m2K

Konstrukce éislo 4 ... vnitfni konstrukce

Plocha konstrukce: 49.67 m2 Souc. prostupu tepla U: 1.25 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

vrstva €. Nazev d[m] Lambda M.teplo M.hmotnost
[W/mK] [3/kgK] [kg/m3]

1 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0

2 ZdivoCP1 0.4500 0.800 900.0 1700.0

3 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0

Tepelna kapacita C:  193.454 kJ/m2K

Konstrukce éislo 5 ... vnitfni konstrukce

Plocha konstrukce: 74.94 m2 Soug¢. prostupu tepla U: 1.23 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.17 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost
W/mK] [I/kgK] [kg/m3]

1 Podlahové linoleum 0.0040 0.170 1400.0 1200.0

2 OSB desky 0.0300 0.130 1700.0 650.0

3 Malta cementova 0.0150 1.160 840.0 2000.0

4 Drevo mékké (tok kol 0.0240 0.180 2510.0 400.0

5 Uzaviena vzduch. dut 0.0260 1.625 1280.0 73.0

6 Drevo mékkeé (tok kol 0.0240 0.180 2510.0 400.0

7 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0

Tepelna kapacita C:  56.779 kJ/m2K

Konstrukce éislo 6 ... vnitfni konstrukce

Plocha konstrukce: 74.94 m2 Soug¢. prostupu tepla U: 0.15 W/m2K

Tep.odpor Rsi: 0.17 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W

vrstva €. Nazev d [m] Lambda M.teplo M.hmotnost

Energy Benefit Centre a.s. 1¢€: 29029210, DIC: CZ29029210 Telefon: +420 270 003 300

KFenova 438/3
162 00, Praha 6
Czech Republic

Spole¢nost je zapsana

pod spisovou znatkou B 15915

v obchodnim
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[W/mK] [J/kgK] [kg/m3]
1 Omitka vapenna 0.0150 0.870 840.0 1600.0
2 Drevo mékkeé (tok kol 0.0240 0.180 2510.0 400.0
3 Uzavrené vzduch. dut 0.0260 1.625 1280.0 73.0
4 Drevo mékké (tok kol 0.0240 0.180 2510.0 400.0
5 Skvéara 0.1000 0.270 750.0 750.0
6 Drevo mékkeé (tok kol 0.0240 0.180 2510.0 400.0
7 Isover Orsik 0.2600 0.047 891.2 49.7
Tepelna kapacita C:  78.697 kJ/m2K
Zadané vn &jSi pr usvitné konstrukce:
Konstrukce ¢éislo 1
Plocha konstrukce: 11.28 m2 Soug¢. prostupu tepla U: 0.88 W/m2K
Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W Tep.odpor Rse: 0.07 m2K/W
Orientace kce: vychod
Propustnost zareni g: 0.500 Cinitel prostupu TauE: 0.500
Tercialni Cinitel Sf3: 0.000 Korekeni Cinitel zaskleni: 0.75
Korekeni Cinitel clonéni: 1.00 Cinitel oslunéni: 0.50
Sekundarni ¢initel Sf2: 0.000 Cinitel jimavosti Y: 0.81 W/K

VYSLEDKY VYSET ROVANI ODEZVY MISTNOSTI:

Metodika vypoctu: R-C metoda
Obalova plocha mistnosti At: 326.19 m2
Tepelna kapacita mistnosti Cm: 42631.3 kJ/K
Ekvivalentni akumulaéni plocha Am: 257.57 m2
Mérny zisk vnitfni konvekci a radiaci His: 1124.37 WIK
Mérny zisk pfes okna a lehké konstrukce Hes: 9.88 W/K
Mérny zisk pfes hmotné konstrukce Hth: 47.42 W/IK
Cinitel pFestupu tepla na vnitfni stran& Hms: 2343.90 W/K
Cinitel prostupu z exteriéru na povrch hmotnych kci Hem: 48.40 W/K

Vysledné vnit_ini teploty a tepelny tok:

Teplota Teplota Teplota
Cas Tepelny tok vnit fniho vzduchu st fedni radia éni vysledna operativni
[h] W] [C] [C] [C]
1 1055.7 27.25 27.51 27.43
2 1000.5 27.13 27.40 27.32
3 984.8 27.03 27.30 27.22
4 1000.5 26.94 27.21 27.12
5 1560.9 26.91 27.17 27.09
6 2637.8 26.99 27.23 27.16
7 3297.0 27.13 27.34 27.28
8 9150.9 25.19 26.75 26.27
9 9371.0 26.06 27.05 26.74
10 9227.2 26.93 27.36 27.22
11 8715.4 27.73 27.65 27.68
12 5395.3 27.02 27.43 27.30
13 7946.2 28.84 28.08 28.31
14 7539.6 29.21 28.29 28.57
15 2223.9 27.94 27.94 27.94
16 2109.2 27.98 27.98 27.98
17 1944.7 28.00 28.00 28.00
18 1741.4 28.01 28.01 28.01
19 1489.1 27.99 27.99 27.99
20 1240.6 27.95 27.95 27.95
21 1135.8 27.91 27.91 27.91
22 1030.9 27.86 27.86 27.86
23 931.9 27.79 27.79 27.79
24 850.4 27.73 27.73 27.73
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CENTRE

Minimalni hodnota: 25.19 26.75 26.27
Pramérna hodnota: 27.48 27.62 27.58
Maximalni hodnota: 29.21 28.29 28 .57

STOP, Simulace 2011

Energy Benefit Centre a.s. 1¢: 29029210, DIC: €Z229029210 Telefon: +420 270 003 300
Krenova 438/3 Spole¢nost je zapsana v obchodnim E-mail: kontakt@energy-benefit.cz
162 00, Praha 6 rejstiiku u Méstského soudu v Praze Internet: www.energy-benefit.cz 15

Czech Republic pod spisovou znagkou B 15915



Efektivni financovani Gspor energie

5.2 Priloha ¢. 2 — Stanoveni min. pritoku vzduchu v typické

ucebneée

Stanoveni prutoku venkovniho vzduchu a hilance CO; v uéebné

Akce: 75 BEla pod Bezdézem, budova Tyriova YWypracoval|Ing. Lubos Knor
Adresa: Tyriova 20, 294 21 Béla pod Bezdézem Datum: 14.04 2016
Ucebny . ucebna - podl. plocha 60,25 m2, 3.NP
Zadani uéebny Vétrani béhem vyucovaci hodiny
Typ Skoly Zaklzdni tkolz 1. stupen b od do  Pritok mh
Objem mistnosti 2225 m’ x: 8:.00 8:.05 350
Poéet diti ve tFidé 30 |osob 2w | 805 | &0 350
=
Wyucujict 1 osob E o 210 815 350
Produkce CO, 9 g 815 | 820 350 1
Produkce CO; od déti 0,010 |m¥hos  |E =5 s20 | s2s 350
Produkce CO. od uditele 0,017 |m¥h.os = 2 &2 | &30 350
5 o
Maximalni koncentrace CO. v uéebné 1500 » |ppm E E 8:30 835 350
Koncentrace CO. ve venkovnim ovzdusi| 550 | [ppm I%, E 835 8:40 350
Pocateéni koncentrace CO. ve thidé 550 |ppm — 8:40 8.45 350
Procento déti o pfestavkich ve tridé 100 |% Vétrani bEhem malé prestavky
Produkce CO; o vyudovani 0,32 |mih £ 845 | 850 350
Produkce CO, o pfestavkach 0,30 |mh 2 850 | &55 350
Vétrani Vétrani béhem velké prestavky
MnoZstyi vzduchu na Zaka 12 |mih.os G410 445 350
MnozZstyi vzduchu na vyucujiciho 50 [mYh.os E 9:45 9:50 350
Mawvrhowvy pritok vétraciho vzduchu 410 |mh 5 9:50 9:55 350
Intenzita vE&trani (orientacné) 124 | %55 | 10:00 350
Tepelna ztrata vétranim ZAVER
Teplota vzduchu v mistnosti el Mawvrhowy pritok 410 mh
Wenkovni vypoitova teplota CSN 12831 |-12 | |°C Pritok pro dodrZeni CO, 350 m*h
Uinnost ZZT 0 %% Max. koncentrace CO; 1444 ppm
Tepelna ztrata vétranim 5234 |W MavrZene vétrani VYHOVUJE
1600
‘2
=
-
'S
=
S 1000
o
1+
&
=
g 100 — Priibéh koncentrace C02 | |
=
s | imiitni koncentrace
dj:":l T T T T T T T
&00 &30 900 930 10:00 10:30 1:00 11:30 12:00
Cas [h]
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5.3 Priloha ¢. 3 — Stanoveni priitoku vzduchu
Hodina 8:00 | 9:00 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00
Vnitfni teplota ti °C 25,19 | 26,06 | 26,93 | 27,73 | 27,02 | 28,84 | 29,21
Venkovni teplota te °C 17,7 | 19,5 21,3 23,0 | 24,4 | 25,6 26,3
Pocet oken n - 4 4 4 4 4 4 4
Roztece os y m 1,433 1,433 | 1,433 (1,433 | 1,433 |1,433| 1,433
Hustota venkovniho vzduchu ye, °C 1,193 (1,189 | 1,185 | 1,182 | 1,184 | 1,177 | 1,176
Hustota vnitfniho vzduchu e °C 1,197 (1,191 | 1,182 | 1,175 (1,1816| 1,107 | 1,093
Uéinny vztlak Ap Pa 0,057 | 0,034 | -0,043 |-0,100|-0,034 |-1,003| -1,189
Rychlost vstupujiciho vzduchu do W, m/s | 0,310 0,241 | 0,269 | 0,412 | 0,241 | 1,305 | 1,422
mistnosti
Rychlost vystupujiciho vzduchu z Wo m/s | 0,309 | 0,240 | 0,270 | 0,413 | 0,241 | 1,346 | 1,475
mistnosti
Pritocna plocha Sp So m? 0,16 | 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Vp,teor m3/s 0,050 | 0,039 | 0,043 | 0,066 | 0,039 | 0,210 | 0,228
Vi teor m3/h 179 139 156 238 139 754 822
Soucinitel kontrakce % - 0,85 | 0,85 0,85 0,85 | 0,85 | 0,85 0,85
ZL‘;?k venkovniho vzduchu pro jedno | mih | 152 | 118 | 132 | 202 | 118 | 641 | 699
Pratok venkovniho vzduchu pro v, m¥h | 457 | 355 | 397 | 607 | 355 | 1924 | 2096
vSechna okna
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