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a) Seznam pouzitych podkladll pro zpracovani

PFi hodnoceni pozarni bezpe€nosti stavby ,Snizeni energetické narocnosti Zakladni Skoly
Tyr8ova 20, Béla pod Bezdézem® se vychazelo ze stavebni vykresové dokumentace a
informaci projektanta.

Zakon €. 133/1985 Sb. 0 pozarni ochrang, v platném znéni

Vyhlaska &. 246/2001 Sb. o] svtgnqvenl podminek pozarni bve_%pecncv)stl a yykonu statniho
pozarniho dozoru, ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon ¢. 183/2006 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na stavbu

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

Vyhlaska €. 62/2013 Sb. staveb

Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb

kterou se méni vyhlaska ¢&. 23/2008 Sb., o technickych

Vyhlaska ¢. 268/2011 Sb. podminkach pozarni ochrany staveb

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0834 Pozarni bezpeCnost staveb — Zmény staveb

&SN 73 0821 ed.2 Pozarni b’ezpeénost staveb — Pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nost staveb — Obsazeni objektl osobami

Pozarni bezpeCnost staveb - Pozadavky na pozZarni odolnost

CSN 73 0810 stavebnich konstrukci

CSN EN 1996 —1- 2 Eurokdd 6 — Navrhovani zdénych konstrukci
CSNEN 1995 -1-2 Eurokdd 5 — Navrhovani dfevénych konstrukci
CSNEN 1992 -1-2 Eurokdd 2 — Navrhovani betonovych konstrukci

Eurokdd 1 — Zatizeni konstrukci — Cast 1-2: Obecna zatizeni —

CSNEN 1991 -1-2 ZatiZeni konstrukci vystavenych Gginkdm poZaru

a dalsi souvisejici CSN


http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2008s023

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vySky stavby, ucelu uziti,
popripadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k
okolni zastavbé,

Pfedmétem tohoto pozarné bezpelnostniho fedeni je posoudit pozarni bezpeénost stavby
»onizeni energetické narocnosti Zakladni Skoly TyrSova 20, Béla pod Bezdézem?®.

Architektonické feSeni objektu se podstatné neméni, stavebnimi Upravami dojde k zatepleni
severovychodni a severozapadni fasady a vyméné oken a dvefi v jihovychodni fasadé.
Soucasti vymény oken bude zacisténi osténi a navraceni profilovanych sambran Sifky 18-20
cm kolem oken v jihovychodni i jihozapadni fasadé. Dale bude vyspravena korunni fimsa.
Tato dokumentace nefesi celkovou obnovu fasady, je zaméfena pfedevdim na opatfeni pro
shizeni energetické naro¢nosti objektu.

V ramci stavebnich uprav budou vyménéna okna v jihovychodni fasadé véetné vstupnich
dvefi. Nova okna budou dfevéna s izolaénim trojsklem, ¢lenéna dle plvodniho historického
provedeni, tj. budou dvoukfidla s poutcem v horni tfetiné a vétracim dilem. Hloubka osazeni
oken ve Spaleté bude zachovana. Barva ram( bude okrova, jako na ostatnich fasadach
objektu. Vstupni dvefe budou taktéz dfevéné s izolaénim zasklenim a barvou okrovou.
Kolem oken budou doplnény Sambrany v Sifce 18-20 cm a vyspravena korunni fimsa. Pro
obnovy bude pouzita vapenna omitka.

Dale budou zatepleny severovychodni a severozapadni fasady objekiu a to kontaktnim
zateplovacim systémem s izolantem tl. 160 mm s povrchovou upravou tenkovrstvou
probarvenou hladkou omitkou. Izolantem bude fasadni polystyren EPS 70 F, pouze prvni tfi
fady budou kvuli zemni vlhkosti provedeny z mineralni viny. Barevné bude fasada feSena do
odstinu svétlé Zluté nebo béZové. Presnéjsi specifikace bude provedena v dal§im stupni
projektové dokumentace a nasledné pak na zakladé fyzickych vzorkd.

Zateplen bude i stropni konstrukce nad 3. NP a to volné loZzenou mineralni izolaci v tl. 260
mm.

c) Rozdéleni stavby do pozarnich Usek

Posuzovana stavba ,Snizeni energetické naroCnosti Zakladni Skoly TyrSova 20, Béla pod
Bezdézem® neni z hlediska pozarni bezpecnosti posuzovana jako zména staveb dle ¢l. 3.2.
CSN 730834, jelikoz

a) provadénou zménou uzivani nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika

Architektonické reSeni objektu se neméni, stavebnimi uUpravami dojde k zatepleni
severovychodni a severozapadni fasady a vyméné oken a dvefi v jihovychodni fasadé.

ProtoZe se soucin (pn x an x c) pfi posuzovanych stavebnich upravach nezvysuje o vice neZ
15 kg.m™?, nejedna se dle ¢&l. 3.2. a1 CSN 730834 o zménu uzivéani objektu.

b) provadénou zménou uZivani nedochazi ke zvySeni poctu osob unikajicich
z ménéného objektu nebo jeho casti, pokud se pocet osob zapocCitatelny na
kteroukoliv_tnikovou komunikaci zvySi o vice nez 20% stavajiciho stavu; pokud se
urci zvysSeny pocet osob o vice nez 20%, musi se soucasné prokazat, Ze kterakoliv
dotéena stavajici spoleéna komunikace vyhovuje podle prislusné pozarni normy uniku
celkového poctu osob; i kdyz jde o uvedené zvysené pocCty osob, avSak prokazi se
vyhovujici komunikace, nepovaZuje se zvyseni poctu osob za zménu uzivani objektu,
prostoru nebo provozu

V ramci posuzovanych stavebnich uprav se plvodni unikové cesty neméni, zistavaji
zachovany, beze zmény.



c) provdadénou zménou uZivani _nedochdzi ke zvyseni poctu osob s omezenou
schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu o vic nez 12 osob na
kterékoliv unikové cesté z objektu

V ramci posuzovanych stavebnich uprav nedochazi ke zvyseni poctu osob s omezenou
schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu o vic nez 12 osob na kterékoliv
Unikové cesté z objektu.

d) provadénou zménou uzZivani nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti
objektu ve vztahu na pfislusné projektové normy; za zménu prislusné projektové
normy se povazuje i zména uzZivani, kterou se upravuje objekt, prostory nebo provozy;

V ramci posuzovanych stavebnich tprav nedochazi k zasadni zméné funkce objektu. Cely
objekt slouZi jako zakladni $kola a stavebnimi tpravami, tedy zateplenim, se to neméni.

e) provadénou zménou uzivani nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou,
pristavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam

V ramci posuzovanych stavebnich uprav nedochazi k nastavbé (pozarni vySka objektu
zustava stejna, neméni se), vestavbé a pfistavbé.

Provadénou zménou nedochazi ke zméné uzivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz ¢l.
3.2 730834) a jejich pfedmétem je pouze:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

b) vyména, zaména nebo obnova systému, sestav, popf. prvkd technického zafizeni
budov, které svoji funkci podminuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo
obnovy maze byt nové vybudovana

1) strojovna osobniho vytahu;
2) osobni vytah u objektu OB2 s pozarni vySkou do 30 m;
3) vneéjsi osobni nebo IGzkovy vytah;

4) strojovna  vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah stavajiciho
vzduchotechnického rozvodu neni pfi obnové rozSifen, nebo bez ohledu na
rozSifeni, jde-li o jednopodlazni vyrobni, skaldové a zemédélské objekty;

5) kotelna, kterd nema celkovy jmenovity tepelny vykon vyssi nez 140 kW pfi
nejvyssim jmenovitém vykonu jednoho kotle do 70 kW véetné,

6) hygienické zafizeni s nahodilym pozarnim zatizenim nejvyse 5 kg.m?,

7 vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni,

8) solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objektd (zpravidla nad

stojany LPG a PHM), pokud jejich pozarni zatizeni je do 5,0 kg.m? a
navazujici technologické zafizeni je v samostatném pozarnim Useku (solarni
panely umisténé mimo stavebni objekty se pozarné nehodnoti);

c) dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.) provedené
podle 3.1.3. CSN 73 0810;

d) rGizné stavebni Upravy stavajicich budov skupiny OB1 pod CSN 73 0833, aniz by $lo
o zvétdeni zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni vysky budovy OB1; stavebni
upravy mohou byt i u budov OB2 jako napf. pfistavba pfed vstupem do budovy na
ochranu pfed destém a jde-li o prostor bez pozarniho rizika apod.;

e) vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni;



f)

zmeéna vnitiniho ¢lenéni prostord, kterou vramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyroby a provozu 4 az
7 mistnosti o podlahové plo$e vétsi nez 100 m?; prostor s podlahovou plochou vétsi
nez 100 m? v8ak mGze vzniknout rozdé&lenim prostoru pavodné vétsiho;

Na zakladé tohoto zhodnoceni bude stavba ,Snizeni energetické narocnosti Zakladni Skoly
TyrSova 20, Béla pod Bezdézem* zafazena do ,zmény staveb skupiny I*.

Dle ¢lanku 4 CSN 730834, zména staveb skupiny | nevyzaduje dal$i opatieni, pokud splfiuje
tyto pozadavky:

a)

b)

pozarni odolnost ménénych prvk( pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohrani€ujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené
zménou stavby od prostord neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu;
nepozaduji se v8ak pozarni odolnosti vysSi nez 45 min; V ramci posuzovanych
stavebnich dprav nedochazi ke zméné pozarni odolnosti ptivodnich pozarné délicich
a nosnych konstrukci domu.

tfida reakce stavebnich vyrobkli na ohen nebo druh konstrukci pouzitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorSen; na nové
provedené povrchové Upravy stén a stropu neni pouzito vyrobk( tfidy reakce na
ohen E nebo F, u stropl (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce podle
CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé chranénych
unikovych cest nebo ¢astecné chranénych unikovych cest (které nahrazuji chranéné
unikové cesty) musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2; V ramci
posuzovanych stavebnich uprav nedochazi k pouziti materialu tridy reakce E nebo F
na stropnich konstrukcich. K zatepleni stropl dochazi v drovni nad 3.NP, tedy
presnéji z horni strany, ptdy. Tento strop bude zateplen mineralni izolaci o tloustce
260 mm. — Spinéno

Sitka nebo vySka kterékoliv poZzarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, Zze odstupova
vzdalenost vyhovuje pfisluSnym technickym normam a predpisum, popf.
nepfresahuje (i nevyhovuijici) stavajici odstupové vzdalenosti;

V ramci stavebnich dprav budou vyménéna okna v jihovychodni fasadé vcetné
vstupnich dvefi. Nova okna budou dfevéna s izolaCnim trojsklem, &lenéna dle
puvodniho historického proveden. Rozméry stavajicich pozarné otevienych ploch se
neméni.

K zatepleni obvodovych stén bude pouZit polystyrén tloustky 160 mm.

Viyhrevnost vrstvy 160 mm pénového Polystyrénu

HPS = 23 (kg/m3) x 0,160 (m) x 39 (MJ/kg) = 143,52 MJ/m2
Celkova vyhrevnost vnéjSiho povrchu fasady:

H = 143,52 MJ/m2 < 150 MJ/m2

Dodatecné zatepleni stén zakladni skoly se nemusi posuzovat jako pozarné oteviena
plocha, jelikoz vyhfevnost je mensi nez 150 MJ/m2, ¢l. 8.4.5. CSN 73 0802.



d)

f)

9)

h)

Objekt ma pozarni vySku 8,46 m v souladu s (?SN 73 0802. Na zakladé to musi
zatepleni budovy splriovat pozadavky ¢l. 3.1.3.2 CSN 73 0810, protoze pozarni vyska
objektu h < 12 m.

PoZadavky normy:

a) ucelena sestava vnéjsSiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na oher alespori
B (ETICS B)

b) tepelnéizolacni material sestavy (samostatné) musi vykazovat tfidu reakce na
ohen alespori E. Pokud je zaloZeni vnéjSiho zatepleni nad terénem, je nutné
v trovni zaloZeni aplikovat pozadavky c¢lanku 3.1.3.3 (fj. body a1 nebo b) normy
CSN 73 0810 — zaloZeni zatepleni musi do vyse 0,9 m splriovat jako ucelena
sestava tfidu reakce na oheri ETICS Al nebo A2

c) Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat index S$ifeni plamene po
povrchu stavebni konstrukce is = 0 mm.min™

d) Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojené se zateplovanou
konstrukci.

Skutecné provedeni:

Kontaktni zateplovaci systém s izolantem tl. 160 mm s povrchovou Upravou
tenkovrstvou probarvenou hladkou omitkou. Izolantem bude fasadni polystyren EPS
70 F, pouze prvni tfi fady budou provedeny z mineralni izolace.

Pri kolaudaci musi byt doloZeno dodavatelem, Ze provedeny zateplovaci systém
splriuje normové poZadavky, tedy Ze ucelena sestava vnéjSiho zatepleni splriuje
klasifikaci ETICS B s tim, Zze zaloZeni do vysky 0,9 m splfiuje Kklasifikaci ETICS Al
nebo A2 (je pouzita mineralni izolace). Dale musi byt doloZen doklad, Ze pouZity
tepelné izolacni material ma tridu reakce na ohen alespori E. (polystyrén — klasifikace
tridy reakce na oherni E)

nové zfizovane prostupy vsemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2 CSN
730810; Pripadné prostupy sténami budou utésnény v souladu s CSN 73 0810 -
Splnéno

nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na
pozarni useky, nebo v Castech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno
podle CSN 730802; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech objektu
nedotenych zménou stavby nebo nellenénych na pozarni Useky nesmi byt
z vyrobku tfidy reakce na ohen B az F; V ramci posuzovanych stavebnich uprav
nedojde k instalaci nového vzduchotechnického zafizeni. — SpInéno

noveé zfizované prostupy vSemi stropy jsou utésnény podle 6.2v(v)SN 730810;
Pripadné prostupy stropni konstrukci budou utésnény v souladu s CSN 73 0810 -
Spinéno

v ménéné Casti objektu nejsou pavodni unikové cesty zuzeny ani prodlouZzeny nebo
se prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym
zpUsobem neni oproti plvodnimu stavu zhorSena jejich kvality (napf. vétrani, pozarni
odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych udprav, kvalita
naslapné vrstvy apod.); V ramci posuzovanych stavebnich tprav se ptvodni unikové
cesty neméni, zistavaji zachovany, beze zmény. — Splnéno

je vytvofen pozarni Usek z prostoru podle 3.3b, pokud to CSN 730802, CSN 730804
nebo normy fady CSN 73 08XX jmenovité vyzaduiji; pozarné délici konstrukce tohoto
pozarniho useku mohou byt bez dalSiho prikazu navrzeny pro lll. stupen pozarni
bezpecnosti; Ill. stupni pozarni bezpenosti musi odpovidat vSechny pozadavky na
stavebni konstrukce, v€etné pozadavki na pozarné délici konstrukce oddélujici



pozarni Usek od sousednich prostoru (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku
v ostatnich ¢astech objektu); V ramci posuzovanych stavebnich uprav nedojde ke
vzniku nové mistnosti, kterd by musela dle CSN 73 0802 tvofit samostatny poZarni
usek. Cely objekt slouZi jako zakladni $kola a stavebnimi dpravami, tedy zateplenim,
se to neméni. - Splnéno

i) v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni
umozAiujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy,
zasahové cesty a vnéjSi odbérna mista pozarni vody; u vnitfnich hydrantovych
systému Ize ponechat pGvodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné
gasti objektu musi byt rozmist&ny prenosné hasici pfistroje podle zasad CSN
730802, CSN 730804 nebo norem fady CSN 73 08XX; V rémci posuzované zmény
uzivani nedojde ke zhorSeni puavodnich parametrG zafizeni umoZzriujicich
protipozZarni zasah. - Splnéno

Zavér

V tomto pozarné bezpecnostnim feSeni je provedeno posouzeni pozarni bezpecnosti
navrhované stavby ,SniZeni energetické naroCnosti Zakladni Skoly TyrSova 20, Béla pod
Bezdézem“ a jsou stanoveny zakladni a zavazné podminky a pozadavky pozarni

bezpecnosti stavby, které musi byt respektovany vSemi dotéenymi profesemi a na stavbé
musi byt skuteCné realizovany.

Vypracované pozarné bezpeénostni feSeni je nedilnou soucasti projektové dokumentace
k ohlaseni stavby. Jakakoliv zména oproti pfedlozenému a posouzenému feSeni, ktera by
mohla negativné ovlivnit pozarni bezpeénost stavby nebo bezpeCnou evakuaci osob
Z objektu, musi byt konzultovana se zpracovatelem tohoto pozarné bezpecnostniho feseni,
pfipadné musi byt provedeno nové posouzeni. NedodrZzenim tohoto poZadavku pozbyva
predlozené pozarné bezpecnostni feSeni platnost v celém rozsahu.

Zpracoval:

Zbynék Habelt
Listopad 2016



