_PLECHOVY PASEK SPOJENY
KLEMPIRSKYM TMELEM S PROFILEM

OPLECHOVAN[ PARAPETU
ELOXOVANY HLINIK tl. 0,7 mm
ROZVINUTA S[RE 370 mm
BARVA - ELOX STRIBRNY &
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160

STAVAJICI OBVODOVE ZDIVO VC. OMITEK
PODKLADNI NATER
LEPIDLO, min. tl. 6 mm
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PENETRACNI NATER
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projekcni atelier

ANITAS s.r.0.

DIC:CZ 257 55 668

IZOLANT - FASADNI POLYSTYREN SEDY tl. 160 mm

KOTVENI - HMOZDINKY ZATLOUKACI S PLASTOVYM TRNEM, 6 ks/m?

ZAKLADNI VRSTVA S ARMOVACI MRIZKOU, tI. 2,8-5 mm
VYZTUZNA SITOVINA KRYTA min.1mm STERK. HMOTOU

(7) POVRCHOVA UPRAVA - TENKOVRSTVA SILIKATOVA PROBARVENA
OMITKA, ROZTIRATELNA STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1mm

PARAPET - FASADNI POLYSTYREN EPS tl. 30 mm

Viyrobni rozméry oken budou upraveny
realizacni firmou dle zaméfeni na miste.

Rozméry klempifskych prvk( vyrobkd budou
upraveny realizacni firmou dle zaméfeni po osazeni oken
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