25120

12850

12270

2x klestina 60/160

37500

Upravy dutin nad atikovou
fimsou, rozméry vietového otvoru 3,5 x 7,0

7850

29770

37620

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO - POVODNI OBJEKT

ZATEPLENT STROPU BUDOVY )

MINERALNI IZOLACE VE DVOU VRSTVACH

CELKOVA tl. 260 mm, lambda = 0,040 W/mK
IZOLACE BUDE POLOZENA NA STROPNI KONSTRUKCI
VE DVOU VRSTVACH, S PRELOZENIM PRES SPARY

POCHOZI PODLAHA o
0SB DESKY TL. 15 mm, NA DREVENEM ROSTU

LEGENDA

@

()

)

ZAMKOVA DLAZBA

ZAMKOVA DLAZBA BUDE ROZEBRANA A DVOREK VYSKOVE SNIZEN NA UROVEN -0,5 m
KDE BUDE STAVAJICI ZAMKOVA DLAZBA OPET POLOZENA

HROMOSVOD

HROMOSVODY BUDOU NOVE V PUVQDNICH TRASACH, POUZE PREDSUNUTE PRED ZATEPLENI,

0D OKAPOVE SVORKY PO ZKUSEBNI SVORKU MATERIAL - FeZn 8 mm, DELKA 62m + NAD STRECHAMI
PRISTAVKU V PRIPADE POSKOZENI o ) )

0D ZKUSEBNI SVORKU PO NAPOJENI NA STAVAJICI HROMOSVOD V ZEMI MATERIAL - FeZn 10 mm, DELKA 8m

DESTOVE SVODY - DN 125

NOVE DESTOVE SVODY V PUVODNICH TRASACH, POUZE PREDSUNUTE O TLOUSTKU ZATEPLEN]
MATERIAL - ELOXOVANY HLINIK, CELKOVA DELKA NOVYCH SVODU 57m

EXTERIEROVE SVETLO U HLAVNIHO VSTUPU

SVETLA SE PRED ZATEPLENIM SUNDAJI, PO ZATEPLENI SE PRODLOUZI PRIPEVNENI
A VRATI SE ZPET

(ZT) ZVONKOVE TABLO
(Z8) ZNAK SKOLY, 2 TABULKY PO ZATEPLENI SE VRATI ZPET

(€P CiSLO POPISNE

17000

11300

=riE

projekc¢n

ANITAS s.ro.
1C0O:257 55 668 295
DIC:CZ 257 55 668

i atelier

Turnovska 21
01 Mnichovo Hradisté
tel./fax.: 326 774 215

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

PODORYS 4.NP

SO 01 - ZATEPLENI OBJEKTU

SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU
ZS TYRSOVA 20, BELA POD BEZDEZEM

MISTO STAVBY: &.p. 20,

parc. st.p.¢. 243 KU Béla.p.Bezdézem

zodpovédny projektant:
Ing.Toméa$ RAKOUSKY

STAVEBNI URAD: B&la pod Bezdézem
KRAJ: Stfedocesky

dokumentaci vypracoval:
Jaroslav Barta

INVESTOR:

Mésto BELA POD BEZDEZEM
Masarykovo namésti 90

294 21 Béla pod Bezdézem

MERITKO |1:50 | zAK.CisLO
FORMAT |A2 — 37/16 -
— ¢ISLO PARE
UCEL DPS

DATUM  |10/16

CAST D.1.1.b

& vykresuy| 50-01
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