PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

VYMENA PODHLEDU TELOCVICNY

ZS BELA POD BEZDEZEM
Machova ulice ¢.p.1110, Bél4 pod Bezdézem

V Cisté 27.4.2017 Vypracoval : ing.Zdenka DouSova



A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1l. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby : Vyména podhledu télocvicny ZS Béla pod Bezdézem
b) Misto stavby : Machova ulice ¢.p.1110, Béla pod Bezdézem

c) Predmét dokumentace :  PD k vybérovému tizeni zhotovitele

A.1.2. Udaje o stavebnikovi
a) stavebnik : ZS Méachova ul.1110, B¢la pod Bezdézem, 294 21
b) majitel objektu : Mésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo nam.90, Béla pod Bezdézem, 294 21

A.1.3. Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

a) hlavni projektant - ing.Zdetika Dou3ova, Cista ¢.p.13, 294 23, ICO : 63813858 , autorizovany inzenyr pro
statiku a dynamiku staveb, pozemni stavby, ¢&.autorizace 0009697

b) projektant specialista elektro - Drahomira Docekalova, Medonosy 37, Lib&chov, 277 21, autorizovany
technik pro techniku prostredi staveb-specializace elektrotechnicka zatizeni, ¢.autorizace 0003148

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a) snimek katastralni mapy

b) kopie ptivodni dokumentace z roku 1974 - padorys a fez z archivu MéU Béla pod Bezdézem
c) ovéeni zakl.vnitinich rozméra télocvicny

d) fotodokumentace stav.stavu

e) technické podklady vyrobci podhleda

f) poZadavky a informace investora

A.3. UDAJE O UZEMI
a) Rozsah re$eného Uzemi : zastavéna plocha a nadvori- stavebni parcela ¢.1602 o vyméte 4648m° ve
vlastnictvi meésta v katastralnim Gzemi Bélad pod Bezdézem , LV 10001. Dotéeny objekt télocvicny je
situovan ve vychodni ¢asti areélu jako objekt C. Jedna se budovu s obdélnikovym pudorysem 24,9x13,8m.
b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi : Na pozemku se nachazi budova skoly slozena z nékolika
propojenych objektt a zpevnéna plocha nadvori. Zastavénost Uzemi je 85% .
¢) Udaje 0 ochrané Gzemi : Nejsou zndmy 7adné Gdaje o ochrang (zemi,aredl ZS se nenachézi
v pamatkové zon¢ mésta Bela pod Bezdézem.
d) Udaje o odtokovych pomérech : Areél ZS je napojen na mestskou kanalizaci.
e) Udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci : Tento druh stavebnich Gprav resp.udrzovacich
praci uvnitt objektu t&locvicény nesouvisi s Gzemné planovaci dokumentaci.Uzemni plan nebude Gpravami
dotcen.
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuZiti Uzemi : Jedné se o stavajici budovu,u které
nedojde ke zmén¢ uZivani,takZze nedojde ke sniZeni kvality prostiedi v okolni ploSe, nenarusi se uZivani
okolnich staveb a nesnizi se kvalita prostiedi souvisejiciho Gzemi ani se nebude zvySovat dopravni zatéz
v (zemi.
g)Udaje o spInéni pozadavkii dotéenych organi : Jedna se o udrZovaci prace,dotéené organy nebyly
dotceny.
h) Seznam vyjimek a ulevovych ¥eSeni : Jednd se o stavajici objekt,ktery spliuje odstupovou
vzdalenost od hranice pozemku dle vyhlasky 501/2006Sb .
i) Seznam_souvisejicich _a podmiinujicich investic : Udrzovacimi pracemi nevzniknou Zzadné
podminujici investice.
j) Seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim stavby :

Dotcené pozemKky :

- C&.parc.1602 — zastavénd plocha a nadvoii ve vlastnictvi Mésta Béla pod Bezdézem

Sousedni parcely dotéené stavbou :

- &.parc. 2095/1, 2095/8, 2095/9 ve vlastnictvi Mésta Béla pod Bezdézem, Masarykovo nam.¢.p.90,

Béla pod Bezdézem, 294 21




A.4. UDAJE O STAVBE

a) Druh stavby : udrZovaci prace

b) Uéel uzivani stavby :  Stavajici objekt obcanské vybavenosti — t&locvicna ZS ziistava bez zmeny
V UZiVani.

c) Doba trvani : stavba trvala

d) Udaje o ochrané stavby : Nejsou evidovany 7adné zpisoby ochrany.

e) Udaje o dodrZeni_technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb : Obecné poZzadavky na vystavbu byly pii navrhu
podhledu dodrZeny. Do bezbariéroveho uZivani objektu nebude zasahovéano.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych orgdnii : Vymenou podhledu nebude dotcen zajem Krajské
hygienické stanice ani jinych organu statni spravy.

g) Seznam vyjimek a Ulevovych Feseni : Zadné vyjimky ani Glevova fedeni nebyla poZadovana.

h) Stavajici kapacita objektu : zistava bez zmen

Zastavéna plocha t&locvieny e 344 m?
Obestaveény prostor télocviény e 1846 m’
Uzitnd plocha télocvigny e, 308 m?
Pocet funkénich jednotek L 1

i) Z&kladni bilance stavby : zistane beze zmén

j) Zakladni predpoklady vystavby : Zahéjeni udrzovacich praci se predpoklada v cervnu 2017 a
ukongceni praci v zati 2017.

k) Orientaéni ndklady stavby : 1.200.000,-K¢

A.5. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZAR.
Dotceny prostor pro udrZovaci prace tvoti jeden objekt.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Vzhledem k rozsahu udrZovacich praci nebyla zpracovana.

C. SITUACE

C.1. SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU - nebyl zpracovan

C.2. CELKOVY SITUACNI VYKRES- situace byla zpracovana na podklade snimku z katastralni
mapy a obsahuje hranice pozemka a parcelni ¢isla

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO A INZENYRSKEHO OBJEKTU

D.1.1. Architektonicko-stavebni reseni

a) Technick4 zprava

Stavajici objekt teélocvicny je jednopodlazni bez podsklepeni s obdélnikovym pudorysem 13,8x24,9m
a se svétlou vyskou 6,0m. Z hlediska nosné konstrukce se jedna o skelet s vetknutymi Zelezobetonovymi
sloupy bez stropni konstrukce,které jsou doplnény zdénymi meziokennimi piliti a parapety. Budova méa
pultovou stiechu se sklonem 3°(5%) .Hlavnimi nosnymi prvky stiechy jsou Zelezobetonové stieSni
vazniky,na kterych jsou uloZeny Zelezobetonové Zebirkové stieSni panely.Na panelech jsou nataveny
asfaltove pasy. Pod vazniky je podvéSen podhled.




Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Dle pavodni PD jsou svislymi nosnymi prvky dvé¢ fady Zelezobetonovych sloupi 0,3/0,75m s rozteci
6,0m. Zdeéné parapety a Stitové stény t1.0,45m jsou ziejmé vyzdény z cihel plnych stejné jako zdené
meziokenni pilite 0,3/0,9m.Pilite i Zb sloupy jsou ¢astecné zapuStény do obv.stén a jsou ve své hlavé
propojeny ztuzujicim Zelezobetonovym véncem 0,65/0,3m,ktery ve své Sitce presahuje ptres obrys sloupt
smérem do interiéru 0 0,20m.Do vénce ani nosnych sloupt nebude zasahovano.

StireSni konstrukce

Strecha méa pultovy tvar se sklonem 3°(5%) bez ptesahu ve Stitech i u okapu . Stieni krytinu tvori
asfaltové pasy natavené na horni lic Zelezobetonovych panela. Panely jsou Zelezobetonové nepiedpjaté
Zebirkové s celkovou vySkou 240mm ,Sitkou 1,20m a délkou 6,0m.Panely jsou uloZeny na horni pas
Zelezobetonového plnosténného vazniku pultového tvaru.Vaznik mé délku 12,0m a v pticném fezu ma tvar
pismene ,, T* .Vazniky jsou uloZeny s rozteci 6,0m na Zelezobetonovy vénec a v uloZeni jsou zazdény do atik
vySky 0,6m a 1,2m. Pted vysSi atikou je provedena trojuhelnikova kratka kryci dievéna stiiSka a za nizsi
atikou je osazen odvodiiovaci Zlab.Do stieSni konstrukce nebude zasahovéano.ZatiZeni do paneld se zvysi o
cca 5%,pritizenim nebude prekrocena Gnosnost streSnich paneli.

Podhled

Podhled stévajici
Pod dolnimi pasy stieSnich vazniki je zavéSen podhled sloZzeny z plechovych profila s rozte¢i 1,2m a

0,9m a plechovych perforovanych kazet ve tvaru pismene ,,U* s Sitkou 0,15m.Nosné profily podhledu jsou
opatreny nastavitelnymi zavesy z pozinkovaného perforovaného plechu $ife 30mm.Plechové zavésy jsou
zaveSeny na dalSi nosny systém podhledu z pasoviny 50x5mm a tahel pr.10mm.Pasovina délky cca 12m je
zavéSena soubézng se stieSnim vazniky s rozteci cca 1,1m (5ks mezi dvéma sousednimi vazniky) na tahla po
1,2m.Tahla probihaji mezi stieSnimi panely ve spaie a jsou ziejmé na hornim lici panelt pod hydroizolaci
opatieny plechovymi zavlacemi.Téhla jsou k pasoving jednostranné piivaiena.

Na stavajicim podhledu jsou shora volné uloZzeny matrace minerdlni izolace .Matrace jsou uloZeny
v polyethylenovych ochrannych pytlich.Na podhledu jsou takeé uloZeny kabely svételného rozvodu.Nékolik
plechovych kazet podhledu bylo nahrazeno zéativkovymi svitidly se dvéma trubicemi (32ks) a do osmi kazet
byla osazena vybojkova svitidla 0,3/0,3m.

Vzhledem k tomu,Ze plechové kazety jsou perforované a pytle s izolaci jsou volné uloZeny s mezerami
mezi jednotlivymi pytli,je podstieSni prostor vytapén na stejnou teplotu jako télocvicna a dochazi k tepelnym
Unikam ptes stredni konstrukci.

DemontéZ podhledu

Pti demontdzi podhledu budou odstranény izolaéni matrace,svitidla véetné rozvodnych kabela
umisténych nad podhledem ,plechové perforované kazety,plechové nosné profily a plechové perforovane
zavesy.Pasoviny 50x5mm a tahla pr.10mm budou ponechény.

Stavajici zavesny systém

Stavajici podhled je zavéSen na ocelova tahla pr.10mm, na které je jednostranné privaiena pasovina
50x5mm.Téhla jsou ziejmé na hornim konci opatiena kotevni deskou nebo zavlaci,kterd jsou uloZena pod
stavajici hydroizolaci na hornim lici panelu.Novou skladbou podhledu dojde k pfitiZzeni tahel. Tahla jsou pro
nové zatizeni vyhovujici,ale je nutné provétit jejich ukotveni a svary.Z tohoto davodu bude provedena
zatezova zkouska zavésu.Na zaves pr.10mm bude zavésen pytel s piskem o vaze 85kg po dobu 12hod.Pytel
bude mit dva zavésy z provazu,aby bylo mozné pytel zavésit na stav.pasovinu na obou stranach tahla v jeho
tésné blizkosti (zatiZzeni na tdhlo musi byt symetrické,neptetéZovat tdhlo jednostranng). Pytle budou soucasné
zaveéSeny na jednu fadu zavésu (9ks) spojenych pasovinou a to vzdy dvé fady v jednom poli mezi stieSnimi
vazniky (tj. na 9tahelx2radyx4pole=72ks zavést).Pokud budou nékde na stieSnich panelech patrny znamky
po zatékani bude nutné navic v téchto mistech proveérit dalsi tahla jednotlive.

Vzhledem k tomu,Ze stieSni panely maji velmi tenkou desku mezi Zebry,nelze do nich dodate¢né nova
tahla zakotvit.Do Zeber panelu také nelze kotvit,protoze by doSlo k poruSeni nosné vyztuze.Pokud by téhla
nevyhovéla pii zatézové zkouSce,nebude mozné je vymenit bez zasahu do hydroizolace streSniho plaste.V
tomto pripadé doporuéduji piehodnotit situaci,udélat novy zatepleny stie$ni plast na hornim lici
stieSnich paneld,podhled demontovat bez nahrady a na tahla zavésit pouze nové osvétleni.

Pro zajisténi pasovin v pficném sméru budou pésoviny propojeny kolmo ke své roving po 2,4m (v
blizkosti stav.tdhel pr.10mm) na hornim lici dievénymi rozpérami 60/60mm.Rozpéry budou mit v misté
kiiZzeni s pasovinou vytiznuté sedlo hloubky 20mm a rozpéra bude kon¢it max.5mm od boc¢ni strany
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betonového vazniku.Dievéné rozpéry budou namontovany pied zahajenim zatéZzové zkousky a budou
ponechény i po zatéZzové zkousce.

VSechny ocelové prvky zavésného systému budou opatieny protikoroznim natérem a dievéné prvky
natérem proti dievokaznym houbam a hmyzu.

Novy podhled
Pro télocvi¢nu byl navrzen mineralni podhled s velikosti kazet 1200x600x40mm bilé barvy,které budou

ptipevnény na plechové profily T s viditelnou hranou.Nosné profily budou ptipevnény ptimymi zavésy
k deskdm OSB.Vzhledem k tomu,Ze podhled bude montovan do télocvi¢ny ,musi spliiovat odolnost proti
narazu tiidy 2A (tj. musi odolat narazu s rychlosti 8,5m/s).Kazety podhledu musi byt zajistény proti vyrazeni
nebo nadzvednuti z rdmu napi.pomoci klipa nebo plechovych profilt ptipevnénymi na ram shora nad deskou
(mnoZstvi zabezpecovacich prvki pro tfidu narazu 2A je urcen vyrobcem podhledu).Podhled budou
dopliiovat sténové listy se zabezpecujicim prvkem proti posunuti nebo nadzvednuti.Pro podhled musi byt
pouZit certifikovany systém.

Podhled musi spliiovat nasledujici parametry :
t¥ida reakce na ohen : Al

hmotnost : max.4,0kg/m?

Gnosnost : 12,0kg/m?

odolnost proti narazu : tiida 2A

upevnovaci systém proti vyrazeni
rozmerovou stabilitu

hygienickou nezévadnost

odolnost proti vihkosti

zvukova pohltivost

zvySenou odpudivost proti prachu/moznost ¢isteni

Do podhledu bude zabudovéno osvétleni dle navrhu specialisty elektro viz.samostatnd PD.Dle vahy a
rozméra osvétlovacich prvka bude nutné popi. do podhledu doplnit ztuZujici nebo dalSi zavésné prvky.

Parozabrana

Nad novym minerdlnim podhledem pod tepelnou izolaci bude provedena parozabrana.VVzhledem
k tomu,Ze bude nad podhled umisténa parozébrana a ucinna tepelnd izolace, bude nové vytvorena stieSni
konstrukce s nevétranou dutinou.Zateplenim se zméni teplotni a vlhkostni parametry v prostoru pod
panely , na dolnim lici stfeSnich panelt nesmi dojit k roseni a k naslednému zkapévani vody na podhled.Aby
nedochézelo k aniku teplé vodni pary z télocviény do chladného podstieSniho prostoru,bude nutné vytvorit
tésnou parozabranu. Na novy mineralni podhled se zajiStujicimi Klipy proti vyraZeni kazet,elektrorozvodem
a svitidly nelze tésnosti parozabrany docilit.Z tohoto davodu byla navrzena pomocnd souvisla hladka
montazni plocha z OSB desek ,na jejiz dolni lic bude parozdbrana piipevnéna.Do OSB desek a
parozdbrany nesmi byt kotvena elektroinstalace , osvétleni nebo jiné dopliiujici prvky.Elektroinstlace i
svitidla budou osazeny pouze v rdmci mineralniho podhledu.Do OSB desek budou kotveny pouze piimé
zavésy minerdlniho podhledu,které budou v misté spoje opatieny tésnicim podlozkou.Pro vytvoreni
montazZni plochy parozébrany budou pouZity desky OSB P+D tl.22mm do vlhkého prostiedi.Spoje desek na
pero a drazku budou navic ptelepeny izola¢ni paskou.Desky budou pfipevnény na rost se spodni rozteci
0,625m a vrchni rozte¢i 1,2m z plechovych profila pro sadrokartonové podhledy,ktery bude pomoci
dvojitych rektifikacnich zvési zavésen na stavajici zaveésny systém (pasovina+tahla pr.10mm).Rektifikacni
zavésy musi byt umistovany v parech symetricky vedle stiv.tdhla pr.10mm (zavés nesmi byt na tahlo
zavesen jednostranng).Rektifikacni zavésy nesmi byt zavéSeny na pasovinu mimo tahla (do pole mezi tahla),
vzdalenost rektifikacniho zavésu od tahla pr.10mm maze byt maximalné 100mm.

Parotésnd folie musi splfiovat nasledujici parametry :
reflexivni folie vicevrstva s hlinikovou vlozkou
plodna hmotnost : 170g/m?
tloustka : 0,27mm
tfida reakce na oheni : E
propustnost vodnich par Sd : >300
pevnost : >230/>170
taznost : >10/>10
odolnost vaci natrzeni : >100/>120




Parotésna folie musi byt v nastaveni (ve spojich) prolepena tésnici paskou .Dale musi byt izola¢ni
paskou zajistény netésnosti u stén a prachody pro zavésy.Jednotlivé detaily je nutné pievzit od konkrétniho
vyrobce folie.

Tepelna izolace nad podhledem

Stavajici tepelnd izolace nad podhledem bude odstranéna a bude nahrazena novou mineralni tepelnou
izolaci s tloustkou 2x120mm.Tepelnd izolace bude uloZzena na horni lic desek OSB (nad
parozébranu),nikoliv pfimo na mineralni podhled.

Izolace musi spliiovat nasledujici parametry :

soucinitel tepelné vodivosti : 0,040W/m.K

tfida reakce na oheni : Al

objem.hmotnost : max.0,4kN/m?

odolnost proti vihkosti/vodoodpudivost : hydrofobizace
paropropustnost

rozmérova stalost

Podlahy
Stavajici dieveéna podlaha zastava bez Uprav.Podlahu je nutné béhem stav.Uprav chrénit proti poSkozeni.

Vyplné otvora
Stévajici dievénd zdvojend okna zistavaji bez dprav.

Upravy povrchii

Stavajici omitky a malby zastavaji bez Uprav.Pouze pokud by pti demontazi podhledu do$lo k poskozeni
omitky Zb vénce,bude omitka opravena a vénec bude v celé délce sjednocen bilym natérem.

b) Vykresova ¢ast

D.1.1.b.1. Télocvi¢na — ptdorys ptizemi — stavajici podhled télocvicny
D.1.1.b.2. Télocvi¢na — ptdorys ptizemi — stavajici zavésny systém podhledu
D.1.1.b.3 T¢locvi¢na — pudorys piizemi — novy podhled télocvicny
D.1.1.b.4. Télocvi¢na — stavajici ez

D.1.1.b.5. Télocvi¢na — novy fez

D.1.2. Stavebné konstrukéni eSeni
Popis nebyl zpracovan , informace obsaZené ve vySe uvedené technické zpraveé dostate¢né popisuji
nosny konstrukéni systém.

D.1.3. Pozarné bezpeénostni reeni
ReSeni nebylo zpracovano,nebyla sniZzena poZarni odolnost podhledu ani jinych konstrukci.

D.1.4. Technika prostiedi staveb
Do Zadnych rozvoda nebude zasahovano kromé instalace elektro. Nové rozvody pro osvétleni a ovladani
osvétleni jsou soucasti samostatné PD.

E. DOKLADOVA CAST

E.1. ZAVAZNA STANOVISKA,ROZHODNUTI VYJADRENI DOTCENYCH ORGANU
Z&dna nebyla vydana.

V Cisté 27.4.2017 Vypracoval : ing.Zdenika DouSova






