Boxer

Podhledové kazety, které zajistuji
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Boxer

Podhledové kazety Rockfon Boxer zajistuji
maximalni zvukovou pohltivost a splfiuji
poZadavky na odolnost proti ndrazu.

Zavéieny podhled Rockfon Boxer miZete
peuzit viude tam, kde potfebujete sniZit
hluk a soutasné zvyiit odolnost podhledu
proti ndrazu. To se tykd napfiklad takovych
objektd, jako jsou matefské nebo zakladni
2koly, a prostor, jako jsou chodby, vstupni
haly nebo t&locvicny.

Podhledové kazety Boxer majf bily,
strukturovany povrch s vrstvou skelného
vlakna, ktera zvyiuje odolnost proti nirazu.

Stropni podhled Boxer splfiuje v zévislosti na
zplisobu montédze poZadavky viech tif tfid
odolnosti proti narazu podle CSN EN 13964,
dodatek D.

Montaz podhledovych kazet Boxer

v systému Olympia Plus zaji{uje ve
sportovnich objektech nejvy3si cdolnost
2avéieného podhledu proti narazu (tfida
1A). V mistnostech, ve kterych jsou
poZadavky odolnosti proti narazu nizi
(tfida 2A a 3A), miZe byt Boxer montovan
v systému RockLink 24 s klipy CMC 817,
které pfitlaluji kazetu ke konstrukei. Boxer
instalovany v systému Olympia Plys je
dernontovatelny.

SORTIMENT
Madulowé rozmiry Hmotnost
{mm) (kgim?
A24 600 x 600 x 20 25 100
: : 600 x 600 x 40 41 150
’ 1200 X 600 X 20 25 100 RockLink 24 ¢ klipy CMC 817 ()

1200 % 600 x 40 41 150

AEX 1166 x 166 x 40 200
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*MKV = Minimaini Konstrukénd VWika, kterd umoiiivje demontdZ kazety poitand od jeii licni strany
{1} Stropni podhled instalovany v systému RockLink pomad kipd CMC B17 nelze demontovat.

ZVUKOVA POHLTIVOST

Zvukové pohltivost se méri podle €SN ISO 354,
Prakticky soudinitel zvukové pohltivosti o, soutinitel zvukevé pohltivosti o
a tfida zvikové pohltivosti se vypotitava podle CSN EN 150 11654

Hodnota koeficientu redukce hluku NRC se stanovuje podle ASTM €423,
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=20/ 205 650 09 100 09 100 035 1,00 A 095
40/ 235 060 08 095 1,00 1,00 030 100 ‘A 095
2 40440 020 075 100 100 095 085 095 A 095

. System OlympiaPLus




NB: lHlustration shows two of the
many layout options.

Tila thickness (mm)

[ Minimum installation depth

Module size (m) ;

12-20

600 x 600
1200x 600
900 x 600
S00x 900

15-25

1200 x 1200
1200x 900

40- 100

600x 600

{ 1200x 600

T AT T P gy
Max. evenly distributed load (kg/m?)

Module size (mm)

Hangers centres
{mm)

1200 1500
600 x 600 133 55
1200 x 600 133 55
1200 x 1200 8.0 33
1200x 900 10.5 4.3
e00 x €co 25 3.9
200 x 900 16.0 6.6

For further details on system Ioading
capacity, please contact Rockfon,

RockLink 24

Rockfon tiles with A15, A24 and
E24 edge details are suitable for
installation using this system.

The following ceiling tile module
sizes (mm) can be used with
Rocklink 24:

600 x 600

1200 x 600

1200 x 1200

1200 x 900

900 x 900

900 x 600

When creating a ceiling using
RockLink 24, the main runners are
normally positioned at 1200 mm
centres.

Description

RockLink 24 is a 24 mm wide exposed
grid made from galvanised steel with
2 smooth white* visible surface. It
comprises main runners, cross tees
{available in many lengths), perimeter
trims and a variety of accessories.

RockLink is also available in an
Enhanced Corrosion Resistant (ECR)
format for use in harsh environments.

RockLink 24 can be either suspended
or directly fastened to the soffit using

a variety of hangers.

* Other colours are available to order.

D = Minimum installation depth for
easy tile installation and
demountability.

Bepth when using direct hangers is
minimum 50 mm.



JUTAFOL N AL 170

Vysoce parotésna zabrana s reflaxnim povrchem

parozabrana
vysoce ucinna

Popis

= JUTAFOL N AL 170 je vysoce parotésnd félie s reflexni aluminiovou
vrstvou na polyolefinové félit s vyztuznou mfizkou.

= JUTAFOL N AL 170 zabranuje pronikani vodnich par z vhitfntho
prostoru objektu do tepelnych izolaci, Ize jej pouzit v Sikmych
i plochych stfechach nebo ve svislych konstrukcich stén.

= JUTAFOL N AL 170 se pouzivé v kormnbinaci s podstfeini difdzni
folii z vnéj3f strany tepelné izolace. Pies difdzni podstiedni folii
miiZe tak byt odvedeno vice vodnich par, nez kolik jich mize skrz
parozabranu do tepelné izolace proniknout, zamezi se tak tvorb&
spontanni kondenzace uvnitf tepelné izolace a jeji funkénost
zllstane piné zachovana.

= JUTAFOL N AL 170 Ma extrémné vysoké parotésnici vlastnosti.

= JUTAFOQL N AL 170 Zaji3tuje Uplnou vétrotésnost konstrukce,

= Reflexni vrstva odrazi salavé teplo zpét do vnitintho prestoru
a Setfi tak energii na vytapéni.

= Ve varianté AP je na roli pfimo naaplikovéna spojovacl paska na Parametry

slepeni pfesahi. - ZKUSERNI MERNA HODNOTA (toferance)
Rozmeéry a baleni NORMA JEDNOTKA  JuTAFOL NAL 170
Sifka fohe (EN 1849-2 15m Poidtmotnst 0 A gh? 17
{10}
Tloustka fohie (EN 1849-2) min. 6,27 mm EN 13501 7]
. Reakee na ohefi thida E
Délka role 50.m EN 11925-2
Celkové mnogsti i 75 m Qdoinost proti _ .
) elkové mnoZstvi naroli B ., m pronfikénfvody EN1928 vyhovuje
Hmotnost rale 13,25kg Prapustnost péry e . >300
Kaida role je zabalena da polyetylenové folie. Do kazdé role milZe byt vioZen letak. ladnata 30 I
Role se skladujf nale3zto na fistém, rovném povrchu bez pfistupu UV zéfeni Pevnast vtahu 1812 5o 230/ 5170
i mm
Lepici a tésnici komponenty {podéine /picne)  eN1359-1 /-
Spojeni jednotlivychpdsi v.pfesahu, opravy Taznost SRRl 9% Sp el
JUTAROLSP 1 Napojeni parozdbrany na navazujicia prostupuyicl {podéIné /pficn€)  EN 138591 -f-
konstrukee (antény, potrubi . g ;
strukee (antény, potrubi.) odolnost proti protehd-  EN 12310-2 >100/>120
JUTAFOLSP AL Spojeni jednotlivych pisil pifes prasah, opravy. :;rl::tfov;:rlrei:pzr Itl‘]i]eiiku) EN 13855-1 N /
= _ Pro-napajeni parazébran na nedrolvé zdive 1
JUTAFOL MASTIC i Tepeln rozsah pouitl  Intemizkeutka 40°Cat +80°C
JUTAFOLTP S Protésnéni parozabran u drolivého zdiva ‘Emishita ' - 0,02
JUTAFOL PROF ) Pro pomecné napojen parozabran na kovovy tost Tepelnjodpor prilehlé ¢y Ex 50,6946
: : vzduchové mezery KW .50
. th 40mm v kombimac ' !
Montaz s JF (SN 73 0540-4 2004

= JUTAFQL N AL 170 se aplikuje harizontdiné nebo vertikdlng na
vtini strané tepelnych izelacl
= Jednotlivé pasy filie a vedkerd dékovd napejeni Je nutné slepit
_ paskou JUTAFOL 5P 1 nebe reflexni pasku JUTAFOL SP AL.
. -Ta zapstljak parotésny spoj, tak | lep3f vzhled spojeni. .
= Napojeni na pdrovité matenély (zdivo) provédime pomoci
tmelu JUTAFOL MASTIC V pfipadé drolivéhoe pevrchu napojeni
provedeme pomoci tésnicl pasky JUTAFOL TP 15 + piitlatného
profilu
» Napojeni na pranikajici nebo piiléhajici kenstrukce rmusi byt
provedeno spojovaci péskou JUTAFOL SP 1 Tésnici pasky zajtsti
parotésnost a vétrotésnost a zabrariuji proniku vodnich par do
tepelnych izolacl.
:m Rozmery role umoitujl snadneu manipulac a montaz
= Pre zachovani reflexni schoprosti musi byt mezi f6lii
- a podhledem uzaviena vzduchova mezera 4 - 6 cm
= Dalfi montdini dispozice jsou uvedeny v Aplikaénim manualu JUTA as

Viechny uvedené informace a idaje jsou podloZené nejlepsim védomim a znalostmi.
Nemohou byt zikladem pro reklamaci, Pravo na technické modifikace vyplyvajici z vivaje
vjirobku nebo zmén ve vjrobnim procesu vyhrazeno.

Phone +420 499 314211
Fax +420499 314 210
|

Internet www.juta.cz
E-mail juta@juta.cz

m jUTA Dukelsks 417, 544 01 Dvir Krdlové nad Labem
Czech Republlc - European Union



ROCKWOOL

TEPELNE A PROTIPOZARNI IZOLACE

TEGHNICKY LIST

VNITRNI KONSTRUKCE

MEGAROCK PLUS

ViCEUCELOVY TEPELNEIZOLACNI PAS

+ POPIS VYROBKU
Mékky a lehky komprimovany rolovany p&s z kamenné viny (minerdini plsti) pojené organickou pryskyfici, v celém' objemu
hydrofobizovany.

s OBLAST POUZITI
Pas MEGAROCK PLUS je uréen pro stavebnl tepelné izolace vnitinich konstruket - stropd, podlah mezi trdmy nebo polStéfe,
podhledd a daldich, kde nevznika]i naroky na akustické viastnosti a bez mechanického zatiZenl izolatni vypiné.

¢ VLASTNOSTI KAMENNE VLNY ROCKWOOL
Tepelnéizoladni schopnost; nehoflavost — ochrana proti Sifeni plamene 2 pozaru; zvukova pohltivost, vodeodpudivost
a odolnost proli vihkosti — pas je v celém objemu hydrofobizovany, paropropustnost; rozmérova stalost.

s BALEN)

Pasy MEGAROCK PLUS jsou svinuty do rolf, komprimovény a baleny do polyetylénové fdlie s oznatenim vyrobce a zékladnimi
ldaji o vyrobku na titku. Toto baleni je uréeno pro venkovni skladovani, Palety se skladuji v jedné vrsvé.

ROCKWOOL, a.s. je zapojen do systému sdrufeného pinéni povinnosti zpstného odbéru a vyuZitl odpadd z obald ,Systém
tridéného shéru v obeich EKO-KOM®,

'ROZMERY, VYROBNI SORTINMENT A BALENI

Tioustha {mm) 100 120 150 160 180 200

[ Sika x délka pésu_mm) 1000 x 6000 1008 x 5000 1000 x 4000 1000 x 4000 1000 x 3500 1000 x 3000 .
m / role [5 5 4 4 3,5 3
ny* / paleta 120 100 80 80 70 60

Pocet roll na palelé: 20 ks

TECHNICKE PARAMETRY

Cerlifikat

\lastnost Oznacem Hodnola
Reakce na pheit dle CSN EN 13501-1 — A1
Deklarovany soucinitel tepelné vadivosti Ao 0,038 W.m K’
Tifda pro toleranci tloustky — 72
Kratkodobd nasakavost WS = 1 kg.m™
Diouhodobé nasdkavost WL(P) < 3kg.m*
Faktor difuzniho odporn {u) MU 1 ]
Zatizen! stavby viasini Hhou die CSN EN 1997-1-1 max. 0,275 kN.m™
1390-CPR-0363/13/P

1390-CPR-0364/13/P

Systém Fzenl jakosti

IS0 9001:2008 — certifikét & FM 60531

Systém péde o Zivotni prostfedi

150 14001:2004 - certifikat &, EMS 570949
180 14001:2004 — certifikét &, CZ002280-1

Norma

EN 13162, EN 13172

Kod znadeni vyrobku

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

mtide dochazet ke zménam fejich viastnost. Pro akiudin! informace kontaldujte obchodn! zdshipce.

Informace obsaZend v tomto fechnickém listé vypovfdajf o viastnostech vyrobkt platnych v dobé vydénl. Vzhisdem k neustatému vyvoil materiald

ROCKWOOL, a. s.
Cihelni 769, 735 31 Bohum(n
tel: +420 596 094 111, technické informace: 800 161 161
e-mail; info@rockwool.cz, www.rockwool.cz

Vydano: 16. tervna 2014 ® Copyrightt ROCKWOOL, a. s



" PRUMYSLOVE OSVETLENI
' ELEKTRO
MAYA LUMEN

PRODUKTOVY LIST SVITIDLA | SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA

LED svitidlo s polykarbonatovym difuzerem s
vysokym svitelnym tokem do podhledu M600.

UZITi

primyslové prostory H sportovni prostory

FOTOGALERIE
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TECHNICKA SPECIFIKACE {1 HIES

ELEKTRIGKE PARAMETRY . '

Svatelny zdroj » LED — s A G =

Napéjecl napét/ p AC 230V /80 Hz 1 % ;,";,“:""Lgn“‘ puEwie

Zpusob pFipcjeni » gvatkavnice : T Wiy

Predradné tést » elektronicky predradnik — P N il
Vﬂl\l‘lnqinasti regulacs sbez ﬁéulam {bez znadenl) » DALI {D-.P;LI).n. funkea koridor {EPS-C) . [=

Nouzwy mmgm s G e . .

SVETELNE PARAMETRY ELEKTROLUNEN | MAYA B74/z012

Opticky systém » hlubokoz4fiE (C)

Pt S NN S ——— SVETELNE-TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Indenx bareunho podint g MAYA'S CPC 13k 840

Teplota chromaticnost » 4000 K U o

Zwvomost »80.000 hod (L70B50) » > 58 00D hod, (L8DBS0) -

KONSTRUKGE

Taleso svitdia » lakovany ocelovy ptech : H ’

Barva : » RAL 5003 '

Typ-povechu » mat .

Kryt svltidla » pofykerbanatovy difozar -

BEZPECNOST \

Trida achrany w1 L. o
. Maximalni teplota ckolt »max. -5 7 +40 °C ) S
- > w - i s

Kryti elekirické &ast svitidla [P 20 e

Kryti.opticke &ash svitidfa »IF 54

Nebezpeti pe2én » monta2 na haflavé ol dady - ANO

MONTAZ

Zplisoby do podhledu M6 5. G600 (6),1200x600 {12}

Daporutiend vidks yad4 m-da10: L

PRISLUSENSTVI

Spony »NE

Zavasne phelufanstv » 2dvisny hadek (na objednaviu)

www.el-lumen.cz




