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1.4, —b ENERGETICKA BILANCE INSTALOVANEHO A SOUDOBEHO

PRIKONU
Bilance spotieby elektrické energie
Zatizeni/kW | soud. zatizeni celkem
Osvétleni 2,7 0,9 2,43
Zasuvky 4 0,5 2
Celkem 6,7 4,43

Instalovany pfikon - Pi = 6,7 kW

Soudoby pfikon -

1.4, — ¢ TECHNICKE RESENI

- napétova soustava

Ps=4,43kW

3+PEN 400V 50HZ TN-C — pfipojka NN
3+N+PE 400V 50Hz TN-S — kmenové vedeni
1+N+PE 230V 50Hz TN-S — zasuvky, osvétleni, ovladani

- Ochrana pred nebezpenym dotykovym napétim

Pfi ochrané pred nebezpecnym dotykem nezivych Casti ve smyslu
pozadavku CSN 33 2000-4-41 ed.2 je pouZito ochrany :
Zakladni - AUTOMATICKEM ODPOJENI OD ZDROJE dle CSN 33 2000-4-41

ed.2 ¢l. 411,3,2

Zvysena - OCHRANNE POSPOJOVANI (doplfujici pospojovani) dle CSN 33

2000-4-41 ed. ¢l1.411,3,1,2



DOPLNUJICI OCHRANNE POSPOJOVANI dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 &l. 4152
Dopliikovéa - DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM dle CSN
33 2000-4-41 ed.2 &.411,3,3

- Projekéni podklady
Stavebni vykresy

- Hlavni pfivod
Hlavni domovni vedeni z Distribuéni sité NN - stavajici

- Hlavni rozvadéc HR - stavajici
- Podruzny rozvadé¢ RS — pfipojen z hlavniho rozvadéce HR kabelem CYKY-J
4x10mm2 , jisténi v rozvadéci HR 3x25A
- Ubytky napéti
Reseno dle CSN v dimenzi 3%

- Vnéjsi vlivy CSN 33 2000-3
neuvedene vneéjsi vlivy jsou v souladu s clankem
512,2,4 CSN 33 2000-5-51 normalni

- Trida dulezitosti
3

1.4, -d NAPOJENI NA VEREJNY ROZVOD EL. ENERGIE, MERENI
SPOTREBY EL. ENERGIE, VNITRNIi ROZVODY

- stavajici

- hlavni rozvadé¢ objektu — stavajici
Vyvod z HR do podruzné rozvodnice kabelem CYKY 4Jx10mm?. Kabel
ukoncen v rozvodnici RS osazené v prostoru skladu sportovniho naradi na
hlavnim vypinaCi QM1 32A/3.

V rozvodnici RS bod rozdéleni soustavy TN-C /TN-S.Bod rozdéleni uzemnén
kabelem CY16mm2 zel.Zl. , propojeni na hlavni ochrannou pfipojnici objektu.

1.4,1,h — e Druh a zpusob osvétleni

Osvétleni v télocvicné navrzeno svitidly podhledovymi se svételnym zdrojem
LED , o vykonu 240W , svételny tok svitidla 25931Im ,nouzové osvétleni
orientacni navrzeno svitidly s vlastnim zdrojem 7W, osvétleni skladu naradi —
200Ix , navrzeno svitidly zafivkovymi stropnimi 2xz36W , v provedeni IP 54.
Intensita osvétleni v télocvicné —

1) vyuka télesné vychovy - 300Ix,

2) stolni tenis — 500Ix



Rozvody kabely CYKY =z casti pod omitkou — svislé rozvody a pfevazné
v kabelovém draténém zlabu nad podhledem , z ¢asti volné nad podhledem |,
v pfipadé ulozeni kabell do tepelné izolace budou svételné rozvody provedeny
kabely CYKY-J 3x2,5mm2.

Ovladani osvétleni navrzeno mistni , vypinaci osazenymi u vstupu do mistnosti.

1.4.1,h —f Silové rozvody, vnitfni a venkovni prostory

V budové je nékolik samostatnych zasuvkovych a silovych
okruhll. Rozmisténi zasuvek je patrno z vykresové dokumentace. VSechny
zasuvky maji doplrikovou ochranu spole€nymi proudovymi chranici 25/4/003.

Rozvody kabely CYKY pod omitkou a nad podhledem ve spole¢né trase se
svételnymi rozody.

Presné umisténi zasuvek se bude fesit béhem realizace na pfani investora.

Hlavni ochranna pfipojnice objektu ,EP* stavajici , bod rozdéleni pfipojnice
PEN na PE a N v rozvadéci RS

1.4, —e Protipozarni ochrana

Silové rozvody NN jsou realizovany pomoci kabell
celoplastovych typu CYKY, které vyhovuji zkouSce o neSifeni plamenem dle
CSN EN 60 332-1,2. Rovnéz jsou rozvody dimenzovany dle CSN 33 2000-4-43
na prurez kabell a dale jsou témto kabellm pfifazeny odpovidajici jistici prvky,
priCemz tyto jistici prvky jsou umistény v nové instalovaném rozvadéci .
Instalace silovych kabell nepozaduje zachovani funkénosti a ovladani zafizeni
slouzici k pozarnimu zabezpeceni staveb.

Z vySe uvedenych skuteCnosti vyplyva, ze tyto kabelové rozvody NN
nemohou v zadném pripadé dat popud k zahofeni.

PoZarné bezpecnostni feSeni pro objekt nebyla investorem predlozena.

1.4,- c - Bezpeénost prace

Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s platnymi pfedpisy
a normami CSN, neni-li stanoveno jinak.
Pfed uvedenim do provozu zajisti dodavatelska firma vychozi revizi a vystavi
zpravu o vychozi revizi a zkouskach elektrického zafizeni ve smyslu ustanoveni
prislusnych CSN. Projektova dokumentace je zpracovana podle predpisi a
norem CSN platnych v dobé& zpracovani.



