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DOTCENE POZEMKY

Informace o pozembku

Farcelni dishe alddps

Ol Ea 43
Katastralnd (zamil 13 Zel 7o J50ETOS
Cisla LW 1001

Vigmera [me]: 22450

Typ parcehy: Farcela katastru nemovitost
Mapeny) lise KMD

reeni vy Grafuky mebo v digitalizovans maps
Ipnobwulite rvbne

Druh poawmikwu: vodnd plocha

Sousedni parcely

Wiastrilel, jini apravndai

Wlasnrd kb v

Mesto Béla pod Bezdezem, Masanylows namest 50 25421 Bla pod Bezdézem

Zplsab schrany nemoviost

Meysou evidowany dadre zplsobny ochaany.

Seznam BPE)

Parcela nemd evidovane BREI

Omezeni viastnického prava

Nejsou ewidovana dadna omezent

Jine zapisy

Msjsou avidovany Zadre |ing Zapiy.

Informace o pozemku

Parcelni dsa AT

e Hels pod Begdegem 53544 Xe
Eatastralrd uzemi; Heda pod Bepdezem 1501 T0E]
Crlo Ly BLE LK

Wymera |me]: 1322

Typ parcaly: Pamela katastru nemomatost
Mapovy st KMD

Lirdemi wymmidn: Graficky nebo v digitalizavard mapé
Iplised wutite nepladna plda

Diruh pozemibu; astatni plocha

Sousedni paresly

Wlastnici, jini opravnén |

Viastnické privs

Mzsto BELS pod Bezdézam. Mazarskovo namesn 90 20421 BEl pod Bezdézem

Zpisob ochrany nemovitosti
PMajaou wvidonany Eadni zplacty ochramy.
Seznam BPEJ
Parpeda nema evicdovane BREL
Omezeni viastnického prava
Majsou evidovana adnd omezent
limé Tapisy
Mejeou evidovany 2dng fné ziploy
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Informace o pozrembiu

Parcelni dislos 21511

Obec 8213 podd Bezdezem 535443 o
atastralni (memi: F=1 7
Cizla LV 10001

ymera Im=]; 3864

Typ parcely: Parcela kalastnu memontost]
Mapowy list KMD

Undend wyréiy Grafucky riebo w digitalizovand mass
Ipalsab woudith zamokfend plocha

Bruh pozemiku: vedni placha

SmJ;edn!_Embl [

Wlastnici, jind opravnéni

Wiastnickd priva Padd

K10 Béla pod Earcdrem Matargkaro ndmdst] 9k 20427 Béls pod Berdinem

Lplsab achrany femavitast

Mis2a0 dvidssimy Sadnd 2pinaty sohrany.

Seznam BPE)
Parcela nemd svissvard EFE)L

Omezeni viastnického prava

Mejzou evidovina admi amezeni.
Jing zdpisy

Mesou endovamy fadne ine zapisy.

Informace o pozemku

Pargednd drsloc 21513,

Cibec Ba pod Bepgezem (5354431
Kanastraln dremi Bl pod Renoezem (6017051
Cisla Ly: 19081

Wigrmigra [me; 441

Typ parcehyr Parpels katastn) namovitost
Mapaonse list: EMD

Lirfend woméng: Graficky nebo v degtalizovand mapé
Zplizob vadit zarrokfend phocha

Diruh pazenioe vodni plocha

Sovsudni parcly

Vhastnici, Jini aprdwnéni
Vlastnicks prive Padil
It Bl P Bazchizarn, Masangoua narmds 50 23431 Béd pod Secdéssm

Zpisab achrany nemaovitast
Flajsou sudoviny fAdne mpdeaby achrany,

Seznam BPEJ

Parcala nami svidavand BPEL
Omereni viastnického prava

Mo evidowana 25dnd omezent
lin& z3pisy

Piajson evidowary fadne ine zapisy.
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Informace o pozemku
Parceind Cisho

Chae:

Katastralni iz Edld cod Seccibren [SOLT0E|

Cislo LV- 1003

Wymera [re]: 1995

Typ parcely Parcela katastng nemoilost
Maporvy st KM

LIrEeni sy Graficky nebo v digitalimovans mape
Zplisob wultt ostatn’ komunikace

Cruh porambu: astaen’ plocha

Viastnici, jinf oprivnén|

hdsta Béls pod Berddrem, Masargkove mdmdet] 90, 20421 S84 pad Berdizam

Zplisob echrany nemavizastl

pamatioond chrandng uzer

Seznam BPE)

Farela nema ewidovene BPE)

Omezeni viastmickeha prava

Majsou evidovans Jadng omezenm

Jiné zapisy

Irndrd vyrir obnowau operaty

Infarmace o pozemku

Parpel’ Gisle; Fri=al

Dbes Edla pod Begoegem [53 14318
Eatastralni dzemi iF] izgm [E01T

Cisla LW T

Mymiea [m?); 15970

Typ parcahe Parcels katastri nemovizass
Mapeny it EMID

Lirdemi wymiing: Graficky nebe v digializzvare mapd
Zplsck vt mlniog

Druh pazamine pstatri plocha

Sowsedni parcely

Vlastnici, jini oprawméni

Viastricka prave Pracdil

hésto Béla pod Bezdézern, Masangonn namést 3, 29421 Bela pod Bezdézem
Ipisoh ochramy nemovitosti

Piejsou evidowary gadne gpalsobry ochrany,
Seznam BPE!

Pascela nemi ewdovane BPEL

Omezeni viastnického priva

wiberi biamana |padis listioy)

Jiné Zipisy

Blajrois sl Eidne aned Tipny.
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STAVAJICI STAV PLOCHY

Re3ené plocha se nachézi v severni okrajové asti mésta, s mérem od koupalisté k rybniku Slon podél ulice
Taborova. Plocha v majetku mésta je situovana v rovinatém terénu doprovazejicim rybnik a navazuje na jiz
realizované opatfeni kolem koupaliste.

Stavajici dreviny v této ¢asti tvofi liniovy doprovod komunikace a ¢astecné i soliterni a skupinovou vysadbu
v travnaté ploSe podél rybnika Slon. Do navrhu péstebnich opatfeni nebyli zahrnuti pouze jedinci, rostouci pfimo
na bfehu rybnika.

STAVAJICI STAV ZELENE

V rdmei posouzeni stavajiciho stavu zelené byl v feSené lokalité zpracovan podrobny dendrologicky prazkum.
VesSkeré soliterni dfeviny jsou detailné popsany v tabulce dendrometrickych hodnot a zobrazeny v situaci.

Porost nebyl geodeticky zaméfen, pozice jednotlivych solitérnich dfevin jsou pro tyto Ucely stanoveny na zékladé
jednoduchych méfeni v terénu, maZe se tak drobné liSit od skuteéného stavu.

Cést porostu tvofi jednostranné, nyni jiz mezernaté jasanové stromofadi v severni ¢ésti feSeného Gzemi. Toto
stromofadi, rostouci ¢astecné i ve zpevnéné ploSe je ve zhorSeném zdravotnim stavu, s ustupujici vitalitou a
snizujici se provozni bezpecnosti vlivem ztizenych podminek pro rast i pfedpokladanym nedostatkem vody v
padé. Poskozeni invaznim houbovym patogenem dosud neprokazano (Chalara).

Pro stabilizaci a prodlouzeni doby setrvani na stanovisti je nezbytné realizovat odborné stabilizaéni arboristické
zasahy, pripadné, obdobné jako v pfipadé lipového stromofadi v ulici Kufivodska podporu vitality pomoci
regeneracnich sond s kondicionérem. Jedince, rostouci ve zpevnénych plochach a s vyznamnymi dutinami je
nutné sledovat. VétSina dfevin ma defekty vétveni, jako jsou tlakova a kodominantni vétveni, podristajici
ramena, prosychani na periferii koruny, vymladnost v dolnich partiich korun atd. V rdmci navrzeného zasahu
bude odstranéna pouze jedna dfevina — doZivajici posledni jasan této aleje.

Déale pokraduje vysadba kolem rybnika, kterd je tvofena solitérnimi jedinci i skupinami riznych druhd a
nepravidelnou aleji mladych jedincl lipy srdCité v méné vzrGstném kultivaru. Druhové slozZeni ¢itd predevsim
bfizu bélokorou, dub letni, borovici vejmutovku a ovocné dfeviny — jabloné, slivoné, tfeSné, ofeSak. Z velké ¢asti
se jedna o spontanni vysadby obyvatel.

Odstranéni budou pouze havarijni, odumfeli ¢i doZivajici jedinci, péstebni opatfeni budou realizovana jen na
dfevinéch, které tento zasah vyZaduji s ohledem na souvisejici provoz.

Celkem bylo v obou lokalitach inventarizovano 53 soliternich drevin, z toho 33 ks bylo uréeno k oSetent, 8 ks ke
kéaceni a 12 bylo ponechano bez oSeteni.

Pripadné dosadby nebo obnova dil€ich Usek( stromofadi nejsou vtéto etapé uvaZovany a bude o nich
rozhodnuto v nasledujicich letech podle reakce dfevin na provedena péstebni opatfeni.
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FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Defekty jasanové aleje — prosychani na periferii koruny, snizena vitalita, vysoka vymladnost na kmeni, dutiny,
podrastajici ramena, vétveni v konfliktu s inZenyrskymi sitémi atd.
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Dreviny ke kaceni, odumirajici ¢i odumrela torza, defekty neslucitelné s dalSi perspektivnou na stanovisti —
praskajici tlakova vétveni, rozlomené dfeviny, neperspektivni nalety

OSetfované mladsi dreviny:
Defekty tlakovych a
kodominantnich vétveni, zvySeni
podjezdné vysky, odstranéni
vymladku atd.
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METODIKA INVENTARIZACE STAVAJICICH DREVIN

Metodika hodnocent:

Cislo stromu:

Udéava éislo stromu

Taxon

Uruje se rod, druh a pokud Ize, i kultivar stromu. Byla pouzita nomenklatura dle Hurycha.

Obvod kmene

Obvod kmene je udavan v centimetrech, méfen ve vySce 1,3 m

Prdmét koruny

Udavan v metrech odhadem nebo jednoduchym méfenim

Vyska

Udavana v metrech u referenénich stromd k dané ploSe méfena vySkomérem. U ostatnich strom( odhadovana.

Fyziologické staFi

Zarazeni do vékovych kategorii, napf.:
1. nové vysazeny jedinec, neaklimatizovany
mlady aklimatizovany strom ve fazi dynamického rdstu
dospivajici jedinec - doristajici do velikosti dospélého stromu
dospély jedinec - za¢ina se projevovat stagnace rdstu
stary jedinec - projevuje se Ustup koruny
senescentni jedinec - strom s postupné odumirajici primarni korunou

ook wnN

Popis stavu stromu
Fyziologicka vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnoti se parametry ukazujici na jeho
Zivotaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostiedi a branit se napadeni patogennimi organismy. Hlavnim
hodnocenym parametrem je defoliace koruny, malformace vétveni na periferii koruny, vyvoj sekundarnich
vyhond. Principem hodnoceni je zachytit dlouhodoby pribéh vitality a vyloudit akutni kratkodobé vlivy jako napf.
jednorazovou defoliaci v ddsledku Ziru hmyzu).

0- Vysoka
1- mirné naruSena
2- zietelné naruSena - stagnace rastu, prosychani koruny na perifernich oblastech
3- vyrazné sniZena - zaginajici Ustup koruny, odumfely vrchol koruny
4-  zbytkova vitalita - v&tSi ¢ast koruny odumreld
5-  odumfely strom
Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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Zdravotni stav

Zhodnocenim stavu stromu z hlediska naruSeni jeho kofenového systému, kmene a vétvi. Jako naruSeni se
chape pfitomnost rustovych defektd (napf. tlakovych vidlic), zjiSténa mechanick& poskozeni (rany, strzena kdra
apod.) a napadeni patogennimi organismy (pfedevsim dfevokaznymi houbami). Do hodnoceni se nezafazuije vliv
nevhodného ofezu.

0- Vyborny

1-  dobry - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvku

2-  zhorSeny - naruseni zasadnéjSiho charakteru, ¢asto vyZaduijici stabilizaéni ¢i sana¢ni zasah

3- vyrazné zhorSeny - soubéh defektl, vyZaduje stabilizaéni z&sah; Casto snizuje perspektivu hodnoceného
stromu

4-  silné naruseny - bez moznosti stabilizace, zkrdcena perspektiva

5- havarijni - akutni riziko rozpadu stromu

Provozni bezpeénost

Provozni bezpecnost je determinovana predevsim biomechanickou sloZkou vitality dfevin. Ta udava u odolnost
vUéi rozlomeni, vyvréaceni €i jiné destrukci. Sleduje mnozstvi, typy a miru defektl &i podminek, které vytvareji
predispozice k tomuto selhani. ZjednoduSena stupnice hodnoceni 0-3.

0- optimalni - Stromy zcela bezpeéné, resp. bez zjevnych defektl a nevyZadujici Zadné zasahy k jejich
stabilizaci.

1- sniZena - Stromy s mirnymi, pfip. teprve se rozvijejicimi defekty. V pfipadé delSi prodlevy zasahu se
jejich stav mGZe snadno zhorsit do nizSiho stupné.

2- silné sniZzena - Stromy s vyraznymi defekty, nachylné k selhani, zlomu ¢i vyvratu vyZaduijici rychly
zasah.

3- havarijni stav - stromy v havarijnim stavu nebo s fatalnimi defekty vyZadujici okamZzity zasah k jejich
stabilizaci, pfip. kaceni.

Cil dopadu

Hodnoti intenzitu provozu na stanovisti a moznost ublizeni na zdravi nebo poSkozeni majetku v dopadovém
prostoru stromu. Nehodnoti provozni bezpe€nost stromu, ale pouze stanovisté. ZjednoduSena stupnice
hodnoceni 0-3.

0- bez rizika - Extenzivni, malo vyuZivané plochy s nizkym provozem, dostate¢né vzdalené od budov a
konstrukci.

1- nizka mira rizika - Malo exponované plochy s mirym provozem.

2- stfedni mira rizika - Castéji vyuZivané plochy s vy$Sim provozem nebo &ast&jsim vyskytem osob.

3- vysokeé riziko - Plochy s astym a dlouhodobym vyskytem osob, intenzivnim provozem (komunikace,
parkovisté), nebo v blizkosti staveb v dopadové zoné stromd.

Perspektiva stromu

Perspektiva dfeviny na lokalité je souhrnna hodnota vyjadujici Zivotnost a délku uplatnéni stromu z péstebniho
hlediska.

Stupen P - dfeviny alespon stfednédobé perspektivni - Dfeviny se stfedné aZ dlouhodobou perspektivou, které
nemaji zasadni zjevné znaky, jeZ by zasadné zkratily jejich setrvani na stanovisti.

Stupen K - dfeviny se zkracenou perspektivou (kratkodobé perspektivni) - DFeviny, které maji vyrazné znaky, co
znacné snizuji jejich dlouhodobou perspektivu.
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Stupeni N - dfeviny neperspektivni a havarijni - Dfeviny ve Spatném zdravotnim stavu, nebo i takové, u kterych
neni Ucelné vynakladat prostrfedky na jejich dalSi stabilizaci ¢i oSetfent, stromy havarijni.

Biomechanicka vitalita

Popisuje vyznamné anomalie ¢i defekty na kofenech, bazi, kmeni a v koruné stromu, které mohou byt zasadni z
hlediska sniZeni biomechanickych vlastnosti dfeviny, nebo pro upfesnéni stavu dreviny a uréeni zplsobu jejiho
oSetfeni. Popisovany byvaji zejména ristové defekty, infekce, dutiny a rizna mechanicka poSkozeni, suché vétve
¢i nepravidelny tvar koruny.

Navrh oSetfeni
Specifikovan je vzdy zakladni udrZovaci fez, pfipadné specialni zasah (obvodova redukce), u nékterych
dfevin navic s bliz&i specifikaci nebo s oSetfenim nad rdmec zakladniho z&sahu (lokélni odleh¢eni, vazba apod.).

RV Vychovny fez - fez mladého stromu za Ucelem zapéstovani jeho koruny. Cilem je zaloZeni tvarové
charakteristické koruny pro dany druh ¢i kultivar a pfizpisobeni funkénim poZadavkdm stanovisté (napf. Upravou
podchodné. podjezdné vysky, redukci koruny smérem k budovam, vefejnému osvétleni &i jingm prekazkam.)

RZ Zdravotni fez - fez zaméfeny na feSeni zdravotniho stavu stromu. Odstranuji se pfedevsim vétve suché,
vitalitné oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, kfiZici se, infikované ¢i napadené Skudci, rizikové z
hlediska provozni bezpeénosti. To vSe pfi zachovani charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotni fez
primarné fesi cile fezu bezpec€nostniho.

RB Bezpeénostni fez - odstrafovani suchych vétvi s primérem nad 5 cm v¢, (stabilizace) odleh&eni vétvi se
zietelnymi staticky vyznamnymi defekty, které bezprostfedné ohroZuji provozni bezpecnost. Odstrafiovani vétvi
zavéSenych ¢i zlomenych. NefeSi komplexni statické pomeéry celého stromu (moznost vyvratu, zlomu kmene ¢&i
velkych kosternich vétvent).

Redukeéni fez - fez zmenSuijici objem koruny nebo zakracuijici vétve. Nezahrnuje fez zdravotni. Z&sah musi byt
proveden citlivé pfi zachovani druhové charakteristického habitu oSetfovaného jedince a maximalnim
pfizpGsobeni velikosti a tvaru koruny funkénim pozadavkdm stanovisté

RL Skupina redukénich ezl lokalnich
RL-SP Lokalni redukce smérem k piekazce
RL-LR Lokalni redukce z dlivodu stabilizace
RL-PV Uprava prijezdniho &i prichoziho profilu

Odstranéni vymladku (OV)

Rezy stabilizaéni

Redukce obvodové (RO)

Redukéni fez obvodovy za Gc¢elem sniZeni téZisté koruny za Uéelem stabilizace stromu s udanim o kolik % vySky
koruny. Pfedpoklada dalSi fazi po cca 5 letech od prvniho zasahu.

Stabilizace sekundarni koruny (SSK)

Sesazovaci fez (RS)

Rezy tvarovaci

Rez na hlavu (RT-HL)

Rez na éipek (RT-CP)

Rez Zivych plotd a stén (RT-ZP)

Naroénost oSetfeni 1-3 dle metodiky AOPK
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Tabulka dendrometrickych hodnot
Soliterni stromy

Stabilizace stromoradi v ulici TAborova Béla pod Bezdézem
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chfadnouci, rostouci ve zpevnéné plose, vymladky, RB, OV
1 Fraxinus excelsior 160 | 10 10 5 3 4| 2 3 K poskozené povrchové kofeny, prosychajici na periferii | 30 | (vyjednotit), RL- | SLEDOVAT Il 1
koruny LR
dvojkmen od 4 m, chfadnouci, prosychajici na periferii RB, RL-SP-nad
2 | Fraxinus excelsior 157 | 12 11 5 3 4| 2 3 K koruny, rostouci ve zpevnéné ploSe a u zidky, koruna nad| 30 ' domem a IS, RL- SLEDOVAT !ll 1
domem, kodominantni vétveni LR
. . , . RB, OV, RL-SP - regeneracéni
3 |Fraxinus excelsior 170 13 10 4 1 2 3 2|3 K vymladky, prosychajici 30 nad IS, STD sonda 1
4 Fraxinus excelsior 157 12 11 4 2 3 2 3 P vymladky, podristajici rameno 15 RB, OV, RL-LR regsegfézcn' 1
5 |Fraxinus excelsior 170 | 6 8 4 2 3 2 3 P dvojkmen od 2 m, redukovan i termindl, vymladky 5 RZ-opravny, OV, regeneracni 1
RL-PV sonda
6  Fraxinus excelsior 116 6 7 4 3 3 2 3 K dvojkmen od 2 m, prosyghapch tahové vétveni, 25 RZ, OV, RL-PV regeneracni
redukovanéa koruna sonda
RZ, OV, RL-LR- o s eneragni
7 | Fraxinus excelsior 157 10 9 4 2|2 |2 |3 |P dvojkmen od 4 m 10 nad soukr. gsonda 1
Pozemkem
8 |Fraxinus excelsior 176 |10 11 4 3 3 2 3 P prosychajici, vymladky 25 RB, OV reg;a:r(]adrzcnl 1
9 Fraxinus excelsior 154 8 10 4 3 3 2 3 K vymladky, vychylené rameno 20 RB,OV,RL-ALR 'C9°mePCN g
10  Fraxinus excelsior 179 13 12 4 3 3 2 3 p podrustajici rgmepo, \v/ymladlfy, velké su}chevvetve nad o5 RB, OV, RL-LR, ' regeneralni 1
komunikaci, poSkozené povrchové kofeny STD sonda
regeneracéni
11 Fraxinus excelsior 170 11 1114 3|3 |2 |3 |P prosychajici, vymladky, dutina 25 | RB, OV, RL-LR sonda, 1
SLEDOVAT!!
12 Fraxinus excelsior 195 12 12 4 2 2 2 3 P vymladky, vétve nad IS 15 RB OV, RL-SP - regeneracni
nad IS sonda
13 Fraxinus excelsior 182 10 12 4 2 3 2 3 p dvojkmen od 2vm zarust,ajlg kot\,/en,| zrcadla na kosterni 15 RB, OV, STD regeneracni 1
vétvi, tahové vétveni, vymladky sonda




Tabulka dendrometrickych hodnot
Soliterni stromy

Stabilizace stromoradi v ulici Taborova

Béla pod Bezdézem

14 Fraxinus excelsior 132 1 8 |12 4 2 |3 2 3 P vymladky, prosychajici, poSkozené povrchové kofeny | 20 RB, OV regst’a:r(]adrzcnl 1
15 Eraxinus excelsior 214 10 12 5 3 3 2 3 K vychylené rameno, vymladky, prosychajici na periferii 30 RB, OV, RL-LR regeneracni 1
koruny sonda
dozivajici, dutina, hniloba, tlakové vétveni, vysoka
16 Fraxinus excelsior 18 | 7 12 5|4 4 3 | 3 N vymladnost na kmeni, vyrazné prosychani na periferii 40 KACENI
koruny - Ustup
17 Fraxinus excelsior 7x31 1 7 '5 3 2 3 1 3 N nalety rostouci ve stoce do rybnika 10 KACENI
. Odstranit
Betula pendula . e R,B ’ od_stranlt bioodpad
18 . g 192 15 2214 22|13 |P bioodpad kolem kmene, podristajici nalety 10 = nélety jasanu 2
Fraxinus excelsior kolem kmene
2xdo10cm
1m3

19 Betula pendula 163 | 13 20 4 2 2 1 3 P mirné vychyleny, vymladky 10 RB 2
20 Betula pendula 160 | 13 (20| 4 |2 |2 |2 |3 |Nn| Uakovevetveni- praﬁ';i{;')’“rf?dom'”amn' vetvenl, 49 KACENI

21 Betula pendula 198 |14 20 4 1 1 1 3 P prubézny, pravidelné vétveny 5 BO

22 Malus domestica 50/60 6 5 4 22 1 3 |P dvojkmen, vymladky 5 ROD 1
23 Prunus cerasus 72/79 5 6 6 5 3 3 3 N odumirajici, dutina hniloba 90 KACENI

24 Prunus avium 38 5/5 3 1 1 1 3 P mlady jedinec 5 BO

vychyleny, jednostranny, podristajici, konkurujici,
25 |Prunus domestica 63 4 6 4 2 3 23 N drevokazna houba Phellinus igniarius, vlivem vysoké 10 KACENI
plodnost rozlomena kosterni vétev

26 Juglans regia 135 |12 12 4 1 2 1 3 P dominantni, tlakové a kodominantni vétveni 5 RB 1
27 Malus domestica 44 5541 1 1|3 P perspektivni, plodici 5 BO

28 Prunus domestica 50 5541 1 1|3 P perspektivni, plodici 5 BO

29 Prunus avium 28 3/4 3 0 1 0 3 P mlady jedinec 0 BO

30 Prunus domestica 503{28/ 5 6 4 3 3 1 3 N chfadnouci vicekmen, témé&f neplodici 20 KACENI

31 Prunus domestica 28/35 2 6 6 5 5 2 3 N dvojkmen, odumfelé torzo 100 KACENI

32 Prunus avium 31 4 14 3 0 1 0|3 P mlady jedinec, poSkozeni béaze 0 BO

33 Tilia cordata "Rancho’ 35 3 /4, 3/0 0 03 P mlady jedinec 0 RV, OV 1
34 Tilia cordata "Rancho’ 75 516/ 3|1 1 1|3 P tlakové a kodominantni vétveni, mlady jedinec 5 RZ, RL-LR 1
35 Tilia cordata "Rancho’ 3 4 6 3 5 5 2 3 N témé&F odumtely jedinec 90 KACENI

36 Prunus domestica 353{;11/ 514,412 2 1|3 P dutina 5 BO

37 'Malus domestica 44 4 |14 4 2 2 1|3 P dutina BO

38 Prunus avium 19 3 /4, 3/1 1 13 P mlady jedinec 5 RV 1
39 Tilia cordata "Rancho’ 41 4 /5 3 1 1 1|3 P kodominantni vétveni, mlady jedinec 5 RV 1
40 Prunus avium 60 5/5 3 1 1 1 3 P mlady jedinec 5 BO

41 |Tilia cordata "Rancho’ a7 4 16 3 1 1 1|3 P vymladky, sloupovity tvar, mlady jedinec 5 RV, OV 1




Tabulka dendrometrickych hodnot
Soliterni stromy

Stabilizace stromoradi v ulici Taborova

Béla pod Bezdézem

Legenda navrZenych opatreni - podrobné v TZ
OV - Odstranéni vymladku

RV - Vychovny fez

RB - Bezpec¢nostni fez

RZ - Zdravotni fez

RL-LR - Lokalni redukce z divodu stabilizace
RL-SP - Lokalni redukce smérem k prekazce
RL-PV - Uprava prajezdniho profilu

ROD - Rez ovocnych dfevin

STD - Bezpecnostni vazba dynamicka

BO - Bez oSetfeni

IS - InZenyrské sité

42 |Tilia cordata "Rancho’ 35 3 /6 3/1 1 13 P vymladky, sloupovity tvar, mlady jedinec 5 RV, OV 1
43 Tilia cordata ‘Rancho’ 53 6 6 3 1 1 1 3 P pfehoustla koruna, kOdOT;Z?::;I a tlakové vétveni, mlady 5 RV 1
44 |Quercus robur 31 35/ 3/0 1 03 P mirné vychylend koruna, mlady jedinec 5 BO

45 |Pinus strobus 07 | 7 '8 3 1. 1 1 3 P soliterni mlady jedinec 5 RL-PV 1
46 Quercus robur 50 5/7 3 1, 1 1 3 P mlady jedinec 5 BO

47 |Betula pendula 53 579 3/1 1 1|3 P mlady jedinec 5 BO

48 |Betula pendula 66 4 7 3 1 1 1|3 P podrustajici ramena, mlady jedinec 5 RL-SP 1
49 |Betula pendula 72 58/ 3/1 1 13 P vychyleny, mlady jedinec 5 RL-PV 1
50 Betula pendula 69 6 8 3 1|1 1 3|P mlady jedinec 5 RL-PV 1
51 Betula pendula 44 3 /7' 3/1 1 13 P tlakové a kodominantni vétveni, mlady jedinec 5 RL-LR, RL-PV 1
52 Betula pendula 79 4 9 4 1 2 1 3 p tlakové a kodominantni vitr\;eer::émladyjedlnec, poSkozeni 5 RL-LR 1
53 Betula pendula 132 8 1214 1/ 2|2 |3 |P zakryta dutina baze, vychazeny, podrlstajici rameno 5 RL-LR 1




Asanace - kaceni stromu ve ztizenych podminkach po ¢astech

Postupné kaceni s piekdzkou v dopadové ploSe (S-KPP)
Postupné kaceni s prekdzkou v dopadové ploSe se provadi v pfipadech, kdy neni pro pokaceni stromu
dostatecny dopadovy prostor a poSkoditelné prekazky zabiraji vysec vice nez 25 % priméru koruny.

Technika fezu: definice odpovidaji oborovym standardam A02 002 - Rez strom(i

Ochrana stromu a jeho stanovisté pfi provadéni fezu:

Nesmi dojit k poranéni ponechanych ¢asti kmene a vétvi, a to véetné ruSeni krycich pletiv.

Nesmi dojit k poSkozeni strom v okoli oSetfovaného jedince.

Pouzivani stupacek pfi fezu stromu je vyloucené.

Pfi pouziti montdZnich (vysokozdviznych) ploSin nesmi dojit ke zhutnéni pldy v primétu koruny stromu
rostouciho ve volné ploSe. V pfipadé rGstu stromu ve zpevnéné ploSe je mozny provoz ploSiny pouze po
zpevnéném povrchu.

Rez stromu nesmi zpéisobit sniZzeni provozni bezpeénosti &i destabilizaci o3etfovaného jedince.

Pi realizaci fezu by v rdmci moznosti nemélo dojit ke sniZeni hodnoty biotopu tvofeného stromem a jeho okolim.

Druhy vazéani korun

Druh vazani, ktery bude pouZzit pfi konzervaci a pfi zajiSténi biomechanické vitality stromi je tzv. dynamicka
pojistna vazba. Pfi konzervacnich opatfeni hodnocenych vegetacnich prvkd budou pouZity tzv. nové druhy vazani
ze syntetickych materiall. Pfi pouZiti systémd ze syntetickych materidld dochazi k minimalnim destrukénim
u€inkam drevin, protoZe pouZzité syntetické materialy disponuji mnoha dulezitymi vlastnostmi:

. Elasticita

. vysoka odolnost vici vnéjSim vlivim prostfedi

. pevnost v tahu

. trvanlivost

. minimalni destruktivnost vici jiSténym ¢astem koruny.

K tomuto druhu vazani nélezi také systém Cobra. Jedna se o nejnovéjSi skupinu systém( vézani pro vazbu
koruny, zaloZenych na kombinaci obvodového popruhu s polypropylenovym nebo polyesterovym dutym lanem.
Systém se sestava z polyesterového popruhu a dutého polypropylenového lana. Kmenovy pas tvofi rozSifeny
nosny popruh uzavieny do chrani¢ky. Oba kmenové pasy jsou navzajem spojeny dutym PP lanem. Tento zp(sob
stabilizace bez predpéti, umoZiuje pohyblivost vétvi v narazech vétru — diky pruznosti PP lana a v ném
vloZzeného gumového tlumice. Statické zajiSténi biomechanicky oslabenych korun novymi druhy vézéni
vyuZivajicich pro své jistici prvky syntetickych materialtl je bezesporu nejen novym, ale i perspektivnim smérem v
ramci konzervaéniho oSetfeni stroma.

Posuzovani fyziologické a biomechanické vitality stromu musi byt provadéno nejen vzdy pfed samotnou instalaci
vazani do koruny, avSak stejnou mérou i po instalaci, kdy je tfeba sledovat ménici se vitalitu stromu v zavislosti
na provedeném zasahu a v pfipadé potreby provést dalSi potfebné kroky.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Tellfax +420.326.905120, 326.907130-



Zpusob zaloZeni pojistné dynamické vazby

Zaji#tEni proti Zomeni cobra mizete montovat
plscby uvedenymi v ZTV Baumpfliege:

2/3

montddni poloha
dynarnicke zaftsten|

1/3

staticks zajistén!
rapf. pil triding
v dvofaku V

2/3

Zahradni architektura Ing.lvan Marek
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem

jednoduche spojani

trojite spojent

V

Etyfridzobng spofent

-

kruhove spofen

-
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Poznamky k realizaci péstebnich opatfeni

Byla podrobné navrZzena péstebni opatfeni pro jednotlivé stromy s ohledem na vyhodnoceni jejich aktuélniho
zdravotniho stavu, potencialu a provozné-bezpecnostnich kritérii — viz tabulka

VSechny dfeviny budou stabilizovany dle uvedené obecné charakteristiky a dle podrobnych péstebnich
doporuceni v inventariza¢ni tabulce.

OSetreni a fezy budou realizovany pfevazné pomoci stromolezecké techniky nebo pomoci MP
VétSi fezné plochy budou oSetfeny proti hnilobé fungicidnim natérem

Kacené stromy budou odstraniovany bez odstranéni pafez(, tyto budou sefiznuty do drovné terénu a opatfeny
arboricidnim natérem proti vymladnosti

VeSkera odstranéna biohmota z oSetfovanych stromd bude likvidovana Stépkovanim v misté a tato Stépka bude
odvezena na investorem ur¢enou deponii spolu s dfevni hmotou z kacenych stroml (mistni kompostarna) nebo
bude vyuZita pfi souvisejicich pracich nebo rozptylena v okolnich porostech

Zhotovitel zajisti na své naklady oznadeni a bezpe€né uzavfeni pracovisté po dobu provadéni arboristickych a
asanacnich praci

Prace nebudou realizovany v obdobi vysokych mraz(, jarniho raSeni dfevin a nasledné v obdobi hnizdéni ptactva

Dopliikova opatfeni

Opatreni pro posileni fyziologickeé vitality ¢asti stavajicich dfevin v ulici Taborova - stavajici jasany, celkem 13 ks
strom( budou oSetfeny vytvofenim provzduSnovacich puadnich sond, do kterych bude aplikovan padni
kondicionér v mnozstvi 4 sondy na strom. Aplikaci pudniho kondicionéru dojde k posileni sorpéni kapacity
vegetacniho padniho profilu. Tato metoda byla uZita jiz v pfedchozich etapach regeneraci aleji a vysledky jsou
v dnesni dobé jiz patrné.

Fyzikalni pidni kondicionér je obohaceny o hnojiva a aktivatory kofenového rastu. Vyrobek je uréeny ke zlepSeni
vodni a Zivné retencni kapacity, provzdu3néni, kvalité a vykonu ristového média a ke zlepSeni rdstu kofent a
rostlin. Pudni kondicionér se musi smichat s rustovym médiem do kofenové zony. Je unikétni netoxickou smési
vice nez 20 sloZzek ze Sesti rGznych skupin. VSechny tyto slozky synergetickou cestou napomahaji pfi
ekologickém procesu ristu rostlin.

. Smés v dnesni dobé nejlépe fungujicich organickych hydro-absorbentl polymerd, ktera zvySuje kapacitu
ristového média zadrZet a poskytovat vodu a Ziviny

. Rozpustna a postupné se uvolfujici hnojiva hraji velmi duleZitou roli nejen béhem pocateéni faze rastu,
ale i po mnoho mésicl po ni

. Stopové prvky aktivatoru kofenového ristu podnécuji rozsahly rozvoj kofen béhem pocateéni faze
rastu

. Prepravni material zadrZuje vodu a Ziviny, umoZfiuje homogenni rozmisténi vSech komponent a

napomaha lepSimu provzdusnéni

REVITALIZACE STROMU

DAVKA 30 g na $achticku

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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METODA

vivs

Viyvrtejte nebo vyhlubte Sachti¢ky pod vné&jSim obvodem koruny stromu — pramér Sachticky by mél byt cca 10 cm;
minimalni hloubka 50 cm Promichejte peclivé pidni kondicionér se zeminou vyhloubenou z Sachti¢ek Naplrite
Sachticky touto smési.

Dukladné zavlazte.

V kofenovém prostoru uréenych stromt budou vyhloubeny 4 Sachti¢ky

e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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