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Zakladni udaje o stavbé

Ndzev akce:  Oddéleni hlavniho vstupu a prijezdu v pfizemi zapadniho kridla

od vstupu do hlavniho schodisté zapadniho k¥idla
objektu Zamku v Bélé pod Bezdézem

Misto stavby Zamek ¢.p. 1
294 21 Béla pod Bezdézem
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se sidlem: Masarykovo namésti 90
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IC: 00237434
Bankovni spojeni: 9005-2424181/0100

zastoupeni: lva Svobodova referent Zamku Béla pod Bezdézem
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Cislo zakazky: 007 037 1600
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Eva Veverkova Tel. 221592 935
E-mail: eva.veverkova@atelierts.cz

Hl. inZenyr projektu Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516186

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810

Stavebné architektonicka Eva Veverkova Tel.: 221592 935

E-mail: eva.veverkova@atelierts.cz

Projekt vychazi z podkladll pfedanych investorem

a) Ucel objektu
Projektovd dokumentace fesi stavebni Upravu:
- stavebni Uprava se dotyka prostoru vstupu na hlavni
schodisté ze stfedové chodby zapadniho kridla objektu zamku
b) Zasady architektonického Feseni

Misto stavby
Objekt zdmku se nachdzi ve mésté Béld pod Bezdézem - katastrdlni uzemi Béla pod

Bezdézem, st.p.cC.1.

Umisténi stavebné upravované &asti objektu zamku
Zapadni krfidlo zadmku, pfizemi, vstup zprdjezdu na hlavni schodisté-osazeni
prosklené stény s dvefmi

Historie objektu zdmku

Tvrz v Bélé vznikla zfejmé soucasné se zaloZzenim mésta ve 30. ¢i 40. letech 14. stoleti.
Za husitskych valek byla opakované dobyta a poni¢ena. O ndsledné obnové neni zprav.

Ve 2. poloviné 16. stoleti byla tvrz ve velmi Spatném stavu, jeji zapisni drzitelé Anna z
Janovic a Jan Berka z Dubé Zadali o schvaleni vydaje 1000 kop na jeji opravu. K prestavbé
tvrze na zamek vsak zfejmé doslo aZ za Bohuchvala Berky z Dubé mezi lety 1599-1615.
Literatura pfipisuje pfestavbu italskému staviteli Martinu Ruvianovi.

Po konfiskaci Bohuchvalova majetku se stal majitelem Bélé v roce 1622 Albrecht z
Valdstejna. O jeho stavebni c¢innosti neni pisemnych zprav, portal kaple je vSak datovan
rokem 1629.

Roku 1678 koupil Bélou Arnost Jan z Valdstejna a zahy zahdjil vyraznou stavebni
¢innost, trvajici témér dvé desetileti. Na stavbé je pramenné doloZena ucast vyznamného
barokniho architekta Jeana Baptista Matheye, ktery je opakované v uUctech zminovan (v
letech 1686-88). Stavbu vedl jako polir nejprve Ambroz Piano (od r. 1685), poté az do své
smrti v roce 1691 Bernard Canevale. Zndme i jména kamenika (Ambrosius Laurenti) a tesare
(Georg Leibner z Bezdézu).
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V prvni fazi (1679) se prdace soustredily zfejmé jen na nejnutnéjsi udrzbu a Upravu
pokojd pro bydleni hrabéte Valdstejna (zfejmé vcéetné drobnych dispozi¢nich Gprav). Poté se
vSak tézisté praci presunulo na stavbu sypky pred zdmkem a na zdmku samotném se opét
zacalo pracovat az v roce 1685.

Z dochovanych Uc¢tl nelze presné vycist postup praci, protoZe vétsinou je uvadéno
predevsim to, kolik pracovnikll a kolik dni pracovalo, bez udani, ¢eho se prace tykaly.
Konkrétni zminky jsou vSak v Uctech také. V letech 1686 a 1687 byly bourdny staré Stity, v
roce 1687 se mluvi i o odbourdni stfech na staré zdmecké budové. V roce 1688 uz se zminuje
,Prvni nova zamecka budova®“. Na ¢asti objektu byl také proveden novy krov (od oficirského
pokoje nad branu). V roce 1689 byla postavena jedna schodistova véz se snekem (véetné
kopule, jejiho pokryti dubovym Sindelem a osazeni makovicky a korouhvicky), na nové
budové bylo ve stfese postaveno 9 vikyrd. Druhda schodistova véz byla realizovana v roce
1690. Ve stejném roce byla také zborena stara véz a postavena nova a byly na ni pfeneseny
staré hodiny (byly vSak namalovany nové ciferniky). Na véz byla dana odlitd olovéna vaza a po
stranach dvé kamenné, zminén je i médény chrli¢ ve tvaru draci hlavy. Byla zhotovena dalsi
¢ast krovu ,,Nad letos postavenym patrem“ a pokryta taskami. Zamek byl natiran ¢ervenou
barvou, na véz je zminéna horska zelen a olovéna béloba.

Cast zamku byla pokryta taskami, na kapli byl ponechan $indel, $indelem byly pokryty
i véZe (avSak dubovym). ,Stary Stok” mél také Sindelovou krytinu (jak je zfejmé z jeji vymény
vroce 1711).

Jesté na pocatku 90. let byla zhotovovana nova osténi, okna a dvefe. Ve
vyznamnéjsich prostorach mély truhlarské prvky pocinovana kovani. V nékterych mistnostech
byly provedeny parketové podlahy.

Zanedlouho vsak zamek zménil barevnost, k roku 1697 je uvedeno pretirdni ¢ervené
barvy na vnéjsich stranach zamku vdpnem, osténi byla znovu natfena ,kamennou” barvou.
Tim byla zfejmé prestavba zamku ukoncena, v dalSich letech se v Uctech objevuje uZ jen
bézna udrzba.

UZ v roce 1709 se ukdazalo, ze taskova krytina nebyla vhodnd, udajné tvofila pfilis
velkou zatéz, a tak byla sejmuta a nahrazena Sindelem.

V roce 1723 byla na kapli postavena véZicka pro zvon (téhoz roku byla také pofizen
zvon) a stfecha kaple véetné vézicky byly natfeny nacerveno.

V roce 1765 byla v zamku oteviena manufaktura, s ¢imZ byly spojeny stavebni
Upravy, o jejichZ rozsahu vsak nic nevime.

V roce 1789 byl zdmek opét upraven pro panské bydleni.

V roce 1798 byl zdmek pomérné podrobné popsan.

V roce 1814 doslo k vétsi opraveé krovu, neni vsak zfejmé, nad kterym kfidlem zamku.

V letech 1837-1842 byla postupné jednotlivd ktidla zdmku nové pokryta taskovou
krytinou, pfitom byly odstranény staré vikyre a také sanktusnik nad kapli (zvon byl osazen na
véz zamku).

V roce 1846 byl zhotoven novy krov nad chodbou (neni vSak uvedenou, kterou,
patrné se jednalo o chodbu jizniho kFidla).

V letech 1855-1903 sidlila v zamku lesnicka skola, k vyraznéjsim stavebnim Gpravam
vsak zfejmé nedoslo.

O upravach 20. stoleti neni mnoho zprdv. V letech 1909-1910 doslo k adaptaci
urednickych bytl (novéd okna, podlahy, koupelny..) a k pokryti schodistovych vézicek
plechem.

V roce 1929 vyhorela véZ zamku. Nejprve byla prekryta provizorni nizkou stanovou
plechovou stfechou, pozdéji byla obnovena stfecha cibulova, krytd Sindelem, nikoliv vSak v
presné stejném tvaru jako méla stfecha pQvodni.
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Architektonické a dispoziéni Feseni

Zapadni kridlo zamku je tvofeno stfedovou chodbou a na ni navazujici jizni a severni
Cast. Pfedmétem resSeni je prostor vstupu do severni ¢asti zamku.

V soucasnosti je pfistup na schodisté vedouci do prostor severni €asti zdpadniho
kridla otevieny ze stfedové chodby.

Projekt feSi osazeni prosklené stény s dvoukfidlovymi dvefmi, kterd zamezi vstupu
nepovolanym osobam a zaroven zlepsi tepelnou bilanci v objektu.

V klenutém prostoru vstupu ze stfedové chodby bude osazena celosklenéna sténa
s dvoukfidlovymi celosklenénymi dvefmi otviravymi, pevnym nadsvétlikem a bocnimi
pevnymi poli. Bo¢ni pole budou kopirovat profilaci patek klenby.

Budou vyrobeny presné pracovni Sablony profilaci véetné prabéhu klenby pro
potfeby vyroby sklenénych vyplni.
Otvirava kfidla osazena svislymi nerezovymi madly. Otvirdni bude zajiSténo zvonkovym
nerezovym tablem s domdcim telefonem umisténym na pravé strané od vstupu.
Kapacita-tfi ucastnici.
V chodbé z vnitfni strany na bo¢ni sténé bude osazeno odchodové tlacitko.
Kridla opattena elektromagnetickym podlahovym uzdvérem.
Celosklenéna konstrukce kotvena pomoci bodovych typovych nerezovych prvkl, pevna boc¢ni
pole ve spodni ¢asti osazena do prlibézného nerezového profilu.
Sklo ¢iré kalené vrstvené bezpecnostni Stratobel.
Bude nové osazen kamenny Zulovy schodistovy stupen na celou $ifi sklenéné stény.
Stdvajici provizorni beton je nutné odfiznout v Sifi nového stupné.
V pozici osazeni nové celosklenéné stény bude odstranéna vapennd malta, osadi se sténa
s kotvicimi prvky a nasledné se obnovi vdpenna omitka a vdpenna malba, je nutné dodrzet lic
plvodni omitky véetné barevnosti.

V Praze Cerven 2016 Vypracoval: Eva Veverkova
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