KOTA TERENU

humusovita vrstva se zatravnénim

strojné hutnény zasyp vikopkem—

nesoudrzny hutnitelny material—

nesoudrzny hutnitelny material

. .

ev. jind povrchovd Gprava [T

300 |

signalizaéni folie—

obsyp potrubt

ruéni hutnénft

loZe potrubt

dno potrubi dle podélného profilu
hloubka vykopu dle podélného profilu

460

150

potrub? PP #160,/8200 450

450

900

POZNAMKA

Od hloubky vykopu 1,20 m bude ryha paZena.

Hlavni projektant: VedoucT projektu: Autorizovany inZenyr: PROJEKTOVA C|NNOST
TS Projektovy atelier Ing. Arch. Santavy Ing. Zobyn&k Krupitka Ing. Zbyn&k Krupitka
pro architekturu Ing. Pavel Hasin CKAIT: 0500400 Pod Vodarnou 33/6

. 466 05 Jablonec n.N.
 pozemni stavby / IC: 164 30 042
Bélehradska 199/70 ¢J,( tel: 602 647 263
Praha 2
Stavebnik: Mgsto B&l4 pod Bezd&zem, Masarykovo namésti 90, 29421 B&l4 pod Bezdézem Vykonovd fdze: [Provadént
k.d. Béla pod Bezdézem 601 705
p.&. 1 Zakazka &.: 2017/07
Misto: Bl pod Bezdézem, Zamek &.p. 1 Datum: Cerven 2017
Akce: Ztmek Bé&IG pod Bezd&zem Format: M
Objekt: Oprava kanalizace MgFitko: 1:20
Cast: Cislo vykresu: Kopie:

Vzorovy pFi¢ny fez stokou
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