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A Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: stavebni upravy parteru — zpevnéné plochy Il.etapa
b)  misto stavby:
e nddvori radnice v Bélé pod Bezdézem
e stp.C. 220 v kat.uzemi Béld pod Bezdézem
c) predmét dokumentace: stavebni upravy spocivaji v upravé zpevnénych ploch, jejich
napojeni na odvodnéni a sanaci opérné stény na hranici pozemku

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
Meésto Béld pod Bezdézem
ICO: 002 37 434
Masarykovo ndm.90, 294 21 Béld pod Bezdézem

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno , misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka
osoba),
ANITAS s.r.0. ; IC: 25755668
kancelar Turnovskd 21, 295 01 Mnichovo Hradisté
b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cdisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyrd a technik(l ¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace
Ing.Tomds Rakousky, Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT-0004383
c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti spolecné dokumentace véetné Cisla, pod
kterym jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekttl nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikl &nnych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2  Seznam vstupnich podkladt
*  Prohlidka stavenisté
*  Zaméreni stdvajicich zpevnénych ploch

e Dalsi pruzkumy uvedené v ¢dsti B — souhrnnd technickd zprdva, kap. B.1.b) této dokumentace

A.3  Udaje o tzemi

a) rozsah feseného Uzemi; zastavéné / rezastavené Uzemi:
Predmeétem této dokumentace jsou stavebni upravy parteru stavajiciho objektu radnice ¢p.90 v
Bélé pod Bezdézem. Mésto Béld pod Bezdézem nemd platny. DotCeny pozemek je v zastavéném
uzemi dle §2 odst.1 pism d. zakona ¢.183/2006 Sb.

b) dosavadni vyuzZiti a zastavénost Uzemi
Pozemek urceny pro stavebni upravy zpevnénych ploch a sanaci opérné zdi je uZivan jako
nddvofi radnice.

c) Gdaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich pfedpis(?) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.),



d)

e)

f)

ag)

h)

J)

Soucdsti stavebniho pozemku parc.c. 220 je budova radnice ¢p.90, kterd je zapsdna jako kulturni
pamdtka zapsand v Ustfednim seznamu kulturnich pamdtek CR pod ¢ 42135/2-1462. Celé
uzemi je soucdsti pamdtkoveé chranéného uzemi. Pozemek se nenachdzi v zdplavovém tzemim.

udaje o odtokovych pomérech
Stavajici odtokové poméry reseného tzemi jsou dobré, stavebnimi upravami se nezméni.

Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho planovani:
Meésto Béla pod Bezdézem nemd platny uzemni plan.
Stavebni upravy zpevnénych ploch nekoliduji se Zdsadami tzemniho rozvoje Stredoceského
kraje, které byly vyhldseny opatfenim obecné povahy ze dne 19.12.2011 ¢. Usneseni 4-
20/2011/ZK s nabytim ucinnosti dne 22.2.2012. Zdsady tuzemniho rozvoje Stfedoceského kraje
stanovuji zdakladni poZadavky na ucelné a hospoddrné usporddani uzemi, priority uzemniho
pldanovani kraje pro zajisteni udrZitelného rozvoje tuzemi a zpresnuji nebo vymezuji rozvojové
oblasti a osy a specifické oblasti republikového a nadmistniho vyznamu. Ddle zpresriuji plochy
a koridory vymezené v Politice uzemniho rozvoje a navrhuji plochy a koridory nadmistniho
vyznamu vc. ploch a koridort verejné infrastruktury, tuzemniho systému ekologické stability a
uzemnich rezerv a stanovuji poZadavky na jejich vyuZiti. ZUR SCK rovneZ definuji plochy nebo
koridory pro verejné prospesné stavby a na uzemi StfedoCeského kraje urluji priority tuzemniho
pldnovadni a ukoly pro podrobnejsi uzemné pldnovaci dokumentaci. Zdsady uzemniho rozvoje se
pofizuji pro celé uzemi kraje. Soucdsti zdsad uzemniho rozvoje je i vyhodnoceni vlivu na
udrZitelny rozvoj uzemi ve smyslu ustanoveni § 36 odst. 1 stavebniho zdkona. Informace o
rozsahu a ucelu ZUR Cerpal projektant z webovych strdnek Stfedoceského kraje a na zdkladé
tohoto podkladu konstatuje, Ze zamér nekoliduje se Zdsadami tuzemniho rozvoje Stfedoceského
kraje.
Cilem uzemniho pldnovadni je vytvdret pfedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi,
spocivajici ve vyvdZzeném vztahu podminek pro priznivé Zivotni prostredi, pro hospodarsky
rozvoj a pro soudrZnost spolecenstvi obyvatel tzemi a uspokojuje potreby soucasné generace,
ani? by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich. Ukoly tzemniho pldnovdni jsou
vyspecifikovdny v § 19 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim pldnovdni a stavebnim rdadu, ve znéni
pozdéjsich predpist. O souladu zaméru s cili a ukoly uzemniho pldnovadni prislusi rozhodovat
pouze stavebnimu ufadu. Stavebni upravy partetu a sanace opérné zdi jsou navrZzeny v nadvori
stdvajiciho objektu v zastavéném tzemi a ddle jsou v souladu s vydanymi stanovisky dotcenych
orgdnl. Zamér v sobé akceptuje vyvdaZeny vztah podminek pro priznivé Zivotni prostredi, pro
soudrZnost spolecenstvi obyvatel a uspokojuje potreby soucasné generace a neohroZuje
podminky Zivota generaci budoucich. Uvedeny zdmér na predmétném pozemku tyto cile
tuzemniho planovani splriuje.

Udaje o dodrZzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi
Stavebni upravy parteru — zpevnéné plochy Il.etapa jsou umistény v souladu s ustanovenimi
vyhl.¢.501/2006 Sb. ve znéni vyhl.c. 269/2009 Sb. a vyhl.c. 431/2012 Sb.

udaje o splnéni pozadavkl dotcenych organa:

v dobé zpracovadni této dokumentace nejsou k dispozici vyjadreni dotéenych orgdnii
seznam vyjimek a ulevovych rfeseni:

stavebni upravy parteru — zpevnéné plochy Il.etapa nevyZaduji vyjimky a ulevovd reseni
seznam souvisejicich a podminujicich investic:

stavebni upravy parteru — zpevnéné plochy Il.etapa nevyvolaji Zadné souvisejici a podmirnujici
investice.

seznam pozemk( a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle



katastru nemovitosti).

Katastralni uzemi Parcelni cisla Druh pozemku dle KN Vyméra

Béld pod Bezdézem st. 220 Zastavénd plocha a nadvori 719m?

A.4  Udaje o stavbé
a) nevastavba nebo zména dokoncené stavby

b)  ucel uzivani stavby: zpevnéné plochy, nadvori

c) trvald nebo-dodasna-stavba

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist?) (kulturni pamatka apod.): stavba
&p.90 je kulturni pamdtkou zapsanou v USKP CR pod ¢&. 42135/2-1462

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych pozadavk(
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

Stavebni Upravy parteru zpevnéné plochy Il.etapa jsou umistény v souladu s ust. vyhl. ¢.268/2009
Sb. ve znéni vyhl.¢. 20/2012 Sb.

f) udaje o splnéni pozadavk( dotcenych orgdnu a pozadavk( vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisG: dotcené orgdny ve svych stanoviscich neuplatnili poZadavky; poZadavky vyplyvajici
z jinych prdvnich predpist nejsou.

g) seznam vyjimek a Ulevovych fesSeni: zamér nevyZaduje

h) navrhované kapacity stavby:

e zatravnénd plocha 32m?
e Zulovd mozaika 14m?
e Zulové kostky 77m?
i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadud a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.):
Zameér vzhledem ke svému charakteru nemd ndroky na spotieby médii apod.

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):

Zahdjeni praci sepredpokladd po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, stavba nebude ¢lenéna

do etap. Predpokladand doba vystavby je jeden rok.

k) orientacni naklady stavby: 350 tis. K¢ v¢.DPH

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

zamér neni ¢lenén na stavebni objekty a technologickad zafizeni



B Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis zemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku:
Pozemek se nachdzi v centru mésta Béld pod Bezdézem. Soucdsti pozemku je stavba radnice,
prfedmérem dokumentace je uprava stdvajiciho nadvori — Il.etapa.

b) vycCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.):
Prostor stavenisté byl prohlédnut projektantem a pfesné zaméren.

c) stdvajici ochranna a bezpecnostni pasma:
V misté stavby nejsou zndma ochrannd nebo bezpecnostni pdsma technické infrastruktury.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.:
Pozemek neleZi v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi:
Zamér nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Destové vody ze zpevnénych ploch
budou svedeny do stdvajici desStové kanalizace na pozemku investora. V rdmci vystavby se
nebudou provddét Zadna opatreni, ktera by méla vliv na stdvajici odtokové poméry v uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni difevin: Zddné takové poZadavky nejsou

g) pozadavky na maximalni zdbory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé):

Zamér je umistén na pozemku, ktery neni veden jako zemédélsky ptdni fond. Zadny z dotéenych
pozemkdi neni urcen k plnéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky:
. napojeni na stdvajici dopravni infrastrukturu — neni tfeba

. napojeni na technickou infrastrukturu — neni tfeba

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Predpokladand doba vystavby je jeden rok. Stavebni upravy parteru a sanace opérné zdi nemad
vécné a casové vazby na podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ucel uZivdni stavby — nddvofi ke stdvajicimu objektu; stavebnimi Upravami parteru se stdvajici
ucel uZivani nezmeéni.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

NavrZeny zamér se nachdzi na nadvori radnice ¢p.90, nezasahuje do verejného prostoru. Jednd
se o upravu stdvajicich zpevnénych ploch, které byly provedeny v l.etapé, Zamér nahrazuje
povrch Stérkodrti Zulovymi kostkami a ddle sanuje stdvajici opérnou sténu na hranici pozemku.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni:
Stavebnimi upravami parteru — zpevnéné plochy Il.etapa navrhuji vydldZzdéni stdvajiciho
povrchu nddvori v Casti, kterd je zasypdna stérkodrti. Zadlazba je navrZzena po obvodu Zulovou
mozaikou, zbyvajici plocha Zulovymi kostkami. Stavajici opérnd zed na hranici pozemku bude
sanovdna a nebude omitdna. Materidlové reseni viz bod B.2.6. b).

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Stavajici provozni reSeni se uskutecnénim zdméru nezméni. Technologie vyroby nejsou
instalovany.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby:
Zpevnéné plochy nadvori nevyZaduji splnéni obecnych technickych poZadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzZivani stavby dle vyhl.c. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby
Zamér neobsahuje technickad zafizeni, ktera by podléhala pravidelnym revizim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl
a) stavebni reseni:

Zpevnéné plochy — Stdvajici zpevnéné plochy ze Stérkodrté budou nové vydldzdény Zulovymi
kostkami, po obvodu ohrani¢ené Zulovou mozaikou. Soucdsti je novy odvodriovaci Zlab a
napojeni na stavajici destovou kanalizaci.

Sanace opérné zdi — Stdavajici zbytky omitky budou otluc¢eny, omyty tlakovou vodou a nové
vyspdrovadny. Predpokladad se ndhrada zdiva v rozsahu 10-20%.

b) konstrukéni a materialové reseni:
Zpevnéné plochy
e Zulovd mozaika:

- Zulovd mozaika 60/60/40 tl.40mm

- loZnd vrstva frakce 4/8 tl.50mm

- Stérkodrt frakce 8/32 tl. 150mm

- hrubé drcené kamenivo fr.32/64 tl.250mm
»  Zulové kostky:

— Zulové kostky 100/100/80 tI.80mm
— loZnd vrstva frakce 4/8 t1.50mm



— Stérkodrt fr. 8/32 tl. 150mm
— hrubé drcené kamenivo fr. 32/64 tl. 250mm

e Mezi objekty a nové provddéné zpevnéné plochy bude vlioZzena nopova folie
e Oseti zbyvajici plochy travou

Sanace opérné stény

e otluceni omitky

e omyti tlakovou vodou

* vyklinovdni uvolnénych kamen( zdiva ulomky kamene
e vyspdrovadni

e ndhrada poskozené casti zdiva v rozsahu 10-20%

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni:

e likvidace destovych vod - destové vody ze zpevnéné plochy budou svedeny do odvodriovaciho
Zlabu, ktery bude napojen na stdvajici “aredlovou destovou kanalizaci.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni: (technologickd Zarizeni nejsou navrhovdna)

e odvodnovaci Zlab a napojeni na stdvajici destovou kanalizaci

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

U stavebnich uprav parteru — zpevnénych ploch Il.etapa vc.sanace opérné zdi se neresi.

B.2.9 Zdasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni:
neresi se

b) posouzeni vyuZziti alternativnich zdrojl energii:
neresi se

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametr(l stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod.)
a dale zdsady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.):

PoZadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi jsou
obecné stanoveny v § 10 vyhl.c. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi. NavrZzeny zamér je s
témi to poZadavky v souladu; nejsou navrZeny materidly, které by uvolriovaly ldtky nebezpecné
pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny; ddle emise nebezpecnych zdfeni, zejména
ionizujicich; nepfiznivych ucinku elektromagnetického zdreni. Stavba je ddle navrZena tak, aby
neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity obsaZené v jinych prdvnich predpisech zejména
ndsledkem pritomnosti nebezpecnych cdstic v ovzdusi; znecisténi vzduchu, povrchovych nebo
podzemnich vod a pidy; nevhodného nakldddni s odpady; vyskytu vihkosti ve stavebnich
konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvnitr staveb.

Stavba nebude, vzhledem k charakteru jejiho uZivani, vykazovat negativni vliv (vibrace,
hluk, prasnost apod.) na okoli. Tyto negativni aspekty se budou vyskytovat pouze pfi samotné



vystavbé. Ta vsSak bude probihat v dennich hodindch a tak, aby minimalizovala vznik hluku
a prasnosti.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:

Zamér neobsahuje obytné Ci pobytové mistnosti, ochrana proti pronikdni radonu neni navrZzena
b) ochrana pred bludnymi proudy: nenavrhuje se
c) ochrana pred technickou seizmicitou: Ve stavbé ani jejim okoli nejsou instalovdny zdroje

technické seizmicity.

d) ochrana pred hlukem:
Pro stavbu jsou navrZeny standardni stavebni konstrukce, zdroje nadmérného hluku se
nepredpokladaji.

e) protipovodnova opatreni:
Pozemek, na némzZ je stavba umisténa neleZi v zdplavové oblasti, protipovodriovd opatreni
nejsou navrhovdna.

f) ostatni Ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.):

Pozemek, na némZ je stavba umisténa neleZi v poddolované oblasti, vyskyt metanu v reseném
uzemi neni evidovadn.

B.3  Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury:

* destovd kanalizace — nachdzi se na pozemku zaméru
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

. novy odvodnovaci Zlab dl.3m

. svodné potrubi destové kanalizace KG 125 dl.4,5m

B.4  Dopravni feseni

a) popis dopravniho rfeseni:
Resené uzemi se nachdzi ve dvore stdvajiciho objektu, prfedpoklad dopravy je dvéma
osobnimi automobily, které zde parkuji v pristresku.

b)  napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Pripojeni je stdvajici a respektuje ustanoveni vyhl.¢. 104/1997 Sb., kterou se provddi zdkon o
pozemnich komunikacich a ddle doporucené CSN 73 6001 a CSN 73 6110.

c) doprava v klidu: Vzhledem k charakteru zaméru se neresi.

d) pésia cyklistické stezky: Nenavrhuji se

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav

a) terénni Upravy: neni treba provddét terénni upravy.

b) pouzité vegetacCni prvky: po dokonceni zpevnénych ploch bude zbdvajici ¢dst zatravnéna.
Pro nové zaklddané travnaté plochy bude navezen substrdt, jehoZ sloZeni bude pfizplsobeno
stanovistnim podminkdm v min. vrstvé 10cm. Pred rozprostrenim vegetacni vrstvy pro trdvniky



©)

B.6

bude nutné podklad po celé plose rozrusit. Trdvnik bude zaloZen vysevem vysevkem 20g/m?. Po
vysevu bude plocha uvdlcovdna a ndsledné dostatecné zavlaZovdna. Zahrada bude ddle
osdzeny stromy a kefi dle vybéru investora.

biotechnicka opatteni: nejsou navrhovdna

Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida:

Stavba je navrZena tak, aby neméla negativni vliv na Zivotni prostiedi. Odpady vzniklé v ramci
vystavby budou likvidovdny dle platnych predpist — bud'budou odvezeny na skladku ¢i do sbéru.
Zavadné exhalace nebudou do okoli vypoustény.

V prubéhu vystavby je treba dbdt predevsim na:
ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém

technickém stavu a jejichZ hlucnost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni. Pri provozu hluc¢nych stroji v mistech, kde vzddlenost umisténého zdroje od
okolni zdstavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno
zabezpecit ochranu pasivni ( kryty, akustické zdstény apod.).

ochranu proti znecistovdni komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovdni

ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). Pripadné znecisténi komunikaci musi byt
okamZité odstraniovdno.

ochranu proti znecistovdni ovzdusi vyfukovymi plyny

Investor bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedki produkujicich ve vyfukovych

plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhldskdm a predpisim o
podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovdni stavebnich stroji se
spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZznou miru. Provddét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné serizovani motord.

ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provddéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté

vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich
a povrchovych vod. Jednd se zejména o vhodny zplsob odvddéni destovych vod ze
stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
ZzivoCich( apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

d)

e)

B.7

V misté stavby se nenachdzi Zddné vzrostlé dreviny, pamdtné stromy ani chranéné druhy rostlin

nebo Zivocichi. Ozelenénim okoli stavby po dokonceni vystavby prispéje k zachovdni
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000:

Misto stavby se nenachdzi v blizkosti nebo na uzemi soustavby NATURA 2000.

navrh zohlednéni podminek ze zavérl zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:
Zameér nevyZaduje zjistovaci fizeni nebo stanoviska EIA.
navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpisu:

Nejsou navrhovdna Zadnd ochrannd a bezpecnostni pdsma nebo jiné podminky.

Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavka z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva:



B.8

Stavba nevyZaduje vybudovat ochrannd zarizeni a specidlni tpravy pro ochranu obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Elektrickd energie bude na stavbu pfipojena dle podminek distributora el.energie,
stanovenych na zdkladé smlouvy sepsané mezi stavebnikem a distributorem.

Voda bude napojena vybudovanou vodovodni pripojkou na verejny vodovodni fad
v obci.

Odpadni vody budou svedeny do verejné kanalizace.

b) odvodnéni staveniste:

c)

Predpokladd se, Ze hladina podzemni vody nezasahuje na uroveri zdkladové spdry; destové
vody se budou vsakovat na pozemku tak, jako dposud.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté bude napojeno na stdvajici komunikaci. Na stdvajici technickou infrastrukturu bude
stavenisté napojeno stavajicimi pripojkami — voda, kanalizace a elektrina.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

V pribéhu stavby dojde k docasnému naruseni faktoru pohody. Na stavenisti se nepfedpokldadad
s pracemi v brzkych nebo pozdnich dennich hodindch. Nemélo by tedy dojit k ruseni obyvatel
obce v dobé nocniho klidu. V obdobi sucha se budou prijezdové nezpevnéné komunikace kropit,
aby se zabrdnilo prasnosti pri pfijezdu automobili. Vyjezd ze stavenisté bude pravidelné cistén.
Dopravni trasy v dobé vystavby povedou z mist zdroji materidld a hmot verejnymi
komunikacemi. Dopravni trasy pro dopravu materidli a hmot na stavenisté z mist zdroji
dodavatele a na sklddky lze stanovit po vybéru zhotovitele stavby a urceni mist zdroju
a skladek. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichZ hlucnost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni. Pri provozu hluénych stroji v mistech, kde vzddlenost umisténého zdroje od okolni
zdastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit
ochranu pasivni ( kryty, akustické zdstény apod.). Investor bude povinen zabezpecit provoz
dopravnich prostredku produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim
platnym vyhldskdm a predpisim o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovdni stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin:

f)

V priibéhu vystavby neni tfeba nad radmec obvykly ochrariovat okoli stavenisté; poZadavky na
asanace, demolice ¢i kdceni drevin nejsou.

maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé):

VSechny zdbory stavenisté budou svym charakterem docasné — pouze po dobu vystavby.
Soucasti zarizeni stavenisté nebudou stavby vyZadujici ohlasen.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
Odpady vzniklé pri realizaci uvedené akce musi byt vyuZity nebo zneskodnény v souladu se zdkonem

¢.185/2001 Sh., v platném znéni, doklady budou predloZeny ke kolaudaci. Odpady vznikajici pri
stavbé budou zarazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhldsky ¢.381/2001Sbh., Katalog
odpadd.

Kod odpadu | Ndzev Kategorie Zpisob likvidace

2003 99 Smésny odpad, obaly Q1, Q6 D1 —sbérnd ndadoba a odvoz smluvni

organizaci na sklddku




17 05 04 Zemina vytéZend s kameny Q1 D1 - odvoz na skladku

17 09 04 Smésny stavebni odpad Q1 D1 — odvoz na skladku

17 06 04 Izolacni materidly netoxické Q1 D1 — odvoz na skladku

2001 38 Drevo Q1 D1 - odvoz na sklddku

2001 13, C41, H3, H4,

2001 28 Zbytky barev a redidel H5, H6 D1 — odvoz na fizenou sklddku

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:

i)

J)

Vzhledem k rozsahu stavenisté se predpokldda odvoz vytéZeného materidlu na skladku

ochrana zZivotniho prostfedi pfi vystavbé:

Vystavba neklade Zddné mimorddné ndroky na ochranu Zivotniho prostredi. Stavba bude
provddéna Setrné s ohledem na ochranu Zivotniho prostredi. Odpady vzniklé pri realizaci vyse
uvedené akce musi byt vyuZity nebo zneskodnény v souladu se zdkonem. PFi stavebni Cinnosti je
nutné dodrZovat prislusné prdvni normy na ochranu Zivotniho prostfedi, souvisejici vyhlasky
a hygienické predpisy. Jednotlivé negativni vlivy vystavby je nutné v maximdlni mozné mire
eliminovat. Pokud se jednd o hluk pri provddéni stavebnich praci, je nutno dodrZovat narizeni
viddy Ceské republiky ¢. 88/2004 Sb. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku, kde jsou
stanoveny nejvyssi pfipustné ekvivalentni hladiny hluku. Zhotovitel stavebnich praci je povinen
pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichZ hlucnost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Prasnost na stavenisti a na vyjezdu ze
stavenisté je nutné omezit zkrapénim. Pro ochranu vod pred znecistéenim ropnymi latkami je
nutno pfi realizaci praci vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich vod. Pripadné tkapy ropnych ldtek ze stroji musi byt ihned zlikvidovany sorbcnimi
materialy (napf. piliny, Fibriol, Vapex apod.) a ddle pak je tfeba provést likvidaci téchto
materidal( (spdlenim ve spalovné nebo uloZenim na prislusné skldadce).

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisd®):

Stavebni prdce je treba provddét v souladu s ustanovenimi prislusné legislativy jako napr.
nafizeni vilady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri prdci na stavenistich a narizeni viddy ¢. 362/2005 Sb. o bliZsSich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky. Kazdy pracovnik zucastnény na vystavbé musi byt prikazné seznamen a proskolen
s bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostordch stavenisté musi byt
sezndmeni s podminkami provozu (ochrannd pdsma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikim
zucastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zdkladé oprdvnéni pro urcené prdce
a s védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi prdaci mimo denni dobu Fddné osvétlena.
Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouZivat predepsané ochranné pom(cky. Stavenisté
musi byt oploceno a ohrani¢eno, vykopy radné osvétleny a zabezpecCeny a stavenisté musi byt
opatieno vystraznymi tabulkami. Je zakdzdno pracovniky dondset a poZivat alkoholické ndapoje
na stavenisti.

Veskeré socidlni, spravni a provozni zarizeni stavenisté musi odpovidat zakladnim hygienickym
predpistim a smérnicim.

Na stavenisti je nutno dodrZovat ustanoveni vyhldasky ¢. 309/2006 Sb. Ve znéni pozdéjsich
predpist, kterym se upravuji poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci
v pracovnéprdvnich vztazich.

Vseobecny provozni rad stavby:




e V\Sichni pracovnici na stavbé musi absolvovat prislusné vstupni Skoleni BOZP (toto Skoleni
nenahrazuje povinnost zhotovitele provést vlastni periodické skoleni BOZP).

* Na stavbé musi byt pouZivdny odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky.

e KaZdd nehoda nebo situace, kterd muZe k nehodé vést, musi byt neprodlené hldsena firmé
provddéjici stavebni upravy a stavebnikovi, pfipadné technickému dozoru investora.

e KaZdd osoba, u niZ bude zjisténo, Ze poskozuje prostiedky nebo zafizeni urcené k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, bude ze stavby vykdzdna.

* Koureni je zakdzdno v rizikovych prostorech.

e Navstevy se musi hldsit stavbyvedoucimu, vstup na stavbu jim bude umoZnén pouze na
zdkladé svoleni Investora nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbé jsou ndvstévnici
povinni nosit odpovidajici osobni ochranné pracovni prostfedky (pfedevsim ochrannou pfrilbu
a vestu s reflexnimi pruhy). Ndvstéva nesmi na stavbé vykondvat Zdadnou fyzickou &innost.

e Ridic¢i vozidel musi nosit ochranné pfilby a reflexni vesty pokaZdé, vidy kdyZ dojde k
opusténi kabiny vozidla na stavenisti. V prostoru stavenisté je zakdzano couvat bez navddéni
vozidla odpovédnou osobou.

* Na stavbé se dodrzuje veskeré bezpecnostni znaceni a vyhldsky.

e\Veskeré porizovani fotografii nebo filmovych zdznami ze stavby je moZné pouze na zdkladé
predchoziho povoleni investora, firmy provadéjici stavbu nebo projektanta.

e \Sichni pracovnici stavby jsou povinni, v zdjmu bezpecnosti své a bezpecnosti ostatnich,
dodrZovat technologické postupy zpracované jejich zaméstnavatelem.

» Hydranty, hasici pfistroje a poZdrné poplachové smérnice chrdni lidské Zivoty. Neposkozujte je.

e \/Sichni pracovnici musi na stavenisti disledné udrZovat pordadek kazZdy den.

Pravidla osobni bezpecnosti

e VSichni pracovnici jsou povinni nosit ochranné prilby, pracovni obuv a reflexni vystraZzné
vesty.

» Pozivani alkoholu a drog je zakdzdno.

e Nikdo nesmi obsluhovat Zddné strojni zafizeni nebo prostiedek, pokud k tomu nebyl rddné
proskolen a nemd u sebe prikaz nebo osvédceni o kvalifikaci umoZriujici mu toto zarizeni
obsluhovat.

e Kazdé strojni zarizeni nebo prostredek, u nichZ je zjisténa zavada, musi byt vyrazeno z
provozu.

* Pfimo ze Zebriki je moZno provddét pouze krdtkodobé prdce a pouze tehdy, kdy neni mozno
pouZit jinou alternativu pfistupu. Zebfiky musi byt pfi pouZivdni vidy pfichyceny ke konstrukci
nebo bezpecné zapreny dole jinou osobou. Zdkaz pouZivdani nepovolenych Zebrikd.

e PouZivdni improvizovanych leseni je zakdzdno. ZvysSené pracovni podlahy bez zabradli a
zardzky u podlahy Ize pouzivat pouze do vysky 1500 mm. U vétsich vysek se pouZivaji radné
zkonstruovand a zajisténd stabilni nebo pojizdnd leseni s ochrannym zdbradlim a

zardZkou v drovni pracovni podlahy.

e Potraviny je moZno konzumovat pouze ve vyhrazenych mistech /shromaZdovacich prostordch.

e \leskerd pfipojeni (mimo béZnych zdsuvkovych) a upravy na elektrickych spotrebicich a
elektropripojkdch mizZe provadét pouze urcend osoba s prislusnou kvalifikaci.

* Na stavbé se muZou pouZivat stavebni rozvadéce pouze s proudovou ochranou.

e Svarovani je povoleno pouze na zdkladé pisemného prikazu ke svarovdni u firmy provddéjici
stavebni Upravy za dodrZeni vsech podminek PO a splatnym svarfovacim prikazem a
mobilnim hasicim pfFistrojem.

e V prostoru stavenisté se netoleruji Zadné vytrZznosti, kanadské Zerty apod.

e V pripadé nedodrZovani pravidel provozniho rdadu stavby a BOZP bude zhotovitel pokutovdn dle
platného pokutového radu.



k) uUpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb:
Bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb neni navrhovdno, nebot stavbou nebudou
dotceny jiné stavby.

I) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni:
Dopravni inZenyrskd opatreni nejsou navrhovadna, stavba nenarusi stavajici dopravni situaci.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provddéni stavby za provozu, opatfeni
proti ucinkm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),
Specialni podminky pro provddéni stavby nejsou stanoveny.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:
Prepokladané zahdjeni stavby: po nabyti pravni moci stavebniho povoleni
Predpoklddané dokonceni stavby: do jednoho roku od zahdjeni stavby



