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D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni



Ucel objektu
Ucel uzivdni stavby — nddvofi ke stdvajicimu objektu; stavebnimi Upravami parteru se stdvajici ucel
uzivani nezmeéni..

Dispozi¢ni a provozni feseni

NavrZeny zamér se nachdzi na nddvofi radnice ¢p.90, nezasahuje do vefejného prostoru. Jednd se o
upravu stdvajicich zpevnénych ploch, které byly provedeny v l.etapé, Zamér nahrazuje povrch
Stérkodrti Zulovymi kostkami a ddle sanuje stdvajici opérnou sténu na hranici pozemku. Stdvajici
provozni feseni se uskutecnénim zaméru nezméni. Technologie vyroby nejsou instalovdny.

Architektonické reseni

Stavebnimi upravami parteru — zpevnéné plochy Il.etapa navrhuji vydlazdéni stavajiciho povrchu
nddvori v Cdsti, kterd je zasypdna Stérkodrti. Zadlazba je navrZena po obvodu Zulovou mozaikou,
zbyvajici plocha Zulovymi kostkami. Stdvajici opérna zed' na hranici pozemku bude sanovdna a
nebude omitdna.

Bezbariérové uZivani stavby

Zpevnéné plochy nddvofi nevyZaduji splnéni obecnych technickych poZadavk( zabezpecujicich
bezbariérové uZivani stavby dle vyhl.c. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace..

Stavebné technické reseni
Zpevnéné plochy — Stdvajici zpevnéné plochy ze Stérkodrté budou nové vydldzdény Zulovymi
kostkami, po obvodu ohrani¢ené Zulovou mozaikou. Soucdsti je novy odvodriovaci Zlab a
napojeni na stdvajici destovou kanalizaci.
Sanace opérné zdi — Stdvajici zbytky omitky budou otluceny, omyty tlakovou vodou a nové
vyspdrovdny. Pfedpoklddd se ndhrada zdiva v rozsahu 10-20%.

Konstrukcni Feseni

Zpevnéné plochy
e Zulovd mozaika:

- Zulovd mozaika 60/60/40 tl.40mm

- loZnd vrstva frakce 4/8 tl.50mm

- Stérkodrt frakce 8/32 tl. 150mm

- hrubé drcené kamenivo fr.32/64 tl.250mm
o Zulové kostky:

— Zulové kostky 100/100/80 tI.80mm

— loZnd vrstva frakce 4/8 t|.50mm

— Stérkodrt fr. 8/32 tl. 150mm

— hrubé drcené kamenivo fr. 32/64 tl. 250mm

* Meziobjekty a nové provadéné zpevnéné plochy bude vlioZena nopovd folie
e Oseti zbyvajici plochy travou

Sanace opérné stény




* otluceni omitky

e omyti tlakovou vodou

e vyklinovdni uvolnénych kamen( zdiva ulomky kamene
e vyspdrovani

* ndhrada poskozené Casti zdiva v rozsahu 10-20%

likvidace destovych vod - destové vody ze zpevnéné plochy budou svedeny do odvodriovaciho
Zlabu, ktery bude napojen na stavajici aredlovou destovou kanalizaci.

Vypis pouzitych norem
CSN 73 0525, CSN 73 3050, CSN 73 0532, CSN 73 0540, CSN 73 0580, CSN 73 0581, CSN 73 6101,



