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A Pravodni zprava

A.1 Identifika éni udaje

A.1.1 Udaje o stavh

Nazev stavby: Ba pod Bezdzem - Upravy kanalizace v ulici Fortenska
Misto stavby: Bla pod Bezdzem

Okres: Mlada Boleslav

Kraj: Stedaiesky

Predmétem dokumentace je odvedeni €t®8/ch vod z ulice Fortenska do ndhonu u rybnika
Slon (nyni natékaji do jednotné kanalizacssta Bila pod Bez#dzem) a zatrubii
oteweného pikopu na odletovaci stoce jednotné kanalizace ve strani pod rsilar

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Msto Bila pod Bezdzem
Adresa: Masarykovo nassti 90

294 21 Bla pod Bezézem
ICO: 00 237 434

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: ing.EvZen Kozak s.r.o.
Adresa: Koryta 29
Loukov 294 11
IC:. 27865193
DIC: CZz27865193

Autorizovany inZenyr pro vodohospddké stavby
Cislo autorizace 0000253

A.2 Seznam vstupnich podklad

- Zadavaci podminky investora

- Polohopisné a vySkopisné z#emi zajmového Uzemi - S-JTSK, Bpv - Geodézie
Hradisg, s.r.o..

- Mapové podklady

- Mistni Séeni

- Soubor platnyclt'SN a snirnic pro projektovani



A.3 Udaje o tzemi

a) rozsaheSeného Uzemi

Stavenist se nachazi v&é pod Bezdzem v ulici Fortenska pobliz nahonu u rybnika Slon,
v arealu byvaléistirny odpadnich vod a v zeleni ve strani mezasibdu v ulici Kuivodska a
rybnikem Slon.

b) Udaje o ochratiizemi podle jinych pravnicligrpisi
Stavba se nenachazi v izemi ckirggm podle jinych pravnichiedpisi.

) udaje o odtokovych penech

Vétev A

Tato Wtev nahrazuje stavajici odvaam ulice Fortenska do jednotné kanalizacssta Bila
pod Bezdzem. Nové&eSeni bude odvétldedovou vodu do ndhonu u rybnika Slon. Bilance
de¥ové vody odvéaehé do nahonu se nebude liSit od stavajiciho stavu.

Vétev A byla dimenzovana prdipadné vyuZiti tohoto potrubi k odvedenitiedch vod z
dalSich ulic nachéazejicich se nad ulici FortenBlez@zska, Zameckyigkop, Krupska,
Valdstynska apod.).

Predpoklady vypétu:

- pouZzity Udaje ombrografické stanice Bakov naériia

- intenzita sréZek i = 150 I/s*ha

- periodicita srazek n = 0,2

- doba trvani navrhového desdt = 15 minut

- plocha povodi nalezejici nové kanalizaci S = 248

- koeficient odtokup = 0,9 (vizCSN 75 6101 Stokové sia kanalizani piipojky)

Qup.= S*P*i=2,48*0,9*150,0=334,81/s

Byl navrzen profil nové kanalizace DN 400 mm. KapdmInéni navrzeného profiluip
minimalnim sklonu kanalizace 3,15&hi Q = 373,6 I/s > 334,8 I/s (kapacitni rychlo®2?2
m/s)— navrzeny profil s rezervou vyhovuje.

V¢étev B bude propojovat stavajici potrubi odlebaci stoky. NenirebareSit odtokové
ponxry.



d) udaje o souladu s Uzeenplanovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Uzemrtiodauti
nebo Uzemni op&ni, pogipad nebyl-li vydan uzemni souhlas
Na stavbu bylo vydano Gzemni rozhodriitVyst.495/2014-3/V dne 14.4.2014.

e)udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nefgnapravni smlouvou Uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasemyipaok s regulanim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, afgad stavebnich Gprav podrijicich znénu v uzivani
stavby udaje o jejim souladu s Uzeémlanovaci dokumentaci

Navrzena stavba je v souladu s tzemnim rozhodnutim.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadamk vyuZziti Gzemi
Obecné pozadavky na vyuziti Uzemi byly dodrzeny.

g) Udaje o spleni poZzadavk dotenych orgari
PoZadavky d@enych orgaf jsou zapracovany do této dokumentace.

h) seznam vyjimek a Ulevovy@seni
Nejsou.

i) seznam souvisejicich a poduficich investic
Stavba ¥tve B musi byt koordinovana se stavbodrop zdi a ndsledné Upravy terénu ve
strani pod sklarnou v ulici Kivodska. Projekt zpracovava Anitas, s.r.o.Mnichéiradist.

j) seznam pozenila staveb da@enych provaghim stavby (podle katastru nemovitosti).
Béla pod Bezdzem 601705:

¢islo  |vlastnik druh vymer |¢islo
parcely a LV
80/5 |Mésto Bila pod Bezédzem Ostatni | 9281 | 10001
Masarykovo narsti 90 plocha
294 21 Ela pod Bezézem
80/9 |Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. Ostatni | 440 | 1417
Cechova 1151 plocha
293 01 Mlada Boleslav
80/18 |SJM Tom Vladimir a Tomova Dana Ostatni | 830 | 1841
Tom Vladimir, Vranové 1. dil 386, plocha
468 22 Mala Skéla
Tomovéa Dana K VItav647/63a, Modany,
143 00 Praha
2147 |Mésto Bila pod Bezdzem Ostatni | 4273 | 10001
Masarykovo narsti 90 plocha
294 21 Ela pod Bezézem




2735/2 | M¢sto Bila pod Bezdzem Ostatni | 1526 | 10001
Masarykovo narsti 90 plocha
294 21 Ela pod Bezézem
2895/3 | Mésto Bila pod Bezdzem Ostatni 12 | 10001
Masarykovo nargsti 90 plocha
294 21 Ela pod Bezézem
St.p. |Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s. Zasta¥na| 98 1417
1770 |Cechova 1151 plocha a
293 01 Mlada Boleslav nadvai

A.4 Udaje o stavié

a) nova stavba nebo 2Zma dokoiené stavby
Jedna se o stavbu novou

b) Ucel uzivani stavby
Vétev A bude odvéagt de§ové vody z ulice Fortenska do nahonu u rybnika .Slon

Vétev B bude vést vifpadt deS¢ odpadni vodu odlglovaci stoky jednotné kanalizace, ktera
nyni te&ée otewenym korytem.

c) trvala nebo d¢éasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochra#istavby podle jinych pravnichrgdpisim (kulturni pamatka apod.)
Jednd se o stavbu, kterou néebta chranit podle jinych pravnicheplpigi.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadav& stavby a obecnych technickych pozadlavk
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Jedna se o liniovou stavbu, ktera bude v celé defdstna pod Urovni terénu. Tedy neni
zapotebiteSit bezbariérové uzivani stavby.

f) idaje o splani poZzadavk dotcenych orgafi a pozadavk vyplyvajicich z jinych pravnich
predpis:

Jedna se o stavbu, na kteroucdoe organy nemaji zadné pozadavky vyplivajiciychin
pravnich pedpisi.

g) seznam vyjimek a ulevovy@seni
Nejsou.



h) navrhované kapacity stavby (zasta& plocha, obestawny prostor, uzitn4 plocha, get
funkenich jednotek a jejich velikosti, &t uzivatel / pracovnik apod.)

Vétev A

Tato Wtev nahrazuje stavajici odvaah ulice Fortenska do jednotné kanalizacssta Bila

pod Bezdzem. Nov&eSeni bude odvétde§dovou vodu do nahonu u rybnika Slon. Bilance
defové vody odvaehé do ndhonu se nebude liSit od stavajiciho stavu.

Vétev A byla dimenzovana prdipadné vyuZiti tohoto potrubi k odvedenitiedch vod z
dalSich ulic nachéazejicich se nad ulici FortenBlez@zska, Zameckyigkop, Krupska,
Valdstynské apod.).

Predpoklady vypétu:

- pouZzity Udaje ombrografické stanice Bakov naériia

- intenzita srazek i = 150 I/s*ha

- periodicita srdzek n = 0,2

- doba trvani navrhového dést = 15 minut

- plocha povodi nalezejici nové kanalizaci S = 248

- koeficient odtokup = 0,9 (vizCSN 75 6101 Stokové it kanalizani pripojky)
Quwp.= S*W*i=2,48*0,9*150,0=334,81/s

Byl navrzen profil nové kanalizace DN 400 mm. KapdInéni navrzeného profiluip
minimalnim sklonu kanalizace 3,15&hi Q = 373,6 I/s > 334,8 /s (kapacitni rychlo22
m/s)— navrzeny profil s rezervou vyhovuje.

Vétev B bude propojovat stavajici potrubi odlevaci stoky. Minimalni kapacitni fiiok
tohoto potrubi je 1000 I/stprychlosti 5,12 m/s.

i) zakladni bilance stavby (p@tby a spoeby médii a hmot, hospoti s defovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpaeémisi, fida energetické narmosti budov
apod.)

Vétev A

Tato Wtev nahrazuje stavajici odvash ulice Fortenska do jednotné kanalizacssta Bila

pod Bezdzem. Nové&eSeni bude odvétde§dovou vodu do nahonu u rybnika Slon. Bilance
de§ové vody odvaehé do ndhonu se nebude liSit od stavajiciho stavu.

Vétev A byla dimenzovana praipadné vyuZiti tohoto potrubi k odvedeniti®dch vod z
dalSich ulic nachazejicich se nad ulici FortenBlez@zska, Zameckyigkop, Krupska,
Valdstynské apod.).

Predpoklady vypétu:
- pouZzity Udaje ombrografické stanice Bakov naériia

- intenzita srazek i = 150 l/s*ha



- periodicita srazek n = 0,2

- doba trvani navrhového dést = 15 minut

- plocha povodi nalezejici nové kanalizaci S = Hd8

- koeficient odtokup = 0,9 (vizCSN 75 6101 Stokové sia kanalizani piipojky)
Qup.= S*P*i=2,48*0,9*150,0=334,8I/s

Byl navrzen profil nové kanalizace DN 400 mm. KapdamInéni navrzeného profiluip
minimalnim sklonu kanalizace 3,15&hi Q = 373,6 I/s > 334,8 I/s (kapacitni rychlo®22
m/s)— navrzeny profil s rezervou vyhovuje.

Vétev B bude propojovat stavajici potrubi odlevaci stoky. Minimalni kapacitni fiiok
tohoto potrubi je 1000 l/sfprychlosti 5,12 m/s.

J) zakladni pedpoklady vystavbydsoveé udaje o realizaci staviyeneni na etapy)

Stavba zéne pravdpodobr v roce 2014, fip.2015 a fedpokladana délka vystavby je 2
mésice. Stavba nebudéldna na etapy, bude vybudovanadssug.

K) orienta’ni naklady stavby.
850 000 K.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka Zézeni

Stavba neni&ena na objekty ani technicka a technologickidzzesai.

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba ¥tve A bude probihat podél mistni komunikace v tigitenska a po nezpeainych
pozemcich, na kterychide stalfistirna odpadnich vod. \&hterych mistech se nachazi
navazka.

Stavba ¥tve B bude probihat v lese nad rybnikem Slon. tdssavby je v sotasné dob
vymleté otevené koryto, do kterého natékairgact desSt odpadni voda z odlébvaci stoky
jednotné kanalizace a o cca 30 m dal& opteka do této stoky.



b) vytet a zavry provedenych pizkumi a rozbor: (geologicky pfizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavekhhistoricky prizkum apod.)

Geologicky, hydrogeologicky, stavebhistoricky ani jiny pizkum pro tuto stavbu nebyl
proveden . Dle realizovanych staveb v blizkém bpjeofiedpokladana hornina kategorie
tezitelnosti IV, V a VI. Vyskyt skalniho podloZzi jeanny.

C) stavajici ochranna a bezfmostni pasma
V trase stavby &tve A se nachazeji ochranna vodovodu, jednotnélizaca a vedeni NN. Je
pravdEpodobné, Ze se v trase bude nachazet i vedégjhedo osstleni.

V trase stavby &tve B se nenachazeji Zzadna ochranna ani Beepti pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolowaaéemi apod.

Stavba neni v zatopovém Gzemi, v akdigesuvném Uzemi, v poddolovaném tuzemi ani
v seismicky aktivnim Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochckwdi, vliv stavby na odtokové pam v
auzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby ani pozenkifokové poréry v izemi ani na
ochranu okaoli.

f) poZadavky na asanace, demolice, kacéevid
V trase stavby &tve A bude nutné vykacet naletoviedny v patu cca 5 kus.

g) pozadavky na maximalni zabory 2détského gidniho fondu nebo pozerhlrcenych k
plneni funkce lesa (d@sné / trvalé)

Zabory zenid¢élského mdniho fondu ani pozenikuréenych k plgni funkce lesa nebudou
docasné ani trvalé.

h) izema technické podminky (zejména mozZnost napojenanajiti dopravni a technickou
infrastrukturu)

Vétev A bude napojena do nahonu u rybnika Slon.
V¢étev B bude propojovat stavajici kanatimapotrubi odlebovaci stoky jednotné kanalizace.
Napojeni na dopravni infrastrukturu nefeltaiesit.

i) vécné acasove vazby stavby, podimjici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba ¥tve B musi byt koordinovana se stavbodrop zdi a ndsledné Upravy terénu ve
strani pod sklarnou v ulici Kivodska. Projekt zpracovava Anitas, s.r.o.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Wel uzivani stavby, zakladni kapacity fémikh jednotek

Vétev A

Tato Wtev nahrazuje stavajici odvasm ulice Fortenska do jednotné kanalizacssta Bila

pod Bezdzem. Nové&eSeni bude odvétde§dovou vodu do nahonu u rybnika Slon. Bilance
defové vody odvaehé do ndhonu se nebude liSit od stavajiciho stavu.

Vétev A byla dimenzovana praipadné vyuZiti tohoto potrubi k odvedeniti®§ch vod z
dalSich ulic nachazejicich se nad ulici FortenBlez@zska, Zameckyigpkop, Krupska,
Valdstynské apod.).

Predpoklady vypétu:

- pouzity udaje ombrografické stanice Bakov naérdia

- intenzita srazek i = 150 I/s*ha

- periodicita srdzek n = 0,2

- doba trvani navrhového dést = 15 minut

- plocha povodi nalezejici nové kanalizaci S = Hd8

- koeficient odtokup = 0,9 (vizCSN 75 6101 Stokové sit kanalizani piipojky)
Qup.= S*P*i=2,48*0,9*150,0=334,8I/s

Byl navrzen profil nové kanalizace DN 400 mm. KapdamInéni navrzeného profiluip
minimalnim sklonu kanalizace 3,15&hi Q = 373,6 I/s > 334,8 /s (kapacitni rychlo®2?2
m/s)— navrzeny profil s rezervou vyhovuje.

Vétev B bude propojovat stavajici potrubi odlevaci stoky. Minimalni kapacitni fiiok
tohoto potrubi je 1000 l/sfprychlosti 5,12 m/s.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektoni¢k&eni

Jedna se o stavbu, ktera bude cela wmaspod Urovni terénu, tedy neni nutasit
urbanistické ani architektonickésSeni stavby.

B.2.3 Celkové provozriésSeni, technologie vyroby
Jedné se o nevyrobni stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o liniovou stavbu, ktera bude v celé defdstna pod arovni terénu. Tedy neni
zapotebiteSit bezbariérové uzivani stavby.



B.2.5 Bezp#ost gi uzivani stavby
Pri adrzke a opravach kanalizacétve A budou dodrzovany zasady BOZRsta Ela pod
Bezdzem.

Uzivani ¥tve B se mustidit provoznimradem kanalizace sp@leosti Vodovody a

kanalizace Mlada Boleslav, a.gi Bdrzke a opravach kanalizace budou dodrzovany zasady
BOZP provozovatele kanalizace. Kanalizadeebyt uvedena do provozu teprve po
provedeni zkouskysnosti, kamerové prohlidky potrubi gegdani a fevzeti dokotené

stavby, ocemz bude sepséan protokol s budoucim provozovatelem.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
Vétev A bude napojena do nahonu u rybnika slon a dod#j vést degové vody z ulice
Fortenska, které budou z otemého pikopu do ni natékat.

Vétev B bude propojovat potrubi na stavajici odtetaci stoce na jednotné kanalizaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a tedbgickych zéizeni
Nenachazeji se.

B.2.8 Pozard bezpeénostnireSeni
Neni tebaresit.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadaviyawvni a komunalni prosdi
Stavba kanalizace neméa zadné pozadavky.

B.2.11 Ochrana stavbyed negativnimi &inky vrejSiho prostedi

Nové potrubi ¥tve A bude mit ochranné pasmo 1,5 m na kazdouwstrdnice potrubi.
V tomto ochranném pasmu neni povolena vystavb&tihjeysadba strofiy apod.

Nové potrubi ¥tve B bude mit ochranné pasmo 2,5 m na kazdouustrdiice potrubi.
V tomto ochranném pasmu neni povolena vystavb&tihjeysadba strofiy apod.

B.3 F¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Vétev A bude napojena do ndhonu u rybnika Slon.
V¢étev B bude propojovat stavajici kanatimapotrubi odlebovaci stoky jednotné kanalizace.

B.4 DopravniieSeni

Stavba nevyZaduje dopraweSeni.
Napojeni na dopravni infrastrukturu nefreltaresit.



B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V trase stavby&tve A bude nutné vykacet naletovi@diny v p@tu cca 5 kus.
Povrchy datené stavbou budou uvedeny dopdniho stavu.

B.6 Popis vlivia stavby na Zivotni prosk¥edi a jeho ochrana

NavrZzena stavba slouZi ke zlepSeni podminek Zivotpiostedi.
Stavba nebude mit negativni vliv ndrpduci krajinu nebo vodni zdroje.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Realizace stavby neovlivni negativnimigpbem danou lokalitu, ani Zzadny stavajici objekt v
okoli ve smyslu zakladnich poZadéavhka situovani a stavebfdSeni staveb z hlediska
ochrany obyvatelstva.

Stavbu neni mozné vyuzit k ochéambyvatelstva pro civilni ochranu.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) poteby a spoeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajst

Revizni Sachty 3 ks
BET DN 400 37,8 m
BET DN 500 stedicovou vystelkou 360° 30,3 m
Vtokovy objekt 1 ks
Strkopisek 12 m3
beton 20 m3

b) odvodeni stavenist
Neni tebaresit.

¢) napojeni staveni&na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Staveni&t bude pistupné z ulice Fortenska.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri provadni stavby dojde ke zvySenéimihluku i prasnosti. Vhodnou volbou zhotovitele
stavby Ize tyto negativni vlivy minimalizovat (vallstrofi, terminu provaehi, kropeni, atd.)



e) ochrana okoli staven&ta pozadavky na souvisejici asanace, demolice pkééevin

Vykop hlubSi nez 1,5 m bude zafiStpazenim. Trasa navrzené kanalizace bude ¥ mist
vykopi zabezp&ena genosnymi zabranami, v noci éskenim.

f) maximalni zabory pro staverd§dacasné / trvalé)
Celkova maximalni plocha dasného zaboru bude 585 mz.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpaémisi pi vystaviz, jejich likvidace
Prebyte&ny vykopek cca 30 m3 bude pouZzit na zasyp po palodetrubi ¥tve B v rokli.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky rigspn nebo deponie zemin
Vétev A-prebyteny vykopek
37,8*1,0*0,80 =30,24 m?3
bude pouzit na zasyp po polozeni potruitve B v rokli
Vétev B-chylgjici vykopek
30,3*3,0*11,0*0,5=499,95 m3
odpaet vykopku z ¥tve A 499,95-30,24 = 469,71 m3
chykgjici vykopek bude pouzit z jinych investich akci nista

i) ochrana zivotniho progedi pi vystavig

Pti realizaci stavby budou dodrzovan§zbé podminky ochrany Zivotniho priedi @i
vystavi (predevsim opdéni ke sniZzeni prasnosti a hlukuji. fakladani s vgZenym a
likvidovanym materialem je nutno postupovat dleipjah zakof. Po ukoeni stavby musi
dodavatel pedlozit pisemné doklady o @gobu likvidace a uloZeni veSkerého odsirano
materialu ze stavby. Stavba ani jeji provoz nebuddwnegativni viiv na zZivotni pragdi. Ri
stavi® bude pouZzito tradnich technologii a materiah EZnych mechanizaich prostedki.
Pripadnému uniku nafty z automabib¢hem stavby bude zabr&mo pouzitim plechovych
zachytnych van. VSechna pouZzita strojriizeni musi pouZzivat ekologicka mazadla.

|) zasady bezp®@osti a ochrany zdravi/ppraci na stavenisti, posouzeni peiby
koordinatora bezp#osti a ochrany zdravi/ppraci podle jinych pravnich/gdpis:

Pri vSech pracich je nutno sigit ustanovenimi vyhlasky o bezpmsti prace a technickych
zatizeni (i stavebnich pracich, dale pak zakoner@09/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
poZzadavky bez@mosti a ochrany zdraviippraci v pracovpravnich vztazich i mimo&a
ustanovenimi vSechiedpisi souvisejicich. VSichni pracovnici budoted zahajenim praci
seznameni se Znim &chto gedpigi.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbouejch staveb

Staveni&t bude po celou dobu vystavby vSem osobam (mimapraky stavby)
negistupné.



[) zasady pro dopravhinZenyrské opaeni
V dobe stavby bude instalovano odpovidajici dopravnieng zabrany a ostleni.

m) stanoveni specialnich podminek pro prewadtavby (provahi stavby za provozu,
opateni proti winkizm vrejSiho prostedi pi vystavig apod.)
Vykop bude zaji&n pazenim.

n) postup vystavby, rozhodujiciditerminy.
Stavba obou&tvi bude probihat od napojeni proti spadu toku.

Stavba zéne pravdpodobr v roce 2014, fip.2015 a fedpokladana délka vystavby je 2
meésice. Stavba nebudéldna na etapy, bude vybudovanadem.



D Dokumentace objekti a technickych a technologickych z&Ezeni

Stavba bude zahajena vyt§enim vesSkerych inzenyrskych siti v ploSe stavendSiejich
spravci. Béhem vlastni stavby, gfedevSim i vykopovych pracich, budou respektovany
podminky ostatnich sprava siti, zejména zakaz strojniho hloubeni v ochrannyc
pasmech siti, pizvani ke kontrole neporusenosti siti, atd.

Vétev A

V soutasné dob je ulice Fortenskéa odvadvana otekenym gikopem a nasledrpotrubim
BET 250 do jednotné kanalizacesta Ela pod Bezédzem. Tento projektesi grevedeni
de§ovych vod z ulice Fortenska do ndhonu u rybnika Sy nenatékala do jednotné
kanalizace), ale iiieSi povrchové odvodni této ulice. Toto povrchové odvaiim zistane
totozné.

V misk vyuseni navrzené deésvé kanalizace do nahonu je osazen betonovy peeey,

tvori opérnou zel’ nahonu. Do tohoto panelu bude provrtan prostugpptaubi BET DN 400

a po osazeni potrubi bude prostup obetonovan vaestim betonem C30/37 XF3. Potrubi
ani obetonovani nesii zasahovat do gto¢ného profilu nahonu. Od napojeni bude
pokladano nové kanalizai potrubi BET DN 400 ies lomovou $achtu DS1 do mista
vtokového objektu. Vtokovy objekt bude ungisha oteveném pikopé z betonovych

Zlabovek a to tak, aby pobral veSkerou vodu vedéimoto pikopem. Poloha vtokového
objektu bude nad stavajicim vtokovym objektem piaku vody a to zevodu nepiznivych
prostorovych podminek (v mésstavby se nachazi velké mnoZzstvi ostatnich géaRlady
vtokoveho objektu budou sahat v ndistoku do potrubi 1000 mm pod niveletu dna potrubi
a v mis¢ natoku do objektu 700 mm a budou z lomového kamencementovou maltu

MC 15. Dno bude zhotoveno z dlazby z lomového kamencementovou maltu MC 15 na
Sterkopiskovém loZi tl. 100 mm a zdi z haklikovéholiého zdiva z opracovaného lomového
kamene na cementovou maltu MC 15. Na natoku bud®yzéen gicny prah hl. 700 mm, aby
nedochéazelo k podemilani vtokového objektu vodait bpomového kamene na cementovou
maltu MC 15. Po obvodu objektu bude osazimtizkoveé zabradli vysky 1100 mm. Na vtoku
do potrubi budou osazengsle, aby nedochazelo ke splavovani listivivapod. do potrubi a
nasledsg do rybnika Slon. Na vtoku do potrubi budou osazmgtové U profily 50 mm a
délky 500 mm. Tyto U profily budou osazeny 255 madnogy potrubi a do nich bude vsunut
ocelovy ram geslemi 40*4 mm a 8tou piilin 25 mm. Musi byt zamezeno vysunégsli.

Po dokoweni stavby tétodtve bude zbouran stavajici vtokovy objeketns ¢asti Zlabovek
oteweného pikopu, odkopano a demontovano stavajici potrubdweiddo jednotné
kanalizace a prostup do kanalizace budsnih. Uttsnéni otvoru bude provedeno takto:

z nerezoveho plechu bude Wystna zaplata svou velikostigsahujici otvor poifpojce.

V z4plat budou vyvrtany otvory na upesmi radlovaciho dratu, ktery bude otvorem
protaZen. Nasledrbude zaplata ohnuta a vioZena otvoremifoojce do potrubi. Pomoci
radlovaciho dratu a armovaciho Zeleza buitagena k vniini s€éné potrubi a nasledrbude
tato zaplata z WjSku obetonovana v tlotiée 150 mm. Po zbourani a&siéni prostupu do
kanalizace bude vykop zasypan a terén upravenalmtiokolniho terénu.



Pro stavbu bude pouzito betonové potrubi DN 40€rékdbude osazeno do betonoveho sedla
90°. Obsyp bude proveden 300 mm nad vrchol potrlibitopistitou zeminou o maximalni
velikosti zrna 32 mm. Poté bude vykop zasypavanizeunpo vrstvach 300 mm a na 2av
budou uvedeny povrchy ddipodniho stavu.

Vstupni Sachta DN 1000 bude betonova prefabrikévakladebs navrzena z pruk
vyrovnavaci prsteneci@gchodova deska, Sachtova skruz, Sachtové dno.

Vétev B

V soutasné dobje v mist stavby ¥tve B oteweny @ikop, do kterého natéka wipad
degi voda z odletovaci stoky jednotné kanalizacesta B:la pod Bezdzem a na konci
oteweného pikopu ot pres vtokovy objekt geslemi do této stoky vtékardimétem této
dokumentace je zatrubmi a propojeni této stoky.

Stavba musi byt koordinovana se stavbotrmm zdi a naslednymi Upravami terénu na garc.
80/18. Tento projekt zpracovava Anitas, s.r.o.MaoiahHradist.

Stavba z&ne odkopanim stavajiciho potrubi KT 500 v thigbkového objektu geslemi.
Tento objekt bude zruSen a na stavajici potrubélmsdzena betonova prefabrikovdaéhta
DN 1000, skladehnnavrzena z prik vyrovnavaci prstenecigchodova skruz, Sachtova
skruz, Sachtové dno. Od této Sachty S1 bude paboené kanalizéni potrubi do Sachty S2.
Sachta S2 bude slouzit k utlumeni prénidvody a proto bude mit natok vyse nez odtok, aby
doslo ke zbrzéhi vody narazem do prgi sény a padem na dno Sachty. Sachta S2 bude
kompletré zhotovena jako monolitick& o viitim roznéru 1000x1000 mm, tlotge stny

250 mm z vodostavebniho betonu C30/37 XF4 ,krigghidovou deskou s osazenym
pulenym poklopem 900x900 mm. V Sa¢hiudou namontovana vidlicova oplastovana
stupadla. S$hy a dno Sachty budou oblozetfadicem.

Poté bude upraven terén pro pokladku potrubi k jeapoa stavajici potrubi. Dle podélného
profilu bude navezena zemina a zlima Takto vznikl4 p&musi vyhovovat minimalni
hodnot modulu getvarnosti Edef,2 30 MPa. Na tuto plude do betonového loze 120°
poloZeno nové kanalizai potrubi a napojeno na stavajici potrubi KT SJ&ikoz je potrubi

v mis€ napojeni poskozeno, bude jedna trubka rozebraman@poskozené potrubi budékd
na dik napojeno nové kanalizai potrubi. Spoj bude proveden pomoci nerezoveékgpdj-

W a vyrovnavaci vlozky BC. V trase stavby bude pesha oprna zel’ dle projektu Anitas
s.r.o., do které bude ponechan otvor pro kanalizpotrubi.

Na zawr bude mezi Sachtou S1 asopou zdi zavezeno do Urovokolniho terénu ote¢ené
vymleté koryto. Za ofrnou zdi bude terén upraveh ferénnich Upravach na parc30/18.

Pro stavbu bude pouzito betonové potrubi DN 58€d&ovou vystelkou 360°. Potrubi bude
uloZeno do betonoveho sedla 120° a po polozeni koipletr® celé obetonovano v tl.
150 mm.



