
Z LOMOVÉHO KAMENE OPRACOVANÉHO
NA MALTU CEMENTOVOU MC 15

HAKLÍKOVÉ HRUBÉ ZDIVO

ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
NA MALTU CEMENTOVOU MC 15

PŘÍČNÝ PRÁH VE DNĚ

NA MALTU CEMENTOVOU MC 15
ZÁKLAD - ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE

NA MALTU CEMENTOVOU MC 15 TL. 250 MM
DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE 100 MM

OPEVNĚNÍ DNA-DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE

ŘETÍZKOVÉ ZÁBRADLÍ - 1100 MM

ČESLE 50*4 MM - ŠÍŘKA PRŮLIN 25 MM

Z LOMOVÉHO KAMENE OPRACOVANÉHO
NA MALTU CEMENTOVOU MC 15

HAKLÍKOVÉ HRUBÉ ZDIVO

BET 400

ŘETÍZKOVÉ ZÁBRADLÍ - 1100 MM

ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
NA MALTU CEMENTOVOU MC 15

PŘÍČNÝ PRÁH VE DNĚ

NA MALTU CEMENTOVOU MC 15 TL. 250 MM
DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE 100 MM

OPEVNĚNÍ DNA-DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
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UCEL. U 50 MM DL. 500 MM

V OCELOVÉM RÁMU - ZASAZENÉ DO OCEL U
ČESLE 40*4 MM - ŠÍŘKA PRŮLIN 25 MM

ČESLE 40*4 MM - ŠÍŘKA PRŮLIN 25 MM
V OCELOVÉM RÁMU

UCEL. U 50 MM DL. 500 MM V TOM OSAZENÉ 
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PŮDORYS A ŘEZ VTOKOVÉHO OBJEKTU 1:50


