Cislo prilohy: 04 — 18 — 01.1

Stavba: Bla pod Bezdzem - prodlouzeni vedeniiggného osstleni v lokalig Vrchhsla.

D. Dokumentace objekfi a technickych a technologickych z&zeni

D.2 Dokumentace technickych a technologickych ¢&eni

D.2a Technicka zprava objektu

Nazev objektu:SO.01 - kabelové vedeni wejného os¥tleni v zemi.

Stavba kabelového vedenitegého osttleni (dale jen VO) je vyvolana poZadavkenista
na os¥tleni mistnich komunikaci, které zvysi besapest oldgani v tétocasti mésta. Stavba vedeni
VO je navrzena v ul. Pod Sildékem, Za HItdovem a U Seigtzy. Sodasti stavby je i osleni ¢asti
silnice 111/27235 v ul. Kiivodskeé.

Nové vedeni viejného osstleni je navrzeno kabely v zemi, které budou ulg2enkraji zelenych
pasi v souladu £SN 73 6005. Ositlovaci stozary budou osazeny mimajpedny profil silnice a
mistnich komunikaci. Trasa kabelového vedeni V@alkisije uloZeni stavajicich inz. siti. V ndist
souteht kabelového vedeni energetiky a pouzder sto¥4) bude vedeni kabelCEZ Distribuce,
a.s. opaeno &lenou chranikou PE110.

Zdrojem el. energie pro nové kabelové vedeni V. Pad Sib&akem, ul. Za Hltovem a
ul. Kurivodské budestavajici zapinaci bod viéejného os¥tleni, ktery je osazen v blizkosti
stavajici transfornti stanice MB_5518. Vzhledem k tomu, Ze roz¥age ve velmi Spatném
fyzickém stavu, je navrzena jeho vima za novy s tim, Ze jeho undist a zgisob fipojeni na
distribwni st’ se nemini. RovreZz hodnota hl. jistie pred elektrordrem (40A) se negni.

Nové vedeni vi@jného oswtleni v ul. U Setezy bude zasobovano el. energinového
zapinaciho bodu RVQ ktery bude osazen v misbdbaeni ze stavajici distridni sig¢ nn CEZ
Distribuce, a.s. dle TPP.

Vlastni vedeni pro nové o&leni VO je navrzeno kabelem AYKY-J 4Bx16 mm?2
s os\tlovacimi stozary v okrajich zelenych pgsodél silnice a mistnich komunikacich. Pro vlastni
povoleni stavby bude pozadano o vydani Uzemnihwodiauti dle zakon& 183/2006 Shb.

Navrzené technickéeSeni:

a) Rozvad¢ méireni ER a ovladani VO (RVO).

1) Stavajici RVO je ve velmi nevyhovujicim fyzickéstavu (zkorodovany ram, rozpadajici se
podstavec, atd.). Tento rozwgdneni schopen pokryt poZzadavek na zvySentémdipnzsiovaného
vedeni VO v tét@asti stavby. Novy elektroénovy rozva@c¢ a rozvadc pro veejné osvtleni (dale
jen ER+RVO), ktery nahradi rozv&dpivodni, bude zarowei zapinacim bodem a bude osazen do
mista rozva&e pivodniho s tim, Ze mistdipojeni na distribéni st’ ve stavajici SS108 P641 se
nentni. Hodnota a typ hlavniho jigg se rovdZz nengéni — LTE-40B (BA51-40A). Vyvody jsou
navrzeny jednopolovymi jisti LTN 25A/1f/B sprazenymi do trojic. DalSim vyvodem bude jsti
LSN 25A/1f/B pro odji&ni vyvodu kamery. Ovladani VO je navrzeno fotoodpor

2) Novy rozvad¢ RVO pro lokalitu VrchBla, ktery bude saiasre i elektrongrovym v ul.

U Sedezy, bude osazen v misbdbaseni od distribani sit nn CEZ Distribuce, a.s. Hlavni jisti
pied elektromirem je navrZzen typu LTN-25B. Pro odfgt jednotlivych vyvod budou pouzity
jednopdlové jistie typu LTN-16C, které budou igzeny do trojic.

b) Kabelové vedeni yejného os¥tleni — SO.01.

1) Zdrojem el. energie pro nové kabel. vedeni VOmizeul. Pod Sibgakem a v ul. Za Hkpvem
bude stavajici kabel. vyvod z nového zapinacihaBdO, ktery nahradi ER+RVQigodni.
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Nové vedeni VO budefipojeno ve stozaru V@.4, ktery nahradi stozaripodni s tim, Ze jeho
umisgni se posune o cca 6,0 m&em kcée.55 (vedle vrat). Zaroviebudou v tomto novém stozaru
osazeny pojistkové odpite OPV 10/3 s pojistkami PV16, které odjisti novédlavé vedeni VO
do ul. Za Hlgovem a dale v okraji mistni komunikace az k silmicil. Kufivodské do stozaru VO
¢.14.

Ukorceni tohoto vedeni je navrzeno v novéematisvacim stozarg.14. V tomto stoZzaru se vedeni
VO rozcEli na dva sniry takto:

a) ze stozaru V@.14 snérem kcp. 519 s ukofenim ve stozara. 15

b) ze stozaru V©@.14 snérem ke Kizovatce ul. Kidvodské a ul. U Sedzy s ukofenim ve stozaru
VO¢. 18

2) Zdrojem el. energie pro druhaast nového vedeni VO v k.4. Vraié v ul. U Sedezy bude
novy elektrondrovy rozvad¢ se zapinacim bodem RVO, ktery bude osazen ¢ rodkiaeni nové
piipojky z distribéni si€ nnCEZ Distribuce, a.s., tj. ze stavajicintitpadového stozaru gihn na
poz.parc. 57/2. Z rozva&ke RVO budou poloZenyitkabelové vyvody takto:

a) prvni vyvod bude poloZzen grem k mistni komunikaci, kterou protlakerfelrizi a za kterou
odbai jiznim snérem a propoji jednotlivé stozary V@1 az stozart.21, ktery je stozarem
koncovym a ktery je osazen Vizovatce ul. U Se@zy a ul. Kdivodskeé.

b) druhy vyvod bude poloZzen z RVO do stoz&r@2, ktery bude osazen v poz.par&7/1 u otoky
autobusu

b) treti vyvod roviz piekiizi ul. U Sedezy, odboi SSZ snirem a propoji jednotlivé stozary VO
23 az stozak.29, ktery je navrzen uffpezdove cesty Kp. 1558.

Kabely VO budou v celé trase ofmty chranikou PE 50 mm. Nad chraskiou bude ve vysce 0,2 -
0,3 m poloZena vystrazna folie.

Souk¥zné s kabely VO bude poloZzen i zemnici pasek FeZn 1@®2 vtomto minimalnim
rozsahu:

a) v lokalit Pod Sib&dkem a Za Hlgovem budou min. propojeny vzdy dva sousedni stozary
b) v ul. Kurivodské budou zemnicim paskem propojeny vSechnitloseaci stozary
c) v ul. U Sedezy budou propojeny min. vzdy dva sousedni stozary

POZOR !

S ohledem na dogikovou ochranu je navrzeno dofljici pospojovani, které propoji vSechny
navrzené stozary vedeni#ggného osvtleni s naslednym propojenim na uzeém stavajiciho
stozaru VO a pipadré i na uzemmni sit# nn CEZ Distribuce, a.s. Propojeni bude provedeno
paskem FeZn 120 mm?2 nebo véddm FeZn o min./7 10 mm.

Zasyp kabelové trasy do vysky 0,2 m nad chéfanibude proveden piskem, alternat&meminou
o0 max. zrnitosti do 4 mm. Nad kabel bude poloZegsatrazna folie ve vzdalenosti 0,2 — 0,3 m.
Hloubka uloZeni kabelu VO ve volném terénu je naamna 0,7 m a vdese Fikopu 1,2 m.

Pozadavek provozovatele na stozary a svitidla:

1) Stozary v ul. Pod Sitidkem a Za Hlgovemislo 1 aZ 4 jsou stavajici a stavbou se &rém
Stozaryc.5 az stozar.13 jsou navrZzeny typu K4 — 133/89/60tistupiove, bezpaticove, zarév
zinkované o celkové délce 4,6 nii Rloubce zakladu 0,6 m bude jejich vySka nad tenéd,0 m.
Stozary nebudou dopiny vyloZniky.

Stozary pro ositleni silnice v ul. Kiivodské¢. 14 - 18 jsou navrZzeny typu K8 — 133/89/60 -
téistupove, bezpaticové, zardwzinkované o celkové délce 9 mii Rloubce zakladu 1,0 m bude
jejich vySka nad terénem 8,0 m. Stozary budou doginyloZzniky SK-1.
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Oswtlovaci stozar v kzovatce ul. Kifivodské a ul. U Satbzyé.21 je navrzen K8 a bude osazen
dvojitym vyloZznikem SK2 — 1000 120°. Dvojitym vylikm SK2 — 1000 180° bude osazen i
koncovy ositlovaci stozag. 16 uép. 519.

2) Stozary pro osstleni v ul. U Setezycislo 1 az 12 &. 22 az 29 jsou navrzeny typu K5 —
133/89/60- tristupoveé, bezpaticove, zaréweinkované o celkové délce 5,6 nti Rloubce zakladu
0,6 m bude jejich vySka nad terénem 5,0 m. Stozadpu dopliny vylozniky SK 1 — 500.

DalSi stozary vul. U Sédzy ¢. 13 az 20 jsou navrzeny typu K6 — 133/89/60fistupiove,
bezpaticove, Zar@vzinkované o celkové délce 6,8 nti Rloubce zakladu 0,8 m bude jejich vySka
nad terénem 6,0 m. Stozary budou dépinvyloZzniky SK 1 — 500.

3) Povrchova uprava vSech stazéude provedena zarovym zinkovanim.
4) Pro stozary K8 jsou navrzena svitidla typu $ttéd se zdroji - 65 W.
5) Pro stozary K5, K6 a K4 jsou navrZzena svitigifautStreet LED se zdroji - 35 W.

Navrzena svitidla typu Street 8p)i pozadavky ZP s ohledem na vi@aani sételného toku
smeérem k zemi a neZysobuji tzv. s¥telny smog. Znamena to, Ze nengaprostory nad svitidly.
Umisgni stozah VO je navrZzeno tak, aby nemohlo dojit k jejich kmZeni gipadnym padem
stromu, tj. v ul. Pod Siligikem jsou umighy na vzdalegsi okraj mistni komunikace.

Vedeni véejného osttleni je navrzeno kabely v zemi, které zajisti,pfgadnym padem stromu
nebudou poskozeny. DalSi zabesyd spéiva v tom, Ze kabely VO jsou v celé trase v chiéei

c) Ochrana pfed atmosférickym fepstim
Je navrZena uzeramim oswtlovacich stozarna hodnotu do 18 — viz vypaet.

d) Vykopové prace- kabelova ryha bude prov&th v pozemcich dle parcelniho protokolu. V
zeleném pasu za ¥8i hranou pikopu silnice bude kabelové vedeni VO uloZzeno vimagro
silnoprouda vedeni dI€SN 73 6005. Hloubka uloZeni ve volném terénu bude. ©,7 m a

v silniénim pozemku (fikop) 1,2 m. Kizeni mistnich komunikaci budou provederiakppy

v hloubce 1,0 m. KZeni ul. U Setkzy u RVO je navrzeno protlakem v PE 110 mm. Kat@lje
navrzen v celé trase v chréoe PE od 50 mm s tim, Ze fipkopy budou provedeny navic jest
pojizdnymi chranikami PE 110. V prostoruied administrativni budovou byvalé Sedy, tj.

v okraji komunikace a parkovi&v délce 50 m bude nové vedeni VO dpab roviez chrantkou
PE 110 mm.

S ohledem na navrzenou technologii vykopovych pnaedlojde k omezeni dopravy na silnicich
a ani mistni komunikaci. Vykopek z vykfégkabelové drazky bude ukladan na dostaté Siroky
zeleny pas. Znamena to, Zze zemnimi pracemi nebudezen provoz na silnici 111/27235, ktera
nebude vykopovymi pracemifimo dotena. Mistni komunikace v ul. Pod Sikékem a Za
Hluovem budou vykopovymi pracemi dehy pouze v jejich okrajich. i pouZziti mechanizace
bude nutno instalovat na stavenisti DIO odsouhlaged| Policie CR. P#i vykopu kabelové drazky
vul. U Sedezy bude vykopek ukladan na dost&té Siroky zeleny pas. Znamena to, ze
vykopovymi pracemi bude provoz na této komunikagicdn pouze minimald.

Vykopovymi a montaznimi pracemi nebude na stavdoisznemozen prijezd pozarni techniky a
nebudou omezena nastupni mista pro pozarni technikéivodem je i to, Ze stavendsSisou
pristupna vice komunikacemi. it? vykopech vstuf do objekiz budou tyto opateny lavkami o
dostaténé nosnosti.

Ochrana i normalnim provozu (@d NDN Zivych¢asti) : dleCSN 33 2000-4-41-ed.2 Z1 — izolaci,
polohou, zabranou a kryty nebtepazkami.
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Ochrana ped urazem el. proudemiipporuse (NDN nezivychtasti do 1000 V) — je navrZena
automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymidisti prvky véase do 5 s v siti TN di@SN
33 2000-4-41 ed.2., Z1.

Doplinkova ochrana je navrzena diygjicim pospojovanim, které propoji vSechny navrzetingary
vedeni véejného osttleni s naslednym propojenim na uze€mirstavajiciho stozaru VO dipadre

i na uzemani si¢ nn CEZ Distribuce, a.s. Propojeni bude provedeno pagkerm 120 mm2 nebo
vodicem FeZn o minJ 10 mm.

Si* nn - 1 000 V, AC, 50 Hzjifazova , &i TN-C.

Prostedi - dleCSN 33 2000-3 - AB8, AD4, AN3, AQ3, BA5, BB2, BC3.

Prostor - dl&SN 33 2000 -4-41- ed.2 — Z1zvI4% nebezpény.

Napojeni na technickou infrastrukturu — nové kabéhledeni VO prvndasti stavby v ul. Pod
Sibaiakem, Za Hldovem a Kiiivodské bude ipojeno ve stavajicim stozaru 4.

Zdrojem el. energie pro druh@éast kabelového vedeni v k.(. Vreltd tj. v ul. U Seéezy bude
novy ER+RVO, ktery je navrzen do mista od#i z venkovniho vedeni distritni sit CEZ
Distribuce, a.s. EXin.

Vypaet —byl proveden vypeet s ohledem na ochraniep Urazem el. proudem a Ubytek &ap
Navrzen&eSeni vyhovuje — viz vygtovacast dokumentace a schéma zapojeni.

PoZadavek na postup montaznich a stavebnich praci:
Druh kabeli: Pro stavbu jsou navrzeny celoplastové kabely 3KY-J, které vyhovuji danému
prostedi, prostoru a provoznimu rigipv souladu £ SN 33 2000-5-52 ed.2.
UloZeni kabel v zemi: Je navrzeno d&SN 33 2000-5-52 ed.28.521.N11.13 aZ 16 a dieSN
73 600%¢l.4.3.tab.Al a A2. Hloubka uloZeni kabgé ve volném terénu navrzena min. 0,7 m
v prikopu 1,2 m. Nové kabely VO budou v celé trasenaskice PEC] 50 mm a budou kryty
vystraznou folii. Zfisob uloZeni jeiejmy ztezi kabelového vedeni, které jsou sasti
provadciho projektu stavby.
Prostorové usgadani, kizeni a soukhy s budoucimi sétni: Musi byt provedeny v souladuCSN
73 6005 pilohy A, B a C.
soukghy — vodovod — 0,4 m
— satlovaci kabelové vedeni — 0,3 m a 0,1 m chné&n
— plynovod — 0,6 m — nechréré
— kanalizace — 0,5 m
kiizeni — vodovod — 0,4 m
— sctlovaci kabeloveé vedeni — 0,3 m neclér@ma 0,1 m chramé
— plynovod — 0,1 m — chréné
— kanalizace — 0,3 m
Nejmensi dovolené kryti — 0,7 m ve volném terérdlam v gikopu s tim, Ze v celé trase budou
kabely opateny chranikou o0 50 mm.
Ohyby kabei: Provedeni dleCSN 33 2000-5-52 ed. 2. 521.N11.6. — do AYKY 120 -12 ba
AYKY 240 — 15 Dx.
Uprava koné kabeti: Provedeni dI€SN 33 2000-5-52 ed.2&.521.N11.5.
Spojovani kabét Provedeni di€ SN 33 2000-5-52 ed.2:+.521.N11.8.
Dovolené proudové zatizeni a umdfstjisticich prvki: Je navrzeno v souladiuCSN
33 2000-4-43 ed.2GSN 33 2000-4-473 @SN 33 2000-5-523 ed.Zstns NL.
Dovolené jistni s ohledem na impedanci vypinaci gkyy Je navrzeno v souladuCSN 33 2000-
4-41 ed.2 Z1( viz vypiet).
Provedeni a kladeni ochrannych v@diNavrh je v souladu €SN 33 2000-5-54 ed.3.
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Vzdalenosti od ostatnich objéktIsou navrzeny v soulad@SN 33 2000-5-52 ed.2@SN 73
6005.

Provoz zéizeni bude zajiovat powtreny pracovnik majitele s odpovidajici elektroteckau
kvalifikaci dle Vyhl. 50/78 Sh. Pro stavbu je naemzceloplastovy kabel typu AYKY-J, ktery
vyhovuje danému prastdi, prostoru a provoznimu ripv souladu £ SN 33 2000-5-52 ed.2.
Zhotovitel musi disponovat dostat®u dopravni kapacitou. Se skladovanim materialstangenisti
se neuvaZzuje.

Bezpenost prace fb stavie energetickych Zézeni je dana dodrzovani@SN EN 50110-1 ed.2,
CSN 73 6005 a dalsich. Normy PNE budou pouzity pauadivodrénych gipadech, a toip
soulEzich vedeni VO &EZ Distribuce, a.s.

Vypinani a zajifovani pracovi zajisti powieny pracovnik majitele s odpovidajici
elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhl. 50/78 SkbDale je nutno $ stavl® vedeni dodrzovat
ustanoveni Nidzeni vliady 591/06 Sb. a Naeni vlady 362/05 Sb.

Bezpenost prace i budoucim provozu energetickychiizeni je dana dodrzovaniadsSN EN
50110-1 ed.2CSN 33 2000-5-52 ed.2 a dalich.

Bezpe&nost prace -vystavba nového rozvodnéhaizeni bude provamha za provozu stavajicich
energetickych z@zeni.

Dopad na zivotni progtdi—nedojde, stavba je navrZzena z nezavadnych mditerialz atesty
vyrobaqi.

Stavba nezhorSi odtokové p&myv zajmovém Uzemi, jedna se o kabely v zemi.

Zahoz vykoji bude proveden v§Zenou zeminou zZthto vykopi a prebyt&na zemina bude
odvezena na skladkudaenou pro tento typ odpadu. Zahoz kabelové drazkyolreem terénu bude
proveden s mirnymipvysenim tak, aby nedoslo k propadu vykopsaienim atmosférickych
vlivi. Zivice z rekopi bude odvezena na skladkwemou pro tento typ odpadu.

Pouzité mechanizé@ni prostiredky na stavenisti nesmi vykazovat uniky ropnych kaalin nebo
jiné znedist'ujici odpady, kterymi nesmi byt zn€iStény podzemni i povrchové vody. Fipadny
anik znecist'ujicich latek musi byt neprodleré oznamen provozovateli vodnich zdraj, kterym
je VaK Mlada Boleslav tel. 326 376 111 a séasré i HZS Stiredoteského kraje.

V SOD se zhotovitelem stavby bude zakotveno, Ze eédoni prace jsou navrzeny v ochranném
pasmu vodnich zdroji a podléhaji zvlaStnimu rezimu ochrany &chto vod.

O pouceni pracovniki o pracich v ochranném pasmu podzemnich i povrchoep vod musi byt
proveden zaznam do stavebniho deniku s naslednym Iddenim, Ze s touto sku@nosti byli
vSichni pracovnici prokazatelrg seznameni.

Ochrana p'ed Urazem el. proudemipporuse musi byt zajigha dle CSN 33 2000-4-41 — ed.2 -
Z1- automatickym odpojenim od zdroje nadproudovyisticimi prvky v sitich TN vase do 5,0 s.
Zvysena ochrana je navrzena ddgljicim pospojenim vodem FeZn.

Demontaz bude provedena v tomto rozsahu:

Stavajici zapinaci bod ER+RVO u transfoémia stanice CEZ Distribuce, a.s. detrs
elektrongrového rozva&ke bude demontovartetre zakladu.
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