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Stavba: Bla pod Bezdzem - Prodlouzeni vedeniiegého osstleni v lokali€ Vrchhela.

B. Souhrnna technicka zprava.

B.1

B.2

Popis Uzemi stavby

a) Stavebnimi pozemky jsou pozemkyejaého prostranstvi, mistnich komunikaci a silwice
souladu s technickou normou pro uloZeni inZ. sitSN 73 6005. Trasa nového kabelového
vedeni je navrzena v zelenych pasech v okrajiaicsila mistnich komunikaci, tj. mimo jejich
pojizdnécasti. Vedeni bude uloZzeno do pasma pro vedeniinfietury \Cetng energetickych
zarizeni.

b) Rozbory a pjzkumy — zemina je&f't 3 a 4.

c) Stavbou bude dé&tno ochranné pasmo kabelového vedeni digibsit nn, vodovodu,
kanalizace, gtbvacich vedeni a plynovodu.

d) Zaplavové Uzemi se na stavenisti nedch

e) Stavba nebude mit vliv na okolni staaipozemky vetrg odtokovych poréra v Uzemi.

f) Stavba nema pozadavky na asanace, dmmeokaceni strotn

g) K zaboru ZPF ani LPF nedojde.

h) Napojeni na stav. dopr. infrastruktBid n&eSi, napojeni na zdroj el. energie je navrzeno
vstavajicim stozaru V&4 zac¢p.55 a v novem rozvédi RVO, ktery bude osazen v mist
odboeni @ipojky ze si¢ nn v ul. U Setkzy. Stavajici rozvad RVO, ktery je osazen

v blizkosti stavajici transforird stanice na poz. pare.2193/2, bude vygnén za novy.

i) Podmiujici, vyvolané a souvisejici investice — nejsou.

Celkovy popis stavby

B.2.1 NavrZena stavba zajisti@kani mistnich komunikaci a silnice ul. Keodské, ul. Pod
Sib&dkem, ul. Za Hitovem a ul. U Sa@zy v k.U. Vrchbla.

B.2.2 Celkové urbanistické a architekttdireSeni

a) Urbanismus — PDiesi.

b) ArchitektonickéeSeni — PD rresi.

B.2.3 Dispozni a provoznfeSeni, technologie vyroby - PDie8i.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby - REeSi.

B.2.5 Bezpmost stavby je dana technologickyniegdpisy a tim, Ze montaz a udrzhietns
oprav provadi pracovnici HEgluSnou elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhl./38 Sb.
Laické viejnosti je vedeni wejného ostleni negistupné — krytim IP a polohou. Vykopy
kabelového vedeni budou ohtenly a zabezgeny proti padu osob do vykopu.

Bezpé&nost prace § stavi® a @i budoucim provozu energetickychiizeni je dana
dodrzovanin@SN EN 50110-1 ed.Z;SN 33 2000-5-51 ed.& ;SN 33 2000-5-54 ed.2,
giméierg i PNE a dalSich. Vypinani a zaj&ani pracovi zajisti pracovnik s odpovidajici
elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhl. 5@ Sb., ktery je pasten pro tyto tkony
provozovatelem vedeni. Dale je nuthicstavie vedeni dodrZzovat ustanoveniii#ni viady
591/06 Sb. a Maeni vliady 362/05 Sbh. Bezpost technickych Z&eni energetickych staveb
je dana jejich ochrannymi pasmy a dalgarmaymi vzdalenostmi s@@asti energetickych
z&izeni dle pisludnych technickychipdpisi a noremCSN a gimérens i PNE.

B.2.6 Navrh PEesi stavbu kabelového vedentejaého osstleni v souladu €SN 33 2000-
5-52 - ed.2 &ste&n¢ i| PNE 34 1050 a dalSich.

B.2.7 Technicka a technologickéizeeni — kabelové vedeni VO v zemi a &kwaci stoZary
s LED svitidly. Stavba nerpazadavek na pi#bu a spdtbu jinych médii mimo el. energie.
Kabelové vedeni nn 1 kV v zemi.

B.2.8 Pozawbezp&nostniieSeni

Posouzeni technickych podminek poZarniasgh
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a) Pro kabelové vedeni nn v zeminsstanovujiodstupove vzdalenosti a pozamh
nebezpéné prostory.

b) Zaji&ni pozarni vody - PD rieSi.

c) Pozarni vybaveni na stavenisti je¢asti mobilnich progedki zhotovitele stavby.
Charakter stavby nevyZadujéizani stavenigttrvalého charakteru. Zizeni stavenistje
zajistno mobilnimi progedky zhotovitele. VSe ptgbné si zhotovitelifvazi na stavbu a po
skogieni praci je vSe odvezeno.

d)K omezeni pohybu poZzarni techniky na stavenisti nexjde vzhledem k tomu, ze
zvolena trasa nema pozadavek na zuzeni konikace. Z uvedenych divoda rovnéz
nedojde k omezeniipadného nastupu pozarni techniky. Beznafove stavy vedeni VO
zaji¥’uje povéreny pracovnik majitele vedeni.

B.2.9 Zasady hospddai s energiemi — PD fesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky — P¥at.

B.2.11 Zasady ochrany stavligg negativnimi €inky vnéjsiho prostedi - PD n&esi.

B.3 F¥ipojeni na technickou infrastrukturu
a) Bipojeni nového kabelového vedeni VO je navrzenowém rozva&i RVO, ktery
nahradi rozv&d pavodni, a to v pvodnim mist a v novém rozvaiti RVO v lokalit¢ u
byvalé Saézy v k.U. VrchBla. Frelozky PD néesi.
b) Vykonové kapacity — novy rozw&iRVO u BTS a novy rozvad u Sedezy budou mit
dostatou kapacitu pro budouci provoz nového vedeigjaého osstleni.

B.4 DopravnireSeni
a) Po dobu stavby v okraji silnice a mistni komunikaugsi byt instalovanorpnosné
dopravni zri@ni dle odsouhlaseného DIZa instalaci DIO zodpovida zhotovitel stavby.
b) Napojeni tzemi na stavajici dopravfrastrukturu PD nieSi.
c) Dopravu v Klidu — PD iesi.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Povrch zeleného pastilopu silnice 111/27235 déeného stavbou vedeni VO bude uveden po

dokoreni stavby dojvodniho stavu. Vzdalenost vedeni VO od mosthpropustl bude na
zaklad pozadavku KSUS min. 1,0 m

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana.
a) Vliv na Zivotni prosedi — stavba nebude mit dtgmivy vliv na Zivotni prosedi.
Materialy pouzité pro stavbu magighuSnou certifikaci a atesty o nezavadnosti pvothi
progtedi. Stavbou ani provozem energetickyclizemi nedojde ke zhorSeni zivotniho
progtedi. Stavba je navrZzena z ekologicky nezavadnydkmali. Provoz mechanizinna
stavenisti nesmi vykazovat uniky ropnyobdokii do pidy. Rovréz manipulace
s pohonnymi hmotami musi byt pro#da tak, aby nedochazelo ke kontamindayp
Nakladani s odpady musi byt v souladuae Z85/01 Sh., Vyhl. 381/01 Sb. a Katalogem
odpad véetrs jeho gilohy ¢.1.
Pozor !l Stavba je navrzena v ochranném pasmu vodeh zdroji. Cinnost zhotovitele
musi této skuténosti odpovidat.
b) Vliv na pirodu a krajinu — kabelové vedeni v zemi, kteryroudou doteny chragné
deviny, pamatné stromy, zZigichové, apod. Stavba nebude mit negativni vliviti@gu a
krajinu a plochy dééné stavbou budou uvedeny dopdniho stavu. Stavba nezhorsi
odtokové poegmy v zajmovém Uzemi jedna se o kabely v zemi. Zalylaippi bude proveden
vytZenou zeminou Zthto vykop a grebyte&na zemina bude odvezena na skladku
ugenou pro tento typ odpadu. Zivice iekopi bude odvezena na skladk@emou pro tento
typ odpadu
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Pouzité mechanigai prostedky na stavenisti nesmi vykazovat uniky ropnygbakia nebo
jiné zne&istujici odpady, kterymi nesmi byt ztigtény podzemni i povrchové vodyiiPadny
anik zneistujicich latek musi byt neprodl&€oeznamen provozovateli vodnich zdrokterym
je VaK Mlada Boleslav tel. 326 376 111 acssre | HZS Stedaeského kraje.

V SOD se zhotovitelem stavby bude zakotyé@eastavebni prace jsou navrzeny v ochranném
pasmu vodnich zdiog podléhaji zvlastnimu rezimu ochraggtito vod.

O podeni pracovnil o pracich v ochranném pasmu podzemnich i povraiovgd musi byt
proveden zaznam do stavebniho deniku sdrdgh doloZenim, Ze s touto skirtesti byl
vSichni pracovnici prokazatélseznameni.

c) Vliv na soustavu chr. izemi Natura 260ta stavenisti se nenachazi.

d) Stanovisko EIA se pro stavbu nezpracavav

e) Ochranna a bezpestni pasma pro stavbu nejsou navrhovana.

Pri realizaci stavby vzniknou tyto odpady:

Katalog. Druh odpadu Vznik odpadu Druh odpadu
¢is. odpadu

170301 | asfaltové srsi prekopy komunikaci nebezgey
170101 | Beton demontaiyodniho vedeni bezpey
170401 | Md demontaz fiwvodniho vedeni bezpey

170402 | hlinik demontazigodniho vedeni bezpey
170405 | Zelezo a ocel demontawpdni sit bezpeny
170411 | kabely demontaziypodni sit bezpeny
170504 | zemina a kameni neobsahujiciykop drazek a jam pro stozary beame
nebezpené latky

B.7 Ochrana obyvatelstva e zajiS€na znepistuprénim el. z@izeni pro laickou vi@jnost.
B.8 Zasady organizace vystavby.

a) Napojeni na stavajici dopr. a techmagtrukturu - PD niesi.

b) Ochranu okoli, demolice, asanace amiadevin - PD néesi.

c) Trasa kabelového vedeni — pouzasité po dobu stavby neomezujici obyvatelstvo.
d) Deponie se nigzuji, vykopana zemina bude vracen&tzgo vykopu.

Uzemmrni.

Je navrzeno v souladu(SN 33 2000-5-54 ed. 2ESN EN 50 522. Vypeet vychazi z nagtenych
hodnot nérného odporu fpdy na stavenisti — 157, 346 a 1@én. Osvtlovaci stozary budou

uzemrgny zemnicim paskem FeZn 120 mm?, ktery bude uldbevykopu v nezamrzné hloubce —
min. 0,8 m.

Délky zemnicich pask jednotlivych stozar jsou uvedeny ve vygtu. Hodnoty jednotlivych
uzemrEni byly kontrolovany vyp&tem dleCSN EN 50522 a PNE 33 0000-4 ed.3. pro paprskové
zemnte.

Vypa‘et pro nejetsi hodnotu zréireného zemniho odporu a délku zemniciho pasku 20 m.

V mis& nového RVO a u stoz. &iin CEZ v ul. U Sedezy.
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pE 2L 157 2x30

Res = In = In --- =16x8,3=13,8 =14,0Q
nL d 3,14 x 20 050

Orienta‘ni vype'et délky zemniciho pasku.

20 2 x 157

| = e = =209Mm=>21.0m
R dov. 15

V mis& noveho stozaru VO &p.519.
PE 2L 346 2x35

Res = In = In --- =3,15x8,4=26,6 =27,0Q
nL d 3,14 x 35 005

V mis& noveho stozaru VO u chatp.520.

pE 2L 140 2X35
Res = In = In ---=13x8,4=10,22 =11,0Q
nL d 3,14 x 35 005

Orientacni vypaet délky zemniciho paskichat acp.520.

20 2 x 140

| = e = = 18,6 m> 190 m
R dov. 15

Vyhodnoceni vyp&étu uzemréni: Z vypaita vyplyva, Ze na staveniStirgvladaji tzné mdni
podminky pro uzemimi. V lokalitt U Sedezy jsou podminky mé&nvhodné. V ul. Kiivodské uep.
519 jsou podminky pro uzerdm Spatné. V lokali ul. Za Hliwovem zacp. 520 je hodnota pro
uzemréni vhodna. Mieni bylo provadno v obdobi BZznych po¥trnostnich podminek.

NavrzenéreSeni uzem#ni s ohledem na ochranu ped atmosf. grepétim:

S ohledem na zji&hé pidni podminky bude u kazdého ¢é8ovaciho stozaru poloZzeno min. 35 m
zemniciho pasku FeZn 30x4 mm. Znamena to, Ze bpdmojeny vzdy dva sousedni stozary VO.
U nového RVO bude poloZzeno 20 m zemniciho paskun A0 mm?2. Hlezitostre je mozno tato
uzemrni propojit na uzemmi venkovni sit CEZ Distribuce, a.s. &in. Uzemrni budou
provedena paskem FezZn 120 mm?, ktery bude polozepndzamrzné” hloubky min. 0,8 m.
Zemnici pasky budou uloZeny na dno vykopu tzv y&ku“ a budou zasypany ornici. Uzgovaci
soustava vedeni VO bude sasti dalSiho stugndokumentace.

Namrazova oblast — dle mapy namrazovych oblasthkd.

Pozor!!!
S ohledem na dopiujici pospojovani budou vSechny osiflovaci stozary propojeny vodéem
FeZn.
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Vybsr technickych norem@'SN a PNE

Oznaeni Tridici Nazev
znak

CSN EN 50423-1 ed.2 z1 333300 Elektricka venk. médgmenovitym nagim nad 1 kV do 45 kV
AC

CSN 33 2000-5-54 ed.3 \&a stavba elektrickych #iaeni Kapitola 54: Uzendni a
ochranné vodie

CSN 332312 ed.2 332312| Eliizeni v halavych latkach a na nich

CSN 33 2000-5-53 71 Vi a stavba el. Z&eni - Spinaci #dici pistroje

CSN 333201 HD 637 Elektrické instalace nad AK/1

CSN 36 0011 —1az 3 33 0011] ¢&Mni osvtleni prostoi (denniho osétleni, vnitnich prostot)

CSN 36 0011 — 4 Nreni unglého os¥tleni venkovnich prostér

CSN 73 6005 Prostorové ug@dani siti technického vybaveni

CSN ISO 3511-1 01 3620 | &feni,fizeni a pistrojové vybaveniCast 1: Zakladni zriky

CSN ISO 3511-2 013620 | &feni,fizeni a pimyslové vybaveni technolog. prode€ast 2:
RozStené zakladnich pozadaik

CSN 33 0010 ed.2 Elektrickaizzeni. Rozdleni a pojmy

CSN EN 50423-2 az 3 Elektricka venk. vedeni s jmégim nagitim nad 1 kV do 45 kV
AC

CSN EN 60038 Jmenovit4 n&pverejnych distribénich siti nn

CSN EN 50160 ed.3 330122| Charakteristikydtaplektrické energie dodavané zZemé
distribwni sig

CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na éizeaich — obecné pozadavky

CSN EN 50110-2 ed.2 Obsluha a prace na ézeaich narodni dodatky

CSN 33 0165 ed.2 Ztani vodét barvami nebdislicemi. Provadci ustanoveni

CSN 33 0166 ed.2 Ozdavani zil kabel a ohebnychigir

CSN 33 0360 ed.2 Mistdipojeni ochrannych vodii na el. pedntech

CSN EN 614439-1 ed.2 Rozvéi nizkého nafii

CSN EN 614439-3 Rozvodnicesané k provozovani laiky

CSN EN 60529 Stugnochrany krytem (kryti - IP kod)

CSN EN 61140 ed.3 330500 Ochrartagpirazem elektrickym proudem - Spwia hlediska pro
instalaci a zéizeni.

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budtést 1: Rozsah platnosti¢el a zakladni
hlediska, stanoveni zdkladnich charakteristik,niledi

CSN 33 2000-6 ed.2 El. instalace nizkého nagp — Cést 6: Revize

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrickarizeni.Cast 4: Bezp&nost - Kapitola 41: Ochranaqul
Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrickarizeni.Cast 4: Bezpénost - Kapitola 41: Ochranaqul
Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrickarizzeni.Cast 4: Bezp&nost - Kapitola 43: Ochrana pro
nadproudm

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrickarizeni.Cast 4: Bezpénost - Kapitola 46: Odpojovani a
spinani

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrickarizeni.Cast 5: Vylr a stavba elektrickych gaeni -
Kapitola 51: VSeobecné&gdpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrickarizeni.Cast 5: Vylr a stavba elektrickych gaeni -
Kapitola 52: Vylgr soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-523 ed.2 El. instalace budov — dowl@oudy v el. rozvodech

CSB IEC 449 330130 | Napovéa pasma pro el. instalace v budovach

CSN 33 2000-5-54 ed.3

Elektrickarizeni.Cast 5: Vylr a stavba elektrickych gaeni -
Kapitola 54: Uzeméni a ochranné voke

CSN 33 2000-7-704 ed.2

Elektrickazeni.Cast 7: Zaizeni jednodelova a ve zvlastnich
objektech - Oddil 704: Elektrickadaeni na stavenistich a
demolicich

CSN 33 2000-7-714 ed.2

Elektrickazeni.Cast 7: Zaizeni jednodelova a ve zvlastnich
objektech - Oddil 714: Z&eni pro venkovni ostleni

CSN 33 2000-7-718

Zieni v jednoielova a ve zvl. objektech — prostoryéabské
vystavby a pracovist
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Ozna‘eni Tridici Nézev
znak

CSN 33 2000-6 ed.2 El. instalace nizkéhostiapCast 6: revize

CSN IEC 1200-52 332010 Pokyn pro elektrické instal@ast 52: Vylgr a stavba elektrickychi
zaizeni - VykEr soustav a zisoby kladeni vedeni

CSN 33 2130 ed.3 Vi elektrické rozvody

CSN EN 50522 Uzettovani elektrickych instalaci nad AC 1 kV

CSN EN 60079-10 - 1 332320 Elektrick&izani pro vybusSnou plynnou atmosfétiast 10:
Urcovani nebezpmych prostol- vybusné plynné atmosféry.

CSN EN 60909-0 333022 | Zkratové proudy v trojfazdvgtidavych soustavach.
Céast 0: Vypaet proud:

CSN EN 61140 ed.6 33 0500| Ochrattacirazem el. proudem spéié hlediska

CSN 33 3051 71 Ochrany elektrickych sfr@j rozvodnych Zdzeni

CSN 33 1500 -Z1-4 Revize elektrickychizani

CSN 33 3080 Kompenzace induitho vykonu statickymi kondenzatory

CSN 33 3265 Nireni elektrickych vetiin v dozornach vyroben a rozvinélektiny

CSN 33 3302 ed.2 Stavba elektrickych venkovnictenéd jmenovitym naitim do
1kV

CSN 33 3320 ed.2 Elektrické&ipojky

CSN 34 1090 ed.2 iBdpisy pro prozatimni elektrickaizzeni

CSN EN 62305-1 ed.2 (34 1390Q) redpisy pro ochranuipd bleskem

CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod vipryslovych provozovnach

CSN 34 2300 ed.2 iBdpisy pro vnitni rozvody sdlovacich vedeni

CSN EN 12464-1 Uré oswtleni vnitnich a paimyslovych prostar

CSN 38 1140 Akumulatorové baterie v elektrarnaelestrickych stanicich

CSN 38 1754 Za Dimenzovani elektrickéhsizeni podle tinku zkratovych proudl

CSN 73 0875 Pozarni bezpmst staveb. Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické pozarni signalizace v ramci poz. béepeni

CSN 33 1310 ed.2 Bezp. poZzadavky na el. instalapmeebice ugené k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 2312 ed.2 33 2312 Elizeni v halavych latkach a na nich

CSN 33 3201

Uzendmi v el. stanicich

Pfiméiens je nutno dodrzovat i podminky PNE.

PNE 33 0000-2 ed.5
PNE 33 0000-2 - 71

Stanoveni zakladnich charakteristikjaich vlivi pasobicich na
rozvodnd z&zeni distribdni a grlenosové soustavy

PNE 33 0000-3 ed.4

Revize a kontroly efizeni fenosové a distrilini soustavy

PNE 33 0000-5 ed.3

Untitsvani zaéizeni ochrany fed pgrepstim . pozad. odb.zé&zeni

PNE 33 0000-7

Navrhovani a uiggani svodiia prepsti v distrib. sitich do 1 kV

PNE 33 0000-8

Navrhovani a utiogani svodiu prepiti v distrib. sitich nad 1 kV

PNE 33 3041 ed.3

Zkratové proudy v§pblEinki — Cast 2: Riklady vypaita

PNE 33 3042

iklady vypaita zkrat.proud ve st. sitich

PNE 34 1050

Kladeni kaliehn, vn a 110 kV v distrikitmich sitich energetiky.

PNE 34 8210 ed.3

iBwvené sloupy a fkwvené sloupy na bet. patkach do 45 kV

PNE 34 8211 ed.3

Zelezobetonové patkyew dsloupy venk.ved. do 45 kV

PNE 34 8220 ed.3

Odst’'ované bet. sloupy pro venkovni el. vedeni do 45 kV

PNE 34 8240 ed.3

ifrad. stozary pro elektricka venk.ved. vn do 45 kV

PNE 35 9705 ed.2

Uzetovaci a zkratovaci soupravy pro distrib.fanos. soustavu

PNE 38 2157 ed.2

Kabelové kanaly, podlazi a Sachty

PNE 354701 z1

Pojistky gTr pro it distribiénich transformatdrVN a NN.

PNE 33 3302 ed.3

Elektrickd venkovni vedenigtian do 1 kV AC.

PNE 34 7625 ed.4

VN kabely se zesilenou PE izglacdistribéni sig€ do 35 kV

PNE 34 7626

Provozni zkouSky vn kabelovych vegatistribwni siti do 35 kV

PNE 34 7614 ed.3

Z&sné kabely a izolované v@ei pro venkovni vedeni distriboi
soustavy do 1 kV

PNE 34 8401 ed.2

Saasti venkovnich vedeni ¥egného distribtiniho rozvodu do 1
kv

PNE 35 7040 ed.3

Ztani kabelovych rozvodnychi$ki pouzivanych v distrikimi
sousta¥ dodavatele elefiny

PNE 35 7149 ed.3

Rozv&gak nn pro distribéni transformovny do 630 kVA
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Ozna‘eni Tridici Nézev
znak

PNE 33 0000-4 ed.3 iRlady vypaiti uzeniiovacich soustav DS a PS dodavatele
elektiny.

PNE 33 0000-1 — ed. 6 Ochrana ped Urazem el. proudem v distr. soust. dod. &hakt

PNE 33 0000-2 —ed. 5 Stanoveni zakl. charakjSich vlivii pisobicich na rozvodna
zaizeni distribdni a rlenosové soustavy

PNE 33 3301 ed.3 Elektricka venkovni vedeni €tiapnad 1 kV AC do 45 kV setrg.

PNE 33 0000-6 ed.3 1z Obsluha a prace na#terdch pro vyrobu,ignos a distribuci
elektrické energie.

PNE 33 3302 ed.3 Elektricka venkovni vedeni gtiapdo 1 kV AC .

PNE 38 1753 ed.4 Vi stanovist transformatai — opateni proti hluku

CSN 01 3105 Technické vykresy

CSN 01 3305 Vykresy v elektrotechnice

CSN 01 3410 Mapy velkych &titek. Zakladni ustanoveni

CSN 01 3411 Mapy velkych &ritek. Kresleni a zriky

CSN 01 8010 Bez@mostni barvy a bezprostni znéky 1SO 3864

DoporuweniCES 00.02.94 ,Prvni pomodipirazu elektrickou energii agdepsanymi
pracovnimi postupy".

Navrzena stavba musi byt v souladwmito zakony a vyhlaskami:

Z4k.¢.458/2000 Sh. - o podminkach podnikani a o vykdatnsspravy v energetickych aftvich
a o znéneé nekterych zakon (energeticky zakon).

Z4k.¢.183/06 Sb. - stavebni zakon veianvSech provattich vyhlasek.

Z4akKk.¢.17/92 Sb. - o Zivotnim prasdi.

Z4k.¢.185/01 Sb. - o odpadech a oaranekterych dalSich zakdinve. provadcich Vyhlasek.
Zak.¢. 334/92 Sb. - o ochrarzenedélskeho mdniho fondu.

Zak.¢. 254/01 Sb. - o vodach (vodni zakon) veérdrpozdijSich a navazujicichipdpisi.
Zak.¢. 114/92 Sb. - o ochrarprirody a krajiny ve zéni pozajSich a navazujicichipdpidi.
Zak.¢. 244/92 Sb. - o posuzovani \iwa Zivotni prosedi.

Zak.¢. 20/87 Sb. - o statni paméatkov&ipé

Zakon¢. 133/1985 - o pozarni ochrgrv platném zani.

Z4kon¢.20/1987 Sh. - o statni pamatkoveéipg plathném zgni.

Z4akon¢.44/1988 Sh. - o ochram vyuZziti nerostného bohatstvi, v platnémirdn
Z4akon¢.565/1990 Sb. - o mistnich poplatcich, v platnégmin

Zakong¢. 513/1991 Sb. - obchodni zakonik v platnérgnin

Z4akon¢.266/1994 Sb. - o drahach v platnéngran

Z4kon¢.289/1995 Sb. - o lesich a o &mi a doplrni nekterych zakof (lesni zakon) ve zmi
pozcjSich a navazujicifpdpid, v platném zani.

Z4akon¢.13/1997 Sb. - o pozemnich komunikacich (&ihzakon) v plathném zmni.
Z4akon¢.258/2000 Sb. - o ochrawnerejneého zdravi, v platném &mi.

Z4akon¢.254/2001 Sb. - o vodach (vodni zakon) véendipozajSich a navazujicichipdpisi,
v platném zani.

Z&kong.381/2001 Sh. MZV - katalog odp&ads platném z#ni.

Z4&kon¢.500/2004 Sb. - spravidd, v platném zmi.

Z4akon¢.125/2005 Sh. - zakon o elektronickych komunikacicplatném zani.
Z4akon¢.309/2006 Sb. - pozadavky bezpesti a ochrany zdraviigpraci, v platném zni.
Vyhlaskac. 268/09 Sb. - o obeériechnickych pozadavcich na vystavbu.

Vyhlaskac. 491/06 Sb. - kterou seémi Vyhlaskac. 137/98 Sb.

Vyhlaskac¢. 502/06 Sh. - kterou seémi Vyhlaskac. 137/98 Sb.

Vyhlaska¢.501/06 Sb. - o obecnych pozadavcich na vyuzivagril
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Stavba: Bla pod Bezdzem - Prodlouzeni vedeniiegého osstleni v lokali€ Vrchhela.

Vyhlaskac.62/13 Sh. - o dokumentaci staveb.

Vyhlaskac.63/13 Sh. - o podrol¥fi uprav Uzemnihadizeni, véejnopravni smlouvy a tzemniho
opateni.

Vyhlaskac.526/06 Sh. - kterou se provgidnéktera ustanoveni stavebniho zakona&meeh
stavebnihdadu.

Vyhlaskac¢. 131/98 Sh. - o Uzendrplanovaci dokumentaci a Uzeérplanovacich dokladech.
Vyhlaskac¢. 50/78 Sh. - o odborné &gobilosti v elektrotechnice.

Vyhlaskac. 48/82 Sb. - kterou se stanovi zakladni poZzad&dajiSeni bezpénosti prace
technickych z#zeni.

Vyhlaskac.66/1988 Sh. - kterou se provadi zakon o statnigbleoné péi, v platném zani
Vyhlaskac.395/1992 Sb. - kterou se proéfichéktera ustanoveni zakona o ochr&najiny,

v platném zani.

Vyhlaskac.13/1994 Sb. - kterou se upravugkteré podrobnosti ochrany ZPF, v platnénirdn
Vyhlaskac.104/1997 Sb. - kterou se provadi zakon o pozenkdoitunikacich, v platném #ni.
Vyhlaskac. 87/2000 - o podminkach pozarni bexpmsti, v plathném zmi.
Vyhlaskac.177/2000 Sb. - kterou se vydava stavebni a tekpiéa drah, v platném 2ni.
Vyhlaskac.203/2000 Sb.- kterou se provadi zakon o telekokaeich, v platném zmi.
Vyhlaskac. 246/2001 - o pozarni prevenci, v platnénirdn

Vyhlaskac¢.73/2010 - o stanoveni vyhrazenych elektrickyatizeai, v platném zimi.

Narizeni viady:

Narizeni vlady.361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany Adrantstnand pii praci.
Natizeni vlady.378/2001, kterym se stanovi blizSi poZzadavky rp&@y provoz a pouzivani
stroju, technickych zézeni, gistroji a n&adi.

Natizeni vlady.11/2002, kterym se stanovi vzhled a ugmisbezpénostnich znéek a
zavedeni signal

Natizeni vlady.101/2005 o podrok#sich pozadavcich na pracowist pracovni progedi.
Nafizeni vlady.591/06 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich eepknost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich.

Narizeni vlady. 362/05 Sb. o blizSich pozadavcich na béapst a ochranu zdravfigpraci na
pracovistich s nebezgien padu z vysky nebo do hloubky.

Zvlastni ustanoveni:Na zaklad pozadavku zhotovitele je mozno pozadat o povat&ng§ebniho
provozu stavby. Technické podminky pro postupnédémiado zkuSebniho provozu v iihu
stavby jsou zakotveny i&l. 2.2 CSN 33 1500.

Zprovozreni dikéich casti stavby bude provedeno vzdy na zakladci revizni zpravy a se
souhlasem provozovatele. Dokeni celé stavby bude doloZzeno vychozi revizni zpuav
Vystavba nového rozvodnéhorizeni bude provatha za provozu stavajicich energetickych
zaizeni.

Pri realizaci stavby musi byt dodrzeny podmitkN EN 50 110-1 ed.2 a dalSich. Prace

na zdizeni vn nebo v jeho blizkosti musi byt prosdylna zaklad prikazu ,B* — viz stanovisko
CEZ Distribuce, a.s. Bin. RovréZ je nutno dodrzovat ustanoveniif¢ni viady 591/06 Sb. a
Natizeni vlady 362/05 Sb.

Zemni prace - zemina \3#tena z vykop kabelovych drazek bude pouzé@ste&ne k zasypu a
minimalni zbytek bude odvezen na skladku, kter@iialvec pro celou stavbu.

Definitivni zadlazby-nebudou provashy.

Trasa kabelového vedeni iggného osvtleni v zemi je i'ejma ze sit. plank v méi. 1:1000 a
1:1440.

POZOR !

Materialy a technologické celky dodané na stavbusnodpovidat platnyn€'SN.
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