TECHNICKA ZPRAVA

Investor : Mésto B€la pod Bezdézem, Masarykovo nam.90, Béla pod Bezdézem 294 21
objekt : Bytovy dim, TyrSova ul.43, BEla pod Bezdézem 294 21
stupeii : DPS

Popis stavajiciho stavu

Potrubi STL ptipojky je ukonceno uzavérem HUP v plynomérné nice na fasadé objektu. Plyn
neni dale rozveden.
Projekt tesi plynoinstalaci objektu od uzédvéru HUP pfes regulator, plynomér az po
plynovy spotiebic.

Podklady
- projekt UT
Ptipojka
Ptipojka — o svétlosti DN 25 je provedena z potrubi z linearniho polyetylenu IPE ¢

32x3 mm a je ukoncena prechodovou spojkou ISIFLO, drzakem Stavis a hlavnim
uzavérem HUP-G 1" na hranici pozemku v nice.

Regulacni a plynomérna nika

Regula¢ni a plynomérna nika s nikou 600 x 300 / 600 mm je vybudovéna na fasadé
objektu. V nice je HUP-KK1“. Bude regula¢ni fada "France B 6" a plynomér "Prema-G4"
- rozte¢ 250 mm (Q,= 2,9 m’/h) a uzavér za plynomérem KK 1.

Vzhledem k tomu, Ze potrubi pfipojky je nevhodné ukonceno v plynomérné nice, je piili§
vyvedeno do stfedu niky, bude nutné niku vcetné dvifek posunout doprava.

Vnitini rozvod plynu

Vnitini rozvod plynu za€ind napojenim potrubi na uzavér HUP. Bude provedeno z
potrubi m&dénéh — pajeného natvrdo (dle CSN 055650, CSN 055705) nebo lisovaného
valcovanim — budou dodrzeny podminky pravidel G 700 01). Potrubi bude vedeno v
suterénu pod stropem a vné sténovych konstrukci ( 2 cm od stén). Vzdalenost povrchu
plynového potrubi od povrchu ostatnich vedeni a instalaci musi byt alesponl 2 cm, a to jak
v ptipad¢ soubchu, tak i pii kiizeni.

Montéz plynoinstalace v budové bude provedena dle platnych technologickych postupii
opravnénou provadéci organizaci v souladu s TPG 704 01, TPG 800 03 a vyhl. ¢. 21/1979
Sb. Pied uvedenim plynoinstalace do provozu bude potrubi vyc¢isténo tlakovym vzduchem
a dikladn¢ bude odvzdusnéno — dle CSN 386405, CSN EN 1775 a TPG 800 03 ptednostné
mimo budovu.



Potrubi je moZné pouzit plastové pii dodrZeni navrzené svétlosti potrubi a splnéni
podminek dle CSN ISO 17 484-1, TPG 704 03 a PTN 704 05.

Potrubi prostupujici vnéjsi zdi bude uloZeno do ochranné trubky z plynotésného
materidlu odolného korozi (ocelova ochranna trubka musi byt opatfena natérem na vné&jsi i
vnitini stran€) a jeho utésnénim bude zabranéno pronikani plynu a vlhkosti. Prostupy
nosnymi zdmi a dutymi konstrukcemi v budové budou opatieny chranickami. Pti

rozvodech z médéného potrubi budou chrani¢ky rovnéz z médéného potrubi.

Potrubi bude opatieno dvojnasobnym syntetickym natérem 1x zaklad + 1x email
zlutého odstinu v celé délce nebo na vhodnych mistech 2 cm Sirokymi pruhy.

ZkouSky potrubi se provadi pfed natérem nebo zaizolovdnim a jeho zakrytim
omitkou. Bude provedena zkouska pevnosti a tésnosti vzduchem nebo inertnim plynem dle
CSN EN 1775 a TPG 704 01 pretlakem po dobu 15 min. Zkougka bude provedena pod
dohledem revizniho technika a bude o ni proveden zapis dle CSN EN 120 07. Reviznim
technikem bude vydana vychozi revize dle vyhl. CUBP ¢.85/1978 Sb.

Vnéjsi plynovod ulozeny vzemi mize byt zasypan, s vyjimkou armatur a
rozebiratelnych spojt.

- zkouska pevnosti u plynovodu o provoznim tlaku do 10 kPa bude provedena tlakem 2,5
nasobek provozniho tlaku

- zkouska tésnosti se provadi tlakem, ktery je stejny jako provozni, nejvyse vSak 15 kPa.

Obytny diim bude vybaven témito spotiebici :
- 2x kotel ustfedniho vytapeni vykonu 28 kW , 2,9 m3/h 5,8 m3/h

Rocéni spotieba tepla a plynu :

- rocni spotieba tepla pro vytapéni
Eut = 63 900 400 kWh/r =230 GJ/rok
- ro¢ni spotieba plynu V=63 900/ (1,0 x 10,5) = 6 000 m3/rok
- hodinova spotteba plynu Vmax = 2x2,9 =5,8 m3/h, Vmin = 0,5 m3/h

Pro vytapéni budou osazena plynové topidla nésténna "Beta M" - s odkoufenim
skrz zed'.

Plynovy kotel

Potiebné teplo pro vytapéni bude zajisténo nasténnym plynovym kondenza¢nim 2x kotlem o vykonu
7-28 kW,zemni plyn o vyhievnosti 34 MJ/m?, spotieb& = 2,9 m’/h, vstupni pfetlak 1,8-2 kPa, KK3/4*.

Chod kotll bude fizen typovou regulaci (objednani spolecné s dodavkou kotltt). Odkouteni a ptivod
spalného bvvzduchu fesi projekt UT.



Technické podminky pro pfipojeni plynoméru:

- na instalaci uréené pro pfipojeni plynoméru musi byt instalovana rozpérka (vodivé,
stavitelné propojeni vyvodu a ptivodu plynoméru vymezujici rozte¢ urc¢enou pro dany typ
plynoméru)

- stavebné upravena (stavajici) plynomérna nika. Z divodu nevhodné vyvedené a ukoncené
plynomérné piipojky, bude nika upravena — posunuta o 10 cm doprava. Budou osazena
nova uzaviraxci dvitka.

- odbératel je povinen pfi pfipojeni plynoméru piedlozit revizni zpravu

- pted pfipojenim plynoméru musi byt ptipojen alespoii jeden spotiebic

ZAaver :

Vesker¢ plynoinstalaterské prace budou provadény za podminky —dodrzovani
nafizeni vlady ¢.591/2006, dodrzovani podminek CSN EN 1775 (386441), CSN EN

12327 (386414), technickych pravidel G 704 01, G 913 01, G 800 03 , TPG 934 01 a
dalsich souvisejicich norem a ptedpis.

Opréavnéna organizace, ktera provedla montdz OPZ, je povinna prokazatelné
seznamit vlastnika a uzivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize (TPG
800 03, CSN 386405).

Na vSechny pouzité materialy dodavatel doda ptislusna osvédceni statni zkusebny.

V ptipadé zmény pfi realizaci, projektant zada o ptizvani ke konzultaci.

Vypracoval : Ing. Miroslav Rypacek
Mlada Boleslav 5/2018
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