Nazev objektu : Bytovy dim - TyrSova 43 - Béla p.Bez.

Zpracovatel : Ing.Miroslav Rypacek

Zakazka :

Datum : 09.04.2018

Varianta : DPS

Navrhova (vypoctova) venkovni teplota Te : -15.0C
Primeérna rocni teplota venkovniho vzduchu Te,m : 7.8 C
Cinitel ro¢niho kolisani venkovni teploty fg1 : 1.45
Primérna vnitrni teplota v objektu Ti,m : 20.8 C
Plidorysna plocha podlahy objektu A : 82.8 m2
Exponovany obvod objektu P : 14.0 m

Obestavény prostor vytapénych casti budovy V : 933.0 m3
Ucinnost zp&tného ziskavani tepla ze vzduchu : 0.0 %

Typ objektu : bytovy

ZAVERECNA PREHLEDNA TABULKA VSECH MISTNOSTI:

Navrhova (vypoctova) venkovni teplota Te : -15.0C
Oznac. Nazev Tep- Vytapéna Objem Celk. %z Podil
p./C.m. mistnosti lota plocha vzduchu ztrata celk. FiHL/(Ti-Te)
Ti Af[m2] V[m3] FiHL[W] FiHL [W/K]
1/ 105 kuchyn 21.0 18.1 25.0 1691 5.4% 46.98
1/ 103 koupelna 24.0 3.2 6.0 356 1.1% 9.13
1/ 106 pokoj 20.0 21.0 420 1665 5.4% 47.56
1/ 111 pokoj 20.0 20.0 42.0 1737 5.6% 49.62
1/ 109 koupelna 24.0 3.2 6.0 341 1.1% 8.73
1/ 110 kuchyn 21.0 15.0 22.0 1437 4.6% 39.93
2/ 205 kuchyn 21.0 18.1 25.0 1315 4.2% 36.52
2/ 203 koupelna 24.0 3.2 6.0 259 0.8% 6.63
2/ 206 obyvaci pok 20.0 30.0 65.0 1831 5.9% 52.32
2/ 207 pokoj 20.0 14.5 30.0 934 3.0% 26.70
2/ 209 koupelna 24.0 3.2 6.0 259 0.8% 6.63
2/ 210 obyv.pokoj 21.0 22.0 45.0 1321 4.2% 36.69
3/ 304 kuchyn 21.0 18.1 54.0 2353 7.6% 65.36
3/ 303 koupelna 24.0 4.6 12.0 737 2.4% 18.90
3/ 305 kuchyn 20.0 30.0 65.0 2404 7.7% 68.69
3/ 307 pokoj 20.0 17.0 30.0 986 3.2% 28.18
3/ 308 pokoj 21.0 22.7 45.0 2435 7.8% 67.64
4/ 316 obyvaci pok 21.0 31.3 63.0 4870 15.7% 135.28
4/ 317 pokoj 20.0 14.7 30.0 2494 8.0% 71.27
4/ 318 koupelna 24.0 7.0 17.0 1673 5.4% 42091

Soucet: 316.9 636.0 31098 100.0% 865.66



CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU
Soucet tep.ztrat (tep.vykon) Fi,HL. ~ 31.098 kW 100.0 %
Soucet tep. ztrat prostupem Fi,T 27.231kW  87.6 %

Soucet tep. ztrat vétranim Fi,V 3.868 kW 124 %

Tep. ztrata prostupem: Plocha: Fi,T/m2:
Sel 8.743 kW 281 % 203.9 m2 42.9 W/m?2
ok 5058 kW  16.3% 49.6 m2 102.0 W/m?2
Pol 1.552 kW  5.0% 80.5 m2 19.3 W/m?2
Si2 3241 kW 104 % 180.9 m2 17.9 W/m2
Si4 1.302 kW 42 % 185.7 m2 7.0 W/m2
Sil 0.803kW  2.6% 94.0 m2 8.5 W/m2
Po2 0.292kW 09 % 17.0 m2 17.2 W/m?2
Str 0.707kW 23 % 48.7 m2 14.5 W/m2
Stf 2871kW 9.2 % 53.0 m2 54.2 W/m2
Si3 0467kW  1.5% 20.0 m2 23.4 W/m2
Tepelné vazby 2193 kW 7.1 % - -—-

PARAMETRY BUDOVY PODLE STARSICH PREDPISU:
Celkova tepelna charakteristika budovy - CSN 730540 (1994): g,c= 0.93 W/m3K
Spotteba energie na vytapéni - STN 730540, Zmena 5 (1997): E1 = 68.49 kWh/m3,rok

PRIBLIZNA MERNA POTREBA TEPLA NA VYTAPENI PODLE STN 730540 (2002):

UvaZované hodnoty : - obestavény objem Vb = 933.00 m3
- prameér. vnitini teplota Ti = 20.8C
- vn€jsi teplota Te = -15.0 C
- nasobnost vymény n = 0,5 1/h
- prim. vykon int. zdrojt tepla = 4 W/m2
- propustnost oken g = 0,5
- energie slun. zareni = 200 kWh/m2,a

Uvedena propustnost a energie slunecniho zareni se uvazuji pro vSechna okna vzhledem k
tomu, Ze soucasti
zadani neni popis orientaci oken a jejich propustnosti.

Potreba tepla ke kryti tepelnych ztrat prostupem Qt: 62194 kWh/a
Potieba tepla ke kryti tepelnych ztrat vétranim Qv: 10111 kWh/a
Priblizny tepelny zisk ze slunecniho zareni Qs: 2480 kWh/a
Priblizny tepelny zisk z vnitinich zdrojt tepla Qi: 6338 kWh/a
Vysledna potreba tepla na vytapéni Qh: 63928 kWh/a

Vypoctena pribliZzna mérna potfeba tepla E1 = 68.52 kWh/m3,rok

PRUMERNY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:

Ustaleny mérny tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvySeni pro okna): 740.6 W/K
Plocha obalovych konstrukci budovy A: 398.2 m2

Vychozi hodnota primérného soucinitele prostupu tepla

podle ¢l. 5.3.4 v CSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:  0.45 W/m2K

Primérny soucinitel prostupu tepla obélky budovy U,em  1.86 W/m2K
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