TECHNICKA ZPRAVA
investor : M¢ésto Béla pod Bezdézem, Masarykovo nam. 90, BEla pod Bezdézem 294 21

objekt : Bytovy dim, TyrSova ul.43, Béla pod Bezdézem 294 21

stupenn : DPS

Stavajici stav
Jedné se o bytovy diim postaveny na zacatku sedmdesatych let minulého stoleti. Vytapéni jednotlivych

byt je lokalni el. energii, v byt¢ BS je instalovano etazové vytapéni. Jsou osazena kamna s teplovodni
vlozkou. Topna voda je pak rozvedena ocelovymi trubkami k topnym radiatoram.

Ohtev TV je zajistén el. zasobniky instalovanymi v jednotlivych bytech.

Plynoinstalace

Potrubi STL pfipojky je ukonceno uzavérem HUP v plynomérné nice na fasad¢ objektu. Plyn neni dale
rozveden.

Rozsah demontaze
Ptimotopna el. t€lesa budou odpojena. Etazovy topny systém v byté B5 bude demontovan s vyjimkou
trubkového télesa osazen¢ho v koupelné.

Novy stav
1.4.1. Vytapéni

Zamerem investora je v objektu instalovat teplovodni systém, s centralni kotelnou vybudovanou v 1.PP
objektu.

a) typ zdroje tepla :

Potiebné teplo pro vytapéni bude zajistén nasténnym, kondenza¢nim kotlem v provedeni turbo na plynna
paliva. Ohiev TV bude zachovan stavajici — zdsobnikovymi ohiivaci osazenymi v jednotlivych bytech.

b) klimatické podminky
Tepelné ztraty objektu byly spogitany (vypocetni program ,,Ztraty 2011-K.CAD) dle CSN EN 12831 pii

venkovni teploté —150C, intenzita vymeény vzduchu pro byty n=0,5 1/h, primérna vnitini vypoctova
teplota 20 °C a uvazovani plné automatického a trvalé¢ho vytapéni.

¢) byly uvazovany néasledujici hodnoty : prostupu tepla obvodovych konstrukei :

sténa venkovni Sel

cihly CDM 37 cm + omitky U=1,15 Wm2K
stény vnitini - Si tloustky dle projektu

Sil — duta cihla tl. 10 cm U=2,1 Wm2K

Si2 — cihla CDM 24 tl. 24 cm U=1,3 Wm2K

Si3 — cihla CDM 37 tl. 37 cm U=1,1 Wm2K

Si4 — sténa k sousednimu domu - predpoklad U=1,4 Wm2K

podlaha Pol (1.NP-ke sklepu)
predpoklad desky Hurdys 8cm, §kvara 10cm+beton U= 1,47 W/m2K



strop Strl (3.NP k ptde)

desky Heraklit tl.2x3cm+desky Hurdys + omitka U=1,4 Wm2K
strop Sti'l (4.NP k pudg)

desky Heraklit tl.2x3cm+desky Hurdys + omitka U=1,4 Wm2K
okna — dfevénd, zdvojena U=0,9 Wm2K
okna — stfesni, 2x sklo U=2,4W/m2K

e) ohiev TV bude zajistén stavajicimi el. zdsobniky

f) stanoveni potiebného tepelného vykonu zdroje tepla :

- Vykon pro vytapéni Q. =311 kW
- ztraty potrubi Q.= 15kW
soucet Q = 32,6kW

Projektant navrhuje pfipojny vykon Q =33 kW.

g) stanoveni a pichled roéni spotieby tepla a plynu :
- ro¢ni spotieba tepla pro vytapéni Eut =64 000 kWh/r = 230,4 GJ/r  (ptiloha)
- ro¢ni spotieba zemniho plynu V =64 000/ (1,0 x 10,5) = 6 100 m3/rok

- hodinova spotteba plynu Vmax = 2x2,8 = 5,6 m3/h, Vmin = 0,5 m3/h

h) zdroj tepla
Plynovy kotel

Potiebné teplo pro vytapéni bude zajisténo ndsténnym plynovym kondenza¢nim 2x kotlem o vykonu
7-28 kW,zemni plyn o vyhievnosti 34 MJ/m?, spotieb& = 2,9 m?/h, vstupni pretlak 1,8-2 kPa, KK3/4*,
Vznikly kondenzat bude odveden pfes neutralizacni box do nadrzky precerpavaciho zatizeni a spolu s
vodou z umyvadla bude precerpan do kanaliza¢niho potrubi DN150 vedeného pod stropem chodby v
1.PP.

Bezpecnost topného systému bude jisténa :
a)pojistnym ventilem osazenym v kotli (pmax=300kPa)
b) pojistnym ventilem osazenym u expanzni nadoby (pmax=300kPa)
¢) spole¢nou expanzni nadobou

d) bezpecny chod kotli (celé sestavy) bude fizen typovou regulacni soustavou (dodavka

s kotli)
Parametry topné vody:
- maximalni teplota 80 °C
- jmenovity tepelny spad (okruh radiatort ) 70/60°C=20K
Klasifikace kotelny

Celkovym instalovanym vykonem do 100 kW a jmenovitym vykonem kotli do 50 kW se dle
CSN 07 0703 kotelna nefadi do III. kategorie kotelen. Kotel bude obsluhovan pouc¢enou osobou starsi 18. let.
1) Tlakové poméry v otopné soustave :




Staticka vyska (vodni sloupec)-od podlahy kotelny ... 14 mv.sl =140 kPa

Pasmo pracovniho (provozniho) tlaku ... 150 —250 kPa
Oteviraci pretlak PV osazeného v kotli ... 300 kPa
Oteviraci pretlak PV osazeného na topném systému ... 300 kPa

1) Regulace - teplota topné vody bude ekvitermné regulovana kotlovou automatikou piimo na kotlich,
teplota ve vytapénych mistnostech bude regulovana nastavenim termostatickych hlavic. Tlakové
zaregulovani topného systému bude provedeno na radidtorovych ventilech dle projektu.

k) vétrani kotelny a pfivod spalného vzduchu:

Dle technickych pravidel TPG 70401 z roku 2013 je potieba zajistit :

Bude-li navrzeno ptivod vzduchu a odkouteni kotld v provedeni ,,C*, pak nasavani vzduchu do kotli z
vetejné piistupného prostoru musi byt realizovano ve vys$i 3 m nad terénem. Toto v naSem piipadé
neni mozné zajistit. Proto toto zajistime tak, Ze bude navrzeno pfivod vzduchu a odkoufeni v
provedeni ,,B“. Tedy kotle budou odebirat spalovaci vzduch z prostoru kotelny a odkoufeni bude
vyvedeno priduchem nad stfechu.

Pro odkouteni typu ,,B“ musime zajistit :
a) minimalni prostor kotelny ¢1.9.3..2.1—typ ¢) , budou osazeny 2 kotle vykonu 28 kW
V=28 m3 + (28kWx0,8m3/kW) = 8 + 22,4 = 30,4 m3

Objem vymezeného prostoru kotelny = 3,9m2 x 2,5m = 9,7 m3. Tento prostor je nedostatecny. Proto
prostor kotelny bude propojen do prostoru chodby sklepnich koéji otvorem u podlahy a stropu o
velikosti S = 0,001 x Q = 0,001 x 56 kW = 5,6 m2 (300x200mm). Pak spolecny prostor ma kubaturu
V=15,7m2 x 2,5 = 39,2 m3. Tento prostor jiZ vyhovuje pro osazeni kotli o vykonu 2x 28 kW.

b) ptivod spalného vzduchu
¢1.9.3.3.1 — spalny vzduch V=c¢x Q =2,2 x 56kW = 123,2 m3
¢1.9.3.3.5-privod vzduchu bude zajistén otvory ve venkovni st€né
stanoveni velikosti pfivodniho otvoru dle Ptilohy 10, ¢ast 2 :
dle ptilohy 10-3/5 = pro spalny vzduch 123 m3 je potiebny Cisty prifez otvoru =210 cm?2.

Do prostoru sklepnich kéji jsou realizovany 2 otvory 200x150 mm = 2 x 3 dm2 = 6 dm2. Oba otvory
budou opatieny ,,Fidkou* mfizkou (kralikaiské pletivo). Jiz jeden otvor spliiuje podminku pro privod
potfebného mnozstvi spalné¢ho vzduchu.

m) Bezpecnost a ochrana zdravi

Pii vystavbé musi byt respektovany platné pravni piedpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP), zejména:

Zékon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pri praci). Vystavby se tykaji predevsim § 3,15,18 a 21, které jsou rozvinuty v Nafizeni vlady 591/2006

Sb

Pii montaZi, provozu a uzivani stavby musi byt respektovany CSN 061008-Pozarni bezpeénost
tepelnych siti, CSN 730802 — Pozarni bezpecnost nevyrobnich objektl, zadkon Pozarni ochrany
¢.237/2000 a musi byt respektovany dalsi platné souvisejici pravni predpisy.



Veskeré montazni prace budou provadény podle technologickych pokynti a montaZznich navodl vyrobci
jednotlivych materialt. Provadéci dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci.

n) popis topného systému

Topny systém - v objektu bude instalovan dvoutrubkovy, teplovodni systém. Bude proveden z potrubi
meédéného, pajeného. Jsou navrzeny topné vétve :

1)_pro napojeni radiatorti
- parametry : Q=33 kW, teplotni spad dt=70/50°C (dle vyhl.193/2007), pratok V = 1400 1/h
- potrubi médéné, pajené.
- nuceny ob¢h kotlového okruhu zajisti Cerpadlo osazené v kotli. Potiebny dynamicky tlak pro nuceny
ob¢h radiatorového okruhu dp= 31 kPa zajisti samostatné ¢erpadlo. Hlavni potrubi bude vedeno pod
stropem suterénu, stoupackou do hornich podlazi a dale do jednotlivych byt. Pied kazdym bytem
budou uzaviraci armatury. V bytech bude vedeno pod stropem, pti podlaze podél stén a pfipojnym

potrubim k jednotlivym radidtoriim. Bude vedeno tak, aby byla zajisténa kompenzace jeho délkové
roztaznosti.

0) otopné plochy, umisténi, pfipojeni , regulace

Otopna plocha bude tvofena ocelovymi deskovymi radiatory — typ klasikk. Radiatory budou opatfeny
ventily termostatickymi hlavicemi a rohovym Sroubenim. Tlakové zaregulovani termostatickych
ventilti bude provedeno dle projektu. V byté B5 bude v koupelné ponechan stavajici topny zebtik. Na
stavajici ocelové potrubi bude napojeno Cu potrubi.

p) natéry, tepelné izolace

Potrubi v kotelné, v 1.PP, stoupacka a nekteré potrubi v chodbéach byt bude opatfeno navleky tepelné
izolace. Ostatni neizolované potrubi v bytech bude opatieno zakladnim natérem a vrchnim natérem
s emailovanim.

q) Ostatni

Provedeni topného systému a topné zkousky bude odpovidat CSN 060310 a dalsich piislusnych
norem. Prace budou provadény za podminky dodrzovani bezpecnosti prace dle natizeni vlady
¢.591/2006 o bezpecnosti prace pfi stavebnich praci o bliz§ich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a ostatnich souvisejicich vyhlasek a CSN.

S odpady vzniklymi pii montazi topného systému bude nakladano dle zdkona o odpadech ¢.185/2001
Sb. a vSemi legislativnimi piedpisy s nim souvisejicimi.

Vsechna zafizeni a potrubi musi spliovat pozadavky platnych norem a piedpisi a pozadavky
ekonomického a ekologického provozu. Zejména budou dodrzeny nésledujici a souvisejici CSN a
predpisy :

CSN 060310 Tepelné soustavy v budovach — projektovani a montaz

CSN 060830 Tepelné soustavy v budovach — zabezpecovaci zatizeni

CSN 730540 Tepelné ochrana budov

CSN EN 12828  Tepelné soustavy v budovach-navrhovani teplovodnich tepelnych soustav
CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach — vypocet tepelného vykonu



CSNEN 12170  Tepelné soustavy v budovach — navod pro provoz, obsluhu, Gidrzbu a uzivani
- vyzadujici kvalifikovanou obsluhu

CSN EN 12171 Tepelné soustavy v budovach — navod pro provoz, obsluhu, tdrzbu a uzivani
- nevyzadujici kvalifikovanou obsluhu

CSN EN 14336  Tepelné soustavy v budovach — montaz a piejimka teplovodnich tepelnych
soustav

V piipad€ zmény pii realizaci projektant zada o pfizvani ke konsultaci.

Ptiloha — vypocet tepelnych ztrat

Vypracoval : Ing.Mir.Rypacek
Ml.Boleslav 5.2017
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