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1. Zakladni udaje o stavbé:

1.1  Nazev akce, misto: Zamek B¢la pod Bezdézem — severni kiidlo
Oprava statickych poruch arkyte
Zamek ¢.p. 1, 294 21 B¢la pod Bezdézem

1.2  Objednavatel: Mésto Béla pod Bezdézem
se sidlem: Masarykovo namésti 90
294 21 B¢la pod Bezdézem
IC: 00237434
Bankovni spojeni: 9005-2424181/0100
zastoupeni:  Iva Svobodova referent Mésta Béla pod Bezdézem

1.3  Stupné projektové dokumentace:

- spojeny projekt pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby
- ocenény a neocenény vykaz vymeér

14 Zak. Cislo: 348 902 41800

1.5  Projektant stavby: Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby,
spole¢nost s r.0.
Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2
IC: 45308616
Tel.: 222516 186, 224 255 555, 222 513 421
Fax: 222510619
E-mail: atelierts@atelierts.cz

Autori: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Ing. Pavel Has¢yn Tel.: 384792718

Vedouci projektant: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810

Statika: Ing. Pavel Has¢yn Tel.: 384792718

Stavebné-konstr. ¢ast: Marcela Bubenikova Tel.: 221592937
E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz

Ekonomika: Ing. Radek Slama mobil: 602 893 310

E-mail: radekslama@seznam.cz

Ptiloha ¢. 6 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby
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A Priivodni zprava
A.1 Identifikacni idaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby Zamek Béla pod Bezdézem — severni kiidlo;
Oprava statickych poruch arkyie

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemki).
Zamek ¢.p. 1, 294 21 Béla pod Bezdézem, kat. uzemi 601 705
parcelni €. st. 1

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
Meésto Béla pod Bezdézem,

Masarykovo namésti 90, 294 21 B¢la pod Bezdézem

b) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo IC: IC: 00237434, Bankovni spojeni: 9005-2424181/0100

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).
Zastupuje Iva Svobodova referent Zamku Béla pod Bezdézem

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev (pravnicka osoba), IC, bylo-li pfidéleno, adresa
sidla
Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby, spolecnost s r.o., Bélehradska
199/70, 120 00 Praha 2; 1C: 45308616

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyra a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé
specializaci jeho autorizace

Osvédéeni o autorizaci Ing. arch. Tomase Santavého, ¢. 00 079

C) jména a piijmeni projektant jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcetné ¢isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyrli a technikil ¢innych ve vystavbé, s vyznadenym
oborem, popiipadé specializaci jejich autorizace. Viz pfedchozi strana, str.2.

A.2 Seznam vstupnich podkladi
a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zakladé¢ byla stavba
povolena (oznaceni stavebniho tGfadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a
¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatient)
— Zaméfeni zamku do méfitka 1 : 50 z roku 1977, O. Hordkova, aktualizovano
a castecné digitalizovano
- vlasti méfeni a fotodokumentace, konzultace
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b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zaklad¢ byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby
rozsah dokumentace zpracovan dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb

c) dalsi podklady, konzultace s objednatelem a posouzeni statika.

A.3 Udaje o vizemi

a) rozsah feSeného uzemi

Jedna se o stavajici objekt zamku ¢islem pozemku st. 1 stavebni objekt ¢.p. 1
Na pozemku mésta, vyméry 4377m?, druh pozemku zastavéna plocha a nadvoii.

b) idaje o ochrang tizemi podle jinych pravnich predpist’) (pamétkova rezervace, pamatkova
zona, zvlasté chranéné izemi, zaplavové tizemi apod.)

Jde 0 nemovitou kulturni pamatku v pamatkové chranéném uzemi. Ptirodni rezervace nebo
pfirodni pamatka.

C) tdaje o odtokovych pomérech
Shodné odtokové pomery.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti
nebo tizemni opatieni, poptipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas
Dokumentace neni v rozporu s uzemnim planem v lokalité, jednd se o opravu stavajici stavby.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vetejnopravni smlouvou tzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo izemnim souhlasem, poptipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje izemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v ptipad¢ stavebnich Gprav podmiiujicich
zménu v uzivani stavby tdaje o jejim souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o Gpravu stavajiciho zameckého kiidla, feSeni statické zachrany ¢asti objektu, arkyte.

f) tdaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti izemi
Dokumentace zpracovana dle piilohy ¢. 6 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb a je v souladu
s vyhlaskou cislo 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na vystavbu a navazujicimi

vyhlaskami.

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organi
Dokumentace slouzi jako podklad k vyjadieni dotéenych organt (NPU) a bude podléhat jejich
vyjadieni.

h) seznam vyjimek a Glevovych feseni
Nejsou pozadovany vyjimky v dokumentaci.

1) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Bez souvisejicich investic.

J) seznam pozemkd a staveb dotcenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).
Katastralni uzemi 601 705
Vlastni parcely dotéené stavbou: st.1 - zastavéna plocha a nadvofi

Vyméra - 4377 m2; vlastnik - Mésto Béla pod Bezdézem
sousedni navazujici pozemky arealu zamku - parcela ¢. 2, 3, 4, 2373 — nejsou stavbou dotéeny
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A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o feSeni odstranéni statickych zavad. Jde o opravu arkyie na jiznim praceli
severniho kiidla zamku. Arkyt je ve 2.np a 3.np pfistupny z chodby a jeho tii stény maji
parapetni zidku a mezi sloupky otvory, ve 3.np s vlozenymi Spaletovymi okny. V 1. np je
sloup arkyte ptisazen do stfedni ¢asti arkddové stény severniho kiidla. Parapetni zdi 2. np
doznavaji postupujici praskliny, které prechazeji az do sloupu arkyte. Hladké plochy arkyte
jsou opatfeny dekorativni malbou. Povrchy jsou znacné poskozeny. Predmétem opravy je
zachrana stavby pomoci tahel a provazani s nosnymi zdmi zamku. Stavba nete$i ndvaznosti
na inzenyrské site.

b) ucel uzivani stavby
Objekt vyuziva mésto. Objekt obCanské vybavenosti.

¢) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) tdaje o ochrang stavby podle jinych pravnich predpisii) (kulturni pamatka apod.)
Jedna se o historicky objekt, nemovitou kulturni paméatku v chranéném tzemi.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Dokumentace nefesi Gpravu vyuziti objektu ani dispozicni zmény

f) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist?)
Dokumentace bude piedlozena ke schvaleni jednotlivym organiim a bude podléhat
jejich vyjadreni.

g) seznam vyjimek a tlevovych feseni
Bez vyjimek.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk¢nich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelti / pracovniki apod.)

Zastavéna plocha pozemku zamku celkem...... 4377m?
Zastavéna plocha ¢asti severniho kfidla............ 35m?
Obestaveny prostor...........coveveeverirenenannnn. 106cca m?

1) zékladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.)
Oprava casti konstrukce severniho kiidla u historického objektu nepodléhd zméné
energetické narocnosti budov. Spotteby médii jsou beze zmén.

J) zékladni pfedpoklady vystavby (Casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Projekt fesi nutnou opravu statickych poruch arkyte.

k) orientacni naklady stavby: cca 540 000,- K¢
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A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni
Bez ¢lenéni

B Souhrnna technicka zprava

Ptislusné body budou ptevzaty z projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby nebo pro

vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni

ani ohlaseni budou pfevzaty z dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti nebo izemniho

souhlasu, s provedenim ptipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich vyplyvaly:

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby
Nutno dodrzet technologické postupy urené statikem pii provadéni oprav, dodrzet
skladovani materidlti, zpracovani detaili dle technologickych pokynii projektanta
i vyrobce. Provéfovat kvalitu zpracovani v jednotlivych vrstvach pied konecnou
povrchovou Upravou. Kone¢na struktura Stuku opravovanych ploch v¢. povrchové
Gipravy a barevnosti bude odsouhlasena objednatelem, zastupcem NPU a architektem
na provedeném vzorku. Provedeni a rozsah je v navrhu projektové dokumentace. Po
odkryti podlahy bude v pfipad¢ nesrovnalosti na misté konzultovan.

b) pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Bezpecnost prace a technickych zafizeni
- Technicky projekt je feSen tak, aby odpovidal platnym normam a vyhlaSce 0 bezpecnosti
prace 591/2006Sb (nafizeni vlady)
- Musi byt respektovana ochranna pasma siti, podzemnich vod, zejména jejich zdroju a dalsi
ochranné zony v tizemi.
- Prirealizaci stavebnich konstrukei je nutné zabezpecit zejména:
- dodrZet postupy predepsané v projektu
- zajistit pomocné konstrukce a leSeni proti padu z vysky
- zabezpecCit pazeni vykopu (pfi hloubce ptes 1,5 m)
- staveniSté musi byt ohrazeno
- veskeré vstupy na stavenisté¢ musi byt oznaeny a uzamykatelné
- vSechny otvory a jdmy na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt zakryty
nebo ohrazeny
- uvSech specializovanych praci dodrzet bezpecnostni piedpisy pro dané profese
- pfi vlastnim provozu budovy je pamatovano na bezpecny pfistup a zabezpeceni
rozvadécu a technickych zatizeni proti vniknuti nepovolanych osob
- veskera technickd zatizeni musi byt obsluhovana osobami fadné vyskolenymi a
odpovédnymi za jejich provoz.
- Timto vyc¢tem nekterych bezpecnostnich opatieni nejsou dotéeny vSechny dalsi
bezpecnostni piedpisy, tykajici se jak provadéni stavby, tak 1 nasledného provozu.
Stavebni feSeni a technologické postupy budou navrzeny v souladu s platnymi normami,
bezpecnostnimi a hygienickymi piedpisy.

Zakladnim pravnim piedpisem pro vystavbu je Vyhlaska Ceského tfadu bezpe¢nosti price a
591/2006Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a pro provoz
Vyhlagka &.48/1982 Sb. Dalsi normy a predpisy jsou CSN 05 0610 Bezpecnostni piedpisy pro
svafovani plamenem a CSN 05 0630 Bezpecnostni piedpisy pro svafovani elektrickym obloukem.
Na pracovisti bude zajisténo bezpecné a hygienicky nezdvadné prostredi. Zahrani¢ni zafizeni
pouzita pii stavbé budou mit atest pro provoz v CR
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C) podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech
jinych staveb

Predpokladané stavenist¢ bude v prostoru okoli objektu, pod ohrani¢enim. Veskery provoz
stavby a Casovy plan bude feSen s objednavatelem a uzivatelem. Stavba bude mit vlastni
hygienické zazemi.

Bezpecnost prace

Zakladnim pravnim piedpisem pro vystavbu je vyhlaska Ceského Gifadu bezpeénosti prace a
Ceského banského ufadu &. 324/1990 Sb. O bezpeénosti prace a technickych zafizenich pti
stavebnich pracich, a pro provoz vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. ve znéni vyhlasky ¢.192/2005. Na
stavb¢ budou dodrzovana piislusna ustanoveni vyhlasky ¢. 83/1976 Sb. ve znéni pozd¢jsich
predpist upravujici pozadavky na provadéni staveb a vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.

Dal§i normy a piedpisy jsou CSN 05 0610 Bezpeénostni piedpisy pro svafovani
plamenem a CSN 05 0630 Bezpe¢nostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem.
Zasadami v téchto vynosech a souvisejicich normach je nutno se fidit po celou dobu
vystavby.

Zdroje ohroZeni zdravi pti vystavbé a jejich omezeni:

e Prace ve vyskach — zabradli

e Ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy a Gdrzby stroju
kvalifikovanymi osobami

Vseobecné pozadavky:

Zakaz pouzivani alkoholu
Pouzivani ochrannych pomtcek
Potéadek na stavenisti
Osvétleni, ohrazeni, zabezpeceni stavenisté
Zakaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
DodrZovani projektu a stanovenych technologickych postupt
Pravideln4 Skoleni BOZ
Respektovani Zakoniku prace
Zplsob omezeni rizikovych vlivi:
Zabezpeceni vSech Cinnosti pou¢enymi, vySkolenymi zodpovédnymi osobami
Pouzivani ochrannych pomiicek a pracovnich odévi
Respektovani BOZ
Dodrzovani Zakoniku prace
Pravidelné skoleni vSech pracovnikt z hlediska BOZ
Pti vystavbé nutno respektovat:
e CSN 73 3300 Provadéni stiech
e (SN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
e CSN 73 0550 Izolace
e Zakonik prace a dalsi CSN, ON k provadéni staveb
Poznamka: Prvky, které nelze demontovat, nutno ochranit béhem stavebnich praci.
Zmény nebo pouziti alternativnich stavebnich materiald se musi vcas odsouhlasit
S investorem a nechat schvalit projektantem.

Nutno dodrZovat normy platné k 30. 12. 1990 jako zavazné.

CSN 73 0212-1 Geometrické piesnost ve vystavbé. Kontrola pesnosti
Cast 1: Zakladni ustanoveni

CSN 73 0212-3 Geometrické piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti
Cast 3: Pozemni stavebni objekty
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CSN 732031
CSN 73 3130
CSN 73 3440
CSN 73 8101

CSN 73 8106
CSN 73 8107

d) zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveni$té a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveni§t¢ nebo pozadavki

Zkouseni stavebnich objektl, konstrukei a dilct
Spolecna ustanoveni

Stavebni prace. Truhlarské prace stavebni
Zakladni ustanoveni

Stavebni prace. Sklenaiské prace stavebni
Zakladni ustanoveni

Leseni. Spole¢na ustanoveni

Ochranné a zachytné konstrukce

Trubkova leSeni

stavebnika na provadéni stavby apod.

- pro realizaci stavby musi byt pfijata takova opatieni, aby nedoslo k nadmérné

zatéZzi okoli zvySenym hlukem a prasnosti (kropit)
- provoz stavby nebude ovliviiovat stavajici Zivotni prostiedi

- vhodnou organizaci praci, pouzitim zdbran a ohrazeni stav. bude zajiSténa
bezpecnost

- zamyslend stavba — neni zdrojem Skodlivin

- pevné komundlni odpady budou vyvazeny na mistn¢ piislusnou skladku

komunalniho odpadu s uchovanim dokladu
e) ochrana zivotniho prostiedi pti vystavbé viz d)
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