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Zakladni udaje o stavbé
Nazev akce: Zamek Béla pod Bezdézem — severni kfidlo

Oprava statickych poruch arkyre

Misto stavby Zamek ¢.p. 1
294 21 Béla pod Bezdézem

Investor, zadavatel: = Mésto Béla pod Bezdézem
se sidlem: Masarykovo namésti 90
294 21 Béla pod Bezdézem
IC: 00237434
Bankovni spojeni: 9005-2424181/0100

zastoupeni: lva Svobodova referent Zamku Béla pod Bezdézem

Projektovy stupeii: Spojeny projekt pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Cast: stavebné architektonicka, staticka
Cislo zakazky: 348 902 41800

Zpracovatel projektové dokumentace:
Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, spole¢nost s r.o.
Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2
IC: 45308616
Tel.: 222516 186, 224 255 555,222 513 421
Fax: 222510619
E-mail: atelierts@atelierts.cz

;s v

Zpracovatelé stavebné-architektonické casti

Vedouci projektant: Ing. arch. Toma$ Santavy Tel.: 222516186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810

Autori: Ing. arch. Toma$ Santavy Tel.: 222516186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Ing. Pavel Has¢yn Tel.: 384792718
HI. inZenyr projektu Ing. arch. Toma$ Santavy Tel.: 222516186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Statika: Ing. Pavel Has¢yn Tel.: 384792718
Stavebné architektonicka Marcela Bubenikova Tel.: 221592 937

E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz

Projekt vychazi z podklad(i predanych investorem, vlastni prohlidky a fotodokumentace.
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a) Ucel objektu

Projektovd dokumentace fesi stavebni Upravu:
- stavebni Uprava se dotykd zachrany ¢asti objektu, severniho kfidla, kde je nutné
statické zajisténi konstrukce arkyre

b) Zasady architektonického Feseni

Misto stavby
Objekt zdmku se nachazi ve mésté Béld pod Bezdézem - katastralni uzemi Béla pod

Bezdézem, st.p.C.1.

Umisténi stavebné upravované ¢asti objektu zamku
Severni kfidlo zdmku - arkyr

Historie objektu zdmku

Tvrz v Bélé vznikla zfejmé soucasné se zaloZzenim mésta ve 30. i 40. letech 14. stoleti.
Za husitskych vélek byla opakované dobyta a ponic¢ena. O nasledné obnové neni zprav.

Ve 2. poloviné 16. stoleti byla tvrz ve velmi Spatném stavu, jeji zapisni drzitelé Anna z
Janovic a Jan Berka z Dubé Zadali o schvaleni vydaje 1000 kop na jeji opravu. K pfestavbé
tvrze na zdmek vsak ziejmé dosSlo aZ za Bohuchvala Berky z Dubé mezi lety 1599-1615.
Literatura pfipisuje prestavbu italskému staviteli Martinu Ruvianovi.

Po konfiskaci Bohuchvalova majetku se stal majitelem Bélé v roce 1622 Albrecht z
Valdstejna. O jeho stavebni Cinnosti neni pisemnych zprav, portal kaple je vSak datovan
rokem 1629.

Roku 1678 koupil Bélou Arnost Jan z ValdStejna a zdhy zahdjil vyraznou stavebni
¢innost, trvajici témér dvé desetileti. Na stavbé je pramenné doloZena ucast vyznamného
barokniho architekta Jeana Baptista Matheye, ktery je opakované v Uctech zmifovan (v
letech 1686-88). Stavbu vedl jako polir nejprve Ambroz Piano (od r. 1685), poté aZz do své
smrti v roce 1691 Bernard Canevale. Zname i jména kamenika (Ambrosius Laurenti) a tesare
(Georg Leibner z Bezdézu).

V prvni fazi (1679) se prace soustredily zfejmé jen na nejnutnéjsi udrzbu a Upravu
pokojli pro bydleni hrabéte Valdstejna (zfejmé vcéetné drobnych dispoziénich Uprav). Poté se
vSak tézisté praci presunulo na stavbu sypky pred zdmkem a na zdmku samotném se opét
zacalo pracovat az v roce 1685.

Z dochovanych Gc¢tl nelze presné vycist postup praci, protoze vétsinou je uvadéno
predevsim to, kolik pracovnik(l a kolik dni pracovalo, bez udani, ¢eho se prace tykaly.
Konkrétni zminky jsou vSak v uctech také. V letech 1686 a 1687 byly bourdny staré Stity, v
roce 1687 se mluvi i o odbourani stfech na staré zamecké budové. V roce 1688 uz se zminuje
,prvni nova zameckd budova“. Na casti objektu byl také proveden novy krov (od oficirského
pokoje nad branu). V roce 1689 byla postavena jedna schodistova véZ se Snekem (véetné
kopule, jejiho pokryti dubovym Sindelem a osazeni makovicky a korouhvicky), na nové
budové bylo ve stfeSe postaveno 9 vikyrd. Druha schodistovd véz byla realizovana v roce
1690. Ve stejném roce byla také zborena stard véz a postavena nova a byly na ni pfeneseny
staré hodiny (byly vSak namalovany nové ciferniky). Na véz byla dana odlita olovéna vaza a po
stranach dvé kamenné, zminén je i médény chrli¢ ve tvaru draci hlavy. Byla zhotovena dalsi
Cast krovu ,Nad letos postavenym patrem” a pokryta taskami. Zamek byl natirdn cervenou
barvou, na véZ je zminéna horska zelen a olovéna béloba.

Cést zamku byla pokryta taskami, na kapli byl ponechan $indel, $indelem byly pokryty
i véZe (avSak dubovym). ,Stary Stok” mél také Sindelovou krytinu (jak je zfejmé z jeji vymény
vroce 1711).
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Jesté na pocatku 90. let byla zhotovovana nova osténi, okna a dvefe. Ve
vyznamnéjsich prostorach mély truhlarské prvky pocinovana kovani. V nékterych mistnostech
byly provedeny parketové podlahy.

Zanedlouho vSak zdmek zménil barevnost, k roku 1697 je uvedeno pretirani ¢ervené
barvy na vnéjsich stranach zdmku vdpnem, osténi byla znovu natfena ,kamennou“ barvou.
Tim byla zfejmé prestavba zdmku ukoncena, v dalSich letech se v Uctech objevuje uZ jen
bézna udrzba.

UZ v roce 1709 se ukdzalo, Ze taskova krytina nebyla vhodnd, Udajné tvofila pfilis
velkou zatéz, a tak byla sejmuta a nahrazena Sindelem.

V roce 1723 byla na kapli postavena vézicka pro zvon (téhoz roku byla také pofizen
zvon) a stfecha kaple véetné vézicky byly natfeny nacerveno.

V roce 1765 byla v zdmku oteviena manufaktura, s ¢imZ byly spojeny stavebni
Upravy, o jejichZ rozsahu vsak nic nevime.

V roce 1789 byl zdmek opét upraven pro panské bydleni.

V roce 1798 byl zdmek pomérné podrobné popsan.

V roce 1814 doslo k vétsi opravé krovu, neni vSak zfejmé, nad kterym kfidlem zamku.

V letech 1837-1842 byla postupné jednotlivad kfidla zdmku nové pokryta taskovou
krytinou, ptfitom byly odstranény staré vikyre a také sanktusnik nad kapli (zvon byl osazen na
véz zamku).

V roce 1846 byl zhotoven novy krov nad chodbou (neni vSak uvedenou, kterou,
patrné se jednalo o chodbu jizniho ktidla).

V letech 1855-1903 sidlila v zdmku lesnicka Skola, k vyraznéjsim stavebnim upravam
vsak zfejmeé nedoslo.

O Upravach 20. stoleti neni mnoho zprav. V letech 1909-1910 doslo k adaptaci
urednickych bytd (nova okna, podlahy, koupelny...) a k pokryti schodistovych véZicek
plechem.

V roce 1929 vyhorela véz zamku. Nejprve byla prekryta provizorni nizkou stanovou
plechovou stfechou, pozdéji byla obnovena stfecha cibulova, krytd Sindelem, nikoliv vsak v
presné stejném tvaru jako méla stfecha plvodni.

K postupné destrukci arkyfe doSlo pravdépodobné v 19. stoleti. Praskliny jsou
sanovany kovanymi skobami, ty dnes jiz neplni svou funkci.
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c)

Architektonické a statické reSeni

d)

Dvorni ¢ast arkad severniho ktidla je jiz po statickém zajisténi. Arkyr nebyl soucasti opravy,
doznava dlouhodobéjsi poskozeni, jsou zde viditelné praskliny. Navrzend oprava bude
predpokladat odkryti podlahy 2. np i v navazujicim prostoru, aby mohlo dojit ke
statickému zajisténi pod urovni podlahy s propojenim za nosnou zdi severniho ktidla. Stavajici
posSkozené betonové dlazdice budou vyjmuty véetné podkladu na hl. cca 220mm a na
vyrovnany nasyp bude provedena betonova deska s kari siti ve spodni i horni drovni. Na bet.
desce bude do maltového loZe poloZena shodna dlazba, kopie plvodni dlazby. Od vyztuze zb
desky budou provedena ocelova tahla ozn. 1 + 2, ktera budou aktivovana. Je nutné rozebrat i
Cast podlahy v mistnosti pro provedeni vrtd s vloZzenim tahel. Podlahu mistnosti nutno dat
do plvodniho stavu. Otvory stavajici konstrukce pro vloZeni tahla budou provedeny
rotaénim zplsobem bez pfiklepu. Tahla jsou ukoncéena roznasecim Zarové zinkovanym oc.
Uhelnikem, na vnéjSim plasti pod omitkou. Je nutné provérit ve spolupraci s restauratory, ze
na vybrané profilaci fimsy nejsou dekorativni malby. Zaomitnout vdpennou omitkou.

Ve spolupraci s restauratorem vycistit praskliny stlaéenym vzduchem, odstranit
uvolnéné casti a vyplnit odseky cihel svdpennou maltou. Plocha celého arkyfe bude
restaurovana. Je nutné zajistit restauratorsky prizkum maleb arkyfe a predlozit
k odsouhlaseni restauratorsky zamér.

Stfecha arkyfe je novodobd, bude provedena revize z leseni. Prlibézna fimsa krytd
bobrovkami bude nové polozena shodnou novou krytinou. Vnéjsi plast je resen v celé plose
arkyre. Po dokoncéeni Uprav bude nutnd vymalba dotéenych mistnosti, feSené casti.

Technologicky postup pfi provadéni statického zajisténi:
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Postavit leseni, dokondit restauratorsky prizkum

Po odebrani vrstev stavajici podlahy provést vrty pro kotvy

Provést podkladni mazaninu pod desku ( deska mlze byt 100-120 mm)
PoloZit dolni sit KARI

Osadit kotvy

PoloZit horni sit KARI

Privarit kotvy k horni siti

Vybetonovat desku

Osadit roznaseci Uhelniky na konce tahel

Po zatvrdnuti desky provést utahovani matic tdhel momentovym klicem hodnotou 10 Nm
10 Osetfit praskliny a dokoncit restaurovani vnéjsiho plasté vikyre

WoONOUEWN RO

29. ¢ervna 2018 statickd ¢ast - Ing. Pavel Hascyn

stavebni ¢ast - Ing. arch. T. Santavy,
spoluprace - M. Bubenikova
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