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B Souhrnna technicka zprava

a) poZadavky na zpracovadni dodavatelské dokumentace stavby,
Nejsou pozadavky.

a) PoZadavky na zpracovdni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,
Nejsou pozadavky. Charakter stavby nevyZaduje koordinatora BOZP.

a) Podminky realizace praci, budou — li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich
pdsmech jinych staveb,
Budou doplnény na zakladé vyjadreni spravcu IS.

a) 2vilastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadeéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavki stavebnika na
provddéni stavby apod.,

B&hem stavby bude nutné zachovat provoz v ulici Ceska. Chodniky budou realizovény
postupné.

a) Ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé.

Likvidace odpadu

V feSeném Uzemi se, vzhledem k navrzenému funkénimu vyuZiti, nepredpokladd vznik tuhého
komundlniho odpadu. Pro stavbu budou pouzity materidly, jejichZ odpad je recyklovatelny
nebo ho Ize ukladat na skladku TKO. Veskeré odpady musi byt predany k likvidaci osobam
opravnénym ve smyslu zakona o odpadech. S ostatnimi pripadnymi odpady a nebezpecnymi
odpady (jejichZ vznik se nepredpoklada) se bude nakladat v souladu se zdkonem o odpadech v
platném znéni.

Pfi provadéni stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a zplsob zneskodnéni ¢i ulozeni
budou feSeny v souladu s platnou legislativou. Pfi provadéni stavby si dodavatelska firma bude
uchovavat doklady o predani odpad( od opravnéné firmy, které doloZi pfi kolaudaci stavby.
Ustanovenim zak. ¢.185/2001 Sb. o odpadech vznika povinnost plvodci odpadd (at to bude
investor, ¢i smluvné vazany dodavatel stavby) jednak tridit a skladovat odpady utfidéné podle
jednotlivych druh( v souladu s Katalogem odpadi dle vyhlasky 381/2001 Sb., a déle povinnost
vedeni evidence odpadul a to jak vzniklych, tak i vyuzitych ¢i zneskodnénych v souladu s
vyhlaskou 383/2001 Sb. ShromaZdovani a skladovani nebezpecnych odpadd musi byt v
souladu s touto vyhlaskou.

S veskerymi odpady bude naklddano dle platné legislativy:

- zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech

- vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech s nakladani s odpady

- vyhlaska ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad

- vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukladani odpad( na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu.

Ochrana proti hluku a vibracim

Ochrana okoli stavenisté proti hluku z vystavby musi odpovidat parametrlim danych nafizenim
vlady ¢. 272/2011 Sb. ,,0 ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci” tj. max. 65
dB v uvaZzovaném case vystavby od 7 -21 hod.
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Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Pfi provozu hlu¢nych strojd v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zdstavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit ochranu
pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Stavebni prace budou probihat v limitu a v ¢asovém pasmu predepsaném hygienikem.

Podminky pro ochranu Zivotniho prosttedi pfi vystavbé

Stavba samotna svymi dlisledky nezméni Zivotni prostredi této lokality, jelikozZ se jedna pouze o
opravu. Pfi vlastni vystavbé je nutné dodrZovat pfislusné pravni normy na ochranu Zivotniho
prostredi i souvisejici vyhlasky a hygienické predpisy. V priibéhu realizace dojde k dil¢imu
zhorseni Zivotniho prostredi, které je nutné eliminovat potfebnymi opatienimi. Nejvétsi zatézi
bude zvySend prasnost a hlu¢nost. Provadéci firma musi dodrZovat a dbat vSech predpisl a
podminek ochrany Zivotniho prostiedi pfi vystavbé.

Ochrana proti zneCistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

V ptipadé odvozu suti je sut pfi nakladani na auta tfeba zvlhéit kropenim. Pfipadné znecisténi
komunikaci musi byt okamzité odstrafiovano. Zhotovitel zajisti techniku, ktera v pfipadé po-
treby bude odstrafiovat necistoty z vefejnych komunikaci a skrapét vnitro stavenistni komuni-
kace. Denni uklid stavenisté provadi zhotovitel stavby.

Ochrana proti znecCistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru.
Ochrana proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhod-
nym zpUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod.

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Jedna se o Upravu povrchu oboustranného chodniku v ulici Ceska v Bélé pod Bezdézem.
Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Béla pod Bezdézem a zasahuje do méstské
pamatkové zony. Povrch chodniku je z kamenné dlazby, ktera bude zachovana.

b) udaje o souladu s uzemni rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemniho rozhodnuti nahrazujici, anebo uzemnim souhlasem,

Uzemni rozhodnuti nebylo vydano. Jednd se pouze o Upravu stavajiciho povrchu chodniku.

c) udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci

Projektova dokumentace je v souladu s platnym UP Béld pod Bezdézem. Je navriena pouze
Uprava stavajiciho povrchu chodniku.
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d) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na
vyuZivani uzemi,
Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organa

Bude doplnéno dle vyjadreni dotcenych orgdni statni spravy, zejména Oddéleni pamatkové
péce, magistrat mésta Mlada Boleslav a Narodniho pamatkového ustavu.

f) vyCet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Charakter stavby nevyZaduje geologicky a hydrogeologicky prizkum. Pro potfeby navrhu byla
zatfidéna stdvajici kamenna dlazba — mramor (slivenec), ¢edi¢ a mramor z Jeseniku.

g) ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist
Stavba se nachdzi v méstské pamatkové zéné Béla pod Bezdézem.

h) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovém Uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Dokoncenad stavba nebude mit zadny negativni vliv na okolni pozemky a stavby na nich. Je
navrzena pouze Uprava stavajiciho povrchu chodniku. A vyména pti¢nych odvodriovacich
ZlabU. Po dobu stavebnich praci dojde ke zhorseni Zivotniho prostiedi v blizkosti stavby, které
bude minimalizovano organiza¢nimi opatfenimi pfi vystavbeé.

Hluk a exhalace z dopravy se nezméni, nedojde k navyseni intenzity dopravy.

j) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V rdmci stavby bude demontovana stavajici kamenna dlazba véetné obrubnik (plocha 768 m?)
a odstranéna podkladni vrstva v tl. 200 mm. DlaZba bude ocisténa a opétovné pouZita.

k) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/ trvalé)

Nejsou. Redeny pozemek parc. ¢. 2705 neni soucasti ZPF ani PUPFL.

) uzemné technické podminky (moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)i vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude dopravné napojena z ulice Ceské.

Charakter stavby nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

Nejsou podminujici investice.

m) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice,
Nejsou vécné a Casové vazby stavby nebo podminujici investice.



Povrchové Uprava chodniku, ulice Ceskd
Atelier M.ALAT, s.r.o.

n) seznam pozemku podle KN, na kterych se stavba provaddi,
Dotcené pozemky
Parc. Vyméra Druh pozemku /
¢isla dle Vlastnik y 2 Cislo LV . P - ZpUsob ochrany
KN (m?) zplsob vyuZiti
y Y " , .| Nejsou evidovany
Mésto Béla pod Bezdézem, ostatni plocha/ostatni i s e
2705 Masarykovo nam. 90, 29421 2486 10001 komunikace Zadné zpusoby
ochrany
o) seznam pozemk( podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni pdsmo.
Nevzniknou zaddna nova ochranna ani bezpecnostni pasma.
B.2 Celkovy popis stavby
a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby,
Jedna se o zménu stavby dokoncené.
b) ucel uzivani stavby,
Verejna komunikace.
c) trvald nebo docasnd stavba,
Trvald stavba.
d) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,
Nejsou. Dojde jen k vyméné povrchu stdvajicich chodnikd.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnd,
Bude doplnéno dle vznesenych pozadavk.
f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisd,
Neni.
g) navrhované parametry stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha,

predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

Celkova plocha - 768 m?

Bude demontovana stavajiciho kamenna dlazba, ktera bude oclisténa a znovu vyuZita.
Dojde k odstranéni stavajicich podkladnich vrstev v tl. 200 mm, tj. 154 m®.

5
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Chodnik bude vyhotoven s pficnym sklonem 2%, se spadem do pfilehlé komunikace. Obrubnik
je navrzen kamenny 250x200x1120 mm, material Zula, barva Seda. Obrubnik bude ulozen do
betonového podkladu tl. 160 mm, beton C 16/20.

Skladba chodniku

KAMENNA DLAZBA KD 50 mm CSN 736131
LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA 4-8 L 40mm CSN 736431
STERKODRT TR. A FRAKCE 0-32 SD 240 - 270mm CSN 736126
CELKEM 310 mm

Budou osazeny nové odvodnovaci Zlaby pro domovni svody. Destova voda bude svedena na
stavajici komunikaci. Na zdkladé pozadavku VAK MB nebudou zaustény destové vody do
stavajici vefejné kanalizace. Neni moZné pouzit ani méné napadné Stérbinové Zlaby, kvUli
nevhodnému vyskovému usporadani. Je navrien betonovy ?lab s litinovou mfizkou. Zlab bude
uloZen do betonového loZe. Dlazba se klade v poZzadované vazbé tak, aby mezi jednotlivymi
kameny vznikla spdra o Sifce 2-5 mm. Spary mezi fadami kamen( musi byt rovné. Rovnost
spar se béhem kladeni kontroluje napnutym provazkem. Nestandardni detaily, napf. u vpusti a
okolo sloupd, fesSime dorezanim dlazby pilou na beton. Nikdy nepouzivame betonové zalivky,
jejiz kvalita je miziva a Zivotnost je maximalné jedno zimni obdobi. Posledni fazi pokladky
dlaZby je zasparovani a zhutnéni dlazby pomoci vibraéni desky. Pfed hutnénim povrchu dlazby
se provede prvni vyplnéni spar suchym kiemicitym piskem o velikosti zrn 0-2 mm. Hutnit Ize
pouze zasparovany suchy a Cisty (zameteny) povrch dlazby. Hutnéni se provadi vibraéni deskou
s plastovou podlozkou a kromé zpevnéni povrchu dlazby se jim srovnaji pfipustné vyskové
tolerance jednotlivych kamend. Po zhutnéni dlazby se provede doplnéni spar sparovacim
piskem a konecné zameteni povrchu dlazby. Hutnit Ize pouze dlazbu se sparami vyplnénymi
sparovacim piskem. Dlazbu s nevyplnénymi sparami Ize vyjimecné hutnit pouze v pfipadé,
jsou-li pouzity kameny se zamkovymi boky

h) zdkladni bilance stavby (potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi apod.),

Dojde k odstranéni stavajicich podkladnich vrstev v tl. 200 mm, tj. 154 m3.
Stavajiciho kamenna dlaZzba na plose 768 m? bude demontovana, o&iéténa a znovu vyuZita, tj.
77 m®,

i) zdkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
Predpoklddana doba vystavby — 60 dni.

j) orientacni ndklady stavby.
1562 889,45 K.


https://www.best.info/nas-sortiment/zamkova-dlazba/

