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Projektové podklady.

-stavebni vykrasy v m&¥. 1:50 a 1:100

-jedndni s autory projektu arch. Santavym a p.Bubenikovou o roz-
sahu projektovych prdci,napidjeni,umisténi rozvadéde a kabelovych
tras,osvétleni interiéru,zisuvkovych vyvodech,zatizeni klimati-
zace VZT a dalsi podklady

-ndvrh osvétleni - arch. Santavy

-zarizeni klimatizace VZT-ing. Mazuch

-foto stdvajiciho rozvadé&&e R-1NP - Iva Svobodovd-referent RaMM.

re

Rozah projektovych préci.

2.1 Predmétem projektu jsou silnoproudé rozvody ve 2NP objektu Rad-

nice v Belé pod Bezdézem obsaZené v projektu pro provedeni stav-

by.

2.2 Projekt resi.

-napdjeni od stdvajiciho rozvadéde R-1INP z 1NP

-Gpravu ve stdvaj. rozvadé&dei R-1NP

-silnoproudé rozvody pro osvétleni interiéru, zdsuvkové vyvody
-napojeni zarizeni klimatizace VZT -venkovni chlad. jednotek a
vnit¥nich jednotek klimatizace

-ov14dani osvétleni interiéru a klimatizace

2.3 Projekt neresi.

3

-slaboproudé rozvody

Udaje o provoznich podminké&ch.

-napojeni od stdvaj. rozvadé&e R-INP z 1INP

-provozni napéti: 3NPE,50HZ,230/400V/T-S,ochrana proti nebezpec-
nému dotyku neZivych Eésti automatickym odpojenim od zdroje,zvy-
Send ochrana vodivym pospojenim a doplikovd ochrana proudovymi
chranic¢i s vybavovacim proudem 003A-8SN332000-4-41 ed2.

-pouzité normy: €SN332000-4-41 ed2,332000-5-54 ed3,332130ed3
-prostredi dle CSN332000-5-51 ed3: AA5-vnit¥ni,AB8-venkovni



=energetickad bilance: Pi/kw/ Ps/kW/
osvétleni 15 1,5
zasuvky bézZné a kuch. linka 13,0 4,5
o pocitace 3,0 1,5
za¥izeni klimatizace VZT 4,8 4,8
celkem Pi=22,0kw, Ps=12,5kW
jisténi privodu In=3x25A

4. Souhrnny technicky popis.

-napadjeni

rozvad&& R-2NP bude napojen od stdvajiciho rozvadéce R-1NP z
INP kabelem CYKY 5Cx10,uzemnéni PE CY10-zZ.Kabel bude uloZen

pod omitkou.

-liprava stdvaj. rozvadéce R-1NP

pro napojeni a jidté&ni pfivodniho kabelu do R-2NP se na volné
misto v R-1NP osadi jisti¢ PL-B25/3.
-novy rozvadé& R-2NP rozméru 55x500x140,IP43 bude: osazen:do: itkky

ve zdivu vstupni haly,pfed vstupem do kanceldfe ¢m.202.

-vnit¥ni rozvod elektroinstalace
je navrZen kabely CYKY uloZenymi pod omitkou a z Casti kabely

zataZeny do ohebnych trubek g 25mm a ulozeny do podlahy.

Kabelovy rozvod v prostoru nddvofi kabely zataZeny do chrénicek
KF09075 a uloZeny v piskovém loZzi 10cm pod i nad kabely do vyko-
pu a ukonéeny ve venkovnich chladicich jednotkdch klimatizace.
zapojovani zasuvkovych vyvodd v obvodé smyckovym zplsobem.

vy$ka spinadd 1,2m, zdsuvek 0,3m,v kuch. lince 1,2m.

V kanceld¥i ém.203a a 203b budou do podlahy osazeny podlahové
krabice Electraplan 514 s vikem 594 vyzbrojeny z&suvkami 16A,230V

typ IEM bild pro bé&Zné pouZiti a oranZové pro napojeni pocitacid.

-osvétleni interiéru

bude zdvésnymi lustry holandského typu se zdroji LED, které jsou

predmétem dodadvky investora.

-klimatizace VZT

venkovni chladici jednotky VZTl a VZT2 jsou umistény na nadvori
v 1INP a budou napojeny kabely CYKY 3Cx4.Vnitrni jednot. klimati-
zace VZT 1.1,VZTl1.2 a VZT2.1l a VZT2.2 jsou osazeny pod stropem
kanceldri ¢m.209,202,303a a 203b a budou napojeny od VZITl a VZIT2

kabely XYKY 5Cxl,5.Provoz klimatizace bude ovl&dddn rucneé ddlkovym



ovladacem , viz projekt VZT.
Privody venkovnich jednotek klimat. VZTl a VZT2 budou ji$té&ny
jisti&i PL7-B20/1.

-ov1ladi el.zarizeni

osvétleni interiéru bude ovl&déno ru¢né spinadi umisténymi u vstu-
pu do mistnisti. Ovladani klimatizace je ruéni dalkovymi ovlada-

¢i, které jsou soucdsti dodavky zarizeni VZT-klimatizace.

5. VSeobecn?é.

Veskeré prédce elektroinstalac¢ni i elektrotechnické musi byt pro-
vedeny podle platnych norem CSN v dobé provddéni montdZnich pra-
ci. Poskonceni montdZnich préci provést vychozi revizi a elektri-

cké zarizeni predat do uZivéni s revizni zpréavou.
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Praha,prosinec 2019. Zébraha V.



