Klimatizace prostorti ve 2.np radnice MU Béla pod Bezdézem

1.Technicky popis

Klimatizovany budou 4 mistnosti ve 2.np a ro 202, 203a, 203b a 209. klimatizace
bude zajist'ovat, Ze do venkovni teploty +32°C teplota uvnitf neprekroci teplotu +24°C a Ze
pfi vy§Sich venkovnich teplotach nez +32°C vnitini teplota vzduchu v kancelafich bude az o
8°C nizsi, nez teplota venkovniho vzduchu. Hygienické predpisy dovoluji maximalni rozdil
vnitini a venkovni teploty pfi klimatizaci 6°C. Technicky bude klimatizace feSena pomoci 2
multisplitovych jednotek. Pouzity budou 2 venkovni jednotky klimatizace umisténé na
konzolach na venkovni fasadé na urovni pfizemi ve dvornim traktu objektu. Na kazdou
venkovni jednotku budou pfipojeny 2 vnitfni jednotky. Jeden multisplit bude slouzit pro
mistnosti 209 a 202 a druhy pro mistnosti 203a a 203b. Vnitfni nasténné jednotky budou
umistény pod stropem na sténé protéjsi, nez je sténa s oknem. Zapinani a vypinani
klimatizace, stejné tak jako volba vnitfni teploty budou ovladany samostatné pomoci
dalkovych ovladacu. Celkova letni tepelna zatéz jednotlivych mistnosti je uvedena
v nasledujici tabulce.

MULTISPLIT C.1

Mistnost Radiace okny (kW) Konvekce okny (kW) Konvekce sténami (kW) Zatéz od osob (kW) Zatéz od spotiebicu Celkem
(kw)

203a 1,60 0,04 0,49 max.0,98 0,4
3,51

203b 1,94 0,07 0,49 max.0,98 0,4 3,88
Celkem: 7,39

MULTISPLIT C.2

Mistnost Radiace okny (kW) Konvekce okny (kW) Konvekce sténami (kW) Zatéz od osob (kW) Zatéz od spotfebicti Celkem
(kw)

202 1,60 0,04 0,49 max.0,32 0,3
2,75

209 1,77 0,05 0,49 max.0,32 0,3 2,93
Celkem: 5,68

PoZadavky na elektroinstalaci
Klimatizace 2xP =2,1 KW 230V

Ovladani zap. nebo vyp. a nastaveni teploty pomoci dalkového ovladace

3.Technicka specifikace

Zar.¢.1 Klimatizace mistnosti

Pol.C. Nazev polozky Mérna jedn. Celkem

1.1a VnégjsSi kondenzacni klimatizacni jednotka
multisplitova invertorova.
Qchl celk = 1,1/5,3/6,3 kW
Qtop celk = 1,2/6,3/7,3 kW




P=21kw 230V

V¢. Konzoli pro uchyceni na sténu ks. 2
1.1b Nasténna klimatizaéni jednotka
Qchl celk = 0,9/3,5/4 kW
Qtop celk = 0,9/4/4,5 kW
VE&. Dalkového ovladace ks. 4
Zar.€.2 tésnici, spojovaci a pomocny material
Pol.c. Nazev polozky Mérna jedn. Celkem
Spojovaci material pozinkovany kg. 5
Zavésny material pozinkovany s pryzovymi silentbloky kg. 4
Potrubi chladiva mé&déné izolované-plyn bm. 80
Potrubi chladiva médéné izolované-kapalina bm. 80
Ekologické chladivo kg. 5
Zednické pfipomoci hod. 16
Doprava km. 280
Komplexni vyzkou$eni, dilenska dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni, vyhotoveni protokol(, zaskoleni obsluhy hod. 24



