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1. Zakladni udaje o stavbé:
1.1  Nazev stavby: Béla pod Bezdézem - radnice

PREDMET DOKUMENTACE:

Dokumentace fesi obnovu vybranych mistnosti vyuzivanych jako kancelafe starosty,
mistostarosty a asistentky v¢. zasedaci mistnosti v 2. nadzemnim podlaZzi. Pro zlepseni standardu
vybaveni reprezentativnich prostor je pfipraven navrh interiéru, dle kterého bude provedena stavebni
piipravenost ptiprava, navrh silnoproudych rozvodua, vymény dvetnich otvort a povrchové tpravy.

Interiér neni pfedmétem této dokumentace, bude feSen samostatné. Na zakladé studie interiéru
byly navrzeny pozice el. vyvodl (zasuvky, lustry), pred realizaci je nutné koordinovat tyto pozice
S projektantem interiéru.

VYCHOZI STAV:

Piivodni renesan¢ni radnice z roku 1613 byla na pocatku 19. stoleti, dodatecné zvysSena a
doplnéna o objekt se satlavou. Stavba je od r. 1958 kulturni pamétkou rejst. &. USKP 42135/2-1462 -
radnice se Satlavou, vV pamatkové zoné rejst. ¢. USKP 2122 - Béld pod Bezdézem. Stavajici fesené
kancelate jsou obyvané, vybavené nabytkem. Okna jsou novodob4, podlahy jsou dievéné vlysové, ve
dvou mistnostech kryté kobercem a gumovou Krytinou, vse jiz opotiebované. Krytiny jsou
celoplo$né lepené, neni znadm stav parketové podlahy v celém rozsahu. Dvete mezi feSenymi
mistnostmi jsou hladké v ocelové zarubni.

TECHNICKE RESENI:

a) Pripravné prace

Vystéhovani nédbytku, rozebrani vestavéné stény s dvefmi bude na zékladé¢ dohody se zadavatelem

dohodnuto ptedem — vzdalenost pfesunu, mnozstvi premistovanych kusti mobiliafe, mnozstvi

ptipadné likvidace mobiliéte.

* vybourani dveinich ocelovych zarubni — 4ks

* odstranéni gumové lepené krytiny ¢.m. 202, odstranéné lepené kobercové krytiny ¢.m. 203,v¢.
celoplosného lepidla

» demontaz lustri

» demontéz proskleného stropu 24m? v dfevéném ramu

b) Popis praci

Tento projekt fesi pripravu pro planované upravy casti objektu radnice. Jedné se o I. Etapu, ktera
obsahuje stavebni Gpravy s novou elektroinstalaci pro kancelafe starosty, mistostarosty a asistentky.
Nasledna etapa bude feSit interiér. Pro celkovou koncepci je nutné zpracovani Pozéarné



bezpecnostniho feSeni celého objektu, dle kterého bude zohlednéna i tiprava dveii do schodistové
haly.

skladba podlahy

e 0dborné zhodnoceni stavu odkrytych vlysti, rozsah rozebrani, zptisob opravy

e rozebrani trasy k podlahovym elektroinstala¢nim zasuvkovym krabicim — 2x3,8m
e oprava s doplnénim cca 40% shodnych kust vlysi

e piebrouseni, nové liStovani

e povrchova tprava 3x olejovoskovy odolny natér pro kancelarsky provoz

stény, stropy - omitkové plochy, povrchové apravy

o oskrabat veskeré star$i vrstvy malby

e vyspravit lokdlni poSkozeni zdi po demontovanych pfedmétech

e nova omitka okolo zazdivky novych dvetnich zarubni

e oprava omitky po provedeni podomitkovych rozvodi silnoproudu

e omitky pfestérkovat, piebrousit

e penetrace a dvojita vymalba

e v koordinaci s dodavatelem interiéru pfipravit kotveni garnyzi

e stavajici télesa ustfedniho vytapéni a jejich rozvody budou opatfeny novym natérem

vypIné otvori

Nové dvete jsou osazeny do ptivodnich pozic. Dvefe mezi mistnostmi 202 — 203a a 209 — 2ks
jsou navrzeny hladké dievéné v di. zarubni, ktera licuje se zdivem. Vyrobce si musi pfesné zaméfit
tloustku stény, mezi zarubni a omitkou bude provedena negativni drazka.
Dvete vstupni ze schodistové haly do mistnosti ¢.m. 202 a 203b jsou navrzeny nové dievéné
kazetové v nové dievéné zarubni. Lazurni natér bude uptesnén s ohledem na ostatni dvete v objektu.

Kancelat starosty je novou prosklenou sténou ¢lenéna na zasedaci mistnost. Prosklena sténa
je na celou Sitku a vySku mistnosti a ve stfedni ¢asti jsou zavéSené prosklené posuvné dvete se
svislymi madly a zamkem. Pfed vyrobou je nutné pifesné¢ zaméieni prostoru pro vlozeni stény
dodavatelem a zpracovani vyrobni dokumentace s rozpoc¢tem véetné feSeni transportu velkych dila
skla do mistnosti. Po odstranéni proskleného podhledu, ktery je ukon¢en difevénym privlakem bude
provétena moznost uchyceni nové prosklené stény k nosné konstrukci stropu. Predpoklad je odkryti
¢asti stropu pro zjisténi pozice stropnich trami a upfesnéni vloZeni pomocné konstrukce ocelovych
prvkil pro kotveni. Je-li stavajici dfevéné oplaSténi pod stropem tvaru privlaku krytim nosné
konstrukce, nebude nutné odkryti stropu.

technické rozvody - silnoproud
V feSenych mistnostech méstského ufadu pro starostu, mistostarostu a asistentku bude
proveden novy rozvod silnoproudu. Slaboproudé rozvody nejsou soucasti této dokumentace, ale bylo
by vhodné pfti realizaci této stavby zavedeni piipadné trasy.



Pro rozvod silnoproudu od stavajicitho rozvadéCe srezervou byl zvolen rozvadéc z 1.
nadzemniho podlazi, odkud je vedena trasa schodistovou chodbou k nové jistici zabudované skiini
na chodbé¢, pted feSenou Casti. Rozvody budou vedeny nad dveifmi ve vyfrézované drazce. Od jistici
skiiné je proveden kompletni rozvod do feSenych mistnosti i propojeni ke klima jednotkam, které
jsou v kancelafich i ve dvofe. Trasa ke dvornim venkovnim klimajednotkam je vedena technickou
mistnosti v 1.np, trasa venkovni je vedena pod terénem ke zdi na které budou jednotky osazeny.
Osvétlovaci télesa nejsou soucasti této dokumentace, budou feSeny v ramci interiéru. Je nutné
dodrzeni min. 300 Lux pro kancelaf.

Ptredpokladany jsou lustry holandského typu, kde je nutné volit zdroje pro dostatecny rozsah.
12x LED 13W, E27

nebo 12x LED 15W, E27

nebo 12x LED 7,2W, E27 + stojanové lampy s LED zdroji

technické rozvody - vzduchotechnika
Pro zlepSeni kvality prostfedi v letnim obdobi jsou navrzeny do jednotlivych mistnosti nové
klima jednotky, osazené na kominové stén¢ pod stropem. Venkovni jednotka bude osazena ve dvote
objektu, kotvena ke stavajicimu zdivu v urovni 1. nadzemniho podlazi. Kotveni bude pomoci
svateného ocelového ramu do konzole, ktery umozni osazeni jednotky od zdiva 200mm pro vhodné
nasavani vzduchu a predpokladanou vysku osazeni cca 1,6m nad terénem. V prostoru dvora bude
rozvod veden pod terénem.



