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Tabulka mistnosti 2NP — kanceldre Mé&stského Gradu Bé&la pod Bezdézem

Cislo  |Jméno Plocha [m*] Podiaha St&ny Strop

209  |KANCELAR 24,30 | DR. VLYSY-0BNOVA OPR. OM., MALBA | OPR. OM., VYMALBA
202 KANCELAR 26,95 DR. VLYSY—0BNOVA OPR. OM., MALBA  |OPR. OM., VYMALBA
203a  |KANCELAR 28,00 DR. VLYSY-0BNOVA OPR. OM., MALBA  |OPR. OM., VYMALBA
203b  |KANCELAR 26,50 DR. VLYSY—0BNOVA OPR. OM., MALBA | OPR. OM., VYMALBA
201 SCHODISTOVA HALA | 64,00 BEZ UPRAV, OCHRANA | OPR. OM., MALBA | VYMALBA

ZNACENI_KONSTRUKCI :

BOURANE KONSTRUKCE

NOVE PRICKY, LEHCENE POROBETONOVE TVAROVKY (YTONG, HEBEL)

RESENA CAST OBJEKTU

POZNAMKA
PRIPRAVNE PRACE, BOURACI PRACE

VYKLIZENI PROSTORU VOLNEHO MOBILIARE A OSVETLOVACICH TELES A GARNYZ| ZAJISTI ZADAVATEL.

V MISTNOSTI 203b JE NUTNE ROZEBRANI DREVENE VESTAVENE STENY S JEDNOKRIDLYMI DVERMI

BUDOU SEJMUTY PODLAHOVE POVRCHY: &m.202 — PVC LEPENE, &.m. 203 ZATEZOVY KOBEREC LEPENY

LEPIDLO NA POVRCHU STAVAJICICH DREVENYCH VLYSU BUDE ODSTRANENO, BUDE ODSTRANENO LOKALNI DOPLNENI PODLAHY
DREVOTRISKOVOU DESKOU (cca 3m?)

o ODSTRANIT VESKERE VRSTVY MALBY, VYJMOUT ZAVESOVE SKOBICKY

o BUDE ROZEBRANA CAST SOUVRSTVI PODLAHY PRO TRASU ELEKTROINSTALACE K PODLAHOVYM ZASUVKAM

o WFREZOVAT DRAZKY ROZVODU ELEKTROINSTALACE JIZ OD ROZVADECE

POPIS PRACI

DOKUMENTACE RESI OPRAVU UVNITR CASTI OBJEKTU
*  NAPOJENI TRASY SILNOPROUDU JE OD STAVAJICIHO ROZVADECE V TECHNICKE MISTNOSTI 1.NP K NOVEMU
ROZVADECI PRO RESENE 4 MISTNOSTI, UMISTENY NA CHODBE. OD ROZVODNE SKRINE NA CHODBE JSOU

VESKERE ROZVODY SILNOPROUDU V RESENE CASTI NOVE. SLABOPROUD NENI PREDMETEM TETO DOKUMENTACE.
o POZICE OSAZENI ZASUVEK KOORDINOVAT S DODAVATELEM INTERIERU

oV

MISTNOSTECH BUDE POD STROPEM KOTVENA NOVA KLIMATIZACNI JEDNOTKA, REGULOVANA JEDNOTLIVE

DALKOVYM OVLADACEM. JEDNOTKY BUDOU PROPOJENY S VENKOVNI KLIMATIZACNI JEDNOTKOU OSAZENOU NA
OBVODOVE ZDI VNITRNIHO DVORA. ROZVODY BUDOU PROTAZENY TRASOU SCHODISTOVE HALY PRES TECHNICKOU
MISTNOST 1.NP NA DVORE POD TERENEM.

o STAVAJICI PODLAHA Z DREVENYCH VLYSU BUDE REPASOVANA. ODBORNIKEM BUDE POSOUZEN STAV PODKLADU
STAVAJICICH VLYSU A PREDPOKLADANE PROCENTO DOPLNENI SHODNYMI VLYSY.
REPASE PODLAHY DLE JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI OBSAHUJE:

— ROZEBRANI STAVAJICI VLYSU

OPRAVA PODKLADOVE KONSTR. PO PROVEDENI TRASY ROZVODU EL

ZPEVNENI PODKLADU VYROVNAVACI STERKOU

POLOZEN( STAVAJICICH VLYSU S DOPLNENIM SHODNYCH NOVYCH (40%)

NOVE ZALISTOVANI DUBOVOU LISTOU

— PREBROUSENI A POVRCHOVA OPRAVA — 3x OLEJOVOSKOVY ODOLNY NATER PRO KANCELARSKY PROVOZ

o OPRAVA POVRCHU VNITRNICH OMITEK OBSAHUJE:

— ODSTRANENI PUVODNI MALBY, OPRAVY OMITEK PO VYMENE DVERI, ZAPRAVENI DRAZEK ELEKTROINSTALACE
— STENY PRESTERKOVAT A PREBROUSIT

— OPATRIT PENETRACNIM NATEREM

— 2x VYMALBA, BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA V SOULADU S RESENIM INTERIERU

o OSAZENI NOVE PROSKLENE KONSTRUKCE S DVERMI
¢ NOW NATER STAVAJICICH OKEN VE SHODNE BAREVNOSTI

— SEJMOUT KOVANI

— PREBROUSIT STAVAJIC NATER

— NOVY NATER 2x SYNTETICKA KRYCI BARVA

— REVIZE A OSAZENI PUVODNIHO KOVANI, CHYBEJICI DOPLNIT, SJEDNOTIT VE SHODE S OSTATNIM KOVANIM

o POTRUBI A TELESA GSTREDNIHO VYTAPENI BUDOU OPATRENA NOVYM NATEREM V BILE BARVE

o CAJOVA KUCHYNKA V NICE NEBUDE NAPOJENA NA PRIVOD VODY A KANALIZACE, BUDE ZDE VESTAVENA LEDNICE,
RYCHLOVARNA KONEV A ZAKLADNI NADOBI V ATYP. VESTAVENE LINCE (NENI SOUCASTI TETO DOKUMENTACE).

o NOVWY NABYTEK, GARNYZE A TELESA OSVETLENI NEJSOU SOUCASTI TETO DOKUMENTCE

[TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DLE AUTORSKEHO ZAKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEJI KOPIROVANI A ROZSIROVANI JE MOZNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA
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